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感谢您购买徕卡手术显微镜系统。

研发过程中，我们极其强调简单、一目了然的操作。
不过我们还是建议您仔细阅读本用户手册，这样您
能了解并能充分发挥徕卡手术显微镜的全部优点

如需了解徕卡显微系统有限公司的产品和服务信息
以及离您最近的徕卡销售代表的地址，请访问我们
的网站：

www.leica-microsystems.com

感谢您选择我们的产品。希望您对全新徕卡手术显
微镜的品质和性能感到满意。

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
电话：+41 71 726 3333
传真：+41 71 726 3334
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 引言

1  引言引言

1.1  关于本用户手册关于本用户手册/安装手册安装手册
本用户手册对 Leica M620 F12 手术显微镜进行了介绍

除仪器使用注意事项之外，本用户手册还
提供了重要的安全信息 (参见第 3 章)。

	X 操作产品前，请仔细阅读本用户手册。

1.2 本用户手册中的符号本用户手册中的符号
本用户手册中使用符号的含义如下：

符号符号 警告语警告语 含义含义

警告警告 表示存在潜在危险或如若操作
不当，可能导致严重的人身伤害
或死亡。

小心小心 表示潜在危险情况或操作不当，
如若不能避免，可能导致轻度或
中度受伤。

注释注释 表示潜在危险情况或操作不当，
如若不能避免，可能导致严重的
物品、财产损失或对环境造成严
重破坏。

帮助用户从技术上正确和有效
操作产品的使用信息。

	X  需要采取的行动；该符号显示您
需要采取某个特定的行动或一
系列行动。

2  产品标识产品标识
产品型号和序列号见水平臂底部的标识牌。
	X 请将这些信息填写到您的用户手册上，在您遇到
问题联系我们或联系维修商时会用到这些信息

类型类型 序列号序列号

 
...

 
...

2.1  产品可选功能产品可选功能
提供多种不同产品功能和附件供您选择。可用性因
不同国家而异，并受当地法规要求限制。有关可用
性具体情况，请联系您当地的销售代表。
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 安全注意事项

3  安全注意事项安全注意事项
Leica M620 F20 手术显微镜采用最先进的技术。尽管
如此，手术时仍有可能发生危险。
• 请务必遵守本用户手册中的说明，尤其是安全 
说明。

3.1  仪器的指定用途仪器的指定用途
• Leica M620 F20 手术显微镜是一种光学仪器，用于通
过放大物体和良好的照明改善物体的可视性。它
可以用于观察、记录以及人类医学和兽医学的 
治疗。

• Leica M620 F20 手术显微镜只能在密闭房间内使用，
且必须放置在坚固地面上。

• Leica M620 F20 手术显微镜需要采取特殊的电磁兼
容性预防措施。

• 便携式、移动式及固定式 RF 射频通信设备可能
对 Leica M620 F20 显微镜系统功能的可靠性产生负
面作用。

• Leica M620 F20 仅适合专业人士使用。

3.2  适应症适应症
• Leica M620 F20 手术显微镜适用于眼科手术，如在医
院、诊所或其它医疗机构中进行的视网膜、角膜
和白内障手术。

• Leica M620 手术显微镜只能用于封闭的室内，而且
必须置于坚固的地面或安装于天花板上。

• 本用户手册适用于准备、操作或维护设备且经过
适当培训的医师、护士和其他医疗和技术人员。
设备所有者/操作员有责任对所有操作人员进行
培训并简要介绍设备。

3.3  禁忌症禁忌症
无已知使用禁忌。

3.4  仪器负责人须知仪器负责人须知
• 确保手术显微镜仅由具有资格的人员使用。
• 确保使用手术显微镜时本用户手册随手可用。
• 进行定期检验，确保授权用户遵守安全规定。
• 在指导新用户时，详细解释警告标志和信息的 
含义。

• 指定调试、操作和维修保养负责人。检查遵守 
情况。

• 只能在适当的条件下使用手术显微镜。
• 如果您发现产品存在有可能导致伤害或损害的
缺点，请立即通知您的徕卡显微系统有限公司销
售代表或 Leica Microsystems (Schweiz) AG，Medical Division  
9435 Heerbrugg，Switzerland。

• 如果您要将由第三方制造商生产的附件与徕卡手
术显微镜一起使用，则需要确保制造商都证实产
品组合使用是安全的。针对这类附件，应遵从用
户手册中的说明。

• 手术显微镜的改装和维修只能由徕卡明确授权的
技术人员进行。

• 维护工作中只能使用徕卡显微系统的原装部件。
• 对仪器进行保养或技术改装后，必须根据我们的
技术规范重新调整。

• 如果该仪器由非授权人员改装或保养，均属非正
常维护 (只要不是由徕卡授权执行的)，或非正常
使用，徕卡公司不会承担任何责任。

• 已经按照 EN 60601-1-2 的规定就徕卡手术显微镜对
其它仪器的影响进行了测试。系统通过了有关辐
射和抗干扰的所有检测。遵从与电磁及其它辐射
有关的常用预防措施和安全措施。

• 只能使用随附的电源线。
• 电源线必须带有保护导体，且必须完好无损。
• 电源线必须以机械方式牢固连接于“电源输入”
插口，以免意外断开。

• 用于患者治疗时，Leica M620 F20 的所有部件均不得
进行维修或维护。

• 照明灯照射于患者时，不得更换灯泡。
• 应避免在其它设备附近使用本设备，否则可能导
致运行不正常。如果必须这样使用，应对本设备
和其它设备进行观察，确认它们是否能正常运行
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 安全注意事项

• 使用非设备制造商指定或提供的附件和电缆，可
能会增加电磁辐射或降低该设备的电磁抗扰度，
导致运行不正常。

• Leica M620 F20 手术显微镜只能在密闭房间内使用，
且必须放置在坚固地面上。

• 便携式 RF 射频通信设备 (包括天线电缆和外部天
线等外围设备) 与 Leica M620 F20 任何部位之间的距
离不得小于 30 cm (12 英寸)，包括制造商指定的电
缆。否则，可能会导致该设备性能下降。

该设备的辐射特性使其适用于工业区和医院 
(CISPR 11 A 类)。如果用于居住环境 (通常要求满
足 CISPR 11 B 类)，则该设备可能无法针对射频
通信服务提供充分防护。用户可能需要采取
一些缓解措施，例如将设备重新定位或安放
到另一个地点。

使用者资格使用者资格

只有学习过如何使用仪器、具有相应资格的医师和
医护人员才可使用徕卡手术显微镜。无需专门培训

3.5 仪器操作人员须知仪器操作人员须知
• 遵守本手册的说明。
• 遵守雇主在工作安排和工作安全方面的规定。
• 在手术前和手术过程中检查照明强度。
• 只有在释放电磁锁后，方可移动系统。
• 只有在所有设备均位于其正确位置 (所有护罩已
安装，门已关闭) 时才能操作系统。

• 为避免电击危险，该设备只能与带有保护接地的
电源连接。

• 用于患者治疗时，仪器的所有部件均不得进行维
修或维护。

• 照明灯照射于患者时，不得更换灯泡。

眼科手术期间对视网膜的光毒性损伤眼科手术期间对视网膜的光毒性损伤

警告警告 
长时间曝光于照明灯下会损伤眼睛长时间曝光于照明灯下会损伤眼睛！
仪器的光线可能会造成伤害。眼睛损伤风险
随着曝光时间延长而增加。
	X 曝光在该仪器的光线中时，不要超出危险
参考值。曝光于该仪器最大输出功率下超
过 3 分 35 秒即超出危险参考值。

下表旨在起到指导作用，以引起主刀医生对潜在 
危险的关注。
数据基于以下最坏的情况计算：
• 无晶体眼
• 眼睛完全不能转动 (始终照射相同区域)
• 连续曝光，例如眼中没有手术器械时
• 瞳孔放大至 7 mm

计算基于相应的 ISO 标准 1) 2) 以及这些标准中建议的
曝光时间限值。已发表的文献显示，眼球转动可能
可以延长曝光时间3)。
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 安全注意事项

主照明主照明

亮度亮度
设置设置

根据根据 1) 建议的最大曝光时间建议的最大曝光时间 [分钟分钟]

不带滤镜不带滤镜 带带 GG435 滤镜滤镜 带带 GG475 滤镜滤镜

25 % 1 小时 21 分钟 1 小时 33 分钟 4 小时 22 分钟

50 % 19 分钟 23 分钟 1 小时 8 分钟

75 % 7 分 39 秒 9 分 10 秒 28 分 46 秒

100 % 3 分 35 秒 4 分 30 秒 14 分 42 秒

使用使用 5× 保护滤镜保护滤镜 (10448676)
100% 25 分 52 秒

同无滤镜标准配置比较，使用 5 倍保护滤镜 
(10448676) 至少可以增加至 5 倍手术时间。

参考文献：
1) DIN EN ISO 15004-2:2007 光学仪器 —原理需求和测
试方法 —第 2 部分：光危害防护。

2) ISO 10936-2:2010 光学和光子学 —手术显微镜/ 
第 2 部分：眼科用手术显微镜的光危害。

3) David Sliney、Danielle Aron-Rosa、Francois DeLori、 
Franz Fankhauser、Robert Landry、Martin Mainster、 
John Marshall、Bernhard Rassow、Bruce Stuck、 
Stephen Trokel、Teresa Motz West 和 Michael Wolffe，眼睛
暴露于眼科仪器光辐射的调节指南：国际非电
离辐射保护委员会 (ICNIRP) 用光学工作组声明，
第 44 卷，第 11 号，第 2162 条 (2005 年 4 月 10 日)。

通过下列安全措施保护患者：
• 缩短曝光时间
• 降低亮度设置
• 使用保护滤镜
• 在操作中断期间关闭照明

建议将亮度调节到外科手术所需的最低程度。婴幼
儿、无晶体患者 (未置换为具有紫外线保护的人工
晶状体)、小儿以及患有眼科疾病的人为高危人群。
如果在先前的 24 小时内，需要进行治疗的患者暴露
到来自具有强烈可见光源的相同或者类似眼科仪
器，则危险性会有所增加。
这特别适用于经过视网膜造影术的患者。

具体使用哪种光线强度，最终还是需要根据各个
病例来决定。在任何情况下，主刀医生都必须评估
所用光线强度的风险和益处。尽管已经尽全力最小
化手术显微镜对视网膜的损伤，但是损害仍有可能
发生。在眼科检查治疗过程中使用的强光可能会引
发视网膜的光化学损伤。

稳定性稳定性 (仅限落地式支架仅限落地式支架)

在手术室中移动时，摇臂必须折叠锁定，而且必须
使用电磁锁，否则摇臂可能失控，支架可能跌倒。

由移动部件导致的危险由移动部件导致的危险

本节描述由于使用不慎可能导致的危险情况。
• 在手术之前添加附件并调节支架的平衡，但是绝
对不要在手术区上方进行。

• 不要将您的手指放在显微镜和调焦驱动器之间；
否则可能会被挤伤。

落地式支架落地式支架：

• 始终推着手术显微镜移动；禁止拖拉。如果脚穿
轻质鞋子，则有可能会被夹在底座外壳下面。

• 手术中必须始终锁紧脚闸。

电气连接电气连接

只能由徕卡公司认证的维修技术人员打开控制 
单元。

附件附件

只有以下附件可以和 Leica M620 F20 手术显微镜一起
使用：
• 本用户手册中所述的徕卡附件。
• 其它经徕卡公司明文许可、技术安全的附件。
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 安全注意事项

3.6  使用风险使用风险
警告警告 
手术显微镜倾倒可导致损伤手术显微镜倾倒可导致损伤！
	X 当显微镜位于手术区域上方时绝对不能
更换附件或尝试调整显微镜平衡。
	X 每次调整后，应平衡摇臂。

警告警告 
双目镜筒掉落可导致损伤双目镜筒掉落可导致损伤！
	X 拧紧紧固螺丝。

警告警告 
手术显微镜掉落可导致损伤手术显微镜掉落可导致损伤！
	X 在每次使用之前，检查立体助手镜的 
固定。

警告警告 
部件掉落可能造成伤害部件掉落可能造成伤害！
	X 手术前应完成主镜的所有准备和调节 
工作。
	X 切勿在手术区域上方对光学组件和附件
进行重新平衡或重新装配。
	X 手术前应检查光学组件和附件是否安装
正确并牢牢固定。
	X 手术时更换设备前，将显微镜移出手术 
区域。

警告警告 
以下情况可能造成伤害以下情况可能造成伤害：
• • 摇臂侧摆无法控制摇臂侧摆无法控制。
• • 支架倾斜支架倾斜。
• • 如果脚穿轻质鞋子如果脚穿轻质鞋子，则有可能会被夹在底座外则有可能会被夹在底座外
壳下面壳下面。

• • 手术显微镜在无法越过的门槛处会发生紧急 手术显微镜在无法越过的门槛处会发生紧急 
制动制动。
	X 运输时，请务必将 Leica M620 F20 手术显微镜
移动到运输位置。
	X 摇臂展开时切勿移动支架。
	X 禁止碾压地板上的缆线。
	X 请务必推动 Leica M620 F20 手术显微镜 —
禁止拖拉。

小心小心 
手术显微镜可能意外移动手术显微镜可能意外移动！
	X 不移动该系统时，请务必锁住脚闸。

小心小心 
存在致命的电击危险存在致命的电击危险！
	X 该手术显微镜必须连接至接地插座。

小心小心 
有感染危险有感染危险！
	X 在支架周围保留足够的空间以防止与带菌
组件相接触。

警告警告 
光线过于强烈可能会损伤视网膜光线过于强烈可能会损伤视网膜！
	X 遵守第 5 页上“安全注意事项”章节中
的警告信息。

警告警告 
照明故障可对患者造成危险照明故障可对患者造成危险！
	X 如果主光源发生故障，则立即切换到备用
光源。

警告警告 
长时间曝光于照明灯下会损伤眼睛长时间曝光于照明灯下会损伤眼睛！
仪器的光线可能会造成伤害。眼睛损伤风险
随着曝光时间延长而增加。
	X 曝光在该仪器的光线中时，不要超出危险
参考值。曝光于该仪器最大输出功率下超
过 8 分钟即超出危险参考值。

小心小心 
控制面板有损坏危险控制面板有损坏危险！
仪器的光线可能会造成伤害。眼睛损伤风险
随着曝光时间延长而增加。
	X 仅使用您的手指操作控制面板。
	X 切勿使用坚硬、尖锐或削尖的木材、金属
或塑造物体。
	X 切勿利用含有研磨材料的清洁剂清洁控
制面板。这些物质可能给表面留下刻痕并
且导致表面变得无光泽。
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 安全注意事项

警告警告 
有致命的电击危险有致命的电击危险！
	X 更换保险丝前，请断开电源线与仪器电源
插座的连接。

小心小心 
有灼伤危险有灼伤危险！
灯泡和照明支架变得灼热。
	X 取下灯泡前应检查灯泡和照明支架是否
冷却。

警告警告 
有感染危险有感染危险！
该抗菌涂层不能取代根据适用规则而应进行该抗菌涂层不能取代根据适用规则而应进行
的常规清洁和灭菌程序的常规清洁和灭菌程序。
	X 必须根据适用的规则进行清洁和灭菌。

警告警告
手术显微镜下移有导致伤害的危险手术显微镜下移有导致伤害的危险！
	X 安装组件和附件时，请不要超出最大负 
载值。
	X 使用“负载表”(第 38 页) 检查总重量。

Leica M620 F20/参考号 10 714 371/版本 018



 安全注意事项

3.7  符号和标贴符号和标贴

1
2

13

5 6 7 8 9

12

12

10

11

3

4

12
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 安全注意事项

1 ANVISA 认证号  
(仅限巴西)

2

OCP 0004

INMETRO 标贴  
(仅限巴西)

3 运输位置  
(F20 落地式支架)

4

270 KG

系统重量标贴 
(F20)

5 型号标贴

6 MET 标贴
(仅限美国和 
加拿大)

7

REF
SN

制造标贴

a 前缀数字
b 徕卡系统商品编号
c 序列号
d 递进批次编号，从 1 开始
e JJ = 年 (2 位)
f MM = 月 (2 位)
g TT = 日 (2 位)
h 生产起始日期

8
�������������������������
��������������������

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

�������������������������
����������������������

���������������������
�
������������������

���	������������������������
�����������
��������������������

接地标贴

9 强制性标贴 — 
操作产品之前
请认真阅读用户
手册。
电子版用户手册
网址。

医疗器械

10  最大 6.50 kg (14.33 lb) 主镜最大负载

11

表面高温危险
标识

12 防倾斜标签

13 UDI 标贴

������������������
����������
�������������

Production Identifier (PI)
Serial number
Date of manufacturing

GS1 Data Matrix Code
Device Identifier (DI)
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 设计

4  设计设计

9

1

2

3
4
5
6
7

8

10

1 摇臂
2 XY 水平移动装置 (选配)
3 主镜倾角调节装置
4 调焦单元
5 双目镜筒
6 目镜
7 主镜
8 物镜
9 控制单元
10 底座

5  功能功能

5.1  照明照明
Leica M620 手术显微镜采用卤素照明系统，配备 2 个
灯泡 (1)，其中一个仅作备用。
两个灯泡均位于主镜上。
如果正在使用的照明发生故障，可通过快速光源转
换 (2) 滑钮 (3) 选择另一个照明。

旋转旋钮调节 6° 照明或斜射照明和垂直照明 (主镜
上以 2 个灯泡指示)，以获得红光反射和更鲜明的对
比度。
0° 照明和垂直照明 (主镜上以 1 个灯泡指示) 将永久
保留。
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 功能

5.2  平衡系统平衡系统
使用已配置平衡的 Leica M620 F20 手术显微镜，可将
主镜移动到任何位置，无需担心倾斜或掉落。经过
平衡后，手术时可轻松完成所有操控。
使用摇臂上的旋钮 (3) 可调节滑移。

3

–

+

平衡摇臂平衡摇臂
	X 紧紧扶住显微镜。
	X 拉开定位销 (2)。
此时，摇臂被释放。

检查显微镜是否滑移。

显微镜向下滑移显微镜向下滑移：
	X 顺时针 (+) 旋转旋钮 (3)。

显微镜向上滑移显微镜向上滑移：
	X 逆时针 (–) 旋转旋钮 (3)。

5.3  脚闸脚闸
脚闸安装在支架的四个轮子上。脚闸锁紧/释放杆 (1) 
用于锁紧和释放轮子。
	X 向下按压脚闸锁紧/释放杆 (3)： 
锁紧脚闸。

	X 抬起脚闸锁紧/释放杆 (2)： 
释放脚闸。

1 2

3

Leica M620 F20/参考号 10 714 371/版本 0112



 控件

6  控件控件

6.1 控制单元控制单元

1 2

1 主开关
2 控制面板

�

�
�

�

3 电势均衡插孔，用于将 Leica M620 F20 连接于电势
均衡设备。 
它属于客户建筑安装的一部分。 
请遵循 EN 60601-1 (§ 8.6.7) 的要求。

4 电源线固定夹
5 电源插口
6 脚踏开关接口 
此处仅可连接由 Leica Microsystems (Schweiz) AG， 
Medical Division 所提供的脚踏和手控开关。

6.2  灯箱灯箱

1

2

1 灯箱盖
2 快速光源转换滑钮

6.3  主镜倾角调节装置主镜倾角调节装置/调焦单元调焦单元

1

2 3

主镜倾角调节装置主镜倾角调节装置

1 主镜倾角调节装置的微调

调焦单元调焦单元

2 XY 水平移动装置重置按钮
3 焦点重置按钮
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6.4  脚踏开关脚踏开关 (标配标配)

4
5

1

7

6

3

2

1 XY 调节
2 显微镜照明变暗
3 无功能
4 显微镜照明亮度开/关
5 放大/缩小
6 上/下调焦
7 显微镜照明变亮

关于备用脚踏开关和脚踏开关的自由设定，
请参见第 30 页。

6.5  支架支架

1

2

11

4
5

3

1 关节锁紧旋钮
2 平衡旋钮
3 定位销
4 脚闸释放杆
5 脚闸
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 控件

6.6  主镜主镜

3

1

2

1 滤镜架 (紫外线保护滤镜 GG475，5 倍保护滤镜)
2 百叶窗式照明调节旋钮，用于 6° 照明的调节
3 手柄

6.7  双目镜筒双目镜筒、目镜目镜、助手镜筒助手镜筒

1

  

+5 –5 –5+5

2

3

 
1 瞳距调节驱动旋钮
2 屈光度调节
3 用于视野校正的旋转环

6.8  控制面板的用户界面控制面板的用户界面
关于如何操作控制面板的信息，请参见 
第 29 页。

Main”菜单菜单

1 2

3 4 5

6 7 8

9

1 照明亮度增强/减弱
2 放大/缩小
3 灯泡故障警告
4 XY 反转激活
5 Speed”菜单
6 全部重置
7 XY 重置
8 调焦重置
9 用户选项 1-4

Speed”菜单菜单

1 2 3

4

5

1 变倍速度设置
2 调焦速度设置
3 XY 移动速度设置
4 返回“Main”菜单
5 切换到服务界面 (有密码保护)
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术前准备

7 术前准备术前准备

7.1  运输手术显微镜运输手术显微镜

警告警告 
以下情况可能造成伤害以下情况可能造成伤害：
• • 摇臂侧摆无法控制摇臂侧摆无法控制。
• • 支架倾斜支架倾斜。
• • 如果脚穿轻质鞋子如果脚穿轻质鞋子，则有可能会被夹在底座外则有可能会被夹在底座外
壳下面壳下面。

• • 手术显微镜在无法越过的门槛处会发生紧急 手术显微镜在无法越过的门槛处会发生紧急 
制动制动。
	X 运输时，请务必将 Leica M620 F20 手术显微镜
移动到运输位置。
	X 摇臂展开时切勿移动支架。
	X 禁止碾压地板上的缆线。
	X 请务必推动 Leica M620 F20 手术显微镜 —
禁止拖拉。

运输位置运输位置

锁住摇臂锁住摇臂

	X 近乎水平地放置摇臂。
	X 按下固定杆 (1) 并上下运动摇臂直到固定杆卡入
到位。

此时，摇臂锁定。
	X 释放关节锁紧旋钮 (2)，将摇臂折叠起来。
	X 将手术显微镜移动到运输位置并上紧关节锁紧
旋钮。

1

运输手术显微镜并将显微镜固定在其安装位置运输手术显微镜并将显微镜固定在其安装位置

	X 将电源插头从插座中拔出并将电缆缠绕在 
手柄上。
	X 将脚踏开关钩住夹具。
	X 踩住脚闸释放杆 (4) 来释放脚闸。
	X 通过手柄 (3) 将手术显微镜推到新的位置。
	X 在安装位置锁定脚闸。

小心小心 
手术显微镜可能意外移动手术显微镜可能意外移动！
	X 不移动该系统时，请务必锁住脚闸。

2

2

2

3

4

4

4
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7.2 将手术显微镜放置在手术台旁将手术显微镜放置在手术台旁

小心小心 
存在致命的电击危险存在致命的电击危险！
	X 该手术显微镜必须连接至接地插座。

	X 小心使用手柄将手术显微镜移到手术台并固定
好，为即将进行的手术做好准备。
	X 踩下脚闸。
	X 将电源线 (3) 插入到插口中并通过束线带 (2)  
固定。
	X 将电势均衡与控制单元上的插口 (1) 相连接。
	X 将脚踏开关与控制单元上的插口 (4) 相连接。

1

34

2

1

11

2

	X 调节脚踏开关的倾斜。向内或向外旋转踏板。
	X 检查所有附件的连接是否正确以及安装是否 
牢固。
	X 释放关节锁紧旋钮并调节支架至平衡位置。

使接合点的移动变得更加容易：
	X 释放关节锁紧旋钮 (1)。

使接合点的移动变得更加困难：
	X 上紧关节锁紧旋钮 (1)。
	X 拉开固定杆 (2)。
	X 展开摇臂。
	X 通过升降显微镜来检查摇臂的重量设置，如有
必要加以修正，具体请参见第 24 页。

小心小心 
有感染危险有感染危险！
	X 在支架周围保留足够的空间以防止与带菌
组件相接触。
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7.3  安装双目镜筒安装双目镜筒、目镜和物镜目镜和物镜
丰富的选件令手术显微镜能够满足眼科手术的各
种要求。

安装双目镜筒安装双目镜筒

警告警告 
双目镜筒掉落可导致损伤双目镜筒掉落可导致损伤！
	X 拧紧紧固螺丝。

1

	X 松开紧固螺丝 (1)。
	X 将双目镜筒滑动到燕尾环中。
	X 拧紧紧固螺丝。

安装目镜安装目镜

	X 将目镜安装到位。
	X 拧紧旋转环 (1)。

�

目镜目镜

8.33 倍目镜，可调节
10 倍/21B 目镜，可调节
12.5 倍/17B 目镜，可调节

安装物镜防护镜安装物镜防护镜

	X 将物镜防护镜托架 (2) 旋入物镜并使标记 (3)  
朝向后方。
	X 将物镜防护镜 (5) 保持在原位并稍微向右旋转。
该物镜防护镜将卡入到位，且标记 (3) 和 (4) 正好 
对齐。

该物镜防护镜不能高温高压消毒。

2 3

4

5

插入附加滤镜插入附加滤镜

Leica M620 F20 有两个滤镜卡槽用于附加滤镜。

可以使用直径 32 mm 的耐热滤镜。有关详细
信息，请联系您的徕卡显微系统有限公司销
售代表。

	X 取下滤镜卡槽盖 (1)。
	X 利用拉紧环将滤镜固定在滤镜支座中。
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1

	X 插入滤镜支座 (2)。

2

7.4  安装附件适配器安装附件适配器
安装分光器安装分光器/立体适配器立体适配器

	X 拧松紧固螺丝 (1)。
	X 将分光器/立体适配器推入燕尾环。
	X 拧紧紧固螺丝。

�

50/50 % 分光比例的分光器分光比例的分光器， 
或或：70/30 % 分光比例的分光器分光比例的分光器

用于附件的立体适配器用于附件的立体适配器

在带 Leica M500 接口的分光器下安装带 M600 接口  
(燕尾环) 的附件 (例如 “Wild”型激光滤镜)。
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安装适配器安装适配器

	X 将适配器插入到分光器中。
拧紧旋转环 (1)。

1

7.5  调节助手镜筒调节助手镜筒
安装连接镜筒安装连接镜筒/助手镜筒助手镜筒

	X 将连接镜筒/助手镜筒插入到分光器中。
	X 拧紧旋转环 (1)。

1

助手镜连接镜筒助手镜连接镜筒

该立体助手镜连接镜筒可以连接到分光器的左侧
或右侧，并根据需要旋转。

调节助手镜筒调节助手镜筒

	X 将助手镜单目镜筒朝需要的方向旋转。
	X 调节目镜处的屈光度设置。
	X 通过旋转环 (2) 对图像进行校正。

调节助手镜连接镜筒调节助手镜连接镜筒

	X 将助手镜连接镜筒旋转到想要的方向。
	X 调节双目镜筒成水平位置。
	X 调节目镜处的屈光度设置。
	X 通过旋转环 (2) 对图像进行校正。
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2

使用立体助手镜使用立体助手镜

警告警告 
手术显微镜掉落可导致损伤手术显微镜掉落可导致损伤！
	X 在每次使用之前，检查立体助手镜的 
固定。

立体助手镜仅可以和以下物镜一同使用：
• 工作距离 WD = 175 mm
• 工作距离 WD = 200 mm

1
2

3

	X 使用配套提供的螺丝安装适配器 (见立体助手
镜手册)。
	X 利用无菌可操作调焦驱动旋钮 (2) 对助手显微镜
的图像进行调焦。
	X 将立体助手镜向左/右移动：
	X 利用轮轴取下无菌手柄 (3)。
	X 松开紧固螺丝 (1) 并旋转立体助手镜。
	X 拧紧紧固螺丝 (1)。
	X 旋转轮轴并且重新连接上无菌手柄 (3)。

7.6  安装摄录像系统安装摄录像系统

警告警告 
部件掉落可能造成伤害部件掉落可能造成伤害！
	X 手术前应完成主镜的所有准备和调节 
工作。
	X 切勿在手术区域上方对光学组件和附件
进行重新平衡或重新装配。
	X 手术前应检查光学组件和附件是否安装
正确并牢牢固定。
	X 手术时更换设备前，将显微镜移出手术 
区域。

调焦旋钮

调节放大倍率

安装照相适配器安装照相适配器
	X 将照相适配器紧固在 0° 助手镜连接镜筒的摄录
像端口或分光器上。
	X 将摄像头连同适配器一起固定在照相适配器上  
拧紧紧固螺丝。

关于影像附件列表，请参见第 9.3 节。

Leica M620 F20/参考号 10 714 371/版本 01 21



术前准备

7.7  选择摄录像系统选择摄录像系统

70 mm

1”

2/3”

1/2”

1/3”

1/4”

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

照相/摄像双光路
连接镜筒

摄像适配器摄像适配器摄像适配器 照相/摄像双光路
连接镜筒

变倍摄像
适配器

变倍摄像
适配器

250 mm
照相/摄像双光路连接镜筒

35 mm

数字图像摄像头

350 mm

  镜下视野

 
  显示器/图像
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7.8  调节眼杯高度和出瞳点调节眼杯高度和出瞳点

1

2

瞳距 (1) 和出瞳高度因用户而异。
使用用户列表准备显微镜进行手术。

调节眼杯高度调节眼杯高度

	X 将目镜设为“0”或者选择要求的屈光度值。
	X 将放大倍率调节器设为 10 倍。
	X 一边观察目镜，一边利用瞳距调节旋钮 (2) 或手
动 (使用不带瞳距调节旋钮的双目镜筒时) 调节
镜筒，直至看到圆形的镜下视野。

7.9 调节齐焦调节齐焦

调节屈光度设置调节屈光度设置

分别为每只眼睛精确调节屈光度设置；只有这种方
法可以确保图像在整个变倍范围内保持对焦 (齐焦)

1. 准备显微镜准备显微镜

	X 通过控制单元打开显微镜，并在物镜下面放置
一个平整的测试样品，例如一张纸。
	X 设置为最大亮度。
	X 设置显微镜为最小放大倍率。
	X 移动显微镜，直至测试样品清晰呈现在视野的
中央。

2. 对测试样品进行调焦对测试样品进行调焦

	X 设置显微镜为最大放大倍率。
	X 调焦显微镜。
	X 设置显微镜为最小放大倍率。

3. 调节屈光度设置调节屈光度设置

	X 依次调节每只眼睛的屈光度设置，让图像变得 
清晰。
	X 设置显微镜为最大放大倍率。
	X 重新调焦显微镜。
	X 设置显微镜为最小放大倍率。
	X 检查屈光度设置，如有必要可重新调节，直至 
两个图像都变得清晰可见。

4. 检查齐焦检查齐焦

	X 在整个范围内进行变倍，同时观察测试样品。 
图像的清晰度必须在所有的放大倍率下保持不
变。如果不能，则需要重复该过程的 2 至 4 点。

屈光度调节环
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7.10  更换手术显微镜附件更换手术显微镜附件，平衡平衡
摇臂摇臂
警告警告 
手术显微镜倾倒可导致损伤手术显微镜倾倒可导致损伤！
	X 当显微镜位于手术区域上方时绝对不能
更换附件或尝试调整显微镜平衡。
	X 每次调整后，应平衡摇臂。

2 2

1

锁住摇臂锁住摇臂

	X 近乎水平地放置摇臂。
	X 按下定位销 (2) 并上下移动摇臂直到定位销卡入
到位。

此时，摇臂锁定。

清洁光学附件清洁光学附件

	X 检查目镜和物镜以及照相或摄像适配器是否 
清洁。
	X 清除灰尘和污垢。

安装附件安装附件

	X 将所有要使用的附件装配到显微镜上。

3

–

+

平衡摇臂平衡摇臂

	X 紧紧扶住显微镜。
	X 拉开定位销 (2)。
此时，摇臂被释放。
	X 检查显微镜是否滑移。
显微镜向下滑移：
	X 顺时针 (+) 旋转旋钮 (3)。
显微镜向上滑移：
	X 逆时针旋转旋钮 (3)。

7.11  安装无菌组件安装无菌组件
标准组件：
• 1 个黑色大手柄 (主镜倾角调节装置)
• 2 个透明手柄
• 2 个驱动旋钮

手柄可以通过熏蒸或高温高压消毒。
	X 对手柄和驱动旋钮进行消毒。
	X 将无菌驱动旋钮连接到双目镜筒以及百叶窗照
明调节旋钮上。
	X 将无菌手柄连接到主镜和主镜倾角调节装置上
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7.12  手术显微镜使用前的准备手术显微镜使用前的准备
	X 打开电源开关 (2)。

2

XY 水平移动装置会移动到中间位置。
当到达中间位置时，LED (第 26 页，位置 2) 将亮起。

焦点将会以最快的速度回到其原始位置 (1/3 上， 
2/3 下)。焦点到达重置位置时，LED (第 26 页，位置 3)  
会亮起。

基本设置基本设置：

当利用电源开关打开 Leica M620 F20 时，放大倍数将
会返回到仪器关闭时的位置。灯泡的亮度和驱动 
速度仍为上个用户的设置值。

7.13  检查灯的功能检查灯的功能
	X 打开电源开关，开启显微镜。
主光源就会亮起来。
	X 将光源切换滑钮 (3) 移动到另一侧。
备用光源将亮起。
	X 将光源切换滑钮重新返回主光源位置。

光源切换滑钮 (3) 必须完全滑动到底直至停
止，否则灯泡不会亮。

3

7.14  显示显示/切换脚控类型切换脚控类型
参见第 30 页。
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7.15  反转反转 XY 水平移动装置的水平移动装置的 + 和和 – 
方向方向

该“XY 反转”功能必须分配给脚踏开关  
(参见第 30 页)。

	X 使用脚踏开关上面的“XY反转”按钮 (1) 将 XY 水
平移动装置的 + 和 – 方向反转为 – 和 + 方向。

控制面板上的“XY反转已激活”图标 (2) 会变亮。

1 1

+Y

-Y

+X-X

-Y

+Y

-X+X

2

8 操作操作

8.1  定位显微镜定位显微镜
调节中间位置调节中间位置：

	X 按下“重置 XY 水平移动装置”键 (4)。 
XY 水平移动装置会移动到中间位置。 
当 XY 水平移动装置达到中间位置时，LED (2) 将 
变亮。

1

4 5

6

2 3

9 8

7

粗略定位粗略定位

	X 手握两个手柄 (6) 定位显微镜。

精细定位精细定位

	X 通过脚踏开关 (7) 启动 XY 水平移动装置。
	X 通过控制面板设置 XY 水平移动装置的移动速度 

(见第 29 页)。

倾斜微调倾斜微调：

	X 利用主镜角度倾斜微调装置 (1) 来精确地设置显
微镜的倾斜度。
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自动重置自动重置

可以通过控制面板的服务界面来禁用“自动
重置”功能。

	X 手握两个手柄并将显微镜移动到顶端位置。
所有的驱动将移动到它们的重置位置并且照明会
熄灭。当显微镜返回到其工作位置时，照明会以设
置的初始值开启。

8.2  调节焦距调节焦距
(根据出厂设置而定)

基本设置基本设置：

	X 按下“调焦重置”按钮 (5)。 
焦点将会以最快的速度回到其原始位置 (1/3 上  
2/3 下)。 
当达到重置位置时，LED (3) 会亮起。

调节焦距调节焦距：

	X 按下脚踏开关上已设定好的按钮 (8) 或 (9)。
	X 通过控制面板调节速度 (见第 29 页)。

8.3  调节放大倍率调节放大倍率
	X 通过控制面板调节放大倍率 (见第 29 页)。

8.4  调节照明调节照明
(根据出厂设置而定)

警告警告 
光线过于强烈可能会损伤视网膜光线过于强烈可能会损伤视网膜！
	X 遵守第 5 页上“安全注意事项”章节中
的警告信息。

打开和关闭显微镜照明打开和关闭显微镜照明

使用按钮 (3) 来打开和关闭显微镜照明。
	X 通过控制面板 (见第 29 页) 或者脚踏开关调节
主照明的亮度。

• (1) 增加亮度
• (2) 调低亮度
亮度级别以百分比形式显示在控制面板上。

21

3
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8.5  从主照明到备用照明的切换从主照明到备用照明的切换

警告警告 
照明故障可对患者造成危险照明故障可对患者造成危险！
	X 如果主光源发生故障，则立即切换到备用
光源。

当灯泡有故障时，控制面板“Main”菜单上面的灯泡
故障警告图标就会闪烁。

• 在下一次适当时机更换有故障的灯泡。
• 绝对不要在只有一个照明装置起作用的 
条件下开始手术。

• 光源切换滑钮必须完全滑动到底直至 
停止，否则灯泡不会亮。

	X 将光源切换滑钮 (4) 移动到另一侧。
备用光源将亮起。

4

8.6  设置照明类型和工作距离设置照明类型和工作距离

2

1

	X 利用手柄 (2) 通过抬升和降低显微镜来粗略设置
合适的工作距离。
	X 顺时针旋转旋钮 (1)。
不再显示主照明/6° 照明。
红反射照明/0° 红反射照明保留。
旋转旋钮 (1) 调节 6° 光照明，以便优化红反射和对
比度。0° 照明将永久保留。
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8.7 控制面板的操作控制面板的操作
当 Leica M620 F20 打开时，主菜单将出现在控制面板
上。此时，可以对如下设置进行配置：

7

3 4 61 2

5

调出主刀医生设置调出主刀医生设置

利用按钮 1-4 (7) 调出手术主刀医生的个性化设置  
(起始值、速度、脚踏开关任务分配)。
	X 在“User”中，按下按钮 1-4 (7)。
则在此按钮下保存的值将被启用。
有关按钮的设定，请参见第 29 页。

调节亮度和放大倍率调节亮度和放大倍率

可以对亮度和变倍进行连续的调节。
	X 按下在“Light”字样上下的箭头键“+”或“–”(1)。
亮度将会相应地按照要求而变化。
	X 按下在“Zoom”字样上下的箭头键“+”或“–”(2)
放大倍率将会相应地按照要求而变化。

恢复设置恢复设置

如果对设置进行了更改，可以恢复到原始值。
	X 按下“Reset”字样下面的“ALL”按钮 (3)。
在相应按钮下保存的值将被启用。

转到重置位置转到重置位置

	X 按下“Reset”字样下面的按钮“XY”(4)。
XY 水平移动装置会移动到中间位置。
	X 按下“Reset”字样下面的按钮“F”(5)。
焦点将会返回到其原始位置 (1/3 上，2/3 下)。

调节变倍调节变倍、焦点和焦点和 XY 水平移动装置的工作速度水平移动装置的工作速度

	X 按下主菜单中的“Speed”箭头按钮。
则“Speed”菜单打开。

8

9

	X 在“Speed”菜单，利用“+”和“–”箭头键来选择
想要的工作速度。

保存设置的值 (见第 30 页)。

	X 按下“Main”箭头按钮 (8)。
将出现主菜单。

访问服务界面访问服务界面

该服务界面有密码保护。
请联系您的徕卡显微系统服务代表。

	X 在“Speed”菜单下，按下“Service”字段 (9) 并输入
密码。

将出现服务界面。
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手术主刀医生的个性化设置手术主刀医生的个性化设置

	X 在主菜单的“User”下选择 1-4 中计划使用保存设
置参数的按钮至少 3 秒钟。

PROG-Starting Values”菜单出现。

1 2 4

5 6

3

	X 按照要求调节亮度 (1) 和放大倍率 (2) 的起始值。
	X 按下按钮“Save”(6)。
则设置就会保存在选定的按钮下。
或
	X 按下按钮“Back”(5)。
则配置过程会被取消并且主菜单再次出现。

设置焦点设置焦点、变倍和变倍和 XY 水平移动装置速度水平移动装置速度

	X 在“PROG-Starting Values”菜单中，按下“Speed”箭头
按钮 (3)。

则“PROG-Speed”菜单就会展开。

7 8 9

10

11

12

	X 利用“+”和“–”箭头按钮来设置想要的 Zoom (7)  
Focus (8) 和 XY (9) 移动速度。
	X 按下按钮“Save”(11)。
则设置就会保存在选定的按钮下。
或

	X 按下按钮“Back”(10)。
则配置过程会被取消并且“PROG-Starting Values”菜单
再次出现。
字段 (12) 指示当前配置的设置应用于哪个用户 (1-4)

更改脚踏开关的设置更改脚踏开关的设置

	X 在“PROG-Starting Values”菜单中，按下“Footswitch”
按钮 (4)。

则“PROG-Footswitch”菜单就会展开。

13

14

15
17

18

16

12

	X 利用“+”和“–”箭头键在脚踏开关图标 (13) 上选
择相对应的脚踏开关。
	X 按下脚踏开关图标上要进行设置的按钮 (14)  

( 变成 )。
	X 利用“+”和“–”箭头键在中间模块 (15) 中选择想
要的功能并且利用“OK”(17) 来确定您的选择。
	X 当所有的脚踏开关按钮都进行编程以后，按下 

Save”(18)。
则设置就保存下来。
或
	X 按下按钮“Back”(16)。
则配置过程会被取消并且“PROG-Starting Values”菜单
再次出现。
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将设置复制到另外一个用户将设置复制到另外一个用户

保存的某个主刀医生的设置可以复制到另外一个
用户。
	X 在主菜单，按下要复制的设置所在的按钮 (1) 不
放至少 3 秒钟 (例如：“1”)。

1

PROG-Starting Values”菜单出现。

2

3

	X 按下想要的目标按钮 (2) (例如：“2”)。
	X 按下按钮“Save”(3)。
则按钮“1”的设置同时也应用于“2”。

设置自动重置设置自动重置

此功能可以通过服务界面禁用。请联系您的
徕卡显微系统服务代表。

当“自动重置”功能被启用时，如果手术显微镜移
动到其最靠上位置，则所有的驱动都移动到它们的
重置位置并且照明关闭。
当显微镜返回到其工作位置时，照明会以配置的起
始值开启。

8.8  结束调试结束调试
	X 关闭 Leica M620 F20 手术显微镜开关 (1，第 13 页)
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9  组件与附件组件与附件

9.1  观察者一侧观察者一侧

7

1 9 10

3

2

4 5

6 6

8 主刀医生镜筒

助手镜 2 助手镜 1助手镜 1

11

11 11

7

8

7

8

7

8

1  倒像镜 
2 激光滤镜
3 立体适配器
4 分光器
5 旋转分光器
6 助手镜连接镜筒

7 双目镜筒
8 目镜
9 适配器
aœ 立体助手镜
11  摄录像端口
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项目编号项目编号 图像图像 组件组件/附件附件 说明说明

1 Oculus SDI • 倒像镜

2 双光束激光滤镜 • 第三方产品，仅可从第三方购买

3 立体适配器 • 用于装配分光器

4 分光器 50/50
分光器 70/30

• 此处两个接口可用作助手端口和摄录
像端口。

5 旋转分光器 50/50
旋转分光器 70/30

• 旋转 (前) 助手镜端口
• 固定 (后) 摄录像端口

6 助手镜连接镜筒 • 用于装配双目镜筒

7 5° - 25° 倾角可调双目镜
筒，带瞳距调节装置

• 倾角和高度连续可调
• 瞳距可调

7 10° - 50° 倾角可调双目
镜筒，带瞳距调节装置

• 倾角和高度连续可调
• 瞳距可调

7 30° - 150° 倾角可调双目
镜筒，T，II L 型

• 可倾斜 120°
• 瞳距可调

7 10° - 50° 倾角可调双目
镜筒，II 型，UltraLow ™ 

• 可实现超低的观察角度
• 倾角和高度连续可调
• 瞳距可调 

7 双目镜筒，斜式，T，II 型

Leica M620 F20/参考号 10 714 371/版本 01 33



 组件与附件

项目编号项目编号 图像图像 组件组件/附件附件 说明说明

7 180° 倾角可调双目镜筒

7 45° 双目镜筒 • 可选配用在助手镜连接镜筒上

8 10 倍目镜
8.33 倍目镜
12.5 倍目镜

8 Leica ToricEyepiece 散光晶
体定位目镜

• 通过显示刻度，对散光晶体植入角度
进行核对

• 更多信息，请参见独立操作与安装 
说明

9 适配器，适用于立体 
助手镜

aœ 立体助手镜 • 单个助手镜
• 更多信息，请参见独立操作与安装 
说明
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9.2  患者一侧患者一侧

A

B DC 9 10/

7

8

A  物镜
B  Leica RUV800
C  Oculus BIOM
D  带支座的防护镜
9 aœ 带适配器的立体助手镜
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项目编号项目编号图像图像 组件组件/附件附件

A 物镜 APO WD175
物镜 APO WD200
物镜 f = 175 mm
物镜 f = 200 mm
物镜 f = 225 mm

B Leica RUV800 WD175 视网膜正像 
广角观察镜
Leica RUV800 WD200 视网膜正像 
广角观察镜

• 用于观察患者的眼底
• 更多信息，请参见独立操作 
说明

C Oculus BIOM • 第三方产品，仅可从第三方 
购买

D 防护镜支座

D 防护镜
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患者一侧的组合选件患者一侧的组合选件
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 B

IO
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防
护
镜

防
护
镜

防
尘
罩

防
尘
罩

立体助手镜立体助手镜 ✔ – – ✔ – – – – –

Leica RUV800 1) 1) ✔ ✔ – – – – –

Oculus BIOM ✔ ✔ – ✔ ✔ – – – 2)

防护镜防护镜 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – – ✔

防尘罩防尘罩 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – 2) ✔

1) 使用定距块 10743425 调节
2) 配有专用保护套

9.3 Leica M620 F20 影像附件影像附件

1

2

3

1 分光器 (50/50 % 或 70/30 %)，旋转分光器
2 摄像适配器 (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 C 型接口摄像头

摄像适配器摄像适配器

• 用于市面上销售的带 C 型接口摄像头，采用适配
器连接。

• 摄像适配器 (2) 安装在分光器处。
• 徕卡变倍摄像适配器具有变倍和微调焦功能。

应调节徕卡变倍摄像适配器的齐焦。

	X 设置显微镜为最大放大倍率。
	X 在物镜下放置一个轮廓清晰的平整测试样品。
	X 通过目镜进行观察并对显微镜进行调焦。
	X 设置显微镜为最小放大倍率。
	X 在徕卡变倍摄像适配器上设置最大放大倍率  

(f = 100 mm)。
	X 在徕卡变倍摄像适配器上对显示器图像进行 
调焦。
	X 在徕卡变倍摄像适配器上设置所需的图像放大
倍率。
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9.4 负载表负载表

您可在“技术参数”一章 (第 46 页) 中找到最大负载值。

Leica M620 F20 设备序列号设备序列号 ....................................................

显微镜支架的最大负载值显微镜支架的最大负载值........... kg

安装安装

组组 商品编号商品编号 说明说明 重量重量 数量数量 总计总计

助手镜助手镜 10448231 立体助手镜 (包括适配器)： 1.10 kg                         ,      

10446482 分光器 70/30 0.41 kg                         ,    

10446565 分光器 50/50 0.41 kg                         ,    

10448487 旋转分光器 50/50 1.04 kg                         ,    

10448354 旋转分光器 70/30 1.04 kg                         ,    

10446992 立体适配器 0.22 kg                         ,    

10448597 助手镜连接镜筒 1.01 kg                         ,    
光学器件光学器件 10445937 物镜 APO WD200

0.41 kg                         ,    
10445938 物镜 APO WD175

10431692 物镜 f = 175 mm

0.20 kg                         ,   10382162 物镜 f = 200 mm

10457297 物镜 f = 225 mm

10448547 10° - 50° 倾角可调双目镜筒，II 型， 
UltraLow ™

1.42 kg                         ,     

10448217 5° - 25° 倾角可调双目镜筒，带瞳距 
调节装置

0.74 kg                         ,     

10448159 10° - 50° 倾角可调双目镜筒，带瞳距 
调节装置

1.26 kg                         ,     

10446797 30° - 150° 倾角可调双目镜筒 0.81 kg

10448088 0° - 180° 倾角可调双目镜筒，T，II L 型 1.42 kg                         ,     

10446574 双目镜筒，斜式，T，II 型 0.74 kg                         ,     

10446618 45° 双目镜筒 0.56 kg                         ,    

10448028 10 倍目镜

0.10 kg10448125 8.33 倍目镜                         ,    

10446739 12.5 倍目镜

助手镜和光学器件负载 中间和中间和 1                         ,    

请继续参照下页
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安装安装

组组 商品编号商品编号 说明说明 重量重量 数量数量 总计总计

附件 (适用于眼
前节手术)

10448554 Leica ToricEyepiece 散光晶体定位目镜 0.10 kg                         ,     
                        

附件 (适用于眼
后节手术)

10448555 Leica RUV800 WD175，全套
0.53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200，全套

10448392 Oculus SDI 0.72 kg                         ,     

10448041 Oculus BIOM，全套 0.68 kg                         ,     

激光滤镜 0.30 kg                         ,     

激光控制器 0.30 kg                         ,    

可灭菌组件 10180591 可消毒手柄 0.08 kg                         ,     

20384656 透明可消毒手柄 0.02 kg

10428238 T 型双目镜筒旋钮盖 0.01 kg                         ,     

10446468 防护镜支座 0.10 kg                         ,     

10446467 防护镜 0.06 kg                         ,     

防尘罩                         ,     

记录系统 10446592 徕卡变倍摄像适配器 0.76 kg                         ,     

10448292 徕卡遥控摄像适配器 0.44 kg                         ,     

10448290 徕卡手动摄像适配器 0.42 kg                         ,     

眼前节/眼后节手术附件、可灭菌组件、摄录像系统的负载 中间和中间和 2                         ,    

助手镜和光学器件负载 中间和中间和 1                         ,    

全套系统全套系统 负载负载
                        ,    

本列表包含典型的设备部件。 
如有变更，恕不另行通知。
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10  保养与维护保养与维护

10.1  保养说明保养说明
• 在工作中断期间铺放一个防尘罩到仪器上。
• 不使用附件时，应将其放置在无尘处。
• 用吹风装置和软刷清除灰尘。
• 用专用的光学器件清洁布和纯酒精清洁物镜和
目镜。

• 保护手术显微镜免遭湿气、水蒸气、酸、碱和腐
蚀剂物质的侵蚀。不要将化学制品放置在仪器 
附近。

• 保护手术显微镜避免不当操作。除非在用户手册
中有明确说明，否则严禁连接其它设备或拆卸光
学系统和机械部件。

• 禁止手术显微镜与油或油脂接触。禁止在导轨面
或机械部件上涂抹油或油脂。

• 用一次性湿布清除粗糙的残留物。
• 给手术显微镜清毒时，请使用以如下活性成分为
基础的表面消毒基团的合成物： 
- 醛 
- 醇 
- 四铵化合物

鉴于对原料存在潜在损害，禁止使用含有 
以下成分的产品：
• 卤化释放剂，
• 强有机酸
• 氧化剂

遵循制造商的消毒剂说明书。

我们建议您与徕卡显微系统有限公司签署 
一份维修保养合同。

10.2  清洁控制面板清洁控制面板

小心小心 
控制面板有损坏危险控制面板有损坏危险！
仪器的光线可能会造成伤害。眼睛损伤风险
随着曝光时间延长而增加。
	X 仅使用您的手指操作控制面板。
	X 切勿使用坚硬、尖锐或削尖的木材、金属
或塑造物体。
	X 切勿利用含有研磨材料的清洁剂清洁控
制面板。这些物质可能给表面留下刻痕并
且导致表面变得无光泽。

	X 在清洁控制面板之前，关闭 Leica M620 F20 并将其
断电。
	X 用柔软、不起毛的布清洁控制面板。
	X 不要将清洁剂直接涂在控制面板上；应涂在抹
布上。
	X 使用市场上可买到的玻璃/镜片清洁剂或塑料清
洁剂来清洁控制面板。
	X 在清洁控制面板时不要施加压力。

控制面板能够耐受大多数用于医疗领域的灭
菌剂。

10.3  维修保养维修保养
Leica M620 F20 手术显微镜基本上不需维护。为确保显
微镜始终能够安全可靠地工作，我们建议您与负责
的服务组织取得联系以防万一。
您可以安排定期检查或，在合适的情况下，与他们
签订维修保养合同。

我们建议您与徕卡显微系统有限公司签署一
份维修保养合同。

维修时仅可使用原装备件。
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10.4  徕卡脚踏开关的保养和维护徕卡脚踏开关的保养和维护
在每次手术之后，用温水或热水 (但低于 60 °C) 清洁
徕卡脚踏开关。该装置基本不需要维护。如果发生
故障，请联系相关的服务机构。

10.5  更换保险丝更换保险丝

警告警告 
有致命的电击危险有致命的电击危险！
	X 更换保险丝前，请断开电源线与仪器电源
插座的连接。

�

�

保险丝位于仪器电缆插座的保险丝座 (2) 中。
	X 利用螺丝刀撬开保险丝座 (2)，然后用手拉出。
	X 换下保险丝 (1)。

仅可使用 6.3 AH 延时型保险丝。

	X 重新放回保险丝座 (2) 并用手按压到位。

10.6  更换灯泡更换灯泡
小心小心 
有灼伤危险有灼伤危险！
灯泡和照明支架变得灼热。
	X 取下灯泡前应检查灯泡和照明支架是否
冷却。

2

3

在手术之后立即更换有故障的灯泡以确保在
任何时候都有备用灯泡。
只能使用原装的徕卡备用灯泡。

	X 打开灯箱盖 (2)。

更换灯泡前，断开手术显微镜的电源连接。

	X 将卤素灯和灯座 (3) 从底座中拉出。
	X 将卤素灯和灯座插入到底座中直至卡入到位。
	X 合上灯箱盖 (2)

10.7  功能检查功能检查
照明照明

	X 开启主开关。
主照明亮起。
	X 切换至备用照明。
备用光源将亮起。
	X 切换回到主照明。

脚踏开关脚踏开关

	X 将脚踏开关放置好。
	X 利用脚踏开关检测所有的功能。
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10.8  有关可灭菌产品重新处理的有关可灭菌产品重新处理的
注意事项注意事项

10.8.1  概述概述
产品产品

由 Leica Microsystems (Schweiz) AG，Medical Division 提供的可
再次使用产品，例如：旋钮、物镜防护镜和帽材。

重新处理的限制重新处理的限制：

用于患有或疑似患有克雅病 (CJD) 或其变体 (vCJD)  
患者的医疗产品，其重新处理必须遵从当地的相关
法规。
用于该患者群的可重复灭菌使用的产品通常可以
通过焚烧安全地进行处理。

职业安全和健康防护职业安全和健康防护

特别要注意污染产品处理人员的职业安全和健康
保护。在这类产品的制备、清洁和灭菌过程中，必
须遵循现行的感染防止和医院卫生规定。

回收处理的限制回收处理的限制

这些产品可以经常回收处理。产品的生命周期通常
取决于使用中的磨损和损坏。

10.8.2  说明说明
抗菌涂层抗菌涂层

该仪器的最重要部件的特点为具有抗菌涂层，该涂
层用于防止微生物的扩散。

警告警告 
有感染危险有感染危险！
该抗菌涂层不能取代根据适用规则而应进行该抗菌涂层不能取代根据适用规则而应进行
的常规清洁和灭菌程序的常规清洁和灭菌程序。
	X 必须根据适用的规则进行清洁和灭菌。

工作场所工作场所

用一次性布/纸巾除去表面污染。

存储和运输存储和运输

无特殊要求。
建议在使用后立即对产品进行回收。

清洁准备清洁准备

将产品从手术显微镜上取下。

清洁清洁：手动手动

用品：自来水、清洁剂、酒精、微纤维布。
步骤：
1. 冲洗产品的表面污染 (温度 < 40 °C)。根据不同的
污染程度，使用些许清洗剂。

2. 如果光学器件被严重污染，例如光学器件上出
现指纹，油条纹等，也可以使用酒精进行清洁。

3. 用一次性布/纸布将产品擦干，但光学组件除外。
用微纤维布擦干光学表面。

清洁清洁：自动自动

用品：清洁/清毒器械
建议不要在清洁/清毒器械中清洁带光学组件的产
品。此外，光学组件决不能在超声波清洗槽中进行
清洁，以免损坏。

消毒消毒

根据标贴上的说明可以使用酒精消毒液“Mikrozid, 
Liquid”。
请注意在消毒之后，必须首先用新鲜饮用水对光学
表面进行彻底漂洗，然后用新鲜软化水冲洗。在接
着进行的灭菌开始之前，产品必须彻底干燥。

维修保养维修保养

无特殊要求。

控制和功能测试控制和功能测试

检查旋钮和手柄连接的牢固性。

包装包装

单独包装：可以使用标准聚乙烯 (PE) 袋。袋子相对
于产品必须足够大，封口时不需要用力。

存储存储

无特殊要求。
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补充信息补充信息

无

灭菌灭菌

此列表总结了 Leica Microsystems (Schweiz) AG，Medical Division 
可提供的手术显微镜可消毒部件。

制造商联系信息制造商联系信息

本地代理商的地址
Leica Microsystems (Schweiz) AG，Medical Division 证实上述关
于产品处理的说明也适用于其重复利用。处理人员
负责对设备、材料和人员进行重新处理，并负责使
用回收设备达到想要的效果。通常，这需要对处理
进行有效性的检查和常规监测。处理人员应对与
提供的说明不符合的每一处都进行仔细的调查，以
确定有效性和可能的不利结果。

10.8.3  消毒说明表消毒说明表
下表总结了可用于 Leica Microsystems (Schweiz) AG，Medical Division 制造的手术显微镜的可消毒部件。

允许使用的灭菌方法允许使用的灭菌方法

商品编号商品编号 名称名称 蒸汽蒸汽 (灭菌装置灭菌装置) 
134 °C，t > 10 分钟分钟

环氧乙烷环氧乙烷， 
最高最高 60 °C

10180591 可消毒手柄 X

10428328 旋钮，T 型双目镜筒 X

10384656 透明旋钮 X

10443792 操作杆套 X

10446058 物镜防护镜，变焦物镜 X 1)

10446469 Leica M680/FL400 物镜防护镜 X 1)

10446467 Leica M840/M841 物镜防护镜 X 1)

10445341 Leica M655 的可消毒手柄 X

10445340 Leica M655/M695 的盖帽，可消毒 X

10446842 Leica M400 的可消毒手柄 X

10448440 灭菌罩，可消毒，用于 Leica M320 手柄 X

10448431 Leica M320 物镜防护镜 X 1)

10448296 Leica M720 物镜防护镜，备件 (每包 10 个) X 1)

10448280 Leica M720 物镜防护镜，组件，可消毒 X 1)

10448581 灭菌罩，可消毒，用于 Leica RUV800 视网膜正像广角观察镜 X

1)  带有光学组件的产品可以利用上面列出的条件进行蒸汽高压灭菌。但这有可能导致玻璃表面形成一层点痕和条纹，进而降低
光学性能。
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11  处置处置
必须由相应的处置公司按照所在国的现行法律来处置产品。请回收设备包装。

12  遇到以下情况时怎么办遇到以下情况时怎么办...？
如果电动操作的功能不能正常运转，首先检
查以下要点：
• 主电源开关是否打开？
• 电线插头是否插好？
• 所有连接电缆是否正确连接？

12.1  常见故障常见故障
故障故障 原因原因 如何解决如何解决

摇臂自行上/下移。 摇臂平衡不当。 	X 平衡摇臂 (参见第 16 页)。

即使是在最高的平衡刻度水平，
摇臂依然下沉。

附件和显微镜的总重量过大。 	X 减少总重量。

显微镜无法移动或移动非常 
费力。

关节锁紧旋钮太紧。 	X 拧松关节锁紧旋钮 (参见 
第 17 页)。

无法通过脚踏开关启用某些 
功能。

接线松动。 	X 检查主电源线。
	X 检查脚踏开关连接。

控制单元中功能分配不正确。 	X 检查控制面板上的功能分配  
(参见第 30 页)。

12.2  显微镜显微镜
故障故障 原因原因 如何解决如何解决

显微镜内无光。 快速光源转换滑钮位置不正确。 	X 将快速光源转换滑钮移到 
另一侧。
	X 将快速光源转换滑钮完全 
滑回原位。

 “灯泡故障警告”闪烁。 主要和/或备用灯泡有故障。 	X 检查灯泡，更换有故障的 
灯泡。

图像不能保持清晰。 目镜没有正确地安装就位。 	X 正确旋入目镜。

目镜屈光度设置错误。 	X 严格按照说明进行屈光度 
校正。

出现了意外的反射。 物镜盖未正确安装在灭菌罩上。 	X 将灭菌罩的物镜盖轻微向 
前倾斜，夹到物镜上。

图像在边缘处切断。 滤镜支座未正确插入。 	X 将滤镜支座完全按入到主 
镜中。

XY 运转方向不正确，控制面板上
的 XY 反转图标闪烁。

启用了 XY 反转。 	X 全部重置，或者利用脚踏 
开关禁用 XY 反转。
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12.3  摄像摄像、照相照相
故障故障 原因原因 如何解决如何解决

显示屏上图像太暗。 摄像头和/或显示器设置错误。 优化摄像头和/或显示器的设置  
(见制造商的操作说明书)。

双光路连接镜筒中的滤镜设置
错误。

	X 调节亮度或者更换双光路连
接镜筒中的滤镜。

照片模糊不清。 显微镜齐焦设置错误。 	X 检查显微镜的齐焦性 (参照 
第 23 页)。

样品离焦。 样品未精确调焦。 	X 精确调焦，如有必要可以使用
目镜标尺。

如果您的仪器故障此处未列出，请联系您当
地的徕卡显微系统有限公司销售代表。
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13 技术参数技术参数

13.1  电气参数电气参数
电源插口

F20 落地式支架 位于水平臂中心  
100-240 VAC，50/60 Hz

保险丝 2 × T 6.3 AH 250 V
功耗 250 VA
防护等级 I 级

13.2  手术显微镜手术显微镜
放大倍率调节器 变倍比 6:1，电机驱动； 

速度可变

XY 水平移动装置 在 X 和 Y 方向移动范围均为 
50 mm 
速度可调，电源接通时自动
重置，通过按钮重置或者自
动重置

变焦 电动控制，50 mm， 
速度可调，电源接通时自动
重置，通过按钮重置或者自
动重置

倾斜 ±5°，手动微调

物镜 APO WD = 175 mm 和 200 mm 
f = 175 mm 
f = 200 mm 
f = 225 mm

目镜 眼镜佩戴者也可使用的 10 倍
广角目镜 
(也可选择 8.33 倍和 12.5 倍)

照明 均匀，同轴照明，直径 60 mm 
可以调节亮度6° 照明，可开
闭快速光源转换滑钮，带  
2 个 12 V/50 W 卤光灯 
红外辐射保护滤镜，固定 
GG420 紫外线保护滤镜，固定 
GG475 紫外线保护滤镜，可切
换 (选配)  
2 个用于 32 mm 直径选配滤
镜的卡槽

13.3  支架支架
万向脚轮  4× Ø 100 mm
脚闸  4 个，内置在万向脚轮中

总重量 最大负载时约 270 kg
摇臂电磁锁 3 个机械关节锁紧旋钮， 

带有制动旋钮 
1 个垂直移动锁杆

负载 连接到显微镜/燕尾环接口
上的附件最大重量 6.5 kg

静止 (停止) 位置 
空间要求 底座尺寸 608 × 608 mm 

最小高度：约 1902 mm
范围  最大伸展长度：约 1444 mm
抬升高度 约 620 mm
平衡 利用气动弹簧

转动范围 轴 1 (用于支柱)：不停止 
轴 2 (在中间)：+180/–135° 
轴 3 (在 XY 水平移动系统上方)： 
+180/–155°

13.4  光学参数光学参数
物镜物镜 f = 175 mm

目镜 总放大倍率 (mm) 视野直径 (mm)

最小 最大 最小 最大

8.33 × 22 3.3 19.8 55.4 9.2

10 × 21 4.0 23.8 52.9 8.8

12.5 × 17 5.0 29.8 42.8 7.1

物镜物镜 WD = 175 mm/f = 200 mm

目镜 总放大倍率 (mm) 视野直径 (mm)

最小 最大 最小 最大

8.33 × 22 2.9 17.4 63.4 10.6

10 × 21 3.5 20.8 60.5 10.1

12.5 × 17 4.3 26.1 49.0 8.2

物镜物镜 WD = 200 mm/f = 225 mm

目镜 总放大倍率 (mm) 视野直径 (mm)

最小 最大 最小 最大

8.33 × 22 2.6 15.4 71.3 11.9

10 × 21 3.1 18.8 68.0 11.1

12.5 × 17 3.9 23.2 55.1 9.2
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13.5  控制单元控制单元 
连接插口连接插口，用于用于
• 电源线
• 脚踏开关
• 零点调整

显示显示
• 亮度
• 放大倍率
• 变倍速度、调焦、XY
• 用户配置
• XY 反转
• 有故障的灯泡
• 脚踏开关设置
• 服务菜单

通过动态菜单操作控制面板通过动态菜单操作控制面板
• 亮度设置，放大倍率
• 变倍、调焦、XY 移动速度
• 全部重置，XY，调焦
• 选择/设置各个用户

13.6  配置与重量配置与重量
从显微镜接口处起，支架的最大承重为：

支架支架 F18 F20

最大负载 5.4 kg 6.5 kg

警告警告
手术显微镜下移有导致伤害的危险手术显微镜下移有导致伤害的危险！
	X 安装组件和附件时，请不要超出最大负 
载值。
	X 使用上述“负载表”检查总重量。

使用“负载表”(第 38 页) 测定总重量。

13.7  环境条件环境条件
使用 +10 °C 至 +40 °C  

+50 °F 至 +104 °F  
相对湿度：30 % 至 75 %  
气压：780 mbar 至 1013 mbar

存储 –40 °C 至 +70 °C 
–40 °F 至 +158 °F 
相对湿度：10 % 至 100 % 
气压：500 mbar 至 1060 mbar

运输 –40 °C 至 +70 °C 
–40 °F 至 +158 °F 
相对湿度：10 % 至 100 % 
气压：500 mbar 至 1060 mbar

13.8  电磁兼容性电磁兼容性 (EMC)
仪器适用的环境仪器适用的环境
除近似有源设备的高频 (HF) 手术设备和用于磁共振
成像的 ME 系统 RF 屏蔽室外，医院其它各处的电磁
干扰 (EM) 都很高。

辐射辐射

CISPR 11 A 类，1 组

谐波失真符合 IEC 61000-3-3 A 类

压降和中断符合 IEC 61000-3-3 A 类，图 3-7
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抗干扰性抗干扰性

• 静电释放 IEC 61000-4-2 CD +/– 8 kV，AD +/– 15 kV

• 照射射频电磁场 
IEC 61000-4-3：80-2700 MHz

10 Vm

• 接近无线电场  
IEC 61000-4-3：380-5785 MHz

9 V/m；28 V/m

• 电气快速瞬变和脉冲  
IEC 61000-4-4

± 2 kV：电源线

• 浪涌 IEC 61000-4-5 ± 1 kV：线对线
± 2 kV：线对地

• 由射频场感应引起的 
传导干扰 IEC 61000-4-6

10 V rms

• 额定工频磁场  
IEC 61000-4-8

30 A/m

• 压降和中断 IEC 61000-4-11 依照 IEC 60601-1-2：2014

13.9  符合的标准符合的标准
• 医疗电器设备，第 1 部分：一般安全要求 IEC 60601-1  

EN 60601-1；UL60601-1；CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014。
• 电磁兼容性 IEC 60601-1-2；EN 60601-1-2。
• Leica Microsystems (Schweiz) AG，Medical Division 在质量 
管理和质量保证方面均已通过国际标准 ISO 13485 
认证。

13.10  使用限制使用限制
• Leica M620 F20 仅可在密闭房间内的坚固平整地面上
使用。

• 如果地面倾斜超过 0.3°，则会出现设备滑移的影响
• Leica M620 F20 无法越过高度大于 20 mm 的门槛。
• 如果不使用辅助设备，Leica M620 F20 可越过门槛的
最大高度为 5 mm。

• 要使 Leica M620 F20 越过高度为 5-20 mm 的门槛，需
使用包装内所附的楔子 (1)。

�

	X 将楔子 (1) 放置在门槛前。
	X 推动手术显微镜把手，让显微镜保持运输位置
越过门槛。
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13.11  尺寸尺寸

1145

19
02

运输位置 (尺寸单位：mm)
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