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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα σύστημα χειρουργικού 
μικροσκοπίου της Leica.

Κατά τη σχεδίαση των συστημάτων μας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στον απλό και εύληπτο χειρισμό. Θα σας παρακαλούσαμε, ωστόσο, 
να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση του εγχειριδίου οδηγιών 
χρήσης, για να γνωρίσετε και να αξιοποιήσετε στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό τα προτερήματα του χειρουργικού σας μικροσκοπίου.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Leica Microsystems καθώς 
και τη διεύθυνση της πλησιέστερης σε σας αντιπροσωπείας. 

www.leica-microsystems.com

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Ελπίζουμε να 
απολαύσετε την ποιότητα και την απόδοση του νέου χειρουργικού 
μικροσκοπίου της Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

Τηλ.:	 +41 71 726 3333
Φαξ:	 +41 71 726 3334

Leica M620 F20 / Κωδ. 10 714 371 / Έκδοση 01II



﻿Επισκόπηση κεφαλαίων

1	 Εισαγωγή	 3

2	 Αναγνώριση προϊόντος	 3

3	 Υποδείξεις ασφάλειας	 4

4	 Σχέδιο	 11

5	 Λειτουργίες	 11

6	 Χειριστήρια	 13

7	 Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο	 16

8	 Χειρισμός	 26

9	 Εξαρτήματα και προαιρετικά  
εξαρτήματα	 32

10	 Φροντίδα και συντήρηση	 40

11	 Απόρριψη	 44

12	 Τι να κάνετε όταν...	 44

13	 Τεχνικά χαρακτηριστικά	 46

Leica M620 F20 / Κωδ. 10 714 371 / Έκδοση 01 1



﻿Πίνακας περιεχομένων

1	 Εισαγωγή	 3
1.1	 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών  

χρήσης/τις οδηγίες εγκατάστασης..............................3
1.2	 Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.........3

2	 Αναγνώριση προϊόντος	 3
2.1	 Προαιρετικά χαρακτηριστικά προϊόντος.....................3

3	 Υποδείξεις ασφάλειας	 4
3.1	 Προβλεπόμενη χρήση................................................4
3.2	 Ενδείξεις χρήσης........................................................4
3.3	 Αντενδείξεις...............................................................4
3.4	 Υποδείξεις για τον υπεύθυνο.......................................4
3.5	 Υποδείξεις για τον χρήστη..........................................5
3.6	 Κίνδυνοι από τη χρήση...............................................7
3.7	 Σήματα και ετικέτες....................................................9

4	 Σχέδιο	11

5	 Λειτουργίες	 11
5.1	 Φωτισμός................................................................. 11
5.2	 Σύστημα εξισορρόπησης.......................................... 12
5.3	 Ποδόφρενα.............................................................. 12

6	 Χειριστήρια	 13
6.1	 Μονάδα ελέγχου...................................................... 13
6.2	 Περίβλημα λαμπτήρων............................................. 13
6.3	 Ρυθμιστικό κλίσης/Μονάδα εστίασης....................... 13
6.4	 Ποδοδιακόπτης (τυπική ανάθεση λειτουργιών).........14
6.5	 Βάση........................................................................14
6.6	 Φορέας οπτικού συστήματος.................................... 15
6.7	 Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης,  

προσοφθάλμιος φακός, διοπτρικά συστήματα 
δεύτερου παρατηρητή.............................................15

6.8	 Επιφάνεια χειρισμού του πίνακα ελέγχου.................. 15

7	 Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο	 16
7.1	 Μεταφορά του χειρουργικού μικροσκοπίου..............16
7.2	 Τοποθέτηση του χειρουργικού μικροσκοπίου  

στη χειρουργική τράπεζα......................................... 17
7.3	 Τοποθέτηση διοπτρικού συστήματος παρατήρησης, 

προσοφθάλμιου φακού και αντικειμενικού φακού....18
7.4	 Τοποθέτηση του προσαρμογέα για προαιρετικά 

εξαρτήματα.............................................................. 19
7.5	 Ρύθμιση δεύτερου συστήματος παρατήρησης..........20
7.6	 Τοποθέτηση εξαρτημάτων τεκμηρίωσης..................21
7.7	 Επιλογή εξαρτημάτων τεκμηρίωσης.........................22
7.8	 Ρύθμιση διακορικής απόστασης και θέσης κόρης......23
7.9	 Ρύθμιση παρεστίασης...............................................23
7.10	 Αλλαγή εξαρτημάτων χειρουργικού μικροσκοπίου  

και εξισορρόπηση περιστροφικού βραχίονα.............24
7.11	 Τοποθέτηση αποστειρωμένων εξαρτημάτων............24

7.12	 Θέση σε λειτουργία το χειρουργικού μικροσκοπίου...25
7.13	 Έλεγχος λειτουργίας των λαμπτήρων.......................25
7.14	 Εμφάνιση/εναλλαγή του τύπου ποδοδιακόπτη.........25
7.15	 Εναλλαγή των κατευθύνσεων κίνησης + και –  

του συμπλέκτη XY....................................................26

8	 Χειρισμός	 26
8.1	 Τοποθέτηση μικροσκοπίου.......................................26
8.2	 Ρύθμιση εστίασης.....................................................27
8.3	 Ρύθμιση μεγέθυνσης................................................27
8.4	 Ρύθμιση φωτισμού...................................................27
8.5	 Εναλλαγή από τον κύριο στον εφεδρικό φωτισμό.....28
8.6	 Ρύθμιση τύπου φωτισμού και απόστασης εργασίας..28
8.7	 Χειρισμός του πίνακα ελέγχου..................................29
8.8	 Θέση εκτός λειτουργίας............................................31

9	 Εξαρτήματα και προαιρετικά εξαρτήματα	 32
9.1	 Πλευρά παρατηρητή................................................32
9.2	 Πλευρά ασθενούς.....................................................35
9.3	 Προαιρετικά εξαρτήματα εικόνας για το 

Leica M620 F20........................................................37
9.4	 Πίνακας πρόσθετων φορτίων...................................38

10	 Φροντίδα και συντήρηση	 40
10.1	 Υποδείξεις μέριμνας.................................................40
10.2	 Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου...............................40
10.3	 Συντήρηση...............................................................40
10.4	 Μέριμνα και συντήρηση του ποδοδιακόπτη Leica.....41
10.5	 Αντικατάσταση της ασφάλειας.................................41
10.6	 Αντικατάσταση λαμπτήρα........................................41
10.7	 Έλεγχος λειτουργίας.................................................41
10.8	 Επανεπεξεργασία αποστειρώσιμων προϊόντων.........42

11	 Απόρριψη	 44

12	 Τι να κάνετε όταν...	 44
12.1	 Γενικές βλάβες..........................................................44
12.2	 Μικροσκόπιο............................................................44
12.3	 TV, φωτογράφηση....................................................45

13	 Τεχνικά χαρακτηριστικά	 46
13.1	 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά.......................................46
13.2	 Χειρουργικό μικροσκόπιο.........................................46
13.3	 Βάση........................................................................46
13.4	 Οπτικά χαρακτηριστικά............................................46
13.5	 Μονάδα ελέγχου .....................................................47
13.6	 Διαμορφώσεις και βάρη...........................................47
13.7	 Περιβαλλοντικές συνθήκες.......................................47
13.8	 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)..................47
13.9	 Πρότυπα που ικανοποιούνται...................................48
13.10	 Όρια χρήσης.............................................................48
13.11	 Διαστάσεις...............................................................49

Leica M620 F20 / Κωδ. 10 714 371 / Έκδοση 012



Εισαγωγή

1	 Εισαγωγή
1.1	 Πληροφορίες για αυτό το 

εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης/τις 
οδηγίες εγκατάστασης

Σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφεται το χειρουργικό 
μικροσκόπιο Leica M620 F12.

Εκτός από τις υποδείξεις σχετικά με τη χρήση των 
εργαλείων, το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο 3).

	X Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.

1.2	 Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης έχουν την παρακάτω σημασία:

Σύμβολο Λέξη προει­
δοποίησης

Σημασία

ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΊΗΣΗ

Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή ακατάλληλη χρήση που 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό 
ατόμων ή θάνατο. 

ΠΡΟΣΟΧΉ Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή ακατάλληλη χρήση που, αν 
δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει 
μικρό ή μέτριο τραυματισμό. 

ΥΠΌΔΕΙΞΗ Υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη 
κατάσταση ή ακατάλληλη χρήση, η οποία 
εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να προκαλέσει 
σημαντική υλική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ζημιά.

Χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν το 
χρήστη στην τεχνικά σωστή και 
αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. 

	X  Προτροπή ενέργειας: θα πρέπει να κάνετε 
κάτι.

2	 Αναγνώριση προϊόντος
Το μοντέλο και οι σειριακοί αριθμοί του προϊόντος αναγράφονται 
στην πινακίδα τύπου, στην κάτω πλευρά του οριζόντιου βραχίονα. 
	X Καταχωρίστε αυτά τα δεδομένα στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 

και αναφέρετέ τα πάντα όταν επικοινωνείτε με εμάς ή με το 
συνεργείο επισκευής σχετικά με τυχόν ερωτήσεις που έχετε. 

Τύπος Σειριακός αρ.

 
...

 
...

2.1	 Προαιρετικά χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Διάφορα χαρακτηριστικά και προαιρετικά εξαρτήματα προϊόντος 
διατίθενται κατ' επιλογή. Η διαθεσιμότητα διαφέρει από χώρα 
σε χώρα και εξαρτάται από τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. 
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα.
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Υποδείξεις ασφάλειας

3	 Υποδείξεις ασφάλειας
Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 αποτελεί τεχνολογία 
αιχμής. Ωστόσο, μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι κατά τον χειρισμό.
•	 Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 

και συγκεκριμένα τις υποδείξεις ασφαλείας.

3.1	 Προβλεπόμενη χρήση
•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 είναι ένα οπτικό 

όργανο για την καλύτερη απεικόνιση αντικειμένων μέσω 
μεγέθυνσης και φωτισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παρακολούθηση και την τεκμηρίωση, όσο και για τη θεραπεία 
ανθρώπων και ζώων.

•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστό χώρο και πρέπει να τοποθετηθεί 
σε στέρεο δάπεδο.

•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 υπόκειται σε ειδικά 
μέτρα προφύλαξης σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα. 

•	 Ο φορητός, κινητός και σταθερός εξοπλισμός επικοινωνίας 
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να υποβαθμίσει την αξιοπιστία των 
λειτουργιών του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M620 F20.

•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 προβλέπεται μόνο 
για επαγγελματική χρήση.

3.2	 Ενδείξεις χρήσης
•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 ενδείκνυται για 

οφθαλμολογικές εφαρμογές, όπως για χειρουργικές επεμβάσεις 
αμφιβληστροειδούς χιτώνα, κερατοειδούς χιτώνα και 
καταρράκτη σε νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα ιατρικά ιδρύματα για 
ανθρώπους.

•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστό χώρο και να τοποθετείται σε 
στέρεο δάπεδο ή να στερεώνεται στην οροφή.

•	 Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης απευθύνεται σε ιατρούς, 
νοσηλευτικό και λοιπό ιατρικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο 
εκτελεί εργασίες, χειρίζεται ή εκτελεί συντήρηση στη συσκευή 
κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης. Αποτελεί καθήκον του 
κατόχου/χειριστή της συσκευής να εκπαιδεύσει και να 
ενημερώσει το αντίστοιχο προσωπικό.

3.3	 Αντενδείξεις
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις χρήσης.

3.4	 Υποδείξεις για τον υπεύθυνο
•	 Διασφαλίστε ότι το χειρουργικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται 

μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
•	 Διασφαλίστε ότι το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης είναι 

πάντοτε διαθέσιμο δίπλα στο χειρουργικό μικροσκόπιο.
•	 Ελέγχετε τακτικά εάν το προσωπικό εργάζεται με βάση τους 

κανόνες ασφαλείας.
•	 Δώστε αναλυτικές οδηγίες στο χρήστη και εξηγήστε του τη 

σημασία των προειδοποιητικών υποδείξεων και πινακίδων.
•	 Κατανέμετε τις αρμοδιότητες για τη θέση σε λειτουργία, τον 

χειρισμό και τη συντήρηση. Παρακολουθείτε τη συμμόρφωση με 
αυτές.

•	 Χρησιμοποιείτε το χειρουργικό μικροσκόπιο μόνο εάν βρίσκεται 
σε άριστη τεχνική κατάσταση.

•	 Εάν εντοπίσετε ένα κατασκευαστικό σφάλμα στο προϊόν,  
το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, τότε πρέπει 
να ενημερώσετε αμέσως τον τοπικό αντιπρόσωπο της Leica 
Microsystems ή την εταιρεία Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, 9435 Heerbrugg, Ελβετία.

•	 Εάν χρησιμοποιείτε προαιρετικά εξαρτήματα άλλων 
κατασκευαστών με το σύστημα χειρουργικού μικροσκοπίου, 
επαληθεύστε ότι αυτοί οι κατασκευαστές επιβεβαιώνουν ότι ο 
συνδυασμός είναι ασφαλής για χρήση. Τηρείτε τις οδηγίες στο 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης γι' αυτά τα προαιρετικά εξαρτήματα.

•	 Τυχόν τροποποιήσεις ή επισκευές του χειρουργικού μικροσκοπίου 
επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο από 
τη Leica Microsystems προσωπικό.

•	 Στις επισκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά της Leica Microsystems.

•	 Μετά την επισκευή ή τις τεχνικές μετατροπές, η συσκευή πρέπει 
να επαναρυθμίζεται με βάση τις τεχνικές μας προδιαγραφές.

•	 Η Leica Microsystems δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, αν η συσκευή 
τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό, υποβληθεί σε με μη ενδεδειγμένη συντήρηση 
(σε περίπτωση που η συντήρηση δεν γίνει από εμάς) ή ο χειρισμός 
της είναι μη ενδεδειγμένος.

•	 Η επίδραση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica σε άλλες 
συσκευές ελέγχθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο EN 60601-1-2. 
Ο έλεγχος του συστήματος ως προς τις εκπομπές και την ατρωσία 
κρίθηκε επιτυχής. Πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα 
προφύλαξης και να τηρούνται οι συνήθεις διατάξεις ασφαλείας 
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και λοιπές 
ακτινοβολίες.

•	 Να χρησιμοποιείται μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
•	 Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει προστατευτικό 

αγωγό και να μην έχει υποστεί φθορά.
•	 Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι μηχανικά ασφαλισμένο 

με την υποδοχή "Είσοδος τροφοδοσίας" για την αποτροπή τυχόν 
ακούσιας αποσύνδεσης.
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Υποδείξεις ασφάλειας

•	 Δεν επιτρέπεται το σέρβις ή η συντήρηση οποιουδήποτε 
εξαρτήματος του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M620 F20 
κατά τη διάρκεια χρήσης του σε ασθενείς.

•	 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λαμπτήρων κατά τη χρήση σε ασθενή.
•	 Η χρήση της συσκευής κοντά σε άλλο εξοπλισμό πρέπει να 

αποφεύγεται, διότι μπορεί να προκληθεί ακατάλληλη λειτουργία. 
Αν η χρήση της συσκευής κοντά σε άλλο εξοπλισμό είναι 
αναγκαία, παρακολουθείτε τη συσκευή και τον άλλο εξοπλισμό 
για να επαληθεύετε την ομαλή λειτουργία τους.

•	 Η χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων και καλωδίων άλλων από 
εκείνα που ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές 
εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία της συσκευής 
και ακατάλληλη λειτουργία.

•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστό χώρο και πρέπει να τοποθετηθεί 
σε στέρεο δάπεδο.

•	 Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών, όπως καλωδίων κεραίας 
και εξωτερικών κεραιών) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
απόσταση μικρότερη των 30 cm (12 ίντσες) από οποιοδήποτε 
εξάρτημα του Leica M620 F20, συμπεριλαμβανομένων των 
καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, 
μπορεί να προκύψει υποβάθμιση της απόδοσης του εξοπλισμού.

Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού τον 
καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους 
και νοσοκομεία (CISPR 11, κατηγορία Α). Εάν 
χρησιμοποιείται σε κατοικημένο περιβάλλον (για το οποίο 
απαιτείται συνήθως CISPR 11, κατηγορία B), ο εξοπλισμός 
ενδεχομένως να μην προσφέρει επαρκή προστασία από τις 
υπηρεσίες επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης 
ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει μέτρα περιορισμού, όπως 
μετεγκατάσταση ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

Εξειδίκευση του χειριστή

Η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica επιτρέπεται μόνο σε 
ιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό, που διαθέτει τη σχετική 
εξειδίκευση και έχει καταρτιστεί στη λειτουργία του συστήματος. 
Μια ειδική εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη.

3.5	 Υποδείξεις για τον χρήστη
•	 Εφαρμόστε τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.
•	 Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του εργοδότη σχετικά με την 

οργάνωση και την ασφάλεια της εργασίας.
•	 Ελέγχετε την ένταση του φωτισμού πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση και κατά τη διάρκειά της.
•	 Μην μετακινείτε το σύστημα χωρίς απασφαλισμένα φρένα.
•	 Χρησιμοποιείτε το σύστημα μόνο εφόσον ο εξοπλισμός βρίσκεται 

στη σωστή του θέση (όλα τα καλύμματα εγκαταστημένα και οι 
θυρίδες κλειστές).

•	 Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει να 
συνδέετε αυτόν τον εξοπλισμό μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με 
προστατευτική γείωση.

•	 Δεν επιτρέπεται το σέρβις ή η συντήρηση οποιουδήποτε 
εξαρτήματος της συσκευής κατά τη διάρκεια χρήσης της σε 
ασθενείς.

•	 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λαμπτήρων κατά τη χρήση σε ασθενή.

Φωτοτοξική βλάβη του αμφιβληστροειδούς κατά τη 
διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στους οφθαλμούς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Δυνητική οφθαλμική βλάβη λόγω υπερβολικής 
διάρκειας ακτινοβόλησης!
Το φως αυτού του οργάνου είναι δυνητικά επιβλαβές. 
Ο κίνδυνος πρόκλησης οφθαλμικής βλάβης αυξάνεται με τη 
διάρκεια της ακτινοβόλησης.
	X Μην υπερβαίνετε τις ενδεικτικές για τον κίνδυνο τιμές 

κατά την ακτινοβόληση. Εάν η διάρκεια ακτινοβόλησης 
υπερβεί τα 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα με αυτήν τη 
συσκευή, σε μέγιστη ισχύ εξόδου, θα προκληθεί 
υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής κινδύνου.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία και 
προορίζεται για την επισήμανση του δυνητικού κινδύνου στον 
χειρουργό.
Τα δεδομένα έχουν υπολογιστεί για την χειρότερη περίπτωση:
•	 αφακία
•	 πλήρως ακινητοποιημένος οφθαλμός (συνεχής ακτινοβόληση της 

ίδιας περιοχής)
•	 αδιάλειπτη ακτινοβόληση φωτός, π.χ. απουσία χειρουργικών 

οργάνων στον οφθαλμό
•	 κόρη διατεταμένη στα 7 mm

Οι υπολογισμοί βασίζονται στα σχετικά πρότυπα ISO1) 2) και στα όρια 
ακτινοβόλησης που καθορίζονται σε αυτά.  Στη δημοσιευμένη 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ένας κινούμενος οφθαλμός ενδέχεται 
να επιτρέψει την αύξηση του χρόνου έκθεσης 3).
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Main Light (Κύριος φωτισμός)

Ρύθμιση
φωτι­
σμού

Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος 
ακτινοβόλησης σύμφωνα με το 1) [min]

Χωρίς φίλτρο Με φίλτρο 
GG435

Με φίλτρο 
GG475

25 % 1 h 21 min 1 h 33 min 4 h 22 min

50 % 19 min 23 min 1 h 08 min

75 % 7 min 39 s 9 min 10 s 28 min 46 s

100 % 3 min 35 s 4 min 30 s 14 min 42 s

Με φίλτρο προστασίας αμφιβληστροειδούς 
χιτώνα 5× (10448676)

100% 25 min 52 s

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο προστασίας 5× (10448676) για 
να αυξήσετε τη διάρκεια της λειτουργίας τουλάχιστον κατά 
συντελεστή του 5 σε σύγκριση με τη στάνταρ διαμόρφωση 
χωρίς φίλτρο.

Λίστα βιβλιογραφικών αναφορών
1)	 DIN EN ISO 15004-2:2007 Optical instruments – Fundamentals 

requirements and test methods – Part 2: Light hazard 
protection.

2)	 ISO 10936-2:2010 Οπτικά και φωτονικά συστήματα – 
Χειρουργικά μικροσκόπια/ 
Μέρος 2: Light hazard from operation microscopes used in 
ocular surgery.

3)	 David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for 
exposure of the eye to optical radiation from ocular 
instruments: statement from a task group of the international 
Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
APPLIED OPTICS Vol. 44, No 11, p2162 (10 April 2005)

Προφυλάξτε τον ασθενή με τα εξής μέτρα:
•	 μικροί χρόνοι φωτισμού
•	 χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας
•	 χρήση προστατευτικών φίλτρων
•	 Απενεργοποίηση του φωτισμού κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων 

της επέμβασης

Σας συνιστούμε να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα στο μικρότερο δυνατό 
βαθμό που απαιτείται για την εκάστοτε επέμβαση. Βρέφη, ασθενείς 
με αφακία, στους οποίους ο οφθαλμικός φακός έχει αντικατασταθεί 
από τεχνητό με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία ή μικρά παι-
διά και άτομα με οφθαλμολογικές παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο. Εκτός αυτού, ο κίνδυνος αυξάνεται αν ο προς θεραπεία ή 
προς επέμβαση ασθενής εκτέθηκε στο φωτισμό από το ίδιο ή οποιο-
δήποτε άλλο οφθαλμολογικό όργανο που χρησιμοποιεί φωτεινή, 
ορατή πηγή φωτός, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ασθενείς, στους οποίους διενεργήθηκε 
έλεγχος του οφθαλμού με φωτογράφηση του αμφιβληστροειδούς.
Η ένταση φωτός που θα χρησιμοποιήσετε διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρουργός θα πρέπει να αποφασίσει 
για την ένταση φωτός λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οφέλη και 
τους κινδύνους. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ενδέχεται να τραυμα-
τιστεί, παρ'όλες τις ενέργειες για την ελαχιστοποίηση αυτού του  
κινδύνου από χειρουργικά μικροσκόπια. Η φωτοχημική βλάβη του 
αμφιβληστροειδούς αποτελεί πιθανή επιπλοκή της χρήσης ιδιαίτερα 
φωτεινού φωτός, το οποίο είναι αναγκαίο για την οπτικοποίηση 
δομών του οφθαλμού κατά τη διάρκεια δύσκολων οφθαλμολογικών 
επεμβάσεων.

Ευστάθεια (μόνο επιδαπέδιες βάσεις)

Κατά τη μετακίνηση στον χώρο της επέμβασης, ο περιστροφικός 
βραχίονας πρέπει να είναι διπλωμένος, ακινητοποιημένος και τα 
φρένα ασφαλισμένα, διαφορετικά ο περιστροφικός βραχίονας 
μπορεί να κινηθεί ανεξέλεγκτα και η βάση μπορεί να ανατραπεί.

Κίνδυνοι λόγω κινούμενων μερών

Σε αυτήν την παράγραφο σας επισημαίνουμε χειρισμούς για τους 
οποίους υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού λόγω απροσεξίας.
•	 Τοποθετείτε και εξισορροπείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα 

πάντοτε πριν από την επέμβαση και ποτέ πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο!

•	 Μην βάζετε τα δάκτυλά σας ανάμεσα στο μικροσκόπιο και τη 
διάταξη ρύθμισης εστίασης. Μπορεί να συνθλιβούν.

Επιδαπέδια βάση

•	 Σπρώχνετε πάντοτε το μικροσκόπιο για να το μετακινήσετε, μην 
το τραβάτε ποτέ. Όταν φοράτε ελαφριά παπούτσια, ενδέχεται να 
παγιδευτούν τα πόδια σας κάτω από τη βάση.

•	 Τα ποδόφρενα πρέπει να είναι ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Το άνοιγμα της μονάδας ελέγχου επιτρέπεται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
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Προαιρετικά εξαρτήματα

Στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά τα εξής προαιρετικά εξαρτήματα:
•	 Προαιρετικά εξαρτήματα της εταιρείας Leica Microsystems, όπως 

περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
•	 Προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τη 

Leica Microsystems ως ασφαλή από τεχνική άποψη.

3.6	 Κίνδυνοι από τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του πάνω από το χειρουργικό 
πεδίο.
	X Εξισορροπείτε τον περιστροφικό βραχίονα μετά από 

κάθε αλλαγή εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση του διοφθάλμιου 
συστήματος παρατήρησης!
	X Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από την πτώση του 
στερεοσκοπικού μικροσκοπίου βοηθού!
	X Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση πως το 

στερεοσκοπικό μικροσκόπιο βοηθού έχει στερεωθεί 
καλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων!
	X Εκτελείτε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στο φορέα 

οπτικού συστήματος, πριν από την επέμβαση.
	X Ποτέ μην εξισορροπείτε ή αλλάζετε τα οπτικά 

εξαρτήματα ή προαιρετικά εξαρτήματα πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο. 
	X Ελέγχετε την σωστή έδραση και την καλή στερέωση 

των οπτικών εξαρτημάτων και των προαιρετικών 
εξαρτημάτων πριν από την επέμβαση.
	X Πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια 

της επέμβασης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μακριά 
από το χειρουργικό πεδίο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από:
•	 ανεξέλεγκτη περιστροφή του περιστροφικού 

βραχίονα!
•	 ανατροπή της βάσης!
•	 Όταν φοράτε ελαφριά παπούτσια, ενδέχεται να 

παγιδευτούν τα πόδια σας κάτω από τη βάση.
•	 απότομη ακινητοποίηση του χειρουργικού 

μικροσκοπίου σε εμπόδιο που δεν μπορεί να 
ξεπεραστεί.
	X Για να μεταφέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M620 F20, πρέπει να το επαναφέρετε πάντα στη 
θέση μεταφοράς.
	X Ποτέ μη μετακινείτε την εκταθείσα βάση.
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος.
	X Ποτέ μην τραβάτε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica 

M620 F20, αλλά σπρώχνετέ το.

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί 
απροσδόκητα!
	X Ασφαλίζετε πάντοτε τα ποδόφρενα, εκτός από την 

περίπτωση μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
	X Συνδέετε το χειρουργικό μικροσκόπιο μόνο σε πρίζα με 

γείωση.

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Κίνδυνος μόλυνσης!
	X Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί ενδεχόμενη επαφή με αποστειρωμένα 
μέρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Το υπερβολικά έντονο φως μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στον αμφιβληστροειδή χιτώνα!
	X Λάβετε υπόψη τις προειδοποιητικές υποδείξεις στο 

κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας" στη σελίδα 5.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος για τον ασθενή από ενδεχόμενη βλάβη του 
φωτισμού!
	X Σε περίπτωση βλάβης του κύριου φωτισμού,  

μεταβείτε αμέσως στον εφεδρικό φωτισμό.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Δυνητική οφθαλμική βλάβη λόγω υπερβολικής 
διάρκειας ακτινοβόλησης!
Το φως αυτού του οργάνου είναι δυνητικά επιβλαβές. 
Ο κίνδυνος πρόκλησης οφθαλμικής βλάβης αυξάνεται με τη 
διάρκεια της ακτινοβόλησης.
	X Μην υπερβαίνετε τις ενδεικτικές για τον κίνδυνο τιμές 

κατά την ακτινοβόληση. Εάν η διάρκεια ακτινοβόλησης 
υπερβεί τα 8 min. με αυτό το όργανο σε μέγιστη ισχύ 
εξόδου, θα προκληθεί υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής 
κινδύνου.

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Πρόκληση βλάβης στον πίνακα ελέγχου!
Το φως αυτού του οργάνου είναι δυνητικά επιβλαβές. 
Ο κίνδυνος πρόκλησης οφθαλμικής βλάβης αυξάνεται με τη 
διάρκεια της ακτινοβόλησης.
	X Χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου μόνο με τα δάκτυλα.
	X Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά, αιχμηρά ή μυτερά 

αντικείμενα από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό.
	X Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του 

πίνακα ελέγχου με μέσα που περιέχουν λειαντικές 
ουσίες. Αυτές οι ουσίες μπορούν να χαράξουν την 
επιφάνεια και να τη θαμπώσουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
	X Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον 

ρευματοδότη της συσκευής, πριν αλλάξετε ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Ο λαμπτήρας και το ντουί του φωτισμού αναπτύσσουν 
υψηλές θερμοκρασίες.
	X Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, ελέγξτε αν ο 

λαμπτήρας και το ντουί του έχει κρυώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος λοίμωξης!
Αυτή η αντιμικροβιακή επίστρωση δεν αντικαθιστά 
τη συνήθη αποστείρωση και τον καθαρισμό της 
συσκευής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
	X Διενεργείτε την συνήθη αποστείρωση και καθαρισμό 

της συσκευής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο κατά τον 

εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά εξαρτήματα.
	X Ελέγξτε το συνολικό βάρος σύμφωνα με τον πίνακα (βλ. 

σελίδα 38).
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3.7	 Σήματα και ετικέτες
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1 Αριθμός καταχώρισης 
ANVISA (μόνο για τη 
Βραζιλία)

2

OCP 0004

Ετικέτα INMETRO 
(μόνο για τη 
Βραζιλία)

3 Θέση μεταφοράς 
(επιδαπέδια βάση 
F20)

4

270 KG

Ετικέτα βάρους 
συστήματος (F20)

5 Ετικέτα τύπου

6 Ετικέτα MET
(μόνο για τις ΗΠΑ και 
τον Καναδά)

7

REF
SN

Ετικέτα κατασκευής

α	 Αριθμός πρόθεμα
β	 Αρ. προϊόντος συστήματος Leica
γ	 Αριθμός σειράς
δ	 Αύξων αριθμός, ξεκινώντας από τον 

αριθμό 1 για κάθε παρτίδα
ε	 JJ = έτος (2 ψηφία)
στ	 MM = μήνας (2 ψηφία)
ζ	 ΗΗ = ημέρα (2 ψηφία)
η	 Ημερομηνία έναρξης παραγωγής

8
�������������������������
�����������������
���

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

�������������������������
����������������������


���������
������������
�
������������������

�
��	�����������
�������������
�����������
��������������������

Ετικέτα γείωσης

9 Υποχρεωτική ετικέ-
τα - διαβάστε το 
εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης
προσεκτικά πριν 
θέσετε σε λειτουργία 
το προϊόν.
Διεύθυνση στο web 
για την ηλεκτρονική 
έκδοση του εγχειριδί-
ου οδηγιών χρήσης.
Ιατροτεχνολογικό 
προϊόν

10
 Μέγ. 6,50 kg (14,33 lb)

Μέγ. φορτίο για 
φορέα οπτικού 
συστήματος

11

Πινακίδα αναγγελίας 
κινδύνου για πολύ 
θερμές επιφάνειες

12 Ετικέτα κλίσης

13 Ετικέτα UDI

������������������
����������
�������������

Αναγνωριστικό παραγωγής (PI)
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός μήτρας δεδομένων GS1

Αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (DI)
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Σχέδιο

4	 Σχέδιο

9

1

2

3
4
5
6
7

8

10

1	 Περιστροφικός βραχίονας
2	 Συμπλέκτης XY (προαιρετικός)
3	 Ρυθμιστικό κλίσης
4	 Μονάδα εστίασης
5	 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης
6	 Προσοφθάλμιοι φακοί
7	 Φορέας οπτικού συστήματος
8	 Αντικειμενικός φακός
9	 Μονάδα ελέγχου
10	 Πέλμα

5	 Λειτουργίες
5.1	 Φωτισμός
Για τον φωτισμό του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M620 
χρησιμοποιείται ένα σύστημα φωτισμού με 2 λαμπτήρες αλογόνου 
(1), όπου ο δεύτερος λαμπτήρας αποτελεί ανταλλακτικό.
Και οι δύο λαμπτήρες βρίσκονται στον φορέα οπτικού συστήματος.
Σε περίπτωση βλάβης του χρησιμοποιούμενου λαμπτήρα, μπορείτε 
να επιλέξετε τον άλλον λαμπτήρα μέσω του κουμπιού ώθησης (3) 
του μηχανισμού ταχείας αλλαγής λαμπτήρα (2).

Για την επίτευξη του Red Reflex και μεγαλύτερης αντίθεσης μπορείτε 
να επιτρέψετε/αποκλείσετε τον φωτισμό 6°, τον κεκλιμένο φωτισμό 
και τον κατακόρυφο φωτισμό (ένδειξη 2 λαμπτήρων στον φορέα 
οπτικού συστήματος) με το περιστροφικό κουμπί.
Ο φωτισμός 0° ή ο κατακόρυφος φωτισμός (ένδειξη 1 λαμπτήρα 
στον φορέα οπτικού συστήματος) παραμένουν μόνιμα 
ενεργοποιημένοι.
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Λειτουργίες

5.2	 Σύστημα εξισορρόπησης
Με ένα εξισορροπημένο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 
μπορείτε να μετακινείτε τον φορέα οπτικού συστήματος σε 
οποιαδήποτε θέση χωρίς κλίση ή πτώση. Μετά την εξισορρόπηση, 
όλες οι κινήσεις κατά τη χειρουργική επέμβαση απαιτούν ελάχιστη 
μόνο δύναμη.
Οι αυτόνομες κινήσεις προσαρμόζονται μέσω του περιστροφικού 
κουμπιού (3) στον περιστροφικό βραχίονα.

3

–

+

Εξισορρόπηση περιστροφικού βραχίονα
	X Κρατήστε το μικροσκόπιο σταθερά.
	X Τραβήξτε τον πίρο συγκράτησης (2).

Ο περιστροφικός βραχίονας έχει απελευθερωθεί.

Ελέγξτε εάν το μικροσκόπιο κινείται αυτόνομα.

Το μικροσκόπιο βυθίζεται:
	X Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (3) δεξιόστροφα (+).

Το μικροσκόπιο ανέρχεται:
	X Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (3) αριστερόστροφα (-).

5.3	 Ποδόφρενα
Ποδόφρενα έχουν προσαρτηθεί σε κάθε έναν από τους τέσσερις 
τροχούς στη βάση. Ο τροχός εμπλέκεται και απελευθερώνεται με 
τον μοχλό εμπλοκής/απελευθέρωσης ποδόφρενου (1).
	X Πιέστε τον μοχλό εμπλοκής/απελευθέρωσης ποδόφρενου προς 

τα κάτω (3): 
Το ποδόφρενο εμπλέκεται.

	X Ανασηκώστε τον μοχλό εμπλοκής/απελευθέρωσης ποδόφρενου 
(2): 
Το ποδόφρενο απελευθερώνεται.

1 2

3
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Χειριστήρια

6	 Χειριστήρια
6.1	 Μονάδα ελέγχου

1 2

1	 Κεντρικός διακόπτης
2	 Πίνακας ελέγχου

�

�
�

�

3	 Υποδοχή εξισορρόπησης δυναμικού για τη σύνδεση του 
Leica M620 F20 σε διάταξη εξισορρόπησης δυναμικού.  
Αποτελεί μέρος της τοπικής εγκατάστασης του πελάτη.  
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601-1 (§ 
8.6.7).

4	 Προστατευτικό καταπόνησης καλωδίου τροφοδοσίας
5	 Υποδοχή ρεύματος
6	 Υποδοχή για ποδοδιακόπτη 

Εδώ επιτρέπεται αποκλειστικά η σύνδεση ποδο- και 
χειροδιακοπτών που παρέχονται από την Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division.

6.2	 Περίβλημα λαμπτήρων

1

2

1	 Κάλυμμα για την αντικατάσταση λαμπτήρα
2	 Κουμπί ώθησης για το μηχανισμό ταχείας αλλαγής λαμπτήρα

6.3	 Ρυθμιστικό κλίσης/Μονάδα 
εστίασης

1

2 3

Ρυθμιστικό κλίσης

1	 Ρύθμιση ακριβείας ρυθμιστικού κλίσης

Μονάδα εστίασης

2	 Πλήκτρο επαναφοράς συμπλέκτη XY
3	 Πλήκτρο επαναφοράς εστίασης
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Χειριστήρια

6.4	 Ποδοδιακόπτης (τυπική ανάθεση 
λειτουργιών)

4
5

1

7

6

3

2

1	 Ρύθμιση XY
2	 Χαμηλότερη φωτεινότητα φωτισμού μικροσκοπίου
3	 Χωρίς λειτουργία
4	 Φωτισμός μικροσκοπίου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
5	 Μεγέθυνση (Ζουμ) πάνω/κάτω
6	 Εστίαση κάτω και πάνω
7	 Υψηλότερη φωτεινότητα φωτισμού μικροσκοπίου

Για εναλλακτικούς ποδοδιακόπτες και τον ελεύθερο 
προγραμματισμό των ποδοδιακοπτών, ανατρέξτε στη 
σελίδα 30.

6.5	 Βάση

1

2

11

4
5

3

1	 Φρένα άρθρωσης
2	 Περιστροφικό κουμπί εξισορρόπησης
3	 Πείρος συγκράτησης
4	 Μοχλός απελευθέρωσης ποδόφρενων
5	 Ποδόφρενα
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Χειριστήρια

6.6	 Φορέας οπτικού συστήματος

3

1

2

1	 Υποδοχή φίλτρου (φίλτρο προστασίας UV GG475, φίλτρο  
προστασίας 5×)

2	 Περιστροφικό κουμπί "κουρτίνας" για είσοδο/αποκλεισμό 
φωτισμού 6°

3	 Χειρολαβές

6.7	 Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης, 
προσοφθάλμιος φακός, διοπτρικά 
συστήματα δεύτερου παρατηρητή

1

  

+5 –5 –5+5

2

2

 
1	 Περιστροφικό κουμπί για ρύθμιση της διακορικής απόστασης
2	 Ρύθμιση διοπτριών
3	 Ραβδωτός δακτύλιος για ευθυγράμμιση εικόνας

6.8	 Επιφάνεια χειρισμού του πίνακα 
ελέγχου

Για το χειρισμό του πίνακα ελέγχου ανατρέξτε στη σελίδα 
29.

Κύριο μενού "Main"

1 2

3 4 5

6 7 8

9

1	 Φωτισμός: υψηλότερη/χαμηλότερη φωτεινότητα
2	 Μεγέθυνση (Ζουμ) πάνω/κάτω
3	 Προειδοποίηση ελαττωματικού λαμπτήρα
4	 Αντιστροφή XY ενεργή
5	 Μενού "Speed"
6	 Επαναφορά όλων
7	 Επαναφορά XY
8	 Επαναφορά εστίασης
9	 Επιλογή χρήστη 1-4

Μενού "Speed"

1 2 3

4

5

1	 Ρύθμιση ταχύτητας μεγέθυνσης
2	 Ρύθμιση ταχύτητας εστίασης
3	 Ρύθμιση ταχύτητας ΧΥ
4	 Επιστροφή στο κύριο μενού "Main"
5	 Μετάβαση στην περιοχή σέρβις (προστατεύεται με κωδικό 

πρόσβασης)
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Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο

7	 Προετοιμασία πριν από το 
χειρουργείο

7.1	 Μεταφορά του χειρουργικού 
μικροσκοπίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από:
•	 ανεξέλεγκτη περιστροφή του περιστροφικού 

βραχίονα!
•	 ανατροπή της βάσης!
•	 Όταν φοράτε ελαφριά παπούτσια, ενδέχεται να 

παγιδευτούν τα πόδια σας κάτω από τη βάση.
•	 απότομη ακινητοποίηση του χειρουργικού μικροσκο­

πίου σε εμπόδιο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
	X Για να μεταφέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο  

Leica M620 F20, πρέπει να το επαναφέρετε πάντα στη 
θέση μεταφοράς.
	X Ποτέ μη μετακινείτε την εκταθείσα βάση.
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος.
	X Ποτέ μην τραβάτε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M620 F20, αλλά σπρώχνετέ το.

Θέση μεταφοράς

Ακινητοποίηση περιστροφικού βραχίονα

	X Ρυθμίστε τον περιστροφικό βραχίονα περίπου σε οριζόντια θέση.
	X Πατήστε το μοχλό συγκράτησης (1) προς τα μέσα, στρέψτε τον 

οριζόντια και ανυψώστε/βυθίστε τον περιστροφικό βραχίονα 
έως ότου μανδαλώσει ο μοχλός.

Ο περιστροφικός βραχίονας ακινητοποιείται.
	X Ανοίξτε τα φρένα άρθρωσης (2) και διπλώστε τον περιστροφικό 

βραχίονα.
	X Φέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο σε θέση μεταφοράς και 

σφίξτε τα φρένα άρθρωσης.

1

Μεταφορά του χειρουργικού μικροσκόπιου και ασφάλιση 
του στην τοποθεσία εγκατάστασης

	X Τραβήξτε το φις από την πρίζα και τυλίξτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας στο άγκιστρο.
	X Αναρτήστε τον ποδοδιακόπτη στο άγκιστρο.
	X Λύστε τα ποδόφρενα, πατώντας τους μοχλούς απελευθέρωσης 

ποδόφρενων (4).
	X Μεταφέρετε το μικροσκόπιο ως την τοποθεσία εγκατάστασης, 

σπρώχνοντάς το από τη λαβή (3).
	X Ασφαλίστε πάλι τα ποδόφρενα στην τοποθεσία εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί 
απροσδόκητα!
	X Ασφαλίζετε πάντοτε τα ποδόφρενα, εκτός από την 

περίπτωση μεταφοράς.

2

2

2

3

4

4

4
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Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο

7.2	 Τοποθέτηση του χειρουργικού 
μικροσκοπίου στη χειρουργική 
τράπεζα

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
	X Συνδέετε το χειρουργικό μικροσκόπιο μόνο σε πρίζα 

με γείωση.

	X Κρατώντας το χειρουργικό μικροσκόπιο από τη λαβή, οδηγήστε 
το προσεκτικά προς την χειρουργική τράπεζα και τοποθετήστε 
το κατάλληλα για την επόμενη επέμβαση.
	X Ασφαλίστε τα ποδόφρενα.
	X Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (3) στην πρίζα και ασφαλίστε 

το με δεματικό καλωδίων (2).
	X Συνδέστε την εξισορρόπηση δυναμικού στην υποδοχή (1) της 

μονάδας ελέγχου.
	X Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη στη υποδοχή (4) της μονάδας 

ελέγχου.

1

34

2

1

11

2

	X Ρυθμίστε την κλίση του ποδοδιακόπτη. Βιδώστε ή ξεβιδώστε τα 
στηρίγματα.
	X Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και τη σταθερή έδραση των 

προαιρετικών εξαρτημάτων.
	X Λύστε τα φρένα άρθρωσης και σφίξτε τα ελαφρώς.

Ρύθμιση ώστε η άρθρωση να μετακινείται με ευκολία:
	X Λύστε το φρένο άρθρωσης (1).

Ρύθμιση ώστε η άρθρωση να μετακινείται με δυσκολία:
	X Σφίξτε το φρένο άρθρωσης (1).
	X Τραβήξτε το μοχλό συγκράτησης (2).
	X Ξεδιπλώστε τον περιστροφικό βραχίονα.
	X Ελέγξτε και ενδεχομένως διορθώστε τη ρύθμιση βάρους στον 

περιστροφικό βραχίονα, ανυψώνοντας και βυθίζοντας το 
μικροσκόπιο, βλ. σελίδα 24.

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Κίνδυνος μόλυνσης!
	X Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί ενδεχόμενη επαφή με αποστειρωμένα 
μέρη.
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Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο

7.3	 Τοποθέτηση διοπτρικού 
συστήματος παρατήρησης, 
προσοφθάλμιου φακού 
και αντικειμενικού φακού

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χειρουργικό μικροσκόπιο στις 
απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας μέσω μιας ποικιλίας 
εξαρτημάτων.

Εγκατάσταση διοπτρικού συστήματος παρατήρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση του διοφθάλμιου 
συστήματος παρατήρησης!
	X Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης.

1

	X Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης (1).
	X Ωθήστε το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης μέσα στο 

δακτύλιο χελιδονοουράς.
	X Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης.

Τοποθέτηση του προσοφθάλμιου φακού

	X Τοποθετήστε τον προσοφθάλμιο φακό.
	X Σφίξτε τον περιστροφικό δακτύλιο (1).

�

Προσοφθάλμιοι φακοί

Προσοφθάλμιος φακός 8.33×, ρυθμιζόμενος
Προσοφθάλμιος φακός 10x/21B, ρυθμιζόμενος
Προσοφθάλμιος φακός 12.5x/17B, ρυθμιζόμενος

Τοποθέτηση του προστατευτικού τζαμιού αντικειμενικού 
φακού

	X Βιδώστε τον υποδοχέα του προστατευτικού τζαμιού (2) 
μέσα στον αντικειμενικό φακό και τοποθετήστε το έτσι, ώστε η 
ένδειξη (3) να είναι στραμμένη προς τα πίσω.
	X Εφαρμόστε το προστατευτικό τζάμι (5) και γυρίστε το ελάχιστα 

προς τα δεξιά.
Το προστατευτικό τζάμι μανδαλώνει, οι ενδείξεις (3) και (4) 
είναι ευθυγραμμισμένες.

Το προστατευτικό τζάμι αντικειμενικού φακού δεν 
επιδέχεται αποστείρωση σε αυτόκαυστο.

2 3

4

5

Εισαγωγή πρόσθετων φίλτρων

Το Leica M620 F20 διαθέτει 2 σχισμές για την εισαγωγή πρόσθετων 
φίλτρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θερμοκρασιακά ανθεκτικά 
φίλτρα με διάμετρο 32 mm. Για περαιτέρω πληροφορίες 
απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Leica Microsystems.

	X Αφαιρέστε το κάλυμμα (1) των σχισμών εισαγωγής φίλτρων.
	X Στερεώστε το φίλτρο στον υποδοχέα φίλτρου με το δακτύλιο 

σύσφιξης.
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Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο

1

	X Εισαγάγετε τον υποδοχέα φίλτρου (2).

2

7.4	 Τοποθέτηση του προσαρμογέα 
για προαιρετικά εξαρτήματα

Τοποθέτηση διαιρέτη δέσμης/στερεοσκοπικού προσαρμογέα

	X Λύστε τη βίδα σύσφιξης (1).
	X Ωθήστε το διαιρέτη δέσμης/στερεοσκοπικό προσαρμογέα μέσα 

στο δακτύλιο χελιδονοουράς.
	X Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.

�

Διαιρέτης δέσμης με παρατήρηση 50/50 %,  
εναλλακτικά: διαιρέτης δέσμης με παρατήρηση 70/30 %

Στερεοσκοπικός προσαρμογέας για προαιρετικά εξαρτήματα

Για την προσάρτηση προαιρετικών εξαρτημάτων με διεπαφή M600 
(δακτύλιος χελιδονοουράς) κάτω από τον διαιρέτη δέσμης με 
διεπαφή Leica M500 (π.χ. φίλτρο λέιζερ τύπου "Wild").
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Προετοιμασία πριν από το χειρουργείο

Τοποθέτηση προσαρμογέα

	X Εισαγάγετε τον προσαρμογέα στο διαιρέτη δέσμης.
Σφίξτε τον περιστροφικό δακτύλιο (1).

1

7.5	 Ρύθμιση δεύτερου συστήματος 
παρατήρησης

Τοποθέτηση στερεοσκοπικού προσαρμογέα/συστήματος 
παρατήρησης δεύτερου παρατηρητή

	X Εισαγάγετε το στερεοσκοπικό προσαρμογέα/σύστημα 
παρατήρησης στο διαιρέτη δέσμης.
	X Σφίξτε τον περιστροφικό δακτύλιο (1).

1

Στερεοσκοπικός προσαρμογέας για δεύτερο παρατηρητή

Η διάταξη δεύτερου παρατηρητή μπορεί να προσαρτηθεί στα 
αριστερά ή στα δεξιά του διαιρέτη δέσμης και να περιστραφεί 
κατά το δοκούν.

Ρύθμιση του συστήματος παρατήρησης δεύτερου 
παρατηρητή

	X Στρέψτε το μονοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης δεύτερου 
παρατηρητή στην επιθυμητή κατεύθυνση.
	X Ρυθμίστε τη διοπτρία στον προσοφθάλμιο φακό.
	X Ευθυγραμμίστε την εικόνα με το ραβδωτό δακτύλιο (2).

Ρύθμιση στερεοσκοπικού προσαρμογέα δεύτερου 
παρατηρητή

	X Στρέψτε τον προσαρμογέα δεύτερου παρατηρητή στην 
επιθυμητή κατεύθυνση.
	X Ευθυγραμμίστε οριζόντια το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης.
	X Ρυθμίστε τη διοπτρία στον προσοφθάλμιο φακό.
	X Ευθυγραμμίστε την εικόνα με το ραβδωτό δακτύλιο (2).
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2

Χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου βοηθού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από την πτώση του 
στερεοσκοπικού μικροσκοπίου βοηθού!
	X Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση πως το 

στερεοσκοπικό μικροσκόπιο βοηθού έχει στερεωθεί 
καλά.

Το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο βοηθού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μαζί με τους αντικειμενικούς φακούς:
•	 WD = 175 mm
•	 WD = 200 mm

1
2

3

	X Στερεώστε τον προσαρμογέα με τις παρεχόμενες βίδες 
(βλ. οδηγίες του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου βοηθού).
	X Εστιάστε σωστά την εικόνα του βοηθού με το μηχανισμό εστίασης 

(δυνατότητα αποστειρωμένου χειρισμού) (2).
	X Περιστρέψτε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο βοηθού προς τα 

αριστερά/δεξιά:
	X Αφαιρέστε τις αποστειρωμένες χειρολαβές (3) με δακτύλιο.
	X Λύστε τη βίδα σύσφιξης (1) και γυρίστε το στερεοσκοπικό 

μικροσκόπιο βοηθού.
	X Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης (1).
	X Στρέψτε το δακτύλιο προς τα μέσα και εισαγάγετε πάλι τις 

αποστειρωμένες χειρολαβές (3).

7.6	 Τοποθέτηση εξαρτημάτων 
τεκμηρίωσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων!
	X Εκτελείτε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στο 

φορέα οπτικού συστήματος, πριν από την επέμβαση.
	X Ποτέ μην εξισορροπείτε ή αλλάζετε τα οπτικά 

εξαρτήματα ή προαιρετικά εξαρτήματα πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο. 
	X Ελέγχετε την σωστή έδραση και την καλή στερέωση 

των οπτικών εξαρτημάτων και των προαιρετικών 
εξαρτημάτων πριν από την επέμβαση.
	X Πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια 

της επέμβασης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μακριά 
από το χειρουργικό πεδίο.

Κουμπί εστίασης

Ρύθμιση μεγέθυνσης

Τοποθέτηση προσαρμογέα φωτογραφικής μηχανής
	X Στερεώστε τον προσαρμογέα φωτογραφικής μηχανής στη 

διεπαφή τεκμηρίωσης του βοηθητικού προσαρμογέα 0° ή στον 
διαιρέτη δέσμης.
	X Ασφαλίστε την κάμερα, μαζί με τον προσαρμογέα της, στον 

προσαρμογέα φωτογραφικής μηχανής. Σφίξτε τη βίδα 
σύσφιξης.

Ανατρέξτε στην ενότητα 9.3 για μια λίστα των προαιρετικών 
εξαρτημάτων βίντεο.
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7.7	 Επιλογή εξαρτημάτων τεκμηρίωσης

70 mm

1”

2/3”

1/2”

1/3”

1/4”

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

Photo/TV
 dual attachment

TV adapterTV adapterTV adapter Photo/TV
dual attachment

Zoom Video Adapter Zoom Video 
Adapter

Προσαρμογέας μεγέθυνσης 
εικόνας (Zoom Video Adapter)

35 mm

Προσαρμογέας 
μεγέθυνσης εικόνας  

(Zoom Video Adapter)

100 mm

Προσαρμογέας 
τηλεόρασης
55 mm

Προσαρμογέας 
τηλεόρασης
70 mm

Προσαρμογέας 
τηλεόρασης
70 mm

Διπλός προσαρμογέας 
για τηλεόραση/

φωτογραφική μηχανή
60 mm

Διπλός προσαρμογέας 
για τηλεόραση/ 

φωτογραφική μηχανή

85 mm

250 mm
Photo/TV dual attachment

35 mm

Digital
Photo camera

350 mm
Διπλός προσαρμογέας για τηλεόραση και φωτογραφική μηχανή

Ψηφιακή  
φωτογραφική 
μηχανή

35 mm

250 mm 350 mm

	 	 Οπτικό πεδίο

	
	 	Οθόνη/εικόνα
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7.8	 Ρύθμιση διακορικής απόστασης 
και θέσης κόρης

1

2

Η απόσταση των ματιών (1) και η επιθυμητή επαφή με τους 
προσοφθάλμιους φακούς ρυθμίζονται ξεχωριστά σε κάθε χρήστη.
Με χρήση ενός πίνακα χρήστη μπορείτε να προετοιμάσετε το 
χειρουργικό μικροσκόπιο πριν από την επέμβαση.

Ρύθμιση της απόστασης ματιών

	X Γυρίστε τους φακούς στους προσοφθάλμιους φακούς στη θέση 
"0" και ρυθμίστε τις διοπτρίες, αν είναι γνωστές.
	X Ρυθμίστε τον επιλογέα μεγέθυνσης στην κλίμακα 10.
	X Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και 

μετακινήστε τους οπτικούς σωλήνες με τη βοήθεια του 
ρυθμιστικού τροχού (2) ή με το χέρι (σε διοπτρικά συστήματα 
παρατήρησης χωρίς ρυθμιστικό τροχό), μέχρι να εμφανιστεί 
ένα κυκλικό οπτικό πεδίο.

7.9	 Ρύθμιση παρεστίασης

Ρύθμιση διοπτριών

Οι διοπτρίες πρέπει να ρυθμίζονται επακριβώς και ξεχωριστά για 
κάθε μάτι. Μόνο αυτή η μέθοδος εγγυάται τη διατήρηση της 
εστίασης της εικόνας σε όλο το φάσμα των τιμών μεγέθυνσης 
(ισοεστιακή).

1. Προετοιμασία μικροσκοπίου

	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο από τη μονάδα ελέγχου και 
τοποθετήστε ένα επίπεδο δοκίμιο (φύλλο χαρτιού) κάτω από  
τον αντικειμενικό φακό.
	X Ρυθμίστε τη μέγιστη φωτεινότητα.
	X Ρυθμίστε την ελάχιστη μεγέθυνση.
	X Μετακινήστε το μικροσκόπιο, μέχρι το δοκίμιο να βρίσκεται  

στο μέσο της εικόνας και να απεικονίζεται σχετικά ευκρινώς.

2. Εστίαση στο δοκίμιο

	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση.
	X Εστιάστε το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε την ελάχιστη μεγέθυνση.

3. Ρύθμιση διοπτριών

	X Ρυθμίστε τις διοπτρίες ξεχωριστά σε κάθε προσοφθάλμιο φακό, 
μέχρι να έχετε ευκρινή εικόνα.
	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση.
	X Εστιάστε ξανά το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε την ελάχιστη μεγέθυνση.
	X Ελέγξτε τη ρύθμιση διοπτριών και πραγματοποιήστε 

ενδεχομένως συμπληρωματική ρύθμιση, μέχρι και οι δύο 
εικόνες να είναι ευκρινείς.

4. Έλεγχος ισοεστίασης

	X Σαρώστε όλο το φάσμα των τιμών μεγέθυνσης, παρατηρώντας 
ταυτόχρονα το δοκίμιο. Το είδωλο πρέπει να παραμένει ευκρινές. 
Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τα βήματα 2 ως 4.

Περιστροφικός δακτύλιος για  
ρύθμιση των διοπτριών
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7.10	 Αλλαγή εξαρτημάτων χειρουργικού 
μικροσκοπίου και εξισορρόπηση 
περιστροφικού βραχίονα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του πάνω από το χειρουργικό 
πεδίο.
	X Εξισορροπείτε τον περιστροφικό βραχίονα μετά από 

κάθε αλλαγή εξαρτημάτων.

2 2

1

Ακινητοποίηση περιστροφικού βραχίονα
	X Ρυθμίστε τον περιστροφικό βραχίονα περίπου σε οριζόντια 

θέση.
	X Πιέστε τον πίρο συγκράτησης (2) προς τα μέσα και ανεβάστε/

κατεβάστε τον περιστροφικό βραχίονα, μέχρι να ασφαλίσει ο 
πίρος συγκράτησης.

Ο περιστροφικός βραχίονας ακινητοποιείται.

Καθαρισμός των οπτικών προαιρετικών εξαρτημάτων
	X Ελέγξτε την καθαριότητα των προσοφθάλμιων φακών, των 

αντικειμενικών φακών και, ενδεχομένως, των προσαρμογέων 
για φωτογραφική μηχανή/τηλεόραση.
	X Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους.

Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων

	X Εξοπλίστε το μικροσκόπιο και όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα 
ώστε να είναι έτοιμο για χρήση.

3

–

+

Εξισορρόπηση περιστροφικού βραχίονα

	X Κρατήστε το μικροσκόπιο σταθερά.
	X Τραβήξτε τον πίρο συγκράτησης (2).

Ο περιστροφικός βραχίονας έχει απελευθερωθεί.
	X Ελέγξτε αν το μικροσκόπιο κινείται αυτόνομα.

Το μικροσκόπιο βυθίζεται:
	X Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (3) δεξιόστροφα (+).

Το μικροσκόπιο ανέρχεται:
	X Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (3) αριστερόστροφα.

7.11	 Τοποθέτηση αποστειρωμένων 
εξαρτημάτων

Τυπικά εξαρτήματα:
•	 1 χειρολαβή, μεγάλη, μαύρου χρώματος (ρυθμιστικό κλίσης)
•	 2 χειρολαβές, διαφανείς
•	 2 περιστροφικοί δακτύλιοι

Οι χειρολαβές και οι περιστροφικοί δακτύλιοι μπορούν να 
αποστειρωθούν με ατμό ή αέριο.
	X Αποστείρωση χειρολαβών και περιστροφικών δακτυλίων.
	X Προσαρτήστε τους αποστειρωμένους περιστροφικούς 

δακτύλιους στο διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης καθώς και 
το περιστροφικό κουμπί για τον αποκλεισμό του περιβάλλοντος 
φωτισμού.
	X Προσαρτήστε τις αποστειρωμένες χειρολαβές στο φορέα 

οπτικού συστήματος και στο ρυθμιστικό κλίσης.
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7.12	 Θέση σε λειτουργία το 
χειρουργικού μικροσκοπίου

	X Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη (2).

2

Ο συμπλέκτης XY οδηγείται στη μέση θέση.
Η λυχνία (σελ. 26, θέση 2) ανάβει, όταν ο συμπλέκτης ΧΥ φτάσει 
στη μέση θέση.

Η διάταξη εστίασης οδηγείται με τη μέγιστη ταχύτητα στη αρχική 
της θέση (1/3 πάνω, 2/3 κάτω). Η λυχνία LED (σελ. 26, θέση 3) 
ανάβει κατά την επίτευξη της θέσης επαναφοράς της διάταξης 
εστίασης.

Αρχική ρύθμιση:

Κατά την ενεργοποίηση του Leica M620 F20 από τον κεντρικό 
διακόπτη, η διάταξη μεγέθυνσης επιλέγει την αρχική θέση του 
χρήστη, που ήταν ενεργός κατά την τελευταία απενεργοποίηση του 
συστήματος. Η φωτεινότητα των λαμπτήρων και οι ταχύτητες του 
κινητήριου μηχανισμού επιστρέφουν στις προγραμματισμένες τιμές 
του χρήστη, ο οποίος χρησιμοποίησε τελευταίος το σύστημα.

7.13	 Έλεγχος λειτουργίας των 
λαμπτήρων

	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο με χρήση του κεντρικού 
διακόπτη.

Ανάβει ο κύριος λαμπτήρας.
	X Σπρώξτε το κουμπί ώθησης του μηχανισμού ταχείας αλλαγής 

λαμπτήρα (3) στην αντίθετη πλευρά.
Ανάβει ο εφεδρικός λαμπτήρας.
	X Σπρώξτε πάλι το κουμπί ώθησης του μηχανισμού ταχείας 

αλλαγής λαμπτήρα στην αρχική του θέση.

Θα πρέπει να σπρώξετε το κουμπί ώθησης του μηχανισμού 
ταχείας αλλαγής λαμπτήρα (3) προς την αντίθετη πλευρά, 
μέχρι τέλους, αλλιώς ο λαμπτήρας δεν θα ανάψει.

3

7.14	 Εμφάνιση/εναλλαγή του τύπου 
ποδοδιακόπτη

Βλ. σελίδα 30.
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7.15	 Εναλλαγή των κατευθύνσεων 
κίνησης + και – του συμπλέκτη XY

Η λειτουργία "XY-Reverse" πρέπει να ανατεθεί στον 
ποδοδιακόπτη (βλ. σελίδα 30).

	X Αντιστρέψτε τις κατευθύνσεις κίνησης + και – του συμπλέκτη-
ΧΥ σε – και + με το πλήκτρο "XY-Reverse" (1) στον 
ποδοδιακόπτη.

Ανάβει το σύμβολο "Αντιστροφή XY ενεργή" (2) στον πίνακα 
ελέγχου.

1 1

+Y

-Y

+X-X

-Y

+Y

-X+X

2

8	 Χειρισμός
8.1	 Τοποθέτηση μικροσκοπίου
Καθορισμός μέσης θέσης:

	X Πατήστε το πλήκτρο "Επαναφορά συμπλέκτη ΧΥ" (4). 
Ο συμπλέκτης XY οδηγείται στη μέση θέση. 
Η λυχνία LED (2) ανάβει μόλις ο συμπλέκτης ΧΥ φτάσει στη μέση 
θέση.

1

4 5

6

2 3

9 8

7

Προσεγγιστική τοποθέτηση:

	X Πιάστε το μικροσκόπιο και από τις δύο χειρολαβές (6) και 
τοποθετήστε το.

Τοποθέτηση ακριβείας:

	X Ενεργοποιήστε το συμπλέκτη XY με τον ποδοδιακόπτη (7).
	X Καθορίστε την ταχύτητα οδήγησης του συμπλέκτη XY στον 

πίνακα ελέγχου (βλ. σελίδα 29).

Ρύθμιση ακριβείας της κλίσης:

	X Ρυθμίστε επακριβώς την κλίση του μικροσκοπίου με την 
ρύθμιση ακριβείας του ρυθμιστικού κλίσης (1).
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Auto-Reset:

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Auto-Reset" 
από τον πίνακα ελέγχου στην περιοχή σέρβις.

	X Πιάστε το μικροσκόπιο και με τα δύο χέρια και τοποθετήστε το 
στην ανώτατη θέση.

Όλοι οι κινητήριοι μηχανισμοί οδηγούνται στη θέση επαναφοράς και 
ο φωτισμός σβήνει. Μόλις το μικροσκόπιο οδηγηθεί πάλι στη θέση 
εργασίας, ο φωτισμός ενεργοποιείται πάλι με την καθορισμένη 
αρχική τιμή.

8.2	 Ρύθμιση εστίασης
(σύμφωνα με την εργοστασιακή ρύθμιση)

Αρχική ρύθμιση:

	X Πατήστε το πλήκτρο "Reset Focus" (5).  
Η διάταξη εστίασης οδηγείται με τη μέγιστη ταχύτητα στη 
αρχική της θέση (1/3 πάνω, 2/3 κάτω). 
Η λυχνία (3) ανάβει μόλις η διάταξη εστίασης φτάσει στη θέση 
επαναφοράς.

Ρύθμιση εστίασης:

	X Πατήστε το προγραμματισμένο πλήκτρο (8) ή (9) στον 
ποδοδιακόπτη.
	X Ρυθμίστε την ταχύτητα στον πίνακα ελέγχου (βλ. σελίδα 29).

8.3	 Ρύθμιση μεγέθυνσης
	X Ρυθμίστε τη μεγέθυνση στον πίνακα ελέγχου (βλ. σελίδα 29).

8.4	 Ρύθμιση φωτισμού
(σύμφωνα με την εργοστασιακή ρύθμιση)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Το υπερβολικά έντονο φως μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στον αμφιβληστροειδή χιτώνα!
	X Λάβετε υπόψη τις προειδοποιητικές υποδείξεις στο 

κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας" στη σελίδα 5.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού 
μικροσκοπίου

Ο φωτισμός μικροσκοπίου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να 
απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο (3).
	X Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του κύριου φωτισμού από τον πίνακα 

ελέγχου (βλ. σελίδα 29) ή από τον ποδοδιακόπτη.
•	 (1) υψηλότερη φωτεινότητα
•	 (2) χαμηλότερη φωτεινότητα
Το επίπεδο φωτεινότητας προβάλλεται ως ποσοστιαία τιμή στον 
πίνακα ελέγχου.

21

3
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8.5	 Εναλλαγή από τον κύριο στον 
εφεδρικό φωτισμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος για τον ασθενή από ενδεχόμενη βλάβη  
του φωτισμού!
	X Σε περίπτωση βλάβης του κύριου φωτισμού, μεταβείτε 

αμέσως στον εφεδρικό φωτισμό.

Αν ένας λαμπτήρας είναι ελαττωματικός, αναβοσβήνει το σύμβολο 
"Προειδοποίηση ελαττωματικού λαμπτήρα" στο κύριο μενού "Main" 
του πίνακα ελέγχου.

•	 Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό φωτισμό με την 
πρώτη ευκαιρία.

•	 Μην ξεκινάτε ποτέ μία επέμβαση όταν λειτουργεί μόνο το 
ένα σύστημα φωτισμού.

•	 Θα πρέπει να σπρώξετε το κουμπί ώθησης του 
μηχανισμού ταχείας αλλαγής λαμπτήρα στην αντίθετη 
πλευρά, μέχρι τέλους, αλλιώς ο λαμπτήρας δεν θα 
ανάψει.

	X Σπρώξτε το κουμπί ώθησης του μηχανισμού ταχείας αλλαγής 
λαμπτήρα (4) στην αντίθετη πλευρά.

Ανάβει ο εφεδρικός λαμπτήρας.

4

8.6	 Ρύθμιση τύπου φωτισμού και 
απόστασης εργασίας

2

1

	X Μπορείτε να ρυθμίσετε κατά προσέγγιση την απόσταση 
εργασίας ανυψώνοντας ή βυθίζοντας το μικροσκόπιο με τις 
χειρολαβές (2).
	X Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (1) δεξιόστροφα.

Πραγματοποιείται αποκλεισμός του περιβάλλοντος φωτισμού/
φωτισμού 6°.
Ο φωτισμός Red-Reflex/ φωτισμός 0°-Red-Reflex παραμένει.
Για τη βελτιστοποίηση του Red Reflex και της αντίθεσης μπορείτε να 
επιτρέψετε/αποκλείσετε το φωτισμό 6° με το περιστροφικό κουμπί 
κουρτίνας (1). Το φως 0° παραμένει.
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8.7	 Χειρισμός του πίνακα ελέγχου
Κατά την ενεργοποίηση του Leica M620 F20, εμφανίζεται το 
κύριο μενού "Main" στον πίνακα ελέγχου. Από εκεί μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:

7

3 4 61 2

5

Επιλογή των ρυθμίσεων του χειρουργού

Με τα κουμπιά 1-4 (7) μπορούν να κληθούν επιμέρους  
ρυθμίσεις (αρχικές τιμές, ταχύτητες, ανάθεση λειτουργιών 
στον ποδοδιακόπτη) του χειρουργού.
	X Στο πεδίο "User" πατήστε το πλήκτρο 1-4 (7).

Εμφανίζονται οι τιμές που έχουν αποθηκευτεί στο πλήκτρο 
που πατήθηκε.
Για τον προγραμματισμό των πλήκτρων βλ. σελίδα 29.

Αλλαγή φωτεινότητας και μεγέθυνσης

Η φωτεινότητα και η μεγέθυνση επιδέχονται αδιαβάθμητη ρύθμιση.
	X ι Πατήστε το πλήκτρο βέλους "+" ή "–" στο πεδίο "Light" (1).

Η φωτεινότητα αλλάζει σύμφωνα με τη ρύθμιση.
	X Πατήστε το πλήκτρο βέλους "+" ή "–" στο πεδίο "Zoom" (2).

Η μεγέθυνση αλλάζει σύμφωνα με την καταχώριση.

Επιστροφή σε ρυθμισμένες τιμές

Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί ρυθμισμένες τιμές 
(φωτεινότητα, μεγέθυνση), μπορείτε να τις ανακαλέσετε.
	X Πατήστε το πλήκτρο "All" (3) στο πεδίο "Reset".

Οι τιμές που έχουν αποθηκευτεί στο εκάστοτε πλήκτρο 
ανακαλούνται εκ νέου.

Μετακίνηση στις θέσεις επαναφοράς (Reset)

	X Πατήστε το πλήκτρο "ΧΥ" (4) στο πεδίο "Reset".
Ο συμπλέκτης XY οδηγείται στη μέση θέση.
	X Πατήστε το πλήκτρο "F" (5) στο πεδίο "Reset".

Η διάταξη εστίασης οδηγείται στη αρχική της θέση (1/3 πάνω, 
2/3 κάτω).

Ρύθμιση των ταχυτήτων μεγέθυνσης, εστίασης και 
συμπλέκτη XY

	X Πατήστε το πλήκτρο βέλους "Speed" στο κύριο μενού "Main".
Εμφανίζεται το μενού "Speed".

8

9

	X Στο μενού "Speed", ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα με το 
πλήκτρο βέλους "+" ή "–".

Αποθηκεύστε τις τιμές (βλ. σελίδα 30).

	X Πατήστε το πλήκτρο βέλους "Main" (8).
Επιστρέφετε στο κύριο μενού "Main".

Μετάβαση στην περιοχή σέρβις

Η περιοχή σέρβις προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία σέρβις της Leica 
Microsystems.

	X Στο μενού "Speed" πατήστε στο πεδίο "Service" (9) 
και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Εμφανίζεται η περιοχή σέρβις.
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Πραγματοποιήστε εξατομικευμένες ρυθμίσεις για το 
χειρουργό ιατρό

	X Στο πεδίο "User" του κύριου μενού "Main" πατήστε παρατεταμένα 
(τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα πλήκτρα 1–4 στο οποίο 
θέλετε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

Εμφανίζεται το μενού "PROG-Start Values".

1 2 4

5 6

3

	X Ρυθμίστε αρχικές τιμές για τη φωτεινότητα (1) και τη μεγέθυνση 
(2).
	X Πατήστε το πλήκτρο "Save" (6).

Οι ρυθμίσεις για το επιλεγμένο πλήκτρο έχουν αποθηκευτεί.
ή
	X Πατήστε το πλήκτρο "Back" (5).

Η διαδικασία ρύθμισης διακόπτεται και εμφανίζεται το κύριο μενού 
"Main".

Ρυθμίστε την ταχύτητα εστίασης και μεγέθυνσης καθώς και 
την ταχύτητα του συμπλέκτη XY

	X Στο μενού "PROG-Start Values" πατήστε το πλήκτρο βέλους 
"Speed" (3).

Εμφανίζεται το μενού "PROG-Speed".

7 8 9

10

11

12

	X Ρυθμίστε με τη βοήθεια του πλήκτρου βέλους "+" ή "–" τις 
επιθυμητές ταχύτητες μεγέθυνσης (7), εστίασης (8) και 
κίνησης XY (9).

	X Πατήστε το πλήκτρο "Save" (11).
Οι ρυθμίσεις για το επιλεγμένο πλήκτρο έχουν αποθηκευτεί.
ή
	X Πατήστε το πλήκτρο "Back" (10).

Η διαδικασία ρύθμισης διακόπτεται και εμφανίζεται το μενού 
"PROG-Start Values".
Στο πεδίο (12) εμφανίζεται ο χρήστης (1-4), για τον οποίον 
πραγματοποιούνται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ποδοδιακόπτη

	X Στο μενού "PROG-Start Values" πατήστε το πλήκτρο 
"Footswitch" (4).

Εμφανίζεται το μενού "PROG-Footswitch".

13

14

15
17

18

16

12

	X Στο σύμβολο ποδοδιακόπτη (13) επιλέξτε με το πλήκτρο βέλους 
"+" ή "–" τον συνδεδεμένο ποδοδιακόπτη.
	X Στο σύμβολο ποδοδιακόπτη πατήστε το προς προγραμματισμό 

πλήκτρο (14) (το  αλλάζει σε ).
	X Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στο μέσο πεδίο (15) με το 

πλήκτρο βέλους "+" ή "–" και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο "OK" 
(17).
	X Όταν έχετε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό όλων των 

πλήκτρων για τον ποδοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο 
"Save" (18).

Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί.
ή
	X Πατήστε το πλήκτρο "Back" (16).

Η διαδικασία ρύθμισης διακόπτεται και εμφανίζεται το μενού 
"PROG-Start Values".
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Αντιγραφή των ρυθμίσεων σε άλλο χρήστη

Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενός χειρουργού μπορούν να 
μεταφερθούν σε άλλο χρήστη.
	X Στο κύριο μενού "Main" πατήστε παρατεταμένα 

(για 3 τουλάχιστον δευτερόλεπτα) το πλήκτρο (1) με 
τις ρυθμίσεις που θα αντιγραφούν (π.χ. "1").

1

Εμφανίζεται το μενού "PROG-Start Values".

2

3

	X Πατήστε το πλήκτρο (2), στο οποίο επιθυμείτε να μεταφερθούν 
οι ρυθμίσεις (π.χ. "2").
	X Πατήστε το πλήκτρο "Save" (3).

Οι ρυθμίσεις του πλήκτρου "1" ισχύουν πλέον και για το πλήκτρο "2".

Ρύθμιση Auto-Reset

Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί στην περιοχή 
σέρβις. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία σέρβις της  
Leica Microsystems.

Όταν η λειτουργία "Auto-Reset" είναι ενεργή, όλοι οι κινητήριοι 
μηχανισμοί οδηγούνται στη θέση επαναφοράς και ο φωτισμός 
σβήνει, όταν το μικροσκόπιο οδηγηθεί στην ανώτατη θέση.
Μόλις το μικροσκόπιο οδηγηθεί πάλι στη θέση εργασίας, ο φωτισμός 
ενεργοποιείται πάλι με την καθορισμένη αρχική τιμή.

8.8	 Θέση εκτός λειτουργίας
	X Απενεργοποιήστε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20  

από τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(1, σελίδα 13).
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9	 Εξαρτήματα και προαιρετικά εξαρτήματα
9.1	 Πλευρά παρατηρητή

7

1 9 10

3

2

4 5

6 6

8 Main surgeon

Assistent 2 Assistent 1Assistent 1

11

11 11

7

8

7

8

7

8

Κύριος χειρουργός

Βοηθός 2 Βοηθός 1 Βοηθός 1

1 	Inverter	
2	Φίλτρο λέιζερ
3	Στερεοσκοπικός προσαρμογέας
4	Διαιρέτης δέσμης
5	Περιστρεφόμενος διαιρέτης δέσμης
6	Stereo Attachment Second Observer

7	Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης
8	Προσοφθάλμιος φακός
9	Προσαρμογέας
10	 Stereo Assistant Microscope
11 	 Διεπαφή τεκμηρίωσης
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Αρ. θέσης Εικόνα Εξάρτημα/προαιρ. εξάρτημα Περιγραφή

1 Oculus SDI •	 Inverter

2 Φίλτρο λέιζερ 2 δέσμες •	 Προϊόν τρίτου κατασκευαστή, λήψη μόνο από 
τρίτες εταιρείες

3 Στερεοσκοπικός προσαρμογέας •	 Για την τοποθέτηση ενός διαιρέτη δέσμης

4 Διαιρέτης δέσμης 50/50
Διαιρέτης δέσμης 70/30

•	 Αυτές οι δύο διεπαφές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο ως διεπαφή βοηθού όσο και 
ως διεπαφή τεκμηρίωσης.

5 Περιστρεφόμενος διαιρέτης 
δέσμης 50/50
Περιστρεφόμενος διαιρέτης 
δέσμης 70/30

•	 Περιστρεφόμενη (πρόσθια) διεπαφή βοηθού
•	 Σταθερή (οπίσθια) διεπαφή τεκμηρίωσης

6 Stereo Attachment Second 
Observer

•	 Για την τοποθέτηση διοφθάλμιου συστήματος 
παρατήρησης

7 Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης με δυνατότητα 
κλίσης 
5° ... 25° με ΔΑ

•	 ρυθμιζόμενη γωνία και ύψος παρατήρησης
•	 Ρυθμιζόμενη απόσταση ματιών

7 Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης 
10° έως 50° με ΔΑ

•	 ρυθμιζόμενη γωνία και ύψος παρατήρησης
•	 Ρυθμιζόμενη απόσταση ματιών

7 Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης 30° ... 150°, T, 
τύπος II L

•	 δυνατότητα κλίσης κατά 120°
•	 Ρυθμιζόμενη απόσταση ματιών

7 Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης 
10° έως 50°, Τύπος II, UltraLow ™ 

•	 δυνατότητα παρατήρησης από πολύ μικρό ύψος
•	 ρυθμιζόμενη γωνία και ύψος παρατήρησης
•	 Ρυθμιζόμενη απόσταση ματιών 

7 Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης, κεκλιμένο, T, 
τύπος II
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Αρ. θέσης Εικόνα Εξάρτημα/προαιρ. εξάρτημα Περιγραφή

7 Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης 180° μεταβλητό

7 Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης 45°

•	 Προαιρετικό για χρήση ως εξάρτημα βοηθού

8 Προσοφθάλμιος φακός 10×
Προσοφθάλμιος φακός 8.33×
Προσοφθάλμιος φακός 12.5×

8 Leica ToricEyePiece •	 Διευκολύνει την εύρεση της σωστής γωνίας 
τορικών ενδοφακών, χάρη στην ενσωματωμένη 
κλίμακα

•	 Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο 
ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

9 Προσαρμογέας για το Stereo 
Assistant Microscope

10 Stereo Assistant Microscope •	 Ξεχωριστό μικροσκόπιο βοηθού
•	 Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο 

ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης
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9.2	 Πλευρά ασθενούς

A

B DC 9 10/

7

8

A 	 Αντικειμενικός φακός
B 	 Leica RUV800
C 	 Oculus BIOM
D 	 Προστατευτικό τζάμι με υποδοχέα
9 /  aœ Stereo Assistant Microscope με προσαρμογέα
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Αρ. θέσης Εικόνα Εξάρτημα/προαιρ. εξάρτημα

A Αντικειμενικός φακός APO WD175
Αντικειμενικός φακός APO WD200
Αντικειμενικός φακός f = 175 mm
Αντικειμενικός φακός = 200 mm
Αντικειμενικός φακός = 225 mm

B Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

•	 Για την παρατήρηση του οφθαλμικού 
βυθού του ασθενούς

•	 Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο 
χρήσης

C Oculus BIOM •	 Προϊόν τρίτου κατασκευαστή, λήψη 
μόνο από τρίτες εταιρείες

D Υποδοχέας για το προστατευτικό τζάμι

D Προστατευτικό τζάμι
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Δυνατότητες συνδυασμού στην πλευρά του ασθενούς
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Stereo Assistant 
Microscope

✔ – – ✔ – – – – –

Leica RUV800 1) 1) ✔ ✔ – – – – –

Oculus BIOM ✔ ✔ – ✔ ✔ – – – 2)

Προστατευτικό 
τζάμι

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – – ✔

Προστατευτικό 
κάλυμμα

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – 2) ✔

1) Προσαρμογή με αποστάτη 10743425
2) με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα

9.3	 Προαιρετικά εξαρτήματα εικόνας 
για το Leica M620 F20

1

2

3

1	 Διαιρέτης δέσμης (50/50 % ή 70/30 %),  
περιστρεφόμενος διαιρέτης δέσμης

2	 Προσαρμογέας βίντεο (Leica ZVA / RVA / MVA)
3	 Κάμερα με σύνδεση C

Προσαρμογέας βίντεο

•	 Για βιντεοκάμερες με σπείρωμα C του εμπορίου, πλήρης με 
προσαρμογέα.

•	 Ο προσαρμογέας βίντεο (2) τοποθετείται στο διαιρέτη δέσμης.
•	 Λειτουργία μεγέθυνσης και εστίασης ακριβείας του προσαρμογέα 

μεγέθυνσης εικόνας Leica.

Ο προσαρμογέας μεγέθυνσης εικόνας Leica πρέπει να έχει 
ρυθμιστεί ισοεστιακά.

	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση.
	X Τοποθετήστε κάτω από τον αντικειμενικό φακό ένα επίπεδο 

δοκίμιο με σαφή περιγράμματα.
	X Κοιτάξτε διαμέσου των προσοφθάλμιων φακών και εστιάστε 

το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε την ελάχιστη μεγέθυνση.
	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση (f=100 mm) στον προσαρμογέα 

μεγέθυνσης εικόνας Leica.
	X Με τον προσαρμογέα μεγέθυνσης εικόνας καταστήστε την 

εικόνα της οθόνης ευκρινή.
	X Επιλέξτε την επιθυμητή μεγέθυνση στον προσαρμογέα 

μεγέθυνσης εικόνας Leica.
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9.4	 Πίνακας πρόσθετων φορτίων

Η τιμή του μέγιστου πρόσθετου φορτίου αναγράφεται στο κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά", σελίδα 46.

Εξοπλισμός Leica M620 F20 Αρ. σειράς....................................................

Μέγ. πρόσθετο φορτίο της βάσης από τη διεπαφή μικροσκοπίου ........... kg

Εγκατάσταση

Ομάδα Αρ. προϊόντος Περιγραφή Βάρος Αριθμός Σύνολο

Βοηθός 10448231 Stereo Assistant Microscope 
(συμπερ. προσαρμογέα)

1,10 kg                         ,      

10446482 Διαιρέτης δέσμης 70/30 0,41 kg                         ,    

10446565 Διαιρέτης δέσμης 50/50 0,41 kg                         ,    

10448487 Περιστρεφόμενος διαιρέτης δέσμης 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Περιστρεφόμενος διαιρέτης δέσμης 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Στερεοσκοπικός προσαρμογέας 0,22 kg                         ,    

10448597 Stereo Attachment Second Observer 1,01 kg                         ,    

Οπτικά μέρη 10445937 Αντικειμενικός φακός APO WD200
0,41 kg                         ,    

10445938 Αντικειμενικός φακός APO WD175

10431692 Αντικειμενικός φακός f = 175 mm

0,20 kg                         ,   10382162 Αντικειμενικός φακός = 200 mm

10457297 Αντικειμενικός φακός = 225 mm

10448547 Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης 10° έως 50°, 
Τύπος II,  
UltraLow ™

1,42 kg                         ,     

10448217 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης με 
δυνατότητα κλίσης 5° ... 25° με ΔΑ

0,74 kg                         ,     

10448159 Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης 10° έως 50° 
με ΔΑ

1,26 kg                         ,     

10446797 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης 30° ... 150° 0,81 kg

10448088 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης μεταβλ. 0° ... 
180°, T, τύπος II

1,42 kg                         ,     

10446574 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, δυνατότητα 
κλίσης, T, τύπος II

0,74 kg                         ,     

10446618 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης 45° 0,56 kg                         ,    

10448028 Προσοφθάλμιος φακός 10×

0,10 kg10448125 Προσοφθάλμιος φακός 8.33×                         ,    

10446739 Προσοφθάλμιος φακός 12.5×

Φορτίο βοηθού και οπτικών μερών
Μερικό 
άθροισμα 1                         ,    

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Εγκατάσταση

Ομάδα Αρ. προϊόντος Περιγραφή Βάρος Αριθμός Σύνολο

Προαιρ. εξαρτήματα 
πρόσθιου τμήματος 
οφθαλμού

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     
                        

Προαιρ. εξαρτήματα 
οπίσθιου τμήματος 
οφθαλμού

10448555 Leica RUV800 WD175, πλήρες
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, πλήρες

10448392 Oculus SDI 0,72 kg                         ,     

10448041 Oculus BIOM, πλήρες 0,68 kg                         ,     

Φίλτρο λέιζερ 0,30 kg                         ,     

Χειριστήριο Laser 0,30 kg                         ,    

Αποστειρώσιμα 
εξαρτήματα

10180591 Λαβή τοποθέτησης 0,08 kg                         ,     

20384656 Διαφανές κάλυμμα λαβής τοποθέτησης 0,02 kg

10428238 Κάλυμμα περιστροφικού κουμπιού διοφθάλμιου 
συστ. παρατ. T

0,01 kg                         ,     

10446468 Υποδοχέας για το προστατευτικό τζάμι 0,10 kg                         ,     

10446467 Προστατευτικό τζάμι 0,06 kg                         ,     

Προστατευτικά καλύμματα                         ,     

Τεκμηρίωσης 10446592 Προσαρμογέας μεγέθυνσης εικόνας Leica 0,76 kg                         ,     

10448292 Τηλεχειριζόμενος προσαρμογέας εικόνας Leica 0,44 kg                         ,     

10448290 Χειροκίνητος προσαρμογέας εικόνας Leica 0,42 kg                         ,     

Πρόσθετο φορτίο προαιρετικών εξαρτημάτων πρόσθιου/οπίσθιου τμήματος οφθαλμού, 
αποστειρώσιμων εξαρτημάτων, τεκμηρίωσης

Μερικό 
άθροισμα 2                         ,    

Μεταφορά πρ. φορτίου βοηθού και οπτικών μερών
Μερικό 
άθροισμα 1                         ,    

Σύνολο 
συστήματος

Πρόσθετο 
φορτίο                         ,    

Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει τυπικά προϊόντα 
εξοπλισμού.  
Με την επιφύλαξη αλλαγών
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10	 Φροντίδα και συντήρηση
10.1	 Υποδείξεις μέριμνας
•	 Καλύπτετε το όργανο με το προστατευτικό κάλυμμα κατά της 

σκόνης στα διαλείμματα εργασίας.
•	 Προφυλάξτε από τη σκόνη τα προαιρετικά εξαρτήματα που δεν 

χρησιμοποιούνται.
•	 Απομακρύνετε τη σκόνη με φυσητήρα και μαλακό πινέλο.
•	 Καθαρίζετε τους αντικειμενικούς και τους προσοφθάλμιους 

φακούς με πανιά καθαρισμού οπτικών εξαρτημάτων και καθαρό 
οινόπνευμα.

•	 Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από την υγρασία, τους 
ατμούς, τα οξέα καθώς και από αλκαλικές και διαβρωτικές ουσίες. 
Μην αποθηκεύετε χημικές ουσίες κοντά στο όργανο.

•	 Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από μη ενδεδειγμένο 
χειρισμό. Ποτέ μην εγκαθιστάτε διαφορετικά φις συσκευής και 
μην αποσυναρμολογείτε οπτικά συστήματα και μηχανικά μέρη, 
εκτός και αν αυτό απαιτείται ρητά στις οδηγίες χρήσης.

•	 Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από λάδια και γράσο. 
Μην λιπαίνετε ποτέ τις επιφάνειες οδήγησης και τα μηχανικά 
εξαρτήματα.

•	 Αφαιρείτε τους αδρούς ρύπους με βρεγμένο πανί μιας χρήσης.
•	 Για την απολύμανση του χειρουργικού μικροσκοπίου 

χρησιμοποιείτε παρασκευάσματα της κατηγορίας απολυμαντικών 
μέσων επιφανειών που περιέχουν τα ακόλουθα ενεργά συστατικά: 
- αλδεΰδες, 
- αλκοόλες, 
- τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου

Λόγω του ενδεχόμενου ζημίας των υλικών, δεν είναι 
κατάλληλα τα παρασκευάσματα που περιέχουν:
•	 ενώσεις που απελευθερώνουν αλογόνα,
•	 ισχυρά οργανικά οξέα,
•	 ενώσεις που απελευθερώνουν οξυγόνο.

Λάβετε υπόψη τα στοιχεία των κατασκευαστών των 
απολυμαντικών μέσων.

Συνιστάται η σύναψη συμφωνίας σέρβις με το Τμήμα Σέρβις 
της Leica Microsystems.

10.2	 Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Πρόκληση βλάβης στον πίνακα ελέγχου!
Το φως αυτού του οργάνου είναι δυνητικά επιβλαβές. 
Ο κίνδυνος πρόκλησης οφθαλμικής βλάβης αυξάνεται με 
τη διάρκεια της ακτινοβόλησης.
	X Χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου μόνο με τα δάκτυλα.
	X Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά, αιχμηρά ή μυτερά 

αντικείμενα από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό.
	X Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός 

του πίνακα ελέγχου με μέσα που περιέχουν λειαντικές 
ουσίες. Αυτές οι ουσίες μπορούν να χαράξουν την 
επιφάνεια και να τη θαμπώσουν.

	X Απενεργοποιήστε το Leica M620 F20 και αποσυνδέστε το  
από το δίκτυο ρεύματος προτού καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου.
	X Καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου με μαλακό ύφασμα χωρίς 

χνούδι.
	X Μην εφαρμόζετε απορρυπαντικό απευθείας επάνω στον πίνακα 

ελέγχου. Εμποτίζετε πρώτα το πανί καθαρισμού.
	X Χρησιμοποιήστε κοινό καθαριστικό μέσο τζαμιών, γυαλιών 

ή πλαστικού για τον πίνακα ελέγχου.
	X Μην εφαρμόζετε πίεση κατά τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου.

Ο πίνακας ελέγχου είναι συμβατός με τα περισσότερα 
ιατρικά απολυμαντικά μέσα

10.3	 Συντήρηση
Γενικά, το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 δεν χρειάζεται 
συντήρηση. Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια 
αντιπροσωπεία σέρβις, σχετικά με τη διατήρηση της ασφαλούς 
λειτουργίας και αξιοπιστίας του.
Με τον εν λόγω φορέα μπορείτε να συμφωνήσετε για την 
πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων και, ενδεχομένως, να 
συνάψετε ένα συμβόλαιο συντήρησης.

Συνιστάται η σύναψη συμφωνίας σέρβις με το Τμήμα Σέρβις 
της Leica Microsystems.

Για τις επισκευές, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά.
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10.4	 Μέριμνα και συντήρηση του 
ποδοδιακόπτη Leica

Ο ποδοδιακόπτης Leica πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε 
επέμβαση σε ζεστό νερό (κάτω από 60 °C). Γενικά δεν χρειάζεται 
συντήρηση. Σε περίπτωση ελαττωμάτων αποταθείτε στον αρμόδιο 
φορέα σέρβις.

10.5	 Αντικατάσταση της ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
	X Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον 

ρευματοδότη της συσκευής, πριν αλλάξετε ασφάλεια.

�

�

Οι ασφάλειες βρίσκονται σε μία ασφαλειοθήκη (2) στο ρευματοδότη 
της συσκευής.
	X Πιέστε την ασφαλειοθήκη (2) προς τα έξω με τη βοήθεια ενός  

κατσαβιδιού και τραβήξτε την εντελώς έξω με το χέρι.
	X Αντικαταστήστε της ασφάλειες (1).

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ασφάλειες 6,3 A, βραδείας 
τήξης.

	X Εισαγάγετε πάλι τις ασφάλειες (2) και ωθήστε τις εντελώς μέσα 
με το χέρι.

10.6	 Αντικατάσταση λαμπτήρα
ΠΡΟΣΟΧΉ 
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Ο λαμπτήρας και το ντουί του φωτισμού αναπτύσσουν 
υψηλές θερμοκρασίες.
	X Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, ελέγξτε αν 

ο λαμπτήρας και το ντουί του έχει κρυώσει.

2

3

Αντικαθιστάτε αμέσως μετά από την επέμβαση έναν 
ελαττωματικό λαμπτήρα, για να έχετε στη διάθεσή σας  
έναν εφεδρικό λαμπτήρα σε περίπτωση βλάβης.
Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς εφεδρικούς λαμπτήρες 
Leica.

	X Ανοίξτε το κάλυμμα αντικατάστασης λαμπτήρα (2).

Αποσυνδέστε το χειρουργικό μικροσκόπιο από το ηλεκτρικό 
δίκτυο πριν από την αντικατάσταση λαμπτήρων.

	X Τραβήξτε το λαμπτήρα αλογόνου μαζί με το ντουί (3) από την 
υποδοχή.
	X Εισαγάγετε το λαμπτήρα αλογόνου μαζί με το ντουί μέσα στην 

υποδοχή, μέχρι να αισθανθείτε πως έχει ασφαλίσει.
	X Κλείστε και πάλι το κάλυμμα αντικατάστασης λαμπτήρα (2).

10.7	 Έλεγχος λειτουργίας
Φωτισμός

	X Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη.
Ο κύριος φωτισμός ανάβει.
	X Μεταβείτε στον εφεδρικό φωτισμό.

Ανάβει ο εφεδρικός λαμπτήρας.
	X Επιστρέψτε στον κύριο φωτισμό.

Ποδοδιακόπτης

	X Τοποθετήστε τον ποδοδιακόπτη.
	X Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες με τον ποδοδιακόπτη.
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10.8	 Επανεπεξεργασία 
αποστειρώσιμων προϊόντων

10.8.1	Γενικά
Προϊόντα
Τα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα που παρέχονται από τη 
Leica Microsystems (Schweiz) ΑG, Medical Division, όπως 
περιστροφικά κουμπιά, προστατευτικά τζάμια αντικειμενικών 
φακών και καπάκια.

Περιορισμός της επανεπεξεργασίας:
Σχετικά με την επεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν σε πάσχοντες της νόσου Creutzfeldt-Jacob (CJK) 
ή της παραλλαγής της νόσου (vCJK) ή σε ασθενείς με υποψία της 
νόσου, θα πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους νομικές διατάξεις.
Κατά κανόνα, η καύση επαναποστειρώσιμων προϊόντων που 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την ομάδα ασθενών, αποτελεί ακίνδυνο 
τρόπο εξουδετέρωσής τους.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και προστασία της υγείας
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας και στην προστασία της υγείας των ατόμων που είναι 
επιφορτισμένα με την επεξεργασία μολυσμένων προϊόντων. 
Κατά την προετοιμασία, τον καθαρισμό και την απολύμανση των 
προϊόντων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες σχετικά με 
την υγιεινή στα νοσοκομεία και την πρόληψη μολύνσεων.

Περιορισμοί επανεπεξεργασίας
Η συχνή επανεπεξεργασία επηρεάζει ελάχιστα τα προϊόντα αυτά. 
Η λήξη της διάρκειας ζωής τους καθορίζεται συνήθως από τη 
φυσιολογική φθορά ή τις ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση τους.

10.8.2	Οδηγίες
Αντιμικροβιακή επίστρωση
Τα κύρια μέρη αυτής της συσκευής διαθέτουν αντιμικροβιακή 
επίστρωση, για τον περιορισμό της εξάπλωσης μικροοργανισμών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 
Κίνδυνος λοίμωξης!
Αυτή η αντιμικροβιακή επίστρωση δεν αντικαθιστά 
τη συνήθη αποστείρωση και τον καθαρισμό της 
συσκευής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
	X Διενεργείτε την συνήθη αποστείρωση και καθαρισμό 

της συσκευής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Χώρος εργασίας
Αφαιρέστε τους επιφανειακούς ρύπους στο χώρο εργασίας με πανί 
μίας χρήσης / χαρτοπετσέτα.

Αποθήκευση και μεταφορά
Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Συνιστάται να διεξάγετε επανεπεξεργασία ενός προϊόντος αμέσως 
μετά τη χρήση του.

Προετοιμασία καθαρισμού
Αφαιρέστε το προϊόν από το χειρουργικό μικροσκόπιο.

Καθαρισμός: χειρωνακτικός
Εξοπλισμός: Τρεχούμενο νερό, απορρυπαντικό, οινόπνευμα, πανί 
από μικροίνες.
Διαδικασία:
1.	 Εκπλύνετε τους επιφανειακούς ρύπους του προϊόντος 

(Θερμοκρασία < 40 °C). Χρησιμοποιήστε κάποιο μέσο έκπλυσης, 
ανάλογα με τον βαθμό της ρύπανσης.

2.	 Για τον καθαρισμό του οπτικού συστήματος στην περίπτωση 
έντονων ρύπων όπως δαχτυλιές, ίχνη λίπους κτλ., 
χρησιμοποιήστε και οινόπνευμα.

3.	 Στεγνώστε το προϊόν, εκτός από τα οπτικά εξαρτήματα, με πανί 
μιας χρήσης / χαρτοπετσέτα. Στεγνώστε τις οπτικές επιφάνειες 
με πανί από μικρο-ίνες.

Καθαρισμός: αυτόματος
Εξοπλισμός: συσκευή καθαρισμού/απολύμανσης
Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συσκευή καθαρισμού/απολύ-
μανσης για τον καθαρισμό των προϊόντων με οπτικά εξαρτήματα. 
Επίσης, απαγορεύεται ο καθαρισμός των οπτικών εξαρτημάτων σε 
λουτρό υπερήχων, ώστε να μην υποστούν ζημίες.

Απολύμανση
Το αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης "Mikrozid, Liquid" επιτρέπε-
ται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Σημειώστε ότι οι οπτικές επιφάνειες, αφού απολυμανθούν, πρέπει 
να ξεπλένονται καλά με φρέσκο πόσιμο νερό και, στη συνέχεια, 
με φρέσκο αφαλατωμένο νερό. Τα προϊόντα πρέπει να στεγνώσουν 
εντελώς πριν από την επικείμενη αποστείρωση.

Συντήρηση
Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας
Ελέγξτε τη λειτουργία των περιστροφικών κουμπιών και των 
χειρολαβών.

Συσκευασία
μεμονωμένη: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυποποιημένη σακούλα 
από πολυαιθυλένιο για την αποστείρωση. Η σακούλα πρέπει να  
είναι αρκετά μεγάλη ως προς τις διαστάσεις του προϊόντος, ώστε 
να κλείνει εύκολα.
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Αποθήκευση
Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν

Αποστείρωση
Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί μία επισκόπηση των διαθέσιμων, 
αποστειρώσιμων εξαρτημάτων χειρουργικών μικροσκοπίων της 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Επικοινωνία με τον κατασκευαστή

Διεύθυνση της πλησιέστερης αντιπροσωπείας
Η εταιρεία Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, έχει 
επικυρώσει την καταλληλότητα των ανωτέρω οδηγιών προετοιμασί-
ας ενός προϊόντος με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του. Το άτομο 
που διεξάγει την επεξεργασία είναι υπεύθυνο για την επανεπεξεργα-
σία με τον εξοπλισμό, τα υλικά και το προσωπικό και για τη διασφά-
λιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην εγκατάσταση επανεπε-
ξεργασίας. Γενικά, αυτό απαιτεί επαληθεύσεις και τακτικό έλεγχο 
της διαδικασίας. Κάθε απόκλιση από τις παρεχόμενες οδηγίες θα 
πρέπει επίσης να εξετάζεται προσεκτικά από το άτομο που διεξάγει 
την επεξεργασία προκειμένου να διαπιστωθούν η αποτελεσματικό-
τητα και πιθανές αρνητικές συνέπειες.

10.8.3	Πίνακας αποστείρωσης
Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων αποστειρώσιμων εξαρτημάτων των χειρουργικών μικροσκοπίων της 
εταιρείας Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Επιτρεπτή διαδικασία αποστείρωσης

Αρ. προϊόντος Ονομασία Αυτόκαυστο ατμού 
134 °C, t > 10 ελάχ.

Αιθυλενοξείδιο  
μέγ. 60 °C

10180591 Λαβή τοποθέτησης X

10428328 Περιστροφικό κουμπί, διοπτρικό σύστημα παρατήρησης T X

10384656 Περιστροφικό κουμπί, διαφανές X

10443792 Προέκταση μοχλού X

10446058 Προστατευτικό τζάμι, αντικειμενικός φακός πολλαπλής εστίασης X 1)

10446469 Προστατευτικό τζάμι αντικειμενικού φακού Leica M680/FL400 X 1)

10446467 Προστατευτικό τζάμι αντικειμενικού φακού Leica M840/M841 X 1)

10445341 Χειρολαβή για το Leica M655, αποστειρώσιμη X

10445340 Καπάκι για το Leica M655/M695, αποστειρώσιμο X

10446842 Χειρολαβή για το Leica M400, αποστειρώσιμη X

10448440 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο για τη χειρολαβή Leica M320 X

10448431 Προστατευτικό τζάμι αντικειμενικού φακού Leica M320 X 1)

10448296 Προστατευτικό τζάμι αντικειμενικού φακού Leica M720, ανταλλακτικό 
(συσκευασία 10 τεμαχίων)

X 1)

10448280 Προστατευτικό τζάμι αντικειμενικού φακού Leica M720, σύστημα, 
αποστειρώσιμο

X 1)

10448581 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο για το Leica RUV800 X

1)�Προϊόντα με οπτικά εξαρτήματα μπορούν να αποστειρωθούν με ατμό υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να σχηματιστεί ένα 
στρώμα από κουκίδες και γραμμές στη γυάλινη επιφάνεια, το οποίο μπορεί να μειώσει την οπτική απόδοση.
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11	 Απόρριψη
Για την απόρριψη των προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με τη συμμετοχή σχετικών εταιρειών 
απόρριψης. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να ανακυκλώνεται.

12	 Τι να κάνετε όταν...
Σε κάθε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητων λειτουργιών ελέγξτε καταρχάς τα εξής:
•	 Έχει ενεργοποιηθεί ο κεντρικός διακόπτης;
•	 Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας;
•	 Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια σύνδεσης;

12.1	 Γενικές βλάβες
Βλάβη Αιτία Άρση βλάβης
Ο περιστροφικός βραχίονας  
ανυψώνεται/βυθίζεται αυτόνομα.

Ο περιστροφικός βραχίονας δεν έχει 
εξισορροπηθεί σωστά.

	X Εξισορροπήστε τον περιστροφικό βραχίονα 
(βλ. σελίδα 16).

Ο περιστροφικός βραχίονας βυθίζεται 
ακόμα και στην υψηλότερη βαθμίδα 
της κλίμακας εξισορρόπησης.

Υπερβολικό συνολικό βάρος προαιρ. 
εξαρτημάτων και μικροσκοπίου.

	X Μειώστε το συνολικό βάρος.

Το μικροσκόπιο δεν μπορεί να  
μετακινηθεί ή μετακινείται μόνο 
με μεγάλη δύναμη.

Τα φρένα άρθρωσης έχουν σφιχτεί 
υπερβολικά.

	X Χαλαρώστε τα φρένα άρθρωσης (βλ. σελίδα 17).

Οι λειτουργίες δεν μπορούν να ενεργο-
ποιηθούν από τον ποδοδιακόπτη.

Το καλώδιο έχει αποσυνδεθεί. 	X Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	X Ελέγξτε τη σύνδεση του ποδοδιακόπτη.

Λανθασμένη εισαγωγή ανάθεσης 
λειτουργιών στη μονάδα ελέγχου.

	X Ελέγξτε την ανάθεση λειτουργιών ποδοδιακόπτη 
από τον πίνακα ελέγχου (βλ. σελίδα 30).

12.2	 Μικροσκόπιο
Βλάβη Αιτία Άρση βλάβης
Δεν υπάρχει φως στο μικροσκόπιο. Λανθασμένη τοποθέτηση του 

μηχανισμού ταχείας αλλαγής λαμπτήρα.
	X Σπρώξτε τον μηχανισμό ταχείας αλλαγής 

λαμπτήρα στην αντίθετη πλευρά.
	X Σπρώξτε τον μηχανισμό ταχείας αλλαγής 

λαμπτήρα μέχρι τέλους.
Αναβοσβήνει το σύμβολο 
"Προειδοποίηση ελαττωματικού 
λαμπτήρα".

Ελαττωματικός κύριος και/ή εφεδρικός 
λαμπτήρας.

	X Ελέγξτε τους λαμπτήρες, αντικαταστήστε τον 
ελαττωματικό λαμπτήρα.

Το είδωλο δεν παραμένει ευκρινές. Οι προσοφθάλμιοι φακοί δεν εδράζουν 
σωστά.

	X Βιδώστε καλά τους προσοφθάλμιους φακούς.

Οι διοπτρίες δεν έχουν ρυθμιστεί 
σωστά.

	X Ρυθμίστε επακριβώς τις διοπτρίες, σύμφωνα με τις 
οδηγίες.

Ανεπιθύμητες ανακλάσεις. Το κάλυμμα αντικειμενικού φακού δεν 
έχει εφαρμόσει σωστά στο 
αποστειρωμένο κάλυμμα.

	X Σφηνώστε το κάλυμμα αντικειμενικού φακού του 
αποστειρωμένου καλύμματος στον αντικειμενικό 
φακό, κλίνοντάς το ελαφρώς λοξά προς τα εμπρός.

Η εικόνα έχει περικοπεί. Ο υποδοχέας φίλτρου δεν έχει εισαχθεί 
σωστά.

	X Εισαγάγετε τον υποδοχέα φίλτρου τελείως μέσα 
στο φορέα οπτικού συστήματος.

Το XY μετακινείται στη λανθασμένη 
κατεύθυνση, το σύμβολο αντιστροφής 
XY αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου.

Η αντιστροφή XY ενεργοποιήθηκε. 	X Διενεργήστε επαναφορά όλων (All-Reset) ή 
απενεργοποιήστε την αντιστροφή ΧΥ με τον 
ποδοδιακόπτη.

Leica M620 F20 / Κωδ. 10 714 371 / Έκδοση 0144



Τι να κάνετε όταν...

12.3	 TV, φωτογράφηση
Βλάβη Αιτία Άρση βλάβης
Η εικόνα στην οθόνη είναι πολύ σκοτεινή. Η βιντεοκάμερα ή η οθόνη δεν έχουν 

ρυθμιστεί σωστά.
Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις για την 
κάμερα και/ή την οθόνη (βλ. οδηγίες χρήσης 
του κατασκευαστή).

Κακή ρύθμιση του φίλτρου στο διπλό 
προσαρμογέα.

	X Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή 
αντικαταστήστε το φίλτρο στο διπλό 
προσαρμογέα.

Οι φωτογραφίες δεν είναι ευκρινείς. Η παρεστίαση του μικροσκοπίου δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά.

	X Ελέγξτε την ισοεστίαση του 
μικροσκοπίου (βλέπε σελίδα 23).

Το αντικείμενο δεν είναι εστιασμένο. Το αντικείμενο δεν έχει εστιαστεί με 
ακρίβεια.

	X Εστιάστε με ακρίβεια και τοποθετήστε 
ενδεχομένως σταυρόνημα.

Εάν η συσκευή σας παρουσιάσει βλάβη που δεν περιγράφεται 
εδώ, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία της Leica.
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13	 Τεχνικά χαρακτηριστικά
13.1	 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Υποδοχή ρεύματος

Επιδαπέδια βάση F20	 Κεντρικά στον οριζόντιο βραχίονα 
100‑240 VAC, 50/60 Hz

Ασφάλεια	 2 × T 6,3 AH 250 V

Κατανάλωση ισχύος 	 250 VA

Κατηγορία προστασίας 	 Κατηγορία I

13.2	 Χειρουργικό μικροσκόπιο
Επιλογέας μεγέθυνσης	 Μεγέθυνση 6:1, μηχανοκίνητος,  

μεταβλητής ταχύτητας

Συμπλέκτης XY	 Εύρος μετακίνησης 50 mm στην 
κατεύθυνση X και Y 
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
Αυτόματη επαναφορά κατά την 
ενεργοποίηση Δυνατότητα 
επαναφοράς μέσω κουμπιού και 
αυτόματη επαναφορά

Εστίαση	 Μηχανοκίνητη, 50 mm,  
ρυθμιζόμενης ταχύτητας 
Αυτόματη επαναφορά κατά την 
ενεργοποίηση 
Δυνατότητα επαναφοράς μέσω 
κουμπιού και αυτόματη επαναφορά

Κλίση 	 ±5° χειροκίνητη ρύθμιση ακριβείας

Αντικειμενικοί φακοί	 APO WD = 175 mm και 200 mm 
f = 175 mm 
f = 200 mm 
f = 225 mm

Προσοφθάλμιοι φακοί	 Ευρυγώνιοι προσοφθάλμιοι φακοί για 
χρήστες με γυαλιά 10×  
(προαιρετικά 8.33× και 12.5×)

Φωτισμός	 Ομογενής, ομοαξονικός φωτισμός, 
διαμ. 60 mm. 
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 
Φωτισμός 6° με δυνατότητα φραγής 
Μηχανισμός ταχείας αλλαγής 
λαμπτήρα με 2 λαμπτήρες αλογόνου 
12 V/50 W  
Σταθερό φίλτρο προστασίας IR  
Σταθερό φίλτρο προστασίας UV GG420 
Προστατευτικό φίλτρο UV GG475 με 
δυνατότητα αντικατάστασης 
(προαιρετικό) 
2 υποδοχές για προαιρετικά φίλτρα 
διαμ. 32 mm

13.3	 Βάση
Κατευθυντήριοι τροχίσκοι 	 4× Ø 100 mm

Ποδόφρενα 	 4× ενσωματωμένα στους κατ. 
τροχίσκους

Συνολικό βάρος 	 περίπου 270 kg με μέγιστο 
πρόσθετο φορτίο

Περιστροφικός βραχίονας Φρένα 	 3 μηχανικά φρένα άρθρωσης με 
κουμπί πέδης  
1 μοχλός ασφάλισης για την 
κατακόρυφη κίνηση

Μέγ. πρόσθετο φορτίο 	 6,5 kg από τη διεπαφή 
μικροσκοπίου- δακτύλιος 
χελιδονοουράς

Απαιτήσεις χώρου για τη 
θέση ανάπαυσης (στάθμευσης) 	 Βάση 608 × 608 mm 

Ελάχιστο ύψος: περίπου 1902 mm

Εμβέλεια 	 Μέγιστη ακτίνα: περίπου 
1444 mm

Διαδρομή 	 Περίπου 620 mm

Εξισορρόπηση 	 με ελατήριο αέρα

Εύρη περιστροφής 	  Άξονας 1 (στην κολόνα): 
Χωρίς αναστολέα 
Άξονας 2 (στο μέσο): +180°/–135° 
Άξονας 3 (μέσω συμπλέκτη XY):  
+180/–155°

13.4	 Οπτικά χαρακτηριστικά
Αντικειμενικός φακός f = 175 mm

Προσο-
φθάλμιος 
φακός

Συνολική μεγέθυνση 
(mm)

Οπτικό πεδίο Ø (mm)

ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ.
8.33 × 22 3,3 19,8 55,4 9,2
10 × 21 4,0 23,8 52,9 8,8
12.5 × 17 5,0 29,8 42,8 7,1

Αντικειμενικός φακός WD = 175 mm / f = 200 mm

Προσο-
φθάλμιος 
φακός

Συνολική μεγέθυνση 
(mm)

Οπτικό πεδίο Ø (mm)

ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ.
8.33 × 22 2,9 17,4 63,4 10,6
10 × 21 3,5 20,8 60,5 10,1
12.5 × 17 4,3 26,1 49,0 8,2
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Αντικειμενικός φακός WD = 200 mm / f = 225 mm

Προσο-
φθάλμιος 
φακός

Συνολική μεγέθυνση 
(mm)

Οπτικό πεδίο Ø (mm)

ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ.
8.33 × 22 2,6 15,4 71,3 11,9
10 × 21 3,1 18,8 68,0 11,1
12.5 × 17 3,9 23,2 55,1 9,2

13.5	 Μονάδα ελέγχου 
Υποδοχές σύνδεσης για
•	 καλώδιο τροφοδοσίας
•	 Ποδοδιακόπτης
•	 εξισορρόπηση δυναμικού

Ενδείξεις
•	 Φωτεινότητα
•	 Μεγέθυνση
•	 Ταχύτητες μεγέθυνσης, εστίασης, XY
•	 Διαμορφώσεις χρηστών
•	 Αντιστροφή XY
•	 Ελαττωματικός λαμπτήρας
•	 Ρυθμίσεις ποδοδιακόπτη
•	 Μενού σέρβις

Χειρισμός από τον πίνακα ελέγχου μέσω δυναμικού μενού
•	 Ρύθμιση φωτεινότητας, μεγέθυνσης
•	 Ταχύτητες μεγέθυνσης, εστίασης, XY
•	 Reset all, XY, εστίαση
•	 Επιλογή/προγραμματισμών μεμονωμένων χρηστών

13.6	 Διαμορφώσεις και βάρη
Οι βάσεις διαθέτουν τα εξής μέγιστα πρόσθετα φορτία, από τις 
διεπαφές του μικροσκοπίου:

Βάση F18 F20

Μέγ. πρόσθετο 
φορτίο

5,4 kg
6,5 kg

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο κατά τον 

εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά εξαρτήματα.
	X Ελέγξτε το συνολικό βάρος με βάση τον παραπάνω 

πίνακα. 

Μπορείτε να μετρήσετε το συνολικό βάρος του φορτίου 
χρησιμοποιώντας τον "Πίνακα φορτίων" στη σελίδα 38.

13.7	 Περιβαλλοντικές συνθήκες
Χρήση	 +10 °C έως +40 °C  

+50 °F έως +104 °F  
30 % έως 75 % σχετική ατμοσφ. 
υγρασία  
780 mbar έως 1013 mbar 
ατμοσφαιρική πίεση

Αποθήκευση	 –40 °C έως +70 °C  
–40 °F έως +158 °F  
10 % έως 100 % σχετική ατμοσφ. 
υγρασία 500 mbar έως 1060 mbar 
ατμοσφαιρική πίεση

Μεταφορά	 –40 °C έως +70 °C 
–40 °F έως +158 °F 
10 % έως 100 % σχετική ατμοσφ. 
υγρασία 
500 mbar έως 1060 mbar 
ατμοσφαιρική πίεση

13.8	 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(ΗΜΣ)

Περιβάλλον καταλληλότητας συσκευής
Νοσοκομεία με εξαίρεση τον εγγύς ενεργό χειρουργικό εξοπλισμό 
και το δωμάτιο με προστασία ΡΔ ενός συστήματος ME για 
απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού όπου η ένταση των ΗΜ 
διαταραχών είναι υψηλή.

Εκπομπές
CISPR 11 Κατηγορία A, Ομάδα 1

Αρμονική παραμόρφωση κατά 
IEC 61000-3-3

Κατηγορία A

Διακυμάνσεις τάσης και 
τρεμόσβημα κατά IEC 61000-3-3

Κατηγορία A, Σχήματα 3-7
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Ατρωσία
•	 Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 

IEC 61000-4-2
CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV

•	 Ακτινοβολούμενα πεδία ΡΔ 
EM IEC 61000‑4-3:  
80-2700 MHz

10 Vm

•	 Πεδία ασύρματης εγγύτητας 
IEC 61000-4-3: 380-5785 MHz

9 V/m· 28 V/m

•	 Ηλεκτρικές ταχείες αιφνίδιες 
μεταβολές και κορυφώσεις 
IEC 61000-4-4

± 2 kV: Αγωγοί ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας

•	 Υπερτάσεις (Surges)  
κατά IEC 61000-4-5

± 1 kV: Γραμμή προς γραμμή
± 2 kV: Γραμμή προς γείωση

•	 Αγώγιμες διαταραχές, που 
προκαλούνται από ΡΔ πεδία 
IEC 61000‑4-6

10 V rms

•	 Ονομαστικό μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας ρεύματος 
IEC 61000-4-8

30 A/m

•	 Πτώσεις τάσης και διακοπές 
IEC 61000-4-11

κατά IEC 60601-1-2: 2014

13.9	 Πρότυπα που ικανοποιούνται
•	 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές, μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την 

ασφάλεια IEC 60601-1, EN 60601-1, UL60601-1,  
CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014.

•	 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2.
•	 Το Medical Division, στη Leica Microsystems (Schweiz) AG, 

διαθέτει τα πιστοποιητικά του συστήματος διαχείρισης για το 
διεθνές πρότυπο ISO 13485 σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας 
και τη διασφάλιση ποιότητας.

13.10	Όρια χρήσης
•	 Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M620 F20 επιτρέπεται να 

λειτουργεί μόνο σε κλειστούς χώρους και πάνω σε σταθερό, 
επίπεδο δάπεδο.

•	 Σε δάπεδα με κλίση > 0,3°, μπορεί να προκληθούν ζημίες λόγω 
ολίσθησης.

•	 Το Leica M620 F20 δεν ενδείκνυται για την κάθοδο σκαλοπατιών 
ψηλότερων από 20 mm.

•	 Χωρίς βοηθητικά μέσα, το Leica M620 F20 μπορεί να κινηθεί μόνο 
πάνω από εμπόδια μέγ. ύψους 5 mm.

•	 Για την προσπέραση εμποδίων άνω των 5-20 mm, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η σφήνα (1) που περιέχεται στη συσκευασία.

�

	X Τοποθετήστε τη σφήνα (1) μπροστά από το εμπόδιο.
	X Με το χειρουργικό μικροσκόπιο σε θέση μεταφοράς, οδηγήστε 

το πάνω από το εμπόδιο πιάνοντας το από τη χειρολαβή.
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13.11	Διαστάσεις

1145

19
02

Θέση μεταφοράς (διαστάσεις σε mm)
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