
M
ED

IC
A

L 
D

IV
IS

IO
N

Használati útmutató 

10 714 371 - Verzió 01

Leica M620 F20



 

Köszönjük, hogy megvásárolta a Leica sebészeti 
mikroszkóprendszerét.

Rendszereink kifejlesztésekor nagy hangsúlyt fektettünk az 
egyszerű, magától értetődő működésre. Mindazonáltal javasoljuk, 
hogy alaposan tanulmányozza ezt a használati útmutatót  
annak érdekében, hogy a Leica sebészeti mikroszkópjának minden 
előnyét megismerje és optimálisan kihasználhassa.

A Leica Microsystems termékeivel és szolgáltatásaival  
kapcsolatos értékes információkért és a Leica Önhöz legközelebbi 
képviselőjének címéért látogassa meg webhelyünket: 

www.leica-microsystems.com

Köszönjük, hogy a termékeinket választotta. Reméljük, hogy 
elégedett lesz az új Leica Microsystems sebészeti mikroszkópjának 
minőségével és teljesítményével.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

Telefon: +41 71 726 3333
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Bevezetés

1 Bevezetés
1.1 Információ erről a használati/

telepítési útmutatóról
Ez a használati útmutató a Leica M620 F12 sebészeti mikroszkóp 
működését ismerteti.

A berendezések használatával kapcsolatos 
megjegyzések mellett ez a használati útmutató fontos 
biztonsági információt is tartalmaz (lásd a 3. fejezetet).

	X A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa 
el ezt a használati útmutatót.

1.2 A használati útmutatóban 
szereplő szimbólumok

A használati útmutatóban használt szimbólumok jelentése a 
következő:

Szimbólum Figyel
meztető szó

Jelentés

FIGYEL
MEZTETÉS

Olyan, potenciálisan veszélyes 
helyzetet vagy nem megfelelő 
használatot jelöl, mely súlyos  
sérülést vagy halált okozhat. 

VIGYÁZAT Olyan, potenciálisan veszélyes 
helyzetet vagy nem megfelelő 
használatot jelöl, amely, ha nem  
kerülik el, enyhe vagy közepes sérülést 
okozhat. 

MEGJEGYZÉS Potenciálisan veszélyes szituációt vagy 
nem megfelelő használatot jelöl, 
amelyet ha nem kerül el, észlelhető 
anyagi, pénzügyi vagy környezeti kárt 
okozhat.

A használattal kapcsolatos információk 
a felhasználó segítségére vannak 
a termék műszakilag megfelelő és 
hatékony használatában. 

	X  Beavatkozás szükséges; ez a szimbólum 
azt jelzi, hogy egy adott műveletet 
vagy műveletsort kell végrehajtania.

2 Termék azonosítása
A berendezés modellszáma és gyártási száma a vízszintes kar alatti 
azonosító címkén található. 
	X Ezeket az adatokat írja bele a használati útmutatóba, és mindig 

hivatkozzon rájuk, ha valamely kérdésben felveszi a kapcsolatot 
a szervizzel. 

Típus Gyártási szám

 
...

 
...

2.1 Opcionális termékjellemzők
A termék különböző funkciói és tartozékai külön szerezhetők be. 
Ezek beszerezhetősége országonként változik, és a helyi 
szabályozási követelményektől függ. A beszerezhetőséggel 
kapcsolatos információért forduljon a helyi képviselőhöz.
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Biztonsági megjegyzések

3 Biztonsági megjegyzések
A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkóp csúcstechnológiás készülék. 
Ennek ellenére a működtetése közben veszélyek léphetnek fel.
• Mindig tartsa be ennek a használati útmutatónak az utasításait, 

különösen a biztonsági utasításokat.

3.1 A berendezés rendeltetésszerű 
használata

• A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkóp optikai berendezés, 
amely nagyítással és megvilágítással javítja a tárgyak 
láthatóságát. Megfigyelési és dokumentálási célra használható 
emberi és állatorvosi kezelések során.

• A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkóp csak zárt helyiségben 
használható, és azt szilárd padlón kell elhelyezni.

• A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópon az elektromágneses 
kompatibilitás miatt speciális óvintézkedéseket kell elvégezni. 

• A hordozható és mobil, illetve nem hordozható rádiófrekvenciás 
kommunikációs berendezések negatív hatással lehetnek 
a Leica M620 F20 sebészeti mikroszkóp működésének 
megbízhatóságára.

• A Leica M620 F20 csak professzionális használatra készült.

3.2 Javasolt használat
• A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkóp alkalmas szemészeti 

beavatkozásokhoz (például retina-, szaruhártya- és 
szürkehályogműtét) kórházakban, klinikákon és egyéb humán 
egészségügyi intézményekben.

• A Leica M620 sebészeti mikroszkóp csak zárt helyiségben 
használható, és azt szilárd padlón kell elhelyezni vagy 
a mennyezetre kell rögzíteni.

• Ez a használati útmutató azoknak az orvosoknak, ápolóknak, 
illetve az egészségügyi és műszaki személyzet más tagjainak 
szól, akik megfelelő képzést követően előkészítik, működtetik 
és karbantartják az eszközt. Az eszköz tulajdonosának/
üzemeltetőjének kötelessége az üzemeltető személyzet minden 
tagjának képzése és tájékoztatása.

3.3 Ellenjavallatok
A használatnak nincs ismert ellenjavallata.

3.4 Utasítások a berendezésért felelős 
személy számára

• Gondoskodjon arról, hogy a sebészeti mikroszkópot csak a 
megfelelő képzettséggel rendelkező személyek használják.

• Gondoskodjon arról, hogy a használati útmutató mindig 
hozzáférhető legyen a sebészeti mikroszkóp használati helyén.

• Rendszeresen végezzen vizsgálatot annak megállapításához, 
hogy a felhatalmazott felhasználók megfelelnek-e a biztonsági 
követelményeknek.

• Új felhasználók oktatása során alaposan járjon el, és magyarázza 
el számukra a figyelmeztető jelek és üzenetek jelentését.

• Ossza ki az üzembe helyezéssel, az üzemeltetéssel és 
a karbantartással kapcsolatos felelősségeket. Ellenőrizze 
a felelősségek betartását.

• A sebészeti mikroszkópot csak akkor használja, ha az állapota 
megfelelő.

• Azonnal értesítse a Leica Microsystems képviselőjét vagy a Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Switzerland céget, ha olyan hibát észlel, amely esetlegesen 
sérülést vagy kárt okozhat.

• Ha más gyártótól származó tartozékokat használ a sebészeti 
mikroszkóprendszerhez, győződjön meg arról, hogy a gyártó 
garantálja a berendezés tartozékkal való használatának 
biztonságosságát. A tartozékokkal kapcsolatban kövesse a 
használati útmutató utasításait.

• A sebészeti mikroszkóp módosítását és szervizelését csak a Leica 
által kifejezetten erre felhatalmazott technikusok végezhetik.

• A karbantartáshoz csak a Leica Microsystems eredeti alkatrészeit 
használja.

• Szervizelés vagy technikai módosítás után a készüléket ismét be 
kell állítani a technikai specifikációnknak megfelelően.

• Ha a berendezést nem felhatalmazott személy módosítja vagy 
szervizeli (amennyiben a karbantartást nem mi végeztük), vagy 
azt nem megfelelően végzik, a Leica nem vállal semmilyen 
felelősséget.

• A sebészeti mikroszkóp más készülékekre való hatását az EN 
60601-1-2 előírásainak megfelelően tesztelték. A rendszert 
kibocsátási és zavartűrési tesztnek vetették alá. Hajtsa végre az 
elektromágnesességre és más sugárzási formákra vonatkozó 
általános megelőző és biztonsági intézkedéseket.

• Csak a berendezéshez kapott tápkábelt szabad használni.
• A tápkábelnek védővezetővel kell rendelkeznie, és sértetlennek 

kell lennie.
• A tápkábelnek mechanikailag biztosítottnak kell lennie a 

"tápbemenet" aljzattal a véletlen szétválasztás megelőzése 
érdekében.

• A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópot nem szabad szervizelni 
és karbantartani, miközben használják azt egy betegen.
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Biztonsági megjegyzések

• A lámpákat nem szabad cserélni, miközben a berendezést 
használják egy betegen.

• A berendezés más berendezés mellett történő használatát 
mellőzni kell, mert az helytelen működést eredményezhet. Ha 
ilyen módon kell használni, e berendezés és a másik berendezés 
normál működését is figyelni kell.

• A berendezés gyártója által megadottaktól vagy biztosítottaktól 
eltérő tartozékok és kábelek használata a berendezés 
elektromágneses kibocsátásának megnövekedését vagy 
elektormágneses immunitásának csökkenését eredményezheti, 
és helytelen működéshez vezethet.

• A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkóp csak zárt helyiségben 
használható, és azt szilárd padlón kell elhelyezni.

• A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések 
(például az olyan perifériák, mint az antennakábelek és a külső 
antennák) a Leica M620 F20 alkatrészeitől (beleértve a gyártó 
által megadott kábeleket) legalább 30 cm-es (12 hüvelyk) 
távolságra használhatók. Ha ezt nem tartja be, az a berendezés 
teljesítményének csökkenéséhez vezethet.

A kibocsátási jellemzői alkalmassá teszik a berendezést 
ipari létesítményekben és kórházakban történő használatra 
(CISPR 11, A osztály). Lakókörnyezetben (amelyre normál 
esetben a CISPR 11 B osztálya vonatkozik) történő 
használat esetén előfordulhat, hogy a berendezés nem 
nyújt megfelelő védelmet a rádiófrekvenciás 
kommunikációs szolgáltatások számára. Előfordulhat,  
hogy a felhasználónak javító intézkedéseket kell tennie, 
például át kell helyeznie vagy más irányba kell helyeznie 
a berendezést.

A felhasználó képzettsége

A Leica sebészeti mikroszkópot csak orvosok vagy a műszer 
használatára betanított, megfelelő képzettséggel rendelkező 
egészségügyi személyzet használhatja. Speciális képzés nem 
szükséges.

3.5 Utasítások a berendezés kezelője 
számára

• Kövesse az itt szereplő utasításokat.
• Kövesse a munkáltatójától a munkaszervezésre és a 

munkabiztonságra vonatkozóan kapott utasításokat.
• A műtét előtt és közben ellenőrizze a megvilágítás intenzitását.
• A rendszert csak kiengedett fékekkel mozgassa.
• A rendszert csak akkor működtesse, ha annak minden 

berendezése megfelelő állapotban van (minden burkolat fel van 
helyezve, az ajtók be vannak zárva).

• Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a berendezést 
csak védőföldeléssel ellátott áramhálózathoz szabad 
csatlakoztatni.

• A berendezést nem szabad szervizelni és karbantartani, 
miközben használják azt egy betegen.

• A lámpákat nem szabad cserélni, miközben a berendezést 
használják egy betegen.

A retina fototoxikus sérülése szemműtét közben

FIGYELMEZTETÉS 
Hosszan tartó kitettség esetén a szemek 
károsodhatnak!
A berendezés fénye káros lehet. Minél hosszabb a behatás 
időtartama, annál nagyobb a szem károsodásának 
kockázata.
	X A berendezésből származó fénynek való kitettség során 

ne haladja meg a veszélyességi referenciaértékeket. 
A berendezés esetében a 3 perc 35 másodpercnél 
hosszabb kitettségi idő maximális kimeneti 
teljesítmény esetén meghaladja a veszélyességi 
referenciaértéket.

Az alábbi táblázat útmutatóként szolgál, és ismerteti a sebésszel 
a potenciális veszélyt.
Az adatokat a legrosszabb esetre számítottuk ki:
• Afákiás szem
• Teljesen mozdulatlan szem (ugyanazon terület folyamatos 

sugárzása)
• Megszakítás nélküli fényexpozíció, például nincs sebészeti  

eszköz a szemben
• Pupillák 7 mm-re tágulva

A számításokat a vonatkozó ISO szabványok1) 2) és az azokban 
javasolt kitettségi határértékek szerint végeztük. A közzétett 
szakirodalom szerint a mozgó szem megnövelheti az expozíciós 
időt 3).
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Biztonsági megjegyzések

Fő világítás

Fény  
beállítása

Javasolt maximális kitettségi idő  
az 1) szerint [perc]

Szűrő nélkül GG435 
szűrővel

GG475 
szűrővel

25% 1 óra 21 perc 1 óra 33 perc 4 óra 22 perc

50% 19 perc 23 perc 1 óra 08 perc

75% 7 perc 39 mp 9 perc 10 mp 28 perc 46 mp

100% 3 perc 35 mp 4 perc 30 mp 14 perc 42 mp

Retinavédő szűrővel 5× (10448676)

100% 25 perc 52 mp

Használjon 5× (10448676) védőszűrőt a működési 
időtartam legalább 5-szörös értékre történő növeléséhez 
a szűrő nélküli normál konfigurációhoz viszonyítva.

Források:
1) DIN EN ISO 15004-2:2007 Szemészeti műszerek – Alapvető 

követelmények és vizsgálati módszerek – 2. rész: Fény okozta 
veszélyeztetés elleni védelem.

2) ISO 10936-2:2010 Optika és fotonika – Sebészeti mikroszkópok/ 
2. rész: A szemsebészetben alkalmazott operációs 
mikroszkópok fénykibocsátása által okozott veszély.

3) David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West és Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for exposure 
of the eye to optical radiation from ocular instruments: 
statement from a task group of the International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), APPLIED OPTICS 
Vol. 44, No 11, p2162 (2005. április 10.)

Védje a beteget az alábbi óvintézkedések által:
• Rövid kitettségi idők:
• Alacsony fényerő-beállítások
• Védőszűrő használata
• A megvilágítás kikapcsolása a műtét szüneteiben

Javasolt a fényerőt a műtéthez szükséges legkisebb értékre állítani. 
A csecsemők, az afákiás betegek (akik szemlencséjét nem cserélték 
ki UV-védőszűrős mesterséges lencsére) a kisgyermekek és 
szembetegségekkel rendelkező személyek nagyobb kockázatnak 
vannak kitéve. A kockázat akkor is növekszik, ha a kezelt vagy 
műtött személyt az elmúlt 24 órában már kitették ugyanebből vagy 
bármely egyéb, fényes, látható fényforrást használó szemészeti 
berendezésből származó fénynek.

Ez különösen a retinafényképezéssel vizsgált betegekre vonatkozik.
Esetenként külön kell eldönteni, hogy az adott felhasználáshoz 
milyen fényintezitást kell használni. Minden esetben a sebésznek 
kell kiértékelnie a használt fényintenzitás kockázatait és előnyeit.  
A sebészeti mikroszkóp által okozható retinasérülés kockázatának 
minimalizálása érdekében megtett minden erőfeszítés ellenére 
történhet károsodás. A fotokémiai retinasérülés az erős fény 
használatának lehetséges komplikációja a szem szerkezetének 
láthatóvá tételekor, bonyolult szemészeti eljárások során.

Stabilitás (csak padlóállvány)

A műtőbe történő beszállításkor a lengőkarnak felhajtva és zárva 
kell lennie, és a fékeknek rögzítve kell lenniük, más esetben 
a lengőkar irányítatlanul elmozdulhat, és az állvány feldőlhet.

Mozgó alkatrészek miatti veszélyek

Ez a szakasz azokat a használati módokat ismerteti, amelyek 
akaratlanul veszélyes szituációkhoz vezethetnek.
• A tartozékok felszerelését és az állvány kiegyensúlyozását 

a műtét előtt végezze el, és soha ne a műtéti terület felett.
• Ne helyezze az ujját a mikroszkóp és a fókuszáló hajtás közé, 

mert zúzódhat.

Padlóállvány:

• A mozgatáshoz a mikroszkópot mindig tolja; soha ne húzza azt. 
Ha a lábán könnyű cipőt visel, az beszorulhat az alap háza alá.

• A lábfékeknek a műtét teljes ideje alatt rögzítve kell lenniük.

Elektromos csatlakozások

A vezérlőegységet csak a Leica által felhatalmazott 
szerviztechnikus nyithatja ki.

Tartozékok

Csak a következő tartozékok használhatók a Leica M620 F20 
sebészeti mikroszkóphoz:
• A jelen használati útmutatóban ismertetett Leica Microsystems-

tartozékok.
• Más tartozékok, ha azokat a Leica Microsystems kifejezetten 

jóváhagyta a jelen környezetben műszakilag biztonságosként.

Leica M620 F20 / Hivatkozási szám: 10 714 371 / Verzió: 016



Biztonsági megjegyzések

3.6 A használat veszélyei
FIGYELMEZTETÉS 
Sérülés kockázata a sebészeti mikroszkóp lefelé 
mozgásakor!
	X A tartozékokat soha ne módosítsa, és soha ne kísérelje 

meg újra kiegyensúlyozni a mikroszkópot, amikor az 
a működési terület felett van.
	X A lengőkart minden módosítás után egyensúlyozza ki.

FIGYELMEZTETÉS 
Sérülésveszély a binokuláris cső leesése miatt!
	X A rögzítőcsavart húzza meg jól.

FIGYELMEZTETÉS 
Sérülésveszély a sebészeti mikroszkóp leesése 
miatt!
	X Minden használat előtt ellenőrizze az asszisztens 

sztereomikroszkópját.

FIGYELMEZTETÉS 
A leeső alkatrészek sérülésveszélyesek!
	X A működtetés előtt végezze el az optika minden 

előkészítését és beállítását.
	X Soha ne egyensúlyozza ki a berendezést, és ne  

szerelje fel az optikai alkatrészeket és tartozékokat, 
ha a berendezés a műtéti terület felett van. 
	X Ellenőrizze, hogy az optikai alkatrészek és tartozékok 

megfelelően illeszkednek-e, és biztonságosan rögzítve 
vannak-e a műtéthez.
	X Mielőtt egy műtét közben berendezést cserél, fordítsa 

el a mikroszkópot a műtéti területről.

FIGYELMEZTETÉS 
Sérülésveszély az alábbiak miatt:
• A lengőkar kontrollálatlan oldalsó mozgása.
• Az állvány dőlése.
• Ha a lábán könnyű cipőt visel, az beszorulhat az alap 

háza alá.
• A sebészeti mikroszkóp hirtelen fékezése egy nem 

átléphető küszöbnél.
	X Szállításhoz a Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópot 

mindig helyezze szállítási pozícióba.
	X Soha ne mozgassa az állványt, ha az egység ki van 

nyitva.
	X Soha ne gördítse át a padlón lévő kábeleken.
	X A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópot mindig tolja, 

soha ne húzza azt.

VIGYÁZAT 
A sebészeti mikroszkóp figyelmeztetés nélkül 
elmozdulhat!
	X Mindig rögzítse a lábfékeket, ha nem mozgatja 

a rendszert.

VIGYÁZAT 
Halálos áramütésveszély!
	X A sebészeti mikroszkópot csak földelt aljzathoz szabad 

csatlakoztatni.

VIGYÁZAT 
Fertőzésveszély!
	X Hagyjon elegendő helyet az állvány körül a nem steril 

alkatrészekkel való érintkezés elkerülése érdekében.

VIGYÁZAT 
Ha a fény túl erős, károsíthatja a retinát!
	X Olvassa el a "Biztonsági megjegyzések" című részben 

szereplő figyelmeztető üzeneteket (5. oldal).

FIGYELMEZTETÉS 
A megvilágítás hibája veszélyes lehet a betegre!
	X Ha a fő megvilágítás meghibásodik, azonnal váltson a 

kiegészítő megvilágításra.

FIGYELMEZTETÉS 
Hosszan tartó kitettség esetén a szemek 
károsodhatnak!
A berendezés fénye káros lehet. Minél hosszabb a behatás 
időtartama, annál nagyobb a szem károsodásának 
kockázata.
	X A berendezésből származó fénynek való kitettség során 

ne haladja meg a veszélyességi referenciaértékeket. 
A berendezés esetében a 8 percnél hosszabb kitettségi 
idő maximális kimeneti teljesítmény esetén 
meghaladja a veszélyességi referenciaértéket.
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Biztonsági megjegyzések

VIGYÁZAT 
A vezérlőpanel károsodhat!
A berendezés fénye káros lehet. Minél hosszabb a behatás 
időtartama, annál nagyobb a szem károsodásának 
kockázata.
	X A vezérlőpanelt csak az ujjaival működtesse.
	X Soha ne használjon fából, fémből vagy műanyagból 

készült kemény, éles vagy hegyes tárgyat.
	X Soha ne tisztítsa a vezérlőpanelt súroló anyagot 

tartalmazó tisztítószerrel. Az ilyen anyagok 
megkarcolhatják a felületet, és így az olvashatatlan 
lehet.

FIGYELMEZTETÉS 
Halálos áramütésveszély!
	X A biztosíték cseréje előtt húzza ki a tápkábelt a 

berendezés aljzatából.

VIGYÁZAT 
Égésveszély!
A lámpa és a megvilágítás felfogatója nagyon felforrósodik.
	X A lámpa eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a lámpa és 

a megvilágítás felfogatója lehűlt-e.

FIGYELMEZTETÉS 
Fertőzésveszély!
Az antimikrobiális bevonat nem helyettesíti a 
vonatkozó előírásoknak megfelelő szokásos 
tisztítási és sterilizálási eljárásokat.
	X Tisztítsa meg és sterilizálja a berendezést a szokott 

módon, a vonatkozó előírások szerint.

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a sebészeti mikroszkóp lefelé 
mozgása miatt!
	X Az alkatrészek és tartozékok felszerelésekor ne haladja 

meg a maximális terhelést.
	X Az összsúlyt a "Terhelési táblázat" (lásd: 38. oldal) 

tartalmazza.
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3.7 Jelek és címkék

1
2
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Biztonsági megjegyzések

1 ANVISA regisztrációs 
szám (csak Brazília)

2

OCP 0004

INMETRO címke 
(csak Brazília)

3 Szállítási pozíció 
(F20 padlóállvány)

4

270 KG

Berendezés tömegét 
jelölő címke (F20)

5 Típuscímke

6 MET címke
(csak Egyesült 
Államok és Kanada)

7

REF
SN

Gyártási címke

a Előtagszám
b A Leica rendszer cikkszáma
c Gyártási szám
d 1-től kezdődően minden tétel esetében 

növekvő szám
e JJ = év (2 számjegy)
f MM = hónap (2 számjegy)
g TT = nap (2 számjegy)
h Gyártás kezdetének dátuma

8
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Földelési címke

9 Kötelező címke – 
olvassa el ezt a 
használati útmutatót,
mielőtt a 
berendezést 
használja.
A használati 
útmutató 
elektronikus 
változatának 
webcíme.
Orvostechnikai 
eszköz

10
 Max. 6,50 kg (14,33 font)

Az optikatartó 
maximális terhelése

11

Forró felületre 
figyelmeztető jel

12 Dőlésre 
figyelmeztető címke

13 UDI címke
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Kialakítás

4 Kialakítás

9

1

2

3
4
5
6
7

8

10

1 Lengőkar
2 XY egység (opcionális)
3 Dönthető fej
4 Fókuszáló egység
5 Binokuláris cső
6 Szemlencsék
7 Optikatartó
8 Lencse
9 Vezérlőegység
10 Alap

5 Funkciók
5.1 Megvilágítás
A Leica M620 sebészeti mikroszkóp megvilágítása halogénfény 
2 izzóval (1), amelyből a második csak tartalék.
Mindkét izzó az optikatartóban található.
Ha a használt lámpa meghibásodik, a másik lámpa kiválasztható 
a csúsztatható gombbal (3) gyors lámpacseréhez (2).

A 6°-os megvilágítás, illetve a ferde és a függőleges fény  
(2 izzó jelzi az optikatartón) beállítható a forgó gombbal vörös 
visszatükröződés és nagyobb kontraszt eléréséhez.
A 0°-os megvilágítás vagy a függőleges fény (1 izzó jelzi az 
optikatartón) véglegesen megmarad.
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Funkciók

5.2 Kiegyensúlyozó rendszer
Ha kiegyensúlyozza a Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópot, 
az optikatartót bármilyen pozícióba helyezheti annak dőlése és 
leesése nélkül. A kiegyensúlyozás után a műtét közben minden 
mozgatáshoz kis erőkifejtés szükséges.
A lengőkaron található forgógombbal (3) állíthatók az 
elmozdulások.

3

–

+

A lengőkar kiegyensúlyozása
	X Tartsa erősen a mikroszkópot.
	X Húzza meg a rögzítőcsapot (2).

A lengőkar most már ki van oldva.

Ellenőrizze, hogy a mikroszkóp mozog-e.

A mikroszkóp lefelé mozog:
	X Fordítsa el a forgó gombot (3) az óramutató járásával 

megegyező irányba (+).

A mikroszkóp felfelé mozog:
	X Forgassa el a forgó gombot (3) az óramutató járásával  

ellenkező irányba (-).

5.3 Lábfékek
Az állvány mind a négy kerekén lábfék található. A kerék 
a lábfék karjának (1) lenyomásával és felengedésével rögzíthető 
és oldható ki.
	X Nyomja le a lábfék karját (3): 

a lábfék rögzítve.

	X Emelje fel a lábfék karját (2): 
a lábfék kiengedve.

1 2

3
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6 Vezérlők
6.1 Vezérlőegység

1 2

1 Főkapcsoló
2 Vezérlőpanel

�

�
�

�

3 Potenciálkiegyenlítés aljzata a Leica M620 F20 
potenciálkiegyenlítő eszközhöz történő csatlakoztatásához.  
Ez az ügyfél épületkialakításának részét képezi.  
Tekintse meg az EN 60601-1 (§ 8.6.7) követelményeit.

4 Tápkábel feszítésoldó eszköze
5 Hálózati aljzat
6 Lábkapcsoló csatlakoztatása 

Csak a Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division cégtől 
beszerzett lábkapcsolót és kézi kapcsolót csatlakoztasson.

6.2 Lámpa háza

1

2

1 Fedél lámpacseréhez
2 Csúsztatható gomb gyors lámpacseréhez

6.3 Dönthető fej/fókuszáló egység

1

2 3

Dönthető fej

1 Dönthető fej finom beállítása

Fókuszáló egység

2 Alaphelyzetbe állító gomb, XY egység
3 Alaphelyzetbe állító gomb, fókusz

Leica M620 F20 / Hivatkozási szám: 10 714 371 / Verzió: 01 13
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6.4 Lábkapcsoló 
(normál konfiguráció)

4
5

1

7

6

3

2

1 XY beállítás
2 Mikroszkóp megvilágítása sötétebb
3 Nincs funkció
4 Mikroszkóp megvilágítása be/ki
5 Nagyítás/kicsinyítés
6 Fókusz alul és felül
7 Mikroszkóp megvilágítása világosabb

Az alternatív lábkapcsolókat és a lábkapcsolók 
programozását a 30. oldalon találja.

6.5 Állvány

1

2

11

4
5

3

1 Csuklós fékek
2 Forgógomb kiegyensúlyozáshoz
3 Rögzítőcsap
4 Lábfék kioldókarja
5 Lábfék
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Vezérlők

6.6 Optikatartó

3

1

2

1 Szűrő betétje (GG475 UV-védő szűrő és védő 
szűrő, 5 db)

2 Árnyékolásbeállító forgó gomb 6°-os megvilágítás 
lecsökkentéséhez/felerősítéséhez

3 Fogantyúk

6.7 Binokuláris cső, szemlencse, 
második megfigyelőcső

1

  

+5 –5 –5+5

2

2

 
1 Hajtásgomb interpupilláris távolság beállításához
2 Dioptria beállítása
3 Recés gyűrű kép javításához

6.8 A vezérlőpanel felhasználói 
felülete

A vezérlőpanellel kapcsolatos információt a(z) 29. 
oldalon talál.

"Main" menü

1 2

3 4 5

6 7 8

9

1 Megvilágítás világosabb/sötétebb
2 Nagyítás/kicsinyítés
3 Meghibásodott lámpa miatti figyelmeztetés
4 XY megfordítása aktív
5 "Speed" menü
6 Az összes alaphelyzetbe állítása
7 XY alaphelyzetbe állítása
8 Fókusz alaphelyzetbe állítása
9 Felhasználó kiválasztása 1–4

"Speed" menü

1 2 3

4

5

1 Nagyítási sebesség beállítása
2 Fókuszálási sebesség beállítása
3 XY sebesség beállítása
4 Visszalépés a "Main" menübe
5 Váltás a szervizterületre (jelszóval védett)
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Előkészítés sebészeti beavatkozás előtt

7 Előkészítés sebészeti 
beavatkozás előtt

7.1 A sebészeti mikroszkóp szállítása

FIGYELMEZTETÉS  
Sérülésveszély az alábbiak miatt:
• A lengőkar kontrollálatlan oldalsó mozgása.
• Az állvány dőlése.
• Ha a lábán könnyű cipőt visel, az beszorulhat az alap 

háza alá.
• A sebészeti mikroszkóp hirtelen fékezése egy nem 

átléphető küszöbnél.
	X Szállításhoz a  

Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópot mindig 
helyezze szállítási pozícióba.
	X Soha ne mozgassa az állványt, ha az egység ki van 

nyitva.
	X Soha ne gördítse át a padlón lévő kábeleken.
	X A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópot mindig tolja, 

soha ne húzza azt.

Szállítási pozíció

A lengőkar rögzítése

	X Pozicionálja a lengőkart körülbelül vízszintes helyzetbe.
	X Nyomja meg a rögzítőkart (1), forgassa el vízszintesen, majd 

mozgassa a lengőkart fel és le, amíg a rögzítőkar a helyére 
pattan.

A lengőkar most már rögzítve van.
	X Oldja ki a csuklós fékeket (2), és hajtsa el a lengőkart.
	X Mozgassa a sebészeti mikroszkópot szállítási pozícióba, 

és húzza meg a csuklós fékeket.

1

A sebészeti mikroszkóp szállítása és rögzítése a telepítési 
helyen

	X Húzza ki a tápcsatlakozót az aljzatból, és tekerje a tápkábelt 
a fogantyú köré.
	X A lábkapcsolót akassza a kapocsra.
	X Lépjen a lábfék kioldókarjára (4) a lábfékek kioldásához.
	X Tolja a sebészeti mikroszkópot az új helyre a fogantyúnál fogva (3).
	X A telepítési helyen rögzítse a lábfékeket.

VIGYÁZAT 
A sebészeti mikroszkóp figyelmeztetés nélkül 
elmozdulhat!
	X Mindig rögzítse a lábfékeket, ha nem mozgatja 

a rendszert.

2

2

2

3

4

4

4
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Előkészítés sebészeti beavatkozás előtt

7.2 A sebészeti mikroszkóp 
pozicionálása a műtőasztalnál

VIGYÁZAT 
Halálos áramütésveszély!
	X A sebészeti mikroszkópot csak földelt aljzathoz szabad 

csatlakoztatni.

	X Óvatosan mozgassa a sebészeti mikroszkópot a műtőasztalhoz 
a fogantyúval, és pozicionálja a műtétnek megfelelően.
	X Rögzítse a lábfékeket.
	X Dugja a tápkábelt (3) az aljzatba, és rögzítse kábelkötegelővel 

(2).
	X Csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítést a vezérlőegység 

aljzatához (1).
	X Csatlakoztassa a lábkapcsolót a vezérlőegység aljzatához (4).

1

34

2

1

11

2

	X Állítsa be a lábkapcsoló dőlését. Forgassa a lábtámaszt be vagy ki.
	X Ellenőrizze, hogy az összes tartozék megfelelően és 

biztonságosan csatlakoztatva van-e.
	X Oldja ki a csuklós fékeket, és állítsa be azokat könnyű 

ellenállásra.

A csukló könnyebb mozgatásához tegye az alábbiakat:
	X Oldja ki a csuklós féket (1).

A csukló nehezebb mozgatásához tegye az alábbiakat:
	X Húzza meg a csuklós féket (1).
	X Húzza meg a rögzítőkart (2).
	X Húzza ki a lengőkart.
	X Ellenőrizze a súly beállítását a lengőkaron a mikroszkóp 

emelésével és leeresztésével, és javítsa, ha szükséges 
(lásd: 24. oldal).

VIGYÁZAT 
Fertőzésveszély!
	X Hagyjon elegendő helyet az állvány körül a nem steril 

alkatrészekkel való érintkezés elkerülése érdekében.
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7.3 A binokuláris cső, a szemlencse 
és az objektív felszerelése

A tartozékok választéka lehetővé teszi a sebészeti mikroszkóp adott 
feladat követelményeihez illesztését.

A binokuláris cső felszerelése

FIGYELMEZTETÉS 
Sérülésveszély a binokuláris cső leesése miatt!
	X A rögzítőcsavart húzza meg jól.

1

	X Húzza meg a rögzítőcsavart (1).
	X Nyomja a binokuláris csövet a fecskefarkú gyűrűbe.
	X A rögzítőcsavart húzza meg jól.

A szemlencse felszerelése

	X Tegye a helyére a szemlencsét.
	X Húzza meg a forgó gyűrűt (1).

�

Szemlencsék

Szemlencse 8,33×, állítható
Szemlencse 10x/21B, állítható
Szemlencse 12,5x/17B, állítható

Az objektívvédő üveg felszerelése

	X Csavarozza az objektívvédő üveg tartóját (2) az objektívre, 
és pozicionálja úgy, hogy a jelölés (3) hátrafelé nézzen.
	X Pozicionálja az objektívvédő üveget (5), és enyhén forgassa 

jobbra.
Az objektívvédő üveg a helyére pattan, és a (3) és (4) jelölés 
egymáshoz illeszkedik.

Az objektívvédő üveg nem fertőtleníthető autokláv 
készülékkel.

2 3

4

5

További szűrők behelyezése

A Leica M620 F20 két nyílással rendelkezik a további szűrők 
számára.

Hőmérsékletálló, 32 mm átmérőjű szűrőt használhat. 
További információért lépjen kapcsolatba  
a Leica Microsystems képviselőjével.

	X Távolítsa el a szűrőnyílások fedelét (1).
	X Rögzítse a szűrőt a szűrőtartóba feszítőgyűrűvel.
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1

	X Helyezze be a szűrőtartót (2).

2

7.4 Tartozékok adaptereinek 
felszerelése

A sugárosztó/sztereó adapter felszerelése

	X Lazítsa meg a rögzítőcsavart (1).
	X Nyomja be a sugárosztó/sztereó adaptert a fecskefarkú 

gyűrűbe.
	X Húzza meg a rögzítőcsavart.

�

Sugárosztó 50/50% megfigyeléssel,  
alternatíva: sugárosztó 70/30% megfigyeléssel

Sztereóadapter tartozékokhoz

M600 interfésszel (fecskefarkú gyűrű) rendelkező tartozékok 
felszereléséhez Leica M500 interfésszel rendelkező sugárosztó  
alatt (például "Wild" típusú lézerszűrő).
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Az adapter felszerelése

	X Helyezze be az adaptert a sugárosztóba.
Húzza meg a forgó gyűrűt (1).

1

7.5 Második megfigyelőcső beállítása
A sztereó tartozék / a második megfigyelőcső felszerelése

	X Helyezze a sztereó tartozékot/a második megfigyelőcsövet 
a sugárosztóba.
	X Húzza meg a forgó gyűrűt (1).

1

Sztereó tartozék a második megfigyelő számára

A duál sztereó tartozék a sugárosztó bal vagy jobb oldalára 
rögzíthető, és bármely irányba fordítható.

A második megfigyelőcső beállítása

	X Forgassa el a monokuláris második megfigyelőcsövet a kívánt 
irányba.
	X Állítsa be a dioptriát a szemlencsénél.
	X Javítsa a képet a recés gyűrűvel (2).

A sztereó tartozék beállítása a második megfigyelő 
számára

	X Fordítsa el a második megfigyelő tartozékát a kívánt irányba.
	X Állítsa be vízszintesen a binokuláris csövet.
	X Állítsa be a dioptriát a szemlencsénél.
	X Javítsa a képet a recés gyűrűvel (2).
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2

Az asszisztens sztereomikroszkópjának használata

FIGYELMEZTETÉS 
Sérülésveszély a sebészeti mikroszkóp leesése 
miatt!
	X Minden használat előtt ellenőrizze az asszisztens 

sztereomikroszkópját.

Az asszisztens sztereomikroszkópja csak az alábbi 
objektívekkel használható:
• WD=175 mm
• WD=200 mm

1
2

3

	X Szerelje fel az adapter a kapott csavarokkal (lásd az asszisztens 
sztereomikroszkópjának útmutatóját).
	X Fókuszálja az asszisztens képét a sterilen működtethető fókuszáló 

hajtással (2).
	X Az asszisztens sztereomikroszkópjának mozgatása balra/jobbra:
	X Távolítsa el a steril fogantyúkat (3) a központtal.
	X Lazítsa meg a rögzítőcsavart (1), és fordítsa el az asszisztens 

sztereomikroszkópját.
	X Húzza meg a rögzítőcsavart (1).
	X Fordítsa el a központot, és helyezze vissza a steril fogantyúkat 

(3).

7.6 A dokumentációs tartozékok 
felszerelése

FIGYELMEZTETÉS  
A leeső alkatrészek sérülésveszélyesek!
	X A működtetés előtt végezze el az optika minden 

előkészítését és beállítását.
	X Soha ne egyensúlyozza ki a berendezést, és ne szerelje 

fel az optikai alkatrészeket és tartozékokat,  
ha a berendezés a műtéti terület felett van. 
	X Ellenőrizze, hogy az optikai alkatrészek és tartozékok 

megfelelően illeszkednek-e, és biztonságosan rögzítve 
vannak-e a műtéthez.
	X Mielőtt egy műtét közben berendezést cserél,  

fordítsa el a mikroszkópot a műtéti területről.

Fókuszáló gomb

A nagyítás beállítása

A fotocella felszerelése
	X Rögzítse a fotocellát a 0°-os asszisztensi tartozék 

dokumentációs portjához vagy a sugárosztóra.
	X Rögzítse a kamerát az adapterrel együtt a fotocellára. 

Húzza meg a rögzítőcsavart.
A videotartozékok listáját a 9.3 szakaszban találja.
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7.7 A dokumentációs tartozékok kiválasztása

70 mm

1”

2/3”

1/2”

1/3”

1/4”

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

Photo/TV
 dual attachment

TV adapterTV adapterTV adapter Photo/TV
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Nagyítási videoadapter
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35 mm

Digital
Photo camera
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7.8 A szemlencse és a szempont 
beállítása

1

2

A pupillák közötti távolság (1) és a szemlencsékkel való preferált 
érintkezési fok felhasználónként változik.
Készítse elő a mikroszkópot a műtétre a felhasználói táblázat 
használatával.

A szemlencse beállítása

	X Állítsa be a szemlencséket "0" értékre, vagy válassza ki a kívánt 
dioptriaértéket.
	X Állítsa be a nagyításváltót a 10-es lépésre.
	X Nézzen a szemlencsékbe, és állítsa be a csöveket a 

beállítókerékkel (2) vagy kézzel (beállítókerék nélküli 
binokuláris csövek esetében), amíg körkörös látómezőt lát.

7.9 A parfokalitás beállítása

A dioptriabeállítások módosítása

Állítsa be pontosan a dioptriát külön mindkét szemhez; csak ez a 
módszer biztosítja, hogy a kép fókuszált marad a teljes nagyítási 
tartományban (parfokális).

1. A mikroszkóp előkészítése

	X Kapcsolja be a mikroszkópot a vezérlőegységnél, és helyezzen 
egy lapos teszttárgyat, például egy papírlapot az objektív alá.
	X Állítsa be a maximális fényerőt.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.
	X Állítsa a mikroszkópot, amíg a teszttárgy láthatóvá válik 

a látómező közepén, és megfelelően éles lesz.

2. Fókuszálás a teszttárgyra

	X Állítsa be a maximális nagyítást.
	X Fókuszálja a mikroszkópot.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.

3. A dioptriabeállítások módosítása

	X Állítsa be egyenként a dioptriát, amíg a kép élesen fókuszálva 
látszik.
	X Állítsa be a maximális nagyítást.
	X Fókuszálja ismét a mikroszkópot.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.
	X Vizsgálja meg a dioptria beállításait, és szükség esetén adja 

meg azokat ismét annak érdekében, hogy mindkét kép éles 
legyen.

4. A parfokalitás ellenőrzése

	X Nagyítson végig a teljes tartományon, a tesztobjektumot 
figyelve. A kép élességének állandónak kell lennie minden 
nagyítás mellett. Ha nem az, ismételje meg az eljárás 2–4. 
lépését.

Forgó gyűrű a dioptria beállításához
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7.10 A sebészeti mikroszkóp 
tartozékainak cseréje és 
a lengőkar kiegyensúlyozása

FIGYELMEZTETÉS 
Sérülés kockázata a sebészeti mikroszkóp lefelé 
mozgásakor!
	X A tartozékokat soha ne módosítsa, és soha ne kísérelje 

meg újra kiegyensúlyozni a mikroszkópot, amikor az 
a működési terület felett van.
	X A lengőkart minden módosítás után egyensúlyozza ki.

2 2

1

A lengőkar rögzítése

	X Pozicionálja a lengőkart körülbelül vízszintes helyzetbe.
	X Nyomja meg a rögzítőcsapot (2), majd mozgassa a lengőkart fel 

és le, amíg a rögzítőcsap a helyére pattan.
A lengőkar most már rögzítve van.

Az optikai tartozékok tisztítása

	X Vizsgálja meg a szemlencsék és az objektívek, illetve ha 
szükséges, a fénykép- és TV-adapterek tisztaságát.
	X Távolítsa el a port és a szennyeződést.

Tartozék felszerelése

	X Szerelje fel a mikroszkópra az összes használni kívánt 
tartozékot.

3

–

+

A lengőkar kiegyensúlyozása

	X Tartsa erősen a mikroszkópot.
	X Húzza meg a rögzítőcsapot (2).

A lengőkar most már ki van oldva.
	X Ellenőrizze, hogy a mikroszkóp mozog-e.

A mikroszkóp lefelé mozog:
	X Fordítsa el a forgó gombot (3) az óramutató járásával 

megegyező irányba (+).
A mikroszkóp felfelé mozog:
	X Forgassa el a forgó gombot (3) az óramutató járásával ellenkező 

irányba.

7.11 A steril alkatrészek felszerelése
Alapvető alkatrészek:
• Egy fogantyú, nagy, fekete (dönthető fej)
• 2 fogantyú, átlátszó
• 2 hajtásgomb

A fogantyúk gőzzel és gázzal sterilizálhatók.
	X Sterilizálja a fogantyúkat és a hajtásgombokat.
	X Csatlakoztassa a steril hajtásgombokat a binokuláris csőre és 

a hajtásgombra a környezeti megvilágítás blokkolásához.
	X Csatlakoztassa a steril fogantyúkat az optikatartóhoz és a 

dönthető fejhez.
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7.12 A sebészeti mikroszkóp 
előkészítése használatra

	X Kapcsolja be a főkapcsolót (2).

2

Az XY egység a középső pozícióba mozog.
A LED (26. oldal, 2-es pozíció) kigyullad, amikor eléri a középső 
pozíciót.

A fókusz a kezdő pozícióba (1/3 fel, 2/3 le) mozog maximális 
sebességgel. A LED (26. oldal, 3-as pozíció) kigyullad, amikor 
a fókusz eléri az alaphelyzeti pozíciót.

Alapbeállítás:

Amikor a Leica M620 F20 mikroszkópot bekapcsolja a főkapcsolóval, 
a nagyítás ugyanabba a pozícióba mozog, ahol a berendezés 
kikapcsolásakor volt. A lámpák fényereje és hajtási sebessége az 
utolsó felhasználó programozott értékein marad.

7.13 A lámpa működőképességének 
ellenőrzése

	X Kapcsolja be a mikroszkópot a főkapcsolóval.
Kigyullad a fő lámpa.
	X A gyors lámpacsere csúsztatható gombját (3) mozgassa a másik 

oldalra.
Kigyullad a kiegészítő lámpa.
	X A gyors lámpacsere csúsztatható gombját mozgassa vissza a fő 

lámpához.

A gyors lámpacsere csúsztatható gombját (3) teljesen, 
ütközésig el kell csúsztatni, máskülönben a lámpa nem fog 
kigyulladni.

3

7.14 A lábkapcsoló típusának 
megjelenítése/váltása

Lásd: 30. oldal.
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7.15 Az XY egység + és – irányának 
megfordítása

Az "XY-reverse" funkciót a lábkapcsolóhoz kell rendelni 
(lásd: 30. oldal).

	X A lábkapcsoló "XY-reverse" gombjának (1) használatával 
fordítsa meg az XY egység + és – irányait – és + értékre.

Kigyullad a vezérlőpanel "XY-reversal enabled" szimbóluma (2).

1 1

+Y

-Y

+X-X

-Y

+Y

-X+X

2

8 Működtetés
8.1 A mikroszkóp pozicionálása
A középső pozíció beállítása:

	X Nyomja meg a "Reset XY-unit" gombot (4). 
Az XY egység a középső pozícióba mozog. 
A LED (2) kigyullad, amikor eléri a középső pozíciót.

1

4 5

6

2 3

9 8

7

Durva pozicionálás

	X Fogja meg mindkét fogantyút (6) a mikroszkóp 
pozicionálásához.

Finom pozicionálás

	X Aktiválja az XY egységet a lábkapcsolóval (7).
	X Állítsa be az XY egység mozgatási sebességét a vezérlőpanelen 

(lásd: 29. oldal).

Dőlés finom beállítása:

	X A dönthető fej finombeállításával (1) állítsa be precízen 
a mikroszkóp dőlését.
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Automatikus alaphelyzetbe állítás:

Az "auto reset" funkció a vezérlőpanel szervizterületén 
inaktiválható.

	X Fogja meg mindkét fogantyút, és mozgassa a mikroszkópot 
a legmagasabb pozícióba.

Minden hajtás az alaphelyzeti pozícióba áll, és kialszik a 
megvilágítás. Amikor a mikroszkóp ismét a munkavégzési 
pozícióban van, a megvilágítás bekapcsol a konfigurált 
kezdőértéknél.

8.2 A fókusz beállítása
(a gyári beállításoknak megfelelően)

Alapbeállítás:

	X Nyomja meg a "reset focus" gombot (5).  
A fókusz a kezdő pozícióba (1/3 fel, 2/3 le) mozog maximális 
sebességgel. 
A LED (3) kigyullad, amikor a fókusz eléri az alaphelyzeti pozíciót.

A fókusz beállítása:

	X Nyomja meg a gombot (8) vagy a (9) programozott gombot 
a lábkapcsolón.
	X Állítsa be a sebességet a vezérlőpanelen (lásd: 29. oldal).

8.3 A nagyítás beállítása
	X Állítsa be a nagyítást a vezérlőpanelen (lásd: 29. oldal).

8.4 A megvilágítás beállítása
(a gyári beállításoknak megfelelően)

VIGYÁZAT 
Ha a fény túl erős, károsíthatja a retinát!
	X Olvassa el a "Biztonsági megjegyzések" című részben 

szereplő figyelmeztető üzeneteket (5. oldal).

A mikroszkóp megvilágításának be és kikapcsolása

A (3) gombbal kapcsolhatja be és ki a mikroszkóp megvilágítását.
	X Állítsa be a fő megvilágítás fényerejét a vezérlőpanelen  

(lásd: 29. oldal) vagy a lábkapcsolóval.
• (1) világosabb
• (2) kevésbé világos
A fényerő szintje százalékos értékként jelenik meg a 
vezérlőpanelen.

21

3
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8.5 Váltás a fő megvilágításról 
a tartalékra

FIGYELMEZTETÉS 
A megvilágítás hibája veszélyes lehet  
a betegre!
	X Ha a fő megvilágítás meghibásodik, azonnal váltson a 

kiegészítő megvilágításra.

Ha egy lámpa meghibásodik, a vezérlőpanel "Main" menüjében 
villogni kezd a hibás lámpa figyelmeztető szimbóluma.

• A következő lehetséges alkalommal cserélje ki a hibás 
megvilágítást.

• Soha ne kezdjen meg műtétet, ha csak egy megvilágító 
egység működik.

• A gyors lámpacsere csúsztatható gombját teljesen, 
ütközésig el kell csúsztatni, máskülönben a lámpa nem 
fog kigyulladni.

	X A gyors lámpacsere csúsztatható gombját (4) mozgassa a másik 
oldalra.

Kigyullad a kiegészítő lámpa.

4

8.6 A megvilágítási típus és 
a munkavégzési távolság beállítása

2

1

	X Állítsa be a hozzávetőleges munkavégzési távolságot a 
mikroszkóp emelésével vagy leengedésével a fogantyúk (2) 
segítségével.
	X Fordítsa el a forgó gombot (1) az óramutató járásával 

megegyező irányba.
A környezeti megvilágítás/6°-os megvilágítás már nem jelenik meg.
A vörös visszatükröződéses megvilágítás/0°-os vörös 
visszatükröződéses megvilágítás megmarad.
A 6°-os megvilágítás (1) beállítható a forgó gombbal a vörös 
visszatükröződés és a kontraszt optimalizálásához. A 0°-os 
megvilágítás véglegesen megmarad.
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8.7 A vezérlőpanel működtetése
A Leica M620 F20 bekapcsolásakor a vezérlőpanelen megjelenik 
a főmenü. Itt az alábbi beállítások konfigurálhatók:

7

3 4 61 2

5

A sebész beállításainak előhívása

Az 1–4 gombbal (7) hívhatja elő a műtétet végző sebész egyéni 
beállításait (kezdő értékek, sebességek, lábkapcsoló-
hozzárendelések).
	X A "User" részben nyomja meg az 1–4 gombok (7) egyikét.

A berendezés a gombhoz tárolt értékeket alkalmazza.
A gombok programozását a 29. oldalon találja.

A fényerő és a nagyítás beállítása

A fényerő és a nagyítás fokozatmentesen állítható.
	X Nyomja meg a "+" vagy a "–" gombot a "Light" részben (1).

A fényerő a kívánt értékre módosul.
	X Nyomja meg a "+" vagy a "–" gombot a "Zoom" részben (2).

A nagyítás a kívánt értékre módosul.

A beállítások alaphelyzetbe állítása

A beállítások (fényerő, nagyítás) módosítása után az eredeti értékek 
visszaállíthatók.
	X A "Reset" részben nyomja meg az "All" gombot (3).

A berendezés a megfelelő gombhoz tárolt értékeket alkalmazza.

Ugrás az alaphelyzeti pozícióba

	X A "Reset" részben nyomja meg az "XY" gombot (4).
Az XY egység a középső pozícióba mozog.
	X A "Reset" részben nyomja meg az "F" gombot (5).

A fókusz a kezdő pozícióba (1/3 fel, 2/3 le) mozog.

A nagyítás, a fókusz és az XY egység munkavégzési 
sebességének beállítása

	X Nyomja meg a főmenü "Speed" nyílgombját.
Megnyílik a "Speed" menü.

8

9

	X A "Speed" menüben a "+" vagy a "–" nyílgombbal válassza ki a 
kívánt munkavégzési sebességet.

Értékek mentése (lásd: 30. oldal).

	X Nyomja meg a "Main" nyílgombot (8).
Megjelenik a főmenü.

A szervizterület elérése

A szervizterület jelszóval védett.
Lépjen kapcsolatba a Leica Microsystems 
szervizképviselőjével.

	X A "Speed" menüben érintse meg a "Service" mezőt (9), és adja 
meg a jelszót.

Megjelenik a szervizterület.
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A műtétet végző orvos egyéni beállításai

	X A "User" elem alatti főmenüben nyomja meg a legalább 
3 másodpercig a gombot (1–4), amelyhez a beállításokat  
tárolni szeretné.

Megjelenik a "PROG-Start Values" menü.

1 2 4

5 6

3

	X Állítsa be a fényerő (1) és a nagyítás (2) kezdő értékét a kívánt 
értékre.
	X Nyomja meg a "Save" (6) gombot.

A beállításokat a berendezés tárolja a kiválasztott gombhoz.
vagy
	X Nyomja meg a "Back" (5) gombot.

Ezzel megszakítja a konfigurálási folyamatot, és ismét megjelenik 
a főmenü.

A fókusz, a nagyítás és az XY egység sebességének 
beállítása

	X Nyomja meg a "PROG-Start Values" menü "Speed" nyílgombját (3).
Megnyílik a "PROG-Speed" menü.

7 8 9

10

11

12

	X A "+" vagy a "–" nyílgombbal állítsa be a nagyítás (7),  
a fókusz (8) és az XY mozgás (9) kívánt sebességét.
	X Nyomja meg a "Save" (11) gombot.

A beállításokat a berendezés tárolja a kiválasztott gombhoz.
vagy

	X Nyomja meg a "Back" (10) gombot.
Ezzel megszakítja a konfigurálási folyamatot, és ismét megjelenik  
a "PROGStart Values" menü.
A mezőben (12) a felhasználó (1–4) látható, akihez a beállításokat 
jelenleg konfigurálja.

A lábkapcsoló beállításainak módosítása

	X Nyomja meg a "PROG-Start Values" menü "Footswitch"  
gombját (4).

Megnyílik a "PROG-Footswitch" menü.

13

14

15
17

18

16

12

	X Válassza ki a csatlakoztatott lábkapcsolót a lábkapcsoló ikonnal 
(13) a "+" vagy a "–" nyílgombbal.
	X Nyomja meg a programozni kívánt gombot (14) a lábkapcsoló 

ikonján (a  ikon  ikonra vált).
	X A középső blokkban (15) válassza ki a kívánt funkciót a "+" vagy 

a "–" nyílgombbal, és erősítse meg az "OK" gombbal (17).
	X Az összes lábkapcsológomb programozása után nyomja meg a 

"Save" gombot (18).
A beállítások mentve.
vagy
	X Nyomja meg a "Back" (16) gombot.

Ezzel megszakítja a konfigurálási folyamatot, és ismét megjelenik  
a "PROGStart Values" menü.
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A beállítások másolása másik felhasználóhoz

Egy sebész tárolt beállításait egy másik sebészhez másolhatja.
	X A főmenüben nyomja meg legalább három másodpercig 

a gombot (1), amelynek beállításait másolni szeretné (például 
"1").

1

Megjelenik a "PROG-Start Values" menü.

2

3

	X Nyomja meg a kívánt célgombot (2) (például "2").
	X Nyomja meg a "Save" (3) gombot.

Az "1" gomb beállításai most már a "2" gombra is érvényesek 
lesznek.

Az automatikus alaphelyzetbe állítás beállítása

Ez a funkció a szervizterületen inaktiválható. Lépjen 
kapcsolatba a Leica Microsystems szervizképviselőjével.

Ha az "Auto Reset" funkció engedélyezve van, minden hajtás 
az alaphelyzeti pozícióba áll, és a megvilágítás kikapcsol, amikor 
a sebészeti mikroszkópot a legfelső pozícióba mozgatják.
Amikor a mikroszkóp ismét a munkavégzési pozícióban van, 
a megvilágítás bekapcsol a konfigurált kezdőértéknél.

8.8 Szétszerelés
	X Kapcsolja ki a Leica M620 F20 sebészeti mikroszkópot a  

főkapcsolóval (1, 13. oldal).
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9 Alkatrészek és tartozékok
9.1 Megfigyelői oldal

7

1 9 10

3

2

4 5

6 6

8 Main surgeon

Assistent 2 Assistent 1Assistent 1

11

11 11

7

8

7

8

7

8

Fő sebész

2. asszisztens 1. asszisztens 1. asszisztens

1  Inverter 
2 Lézerszűrő
3 Sztereóadapter
4 Sugárosztó
5 Forgó sugárosztó
6 Sztereó tartozék a második megfigyelő számára

7 Binokuláris cső
8 Szemlencse
9 Adapter
aœ Asszisztens sztereomikroszkópja
11  Dokumentációs port
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Cikkszám Kép Alkatrész/tartozék Leírás

1 Oculus SDI • Inverter

2 Lézerszűrő 2 sugárral • Harmadik fél terméke, csak a harmadik féltől 
szerezhető be.

3 Sztereóadapter • Sugárosztó felszereléséhez

4 Sugárosztó 50/50
Sugárosztó 70/30

• A két felület asszisztensi portként és 
dokumentációs portként használható.

5 Forgó sugárosztó 50/50
Forgó sugárosztó 70/30

• Forgó (elülső) asszisztensi port
• Rögzített (hátsó) dokumentációs port

6 Sztereó tartozék a második 
megfigyelő számára

• Binokuláris cső felszereléséhez

7 Binokuláris cső, ferdíthető  
5°–25° PD-vel

• Beállítható betekintési szög és magasság
• Beállítható interpupilláris távolság

7 Binokuláris cső, 10°–50° 
PD-vel

• Beállítható betekintési szög és magasság
• Beállítható interpupilláris távolság

7 Binokuláris cső, 30°–150°,  
T, II L típus

• Dőlés: 120°
• Beállítható interpupilláris távolság

7 Binokuláris cső, 10°–50°, II-es 
típus, UltraLow ™ 

• Rendkívül alacsony betekintési magassággal
• Beállítható betekintési szög és magasság
• Beállítható interpupilláris távolság 

7 Binokuláris cső, ferde,  
T, II-es típus
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Cikkszám Kép Alkatrész/tartozék Leírás

7 Binokuláris cső, 180°, állítható

7 Binokuláris cső, 45° • Opcionális az asszisztensi tartozékhoz történő 
használathoz

8 Szemlencse, 10×
Szemlencse, 8,33×
Szemlencse, 12,5×

8 Leica ToricEyePiece • Beépített skálával megkönnyíti a torikus 
intraokuláris lencsék szögének beállítását

• További információért olvassa el a különálló 
működtetési és telepítési utasításokat.

9 Asszisztens 
sztereomikroszkópjának 
adaptere

aœ Asszisztens 
sztereomikroszkópja

• Különálló asszisztensi mikroszkóp
• További információért olvassa el a különálló 

működtetési és telepítési utasításokat.
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9.2 Beteg oldala

A

B DC 9 10/

7

8

A  Lencse
B  Leica RUV800
C  Oculus BIOM
D  Védőüveg tartóval
9 /  aœ Asszisztens sztereomikroszkópja adapterrel
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Cikkszám Kép Alkatrész/tartozék

A Objektív APO WD175
Objektív APO WD200
Objektív f = 175 mm
Objektív f = 200 mm
Objektív f = 225 mm

B Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• A beteg szemfenekének 
megfigyeléséhez

• További információért olvassa el a 
különálló működtetési utasításokat.

C Oculus BIOM • Harmadik fél terméke, csak a harmadik 
féltől szerezhető be.

D Védőüveg tartója

D Védőüveg
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Kombinálási lehetőségek a beteg oldalán
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Asszisztens 
sztereo
mikroszkópja

✔ – – ✔ – – – – –

Leica RUV800 1) 1) ✔ ✔ – – – – –

Oculus BIOM ✔ ✔ – ✔ ✔ – – – 2)

Védőüveg ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – – ✔

Porvédő ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – 2) ✔

1) Adaptálás a 10743425-ös távolsági elemhez
2) Speciális védőhüvellyel

9.3 Videotartozékok Leica M620 F20 
mikroszkóphoz

1

2

3

1 Sugárosztó (50/50% vagy 70/30%),  
forgatható sugárosztó

2 Videoadapter (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 C-mount kamera

Videoadapter

• Kereskedelmi forgalomban kapható C-mount videokamerákhoz, 
adapterrel.

• A videoadapter (2) a sugárosztóra van felszerelve.
• Nagyítási és finom fókuszálási funkció Leica nagyítási 

videoadapterhez.

A Leica nagyítási videoadapter parfokalitását be kell 
állítani.

	X Állítsa be a maximális nagyítást.
	X Helyezzen egy lapos, éles körvonalú tesztmintát az objektív alá.
	X Nézzen át a szemlencsén, és fókuszálja a mikroszkópot.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.
	X Állítsa be a maximális nagyítást (f = 100 mm) a Leica nagyítási 

videoadapteren.
	X Fókuszálja a monitor képét a Leica nagyítási videoadapteren.
	X Állítsa be a kívánt nagyítást a Leica nagyítási videoadapteren.

Leica M620 F20 / Hivatkozási szám: 10 714 371 / Verzió: 01 37



Alkatrészek és tartozékok

9.4 Terhelési táblázat

A maximális terhelés értékét a "Műszaki adatok" című fejezetben (46. oldal) találja.

Leica M620 F20 berendezés, gyártási szám: .......................................

A mikroszkópinterfész állványának maximális terhelése........... kg

Üzembe helyezés

Csoport Cikkszám Leírás Tömeg Mennyiség Összesen

Asszisztens 10448231 Asszisztens sztereomikroszkópja (adapterrel): 1,10  kg                         ,      

10446482 Sugárosztó 70/30 0,41 kg                         ,    

10446565 Sugárosztó 50/50 0,41 kg                         ,    

10448487 Forgó sugárosztó 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Forgó sugárosztó 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Sztereóadapter 0,22 kg                         ,    

10448597 Sztereó tartozék a második megfigyelő számára 1,01 kg                         ,    

Optika 10445937 Objektív APO WD200
0,41 kg                         ,    

10445938 Objektív APO WD175

10431692 Objektív f = 175 mm

0,20 kg                         ,   10382162 Objektív f = 200 mm

10457297 Objektív f = 225 mm

10448547 Binokuláris cső, 10°–50°, II-es típus,  
UltraLow ™

1,42 kg                         ,     

10448217 Binokuláris cső, ferdíthető 5°–25° PD-vel 0,74 kg                         ,     

10448159 Binokuláris cső, 10°–50° PD-vel 1,26 kg                         ,     

10446797 Binokuláris cső, 30°–150° 0,81 kg

10448088 Binokuláris cső, 0°–180°-os változat, T, II L típus 1,42 kg                         ,     

10446574 Binokuláris cső, ferdíthető, T, II-es típus 0,74 kg                         ,     

10446618 Binokuláris cső, 45° 0,56 kg                         ,    

10448028 Szemlencse, 10×

0,10 kg10448125 Szemlencse, 8,33×                         ,    

10446739 Szemlencse, 12,5×

Asszisztens és optika terhelése
1. közbülső 
összesítés                         ,    

A folytatást a következő oldalon találja
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Üzembe helyezés

Csoport Cikkszám Leírás Tömeg Mennyiség Összesen

Tartozékok a szem 
elülső szakaszához

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     
                        

Tartozékok a szem 
hátsó szakaszához

10448555 Leica RUV800 WD175, teljes
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, teljes

10448392 Oculus SDI 0,72 kg                         ,     

10448041 Oculus BIOM, teljes 0,68 kg                         ,     

Lézerszűrő 0,30 kg                         ,     

Lézeres manipulátor 0,30 kg                         ,    

Sterilizálható 
alkatrészek

10180591 Kapcsos fogantyú 0,08 kg                         ,     

20384656 Átlátszó fedelű kapcsos fogantyú 0,02 kg

10428238 Binokuláris cső T forgó gomb fedele 0,01 kg                         ,     

10446468 Védőüveg tartója 0,10 kg                         ,     

10446467 Védőüveg 0,06 kg                         ,     

Porvédők                         ,     

Dokumentáció 10446592 Leica nagyítási videoadapter 0,76 kg                         ,     

10448292 Leica távoli videoadapter 0,44 kg                         ,     

10448290 Leica manuális videoadapter 0,42 kg                         ,     

Tartozékok terhelése a szem elülső/hátsó szakaszához, sterilizálható alkatrészek, dokumentálás
2. közbülső 
összesítés                         ,    

Asszisztens és optika átvitt terhelése
1. közbülső 
összesítés                         ,    

Teljes 
rendszer

Terhelés
                        ,    

Ebben a listában a berendezés jellemző alkatrészei 
található.  
A lista megváltozhat.
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10 Ápolás és karbantartás
10.1 Ápolási utasítások
• A munkavégzés szünetében helyezzen porvédőt a berendezésre.
• Ha nem használja a tartozékokat, pormentes helyen tartsa 

azokat.
• A port fújással és puha kefével távolítsa el.
• Tisztítsa meg az objektíveket és a szemlencséket speciális 

optikatisztító kendővel és tiszta alkohollal.
• Védje a sebészeti mikroszkópot a nedvességtől, gőztől, savaktól, 

lúgoktól és korrozív anyagoktól. A berendezés közelében ne 
tartson vegyi anyagot.

• Védje a sebészeti mikroszkópot a nem megfelelő kezeléstől. Csak 
akkor szereljen fel további eszközaljzatokat, illetve csavarja le 
az optikai rendszereket és a mechanikai alkatrészeket, ha ez a 
használati útmutató kifejezetten erre utasítja.

• Védje a sebészeti mikroszkópot az olajtól és zsírtól. A vezető 
felületeket és a mechanikai alkatrészeket soha ne olajozza vagy 
zsírozza meg.

• A durva szennyeződést nedves eldobható kendővel törölje le.
• A sebészeti mikroszkóp fertőtlenítéséhez használjon 

a felületfertőtlenítő csoportba tartozó, az alábbi aktív 
összetevőkön alapuló vegyületeket: 
- aldehidek 
- alkoholok 
- kvaterner ammóniumvegyületek

Az anyagok potenciális károsodása miatt soha ne 
használjon az alábbiakon alapuló termékeket:
• Halogénleadó anyagok
• Erős szerves savak
• Oxigénleadó vegyületek

Kövesse a fertőtlenítő gyártójának utasításait.

Javasoljuk, hogy kössön szervizszerződést 
a Leica Microsystems Service szolgálattal.

10.2 A vezérlőpanel tisztítása

VIGYÁZAT 
A vezérlőpanel károsodhat!
A berendezés fénye káros lehet. Minél hosszabb a behatás 
időtartama, annál nagyobb a szem károsodásának 
kockázata.
	X A vezérlőpanelt csak az ujjaival működtesse.
	X Soha ne használjon fából, fémből vagy műanyagból 

készült kemény, éles vagy hegyes tárgyat.
	X Soha ne tisztítsa a vezérlőpanelt súroló anyagot 

tartalmazó tisztítószerrel. Az ilyen anyagok 
megkarcolhatják a felületet, és így az olvashatatlan 
lehet.

	X A vezérlőpanel tisztítása előtt kapcsolja ki a  
Leica M620 F20 mikroszkópot, és válassza le a tápellátásról.
	X A vezérlőpanel tisztításához használjon puha, nem szöszölődő 

kendőt.
	X A tisztítószert ne közvetlenül a vezérlőpanelre, hanem a 

tisztítókendőre vigye fel.
	X A vezérlőpanel tisztításához használjon kereskedelmi 

forgalomban kapható, üveg vagy szemüveg, illetve műanyag 
tisztítására szolgáló tisztítószert.
	X A vezérlőpanelt nyomás nélkül tisztítsa meg.

A vezérlőpanel az orvosi területen használt legtöbb 
fertőtlenítőszernek ellenáll.

10.3 Karbantartás
A Leica M620 F20 sebészeti mikroszkóp alapvetően nem igényel 
karbantartást. A biztonságos és megbízható működés fenntartása 
érdekében javasoljuk, hogy legyen elővigyázatos, és lépjen 
kapcsolatba a felelős szervizzel.
Időszakos vizsgálatot kérhet, vagy karbantartási szerződést köthet 
a szervizzel.

Javasoljuk, hogy kössön szervizszerződést 
a Leica Microsystems Service szolgálattal.

A szervizeléshez csak eredeti tartalékalkatrészt használjon.
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10.4 A Leica lábkapcsoló ápolása 
és karbantartása

Minden műtét után tisztítsa meg a Leica lábkapcsolót meleg vagy 
forró (de 60 °C-nál nem melegebb) vízzel. A berendezés alapvetően 
nem igényel karbantartást. Meghibásodás esetén lépjen 
kapcsolatba a felelős szervizcéggel.

10.5 A biztosíték cseréje

FIGYELMEZTETÉS 
Halálos áramütésveszély!
	X A biztosíték cseréje előtt húzza ki a tápkábelt a 

berendezés aljzatából.

�

�

A biztosítékok egy tartóban (2) találhatók a berendezés 
tápaljzatában.
	X Csavarhúzó segítségével csavarozza ki a biztosítéktartót (2), 

majd húzza  
ki teljesen kézzel.
	X Cserélje ki a biztosítékokat (1).

Csak 6,3 AH-s, késleltetett biztosítékot használjon.

	X Helyezze vissza a biztosítéktartót (2), és nyomja be teljesen 
kézzel.

10.6 Az izzó cseréje
VIGYÁZAT 
Égésveszély!
A lámpa és a megvilágítás felfogatója nagyon felforrósodik.
	X A lámpa eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a lámpa és 

a megvilágítás felfogatója lehűlt-e.

2

3

A meghibásodott lámpát a műtét után azonnal cserélje ki, 
így biztosítva, hogy a tartalék lámpa mindig rendelkezésre 
álljon.
Csak eredeti Leica cserelámpát használjon.

	X Nyissa ki a lámpacsere fedelét (2).

A lámpa cseréje előtt válassza le a sebészeti mikroszkópot 
a tápellátásról.

	X Húzza ki a halogénlámpát és az alapot (3) a tartóból.
	X Nyomja be a halogénlámpát és az alapot a tartóba, 

amíg a helyére pattan.
	X Csukja be a lámpacsere fedelét (2).

10.7 A működés ellenőrzése
Megvilágítás

	X Nyomja meg a főkapcsolót.
Kigyullad a fő megvilágítás.
	X Váltson a kiegészítő megvilágításra.

Kigyullad a kiegészítő lámpa.
	X Váltson vissza a fő megvilágításra.

Lábkapcsoló

	X Pozicionálja a lábkapcsolót.
	X Tesztelje a lábkapcsoló összes funkcióját.
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10.8 Az újrasterilizálható termékek 
újrafeldolgozására vonatkozó 
megjegyzések

10.8.1 Általános
Termékek

A Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division által 
biztosított újrafelhasználható termékek (például forgó gombok, 
objektívvédő üvegek és lezáró elemek).

Az ismételt előkészítésre vonatkozó korlátozás:

Tartsa be a Creutzfeldt-Jacob-szindróma (CJD), illetve variánsai 
(vCJD) igazolt és gyanított eseteivel kapcsolatosan használt orvosi 
termékek ismételt előkészítésére vonatkozó helyi szabályozásokat.
Szabályként az ilyen betegcsoporton használt újrasterilizálható 
termékek biztonságosan ártalmatlaníthatók égetéssel.

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Különös figyelmet kell fordítani a szennyezett termékek 
előkészítéséért felelős személyek munkavédelmére és 
egészségvédelmére. A termékek előkészítése, tisztítása és 
fertőtlenítése során be kell tartani a kórházi higiénia és a 
fertőzésmegelőzés érvényben lévő szabályozásait.

Az újrafeldolgozásra vonatkozó korlátozás

A gyakori újrafeldolgozás csekély hatással van a termékekre. 
A termékek életciklusának végét általában a használat miatti 
kopás és sérülés határozza meg.

10.8.2 Utasítások
Antimikrobiális bevonat

A berendezések lényeges alkatrészei antimikrobiális bevonattal 
rendelkeznek, amelyet a mikroorganizmusok terjedésének 
megakadályozására terveztek.

FIGYELMEZTETÉS 
Fertőzésveszély!
Az antimikrobiális bevonat nem helyettesíti a 
vonatkozó előírásoknak megfelelő szokásos 
tisztítási és sterilizálási eljárásokat.
	X Tisztítsa meg és sterilizálja a berendezést a szokott 

módon, a vonatkozó előírások szerint.

Munkaterület

A felületi szennyeződést eldobható kendővel/papírtörlővel távolítsa 
el.

Tárolás és szállítás

Nincs speciális követelmény.
A termék újrafeldolgozását közvetlenül a használat után javasolt 
elvégezni.

Előkészítés tisztításra

Távolítsa el a terméket a sebészeti mikroszkópról.

Tisztítás: manuális

Berendezés: Folyóvíz, tisztítószer, alkoholok, mikroszálas kendő.
Eljárás:
1. Öblítse le a termékről a felületi szennyeződést (hőmérséklet 

< 40 °C). A szennyeződés mértékétől függően használjon 
öblítőszert.

2. Az optika tisztításához szeszt is használhat, ha azon makacs 
szennyeződés (például ujjlenyomat vagy zsír) található.

3. Szárítsa meg a termékeket (az optikai alkatrészek kivételével) 
eldobható kendővel vagy papírtörlővel. Szárítsa meg az optikai 
felületeket mikroszálas kendővel.

Tisztítás: automatikus

Berendezés: tisztító/fertőtlenítő eszköz
Az optikai alkatrészeket tartalmazó termékeket nem javasolt 
tisztító/fertőtlenítő eszközzel megtisztítani. Az optikai alkatrészek 
továbbá a károsodás megelőzése érdekében nem tisztíthatók 
ultrahangos fürdőben.

Fertőtlenítés

A "Mikrozid, Liquid" alkoholos fertőtlenítő oldat a címkén található 
utasításoknak megfelelően használható.
Vegye figyelembe, hogy fertőtlenítés után az optikai felületeket 
alaposan le kell öblíteni friss ivóvízzel, majd friss ioncserélt vízzel. 
A termékeket a következő sterilizálás előtt alaposan meg kell 
szárítani.

Karbantartás

Nincs speciális követelmény.

Vezérlési és funkcionális teszt

Ellenőrizze a forgó gombok és a fogantyúk csatlakoztatásának 
biztonságát.

Csomagolás

Egyedi: Szabványos PE zsákot kell használni. A zsáknak elég 
nagynak kell lennie a termékhez, hogy a zárás ne legyen feszes.
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Tárolás

Nincs speciális követelmény.

További információ

Nincs

Sterilizálás

Ebben a listában a Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division cégnél a sebészeti mikroszkóphoz rendelkezésre álló 
sterilizálható összetevők áttekintését találja.

A gyártó kapcsolattartási adatai

A helyi képviselő címe
A Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division ellenőrizte, 
hogy a termék előkészítésére vonatkozó fenti utasítások alkalmasak 
annak újrafelhasználására. A feldolgozást végző személy felelős 
az újrafeldolgozás során alkalmazott berendezésekért, anyagokért 
és személyekért, illetve az újrafeldolgozás kívánt eredményének 
eléréséért. Általánosságban ez a folyamat ellenőrzését és rutinsze-
rű figyelését követeli meg. A megadott utasításoktól való minden 
eltérést szintén alaposan ki kell vizsgálnia a feldolgozást végző sze-
mélynek a hatékonyság és az esetleges hátrányos következmények 
meghatározása érdekében.

10.8.3 Sterilizálási táblázat
Az alábbi táblázatban a Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division sebészeti mikroszkópjainak sterilizálható alkatrészei láthatók.

Engedélyezett sterilizálási módok

Cikkszám Megnevezés Gőz (autokláv) 134 °C, 
t > 10 perc

Etilénoxid  
max. 60 °C

10180591 Kapcsos fogantyú X

10428328 Forgó gomb, binokuláris cső T X

10384656 Forgó gomb, átlátszó X

10443792 Karhosszabbító X

10446058 Védőüveg multifokális lencséhez X 1)

10446469 Objektívvédő üveg, Leica M680/FL400 X 1)

10446467 Objektívvédő üveg, Leica M840/M841 X 1)

10445341 Fogantyú, Leica M655, sterilizálható X

10445340 Sapka, Leica M655/M695, sterilizálható X

10446842 Fogantyú, Leica M400, sterilizálható X

10448440 Burkolat, sterilizálható, Leica M320 fogantyújához X

10448431 Objektívvédő üveg, Leica M320 X 1)

10448296 Objektívvédő üveg, Leica M720, tartalékalkatrész (10-es csomag) X 1)

10448280 Objektívvédő üveg, Leica M720, szerelvény, sterilizálható X 1)

10448581 Burkolat, sterilizálható, Leica RUV800-hoz X

1)  Az optikai alkatrészeket tartalmazó termékek a fenti feltételek mellett gőz autokláv sterilizálásnak vethetők alá. Ebben az esetben azonban pontokból és csíkokból 
álló réteg képződik az üveg felületén, amely csökkentheti az optikai teljesítményt.
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11 Ártalmatlanítás
A termékek ártalmatlanításakor be kell tartani a vonatkozó nemzeti törvényeket, és be kell vonni a megfelelő ártalmatlanítási cégeket. 
A berendezés csomagolását újra kell hasznosítani.

12 Mit tegyek, ha...?
Ha az elektromos funkciók nem megfelelően működnek, 
mindig az alábbiakat ellenőrizze elsőként:
• A fő tápkapcsoló be van kapcsolva?
• A tápkábel megfelelően van csatlakoztatva?
• Minden csatlakozókábel megfelelően van 

csatlakoztatva?

12.1 Általános hibajelenségek
Hibajelenség Ok Elhárítás
A lengőkar magától felfelé és lefelé mozog. A lengőkar nincs megfelelően 

kiegyensúlyozva.
	X Egyensúlyozza ki a lengőkart (lásd: 16).

A lengőkar a kiegyensúlyozási skála 
legmagasabb szintjén is lesüllyed.

A tartozékok és a mikroszkóp össztömege 
túl nagy.

	X Csökkentse az össztömeget.

A mikroszkóp nem vagy csak nagy 
erőkifejtéssel mozgatható.

A csuklós fékek túlságosan meg vannak 
húzva.

	X Lazítsa meg a csuklós fékeket 
(lásd: 17. oldal).

A funkciók nem aktiválhatók a 
lábkapcsolóval.

Egy vezeték csatlakozása meglazult. 	X Ellenőrizze a fő tápkábelt.
	X Ellenőrizze a lábkapcsoló 

csatlakoztatását.
A hozzárendelés helytelenül lett megadva a 
vezérlőegységen.

	X Ellenőrizze a lábkapcsoló hozzárendelését 
a vezérlőpanelen (lásd: 30. oldal).

12.2 Mikroszkóp
Hibajelenség Ok Elhárítás
Nincs fény a mikroszkópban. A gyors lámpacsere tartója nem 

megfelelően van pozicionálva.
	X A gyors lámpacsere tartóját mozgassa 

a másik oldalra.
	X A gyors lámpacsere tartóját csúsztassa 

teljesen a kezdő pozícióba.
Villog a "Defective lamp warning" 
figyelmeztetés.

A fő és/vagy a kiegészítő lámpa 
meghibásodott.

	X Ellenőrizze a lámpákat, és cserélje ki 
a meghibásodottakat.

A kép nem marad éles. A szemlencsék nem megfelelően ülnek. 	X Csavarja be teljesen a szemlencséket.
A dioptriák nem megfelelően vannak 
beállítva.

	X Végezzen dioptriakorrekciót pontosan 
az utasításban szereplő módon.

Nemkívánatos visszaverődés. Az objektívfedő nem megfelelően van 
csatlakoztatva a steril kendőhöz.

	X Kapcsozza a steril szövet objektívfedőjét 
az objektívhez úgy, hogy a fedél egy 
kicsit előre dőljön.

A kép a széleknél le van vágva. A szűrőtartó nem megfelelően van 
behelyezve.

	X Nyomja be teljesen a szűrőtartót az 
optikatartóba.

Az XY helytelen irányba mozog, az 
XYReverse ikon pedig villog a 
vezérlőpanelen.

Az XY megfordítása engedélyezve van. 	X Állítsa alaphelyzetbe az összes értéket, 
vagy tiltsa le az XY megfordítását a 
lábkapcsolóval.
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12.3 TV, fénykép
Hibajelenség Ok Elhárítás
A monitor képe túl sötét. A videokamera és/vagy a monitor nem 

megfelelően van beállítva.
Optimalizálja a kamera és/vagy a monitor 
beállításait (lásd a gyártó működtetési 
utasításait).

A kettős tartozék szűrője nem megfelelően 
van beállítva.

	X Állítsa be a fényerőt, vagy cserélje  
ki a kettős tartozék szűrőjét.

A fényképek homályosak. A mikroszkóp parfokalitása nem 
megfelelően van beállítva.

	X Ellenőrizze a mikroszkóp parfokalitását 
(lásd: 23. oldal).

A minta nem fókuszált. A minta fókusza nem precíz. 	X Fókuszáljon precízen, ha szükséges, 
használja a célkeresztet.

Ha a berendezésén itt nem ismertetett meghibásodás 
jelentkezik, forduljon a Leica Microsystems képviselőjéhez.
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13 Műszaki adatok
13.1 Elektromos adatok
Hálózati aljzat

F20 padlóállvány ízszintes kar közepén 100–240 VAC, 
50/60 Hz

Biztosíték 2 × T 6,3 AH 250 V

Energiafogyasztás 250 VA

Védelmi osztály I-es osztály

13.2 Sebészeti mikroszkóp
Nagyításmódosító Nagyítás 6:1, motoros;  

változó sebesség

XY egység 50 mm-es mozgási tartomány az X és 
az Y irányba is 
Beállítható sebesség 
Automatikus alaphelyzetbe állítás 
bekapcsoláskor Gombbal szabályoz-
ható alaphelyzetbe állítási lehetőség 
és automatikus alaphelyzetbe állítás

Fókusz Motoros, 50 mm,  
beállítható sebesség 
Automatikus alaphelyzetbe állítás 
bekapcsoláskor 
Gombbal szabályozható alaphelyzet-
be állítási lehetőség és automatikus 
alaphelyzetbe állítás

Dőlés ±5°, manuális finombeállítás

Objektívek APO WD = 175 mm és 200 mm 
f = 175 mm 
f = 200 mm 
f = 225 mm

Szemlencsék Széles látószegű szemlencsék 
szemüvegeseknek 10×  
(opcionálisan 8,33× és 12,5×)

Megvilágítás Homogén, közös tengelyű 
megvilágítás, 60 mm-es átmérő. 
Beállítható fényerő 
6°-os megvilágítás blokkolható 
Gyors lámpacsere tartója 2 db 
12 V/50 W-os halogénlámpával  
IR-védőszűrő rögzítve  
GG420 UV-védőszűrő rögzítve  
GG475 UV-védőszűrő váltható 
(opcionális) 
2 nyílás opcionális, 32 mm-es 
átmérőjű szűrőkhöz

13.3 Állvány
Görgők  4× Ø 100 mm

Lábfékek  4× beépített görgőkkel

Össztömeg  Körülbelül 270  kg maximális  
terhelés mellett

Lengőkar fékjei 3 mechanikus csuklós fék fékgombbal 
1 zárókar a függőleges mozgatáshoz

Terhelés Max. 6,5 kg a mikroszkóptól / 
a fecskefarkú gyűrű interfészétől

Helyigény pihenési 
(parkolási) pozícióban  Alap: 608 × 608 mm 

Minimális magasság:  
körülbelül 1902 mm

Tartomány  Maximális kiterjedés:  
körülbelül 1444 mm

Emelkedés Körülbelül 620 mm

Kiegyensúlyozás  Gázrugóval

Forgási tartományok  1. tengely (oszlop): Megállás nélkül 
2. tengely (középen): +180/–135° 
3. tengely (az XY csatlakozón 
keresztül):  
+180/–155 °

13.4 Optikai adatok
Objektív f = 175 mm

Szemlencse Teljes nagyítás (mm) Látómező Ø (mm)
min. max. min. max.

8,33 × 22 3,3 19,8 55,4 9,2
10 × 21 4,0 23,8 52,9 8,8
12,5 × 17 5,0 29,8 42,8 7,1

Objektív WD = 175 mm / f = 200 mm

Szemlencse Teljes nagyítás (mm) Látómező Ø (mm)
min. max. min. max.

8,33 × 22 2,9 17,4 63,4 10,6
10 × 21 3,5 20,8 60,5 10,1
12,5 × 17 4,3 26,1 49,0 8,2

Objektív WD = 200 mm / f = 225 mm

Szemlencse Teljes nagyítás (mm) Látómező Ø (mm)
min. max. min. max.

8,33 × 22 2,6 15,4 71,3 11,9
10 × 21 3,1 18,8 68,0 11,1
12,5 × 17 3,9 23,2 55,1 9,2
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13.5 Vezérlőegység 
Csatlakozó aljzatok a következőkhöz:
• Tápkábel
• Lábkapcsoló
• Nullapont beállítása

Kijelző
• Fényerő
• Nagyítás
• Nagyítás, fókusz, XY sebessége
• Felhasználó konfigurációi
• XY megfordítása
• Meghibásodott lámpák
• Lábkapcsoló beállításai
• Szervizmenük

Működtetés a vezérlőpanelen dinamikus menü használatával
• Fényerő és nagyítás beállításai
• Nagyítás, fókusz, XY sebessége
• Az összes, XY, fókusz alaphelyzetbe állítása
• Egyedi felhasználók kiválasztása/programozása

13.6 Konfigurációk és tömegek
Az állványok maximális terhelése az alábbi a mikroszkóp felületétől:

Állvány F18 F20

Maximális terhelés 5,4 kg 6,5 kg

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a sebészeti mikroszkóp lefelé 
mozgása miatt!
	X Az alkatrészek és tartozékok felszerelésekor ne haladja 

meg a maximális terhelést.
	X Ellenőrizze az össztömeget a fenti terhelési táblázatban. 

A terhelés össztömegét a "Terhelési táblázat" (38. oldal) 
használatával mérjük.

13.7 Környezeti feltételek
Használat +10 °C–+40 °C  

+50 °F–+104 °F  
30%–75% relatív páratartalom  
780 mbar–1013 mbar légnyomás

Tárolás –40 °C–+70 °C  
–40 °F–+158 °F  
10%–100% relatív páratartalom 
500 mba–1060 mbar légnyomás

Szállítás –40 °C–+70 °C 
–40 °F–+158 °F 
10%–100% relatív páratartalom 
500 mba–1060 mbar légnyomás

13.8 Elektromágneses megfelelőség
A környezet, amelyben a berendezés használható
Kórházak, kivéve, ha a közelben aktív magas frekvenciás sebészeti 
berendezés vagy orvosi berendezés rádiófrekvenciás árnyékolású, 
mágneses rezonanciás képalkotáshoz használt helyisége van, ahol 
az elektromágneses zavar intenzitása magas.

Kibocsátás
CISPR 11 A osztály, 1-es csoport

Harmonikus torzítás az 
IEC 61000-3-3

A osztály szerint

Feszültség ingadozása és 
villogása az IEC 61000-3-3

A osztálya szerint, 3–7. ábra
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Zavartűrés
• Elektrosztatikus kisülés 

IEC 61000-4-2
CD +/–8 kV, AD +/–15 kV

• Kisugárzott rádiófrekvenciás 
elektromágneses mezők 
IEC 61000-4-3: 80–2700 MHz

10 Vm

• Közeli vezeték nélküli mezők 
IEC 61000-4-3: 380–5785 MHz

9 V/m; 28 V/m

• Gyors villamos tranziensek és 
burst jelenségek  
IEC 61000-4-4

± 2 kV: Tápvezetékek

• Túlfeszültség IEC 61000-4-5 ± 1 kV: Vezeték-vezeték
± 2 kV: Vezeték-föld

• Rádiófrekvenciás mezők által 
indukált vezetett zavarok 
IEC 61000-4-6

10 V rms

• Névleges 
teljesítményfrekvencia, 
mágneses mező IEC 61000-4-8

30 A/m

• Feszültségesések és 
megszakítások IEC 61000-4-11

az IEC 60601-1-2: 2014 szerinti

13.9 Teljesített szabványok
• Orvosi elektromos berendezés, 1. rész: Általános biztonsági 

követelmények, IEC 60601-1; EN 60601-1; UL60601-1;  
CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014.

• Elektromágneses kompatibilitás IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• A Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division rendelkezik 

a kezelőrendszer minőségkezelésre és minőségbiztosításra 
vonatkozó ISO 13485 nemzetközi szabványnak megfelelő 
tanúsítványával.

13.10 A használat korlátozásai
• A Leica M620 F20 mikroszkópot csak erős, vízszintes padlón,  

zárt helyiségben szabad használni.
• Ha a padló lejtése nagyobb, mint 0,3°, az elmozdulás miatt 

károsodás léphet fel.
• A Leica M620 F20 berendezést nem szabad 20 mm-nél magasabb 

küszöbön keresztül mozgatni.
• Kiegészítő berendezés nélkül a Leica M620 F20 legfeljebb 5 mm 

magas küszöb felett mozgatható át.
• Ha a Leica M620 F20 berendezést 5–20 mm-es küszöb felett 

szeretné mozgatni, a csomagolásban található éket (1) 
használhatja.

�

	X Helyezze az éket (1) a küszöb elé.
	X Mozgassa a sebészeti mikroszkópot a küszöb felett szállítási 

pozícióban, a fogantyúnál tolva.

Leica M620 F20 / Hivatkozási szám: 10 714 371 / Verzió: 0148



Műszaki adatok

13.11 Méretek

1145

19
02

Szállítási pozíció (a méretek mm-ben vannak megadva)

Leica M620 F20 / Hivatkozási szám: 10 714 371 / Verzió: 01 49



Műszaki adatok

450 869

max. 1444

100

12
2

336

284

m
in

. 7
70

 –
 m

ax
. 1

44
0

608 x 608

360°

max. 180°

max. 135°

max. 155°

max. 180°

m
in

. 7
70

 –
 m

ax
. 1

44
0max. 1444

max. 180°

max. 180°

max. 155°
max. 135°

Leica M620 F20 (mértékegység: mm)

Leica M620 F20 / Hivatkozási szám: 10 714 371 / Verzió: 0150



 

Leica M620 F20 / Hivatkozási szám: 10 714 371 / Verzió: 01 51



10 714 371hu/01 • Copyright © by Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, 2022 • 2022.01. • A dokumentum tartalma megváltozhat. 

A LEICA és a Leica logó a Leica Microsystems IR GmbH bejegyzett védjegye.

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com


	1	Bevezetés
	2	Termék azonosítása
	3	Biztonsági megjegyzések
	4	Kialakítás
	5	Funkciók
	6	Vezérlők
	7	Előkészítés sebészeti beavatkozás előtt
	8	Működtetés
	9	Alkatrészek és tartozékok
	10	Ápolás és karbantartás
	11	Ártalmatlanítás
	12	Mit tegyek, ha...?
	13	Műszaki adatok

	1	Bevezetés
	1.1	Információ erről a használati/telepítési útmutatóról
	1.2	A használati útmutatóban szereplő szimbólumok

	2	Termék azonosítása
	2.1	Opcionális termékjellemzők

	3	Biztonsági megjegyzések
	3.1	A berendezés rendeltetésszerű használata
	3.2	Javasolt használat
	3.3	Ellenjavallatok
	3.4	Utasítások a berendezésért felelős személy számára
	3.5	Utasítások a berendezés kezelője számára
	3.6	A használat veszélyei
	3.7	Jelek és címkék

	4	Kialakítás
	5	Funkciók
	5.1	Megvilágítás
	5.2	Kiegyensúlyozó rendszer
	5.3	Lábfékek

	6	Vezérlők
	6.1	Vezérlőegység
	6.2	Lámpa háza
	6.3	Dönthető fej/fókuszáló egység
	6.4	Lábkapcsoló (normál konfiguráció)
	6.5	Állvány
	6.6	Optikatartó
	6.7	Binokuláris cső, szemlencse, második megfigyelőcső
	6.8	A vezérlőpanel felhasználói felülete

	7	Előkészítés sebészeti beavatkozás előtt
	7.1	A sebészeti mikroszkóp szállítása
	7.2	A sebészeti mikroszkóp pozicionálása a műtőasztalnál
	7.3	A binokuláris cső, a szemlencse és az objektív felszerelése
	7.4	Tartozékok adaptereinek felszerelése
	7.5	Második megfigyelőcső beállítása
	7.6	A dokumentációs tartozékok felszerelése
	7.7	A dokumentációs tartozékok kiválasztása
	7.8	A szemlencse és a szempont beállítása
	7.9	A parfokalitás beállítása
	7.10	A sebészeti mikroszkóp tartozékainak cseréje és a lengőkar kiegyensúlyozása
	7.11	A steril alkatrészek felszerelése
	7.12	A sebészeti mikroszkóp előkészítése használatra
	7.13	A lámpa működőképességének ellenőrzése
	7.14	A lábkapcsoló típusának megjelenítése/váltása
	7.15	Az XY egység + és – irányának megfordítása

	8	Működtetés
	8.1	A mikroszkóp pozicionálása
	8.2	A fókusz beállítása
	8.3	A nagyítás beállítása
	8.4	A megvilágítás beállítása
	8.5	Váltás a fő megvilágításról a tartalékra
	8.6	A megvilágítási típus és a munkavégzési távolság beállítása
	8.7	A vezérlőpanel működtetése
	8.8	Szétszerelés

	9	Alkatrészek és tartozékok
	9.1	Megfigyelői oldal
	9.2	Beteg oldala
	9.3	Videotartozékok Leica M620 F20 mikroszkóphoz
	9.4	Terhelési táblázat

	10	Ápolás és karbantartás
	10.1	Ápolási utasítások
	10.2	A vezérlőpanel tisztítása
	10.3	Karbantartás
	10.4	A Leica lábkapcsoló ápolása és karbantartása
	10.5	A biztosíték cseréje
	10.6	Az izzó cseréje
	10.7	A működés ellenőrzése
	10.8	Az újrasterilizálható termékek újrafeldolgozására vonatkozó megjegyzések

	11	Ártalmatlanítás
	12	Mit tegyek, ha...?
	12.1	Általános hibajelenségek
	12.2	Mikroszkóp
	12.3	TV, fénykép

	13	Műszaki adatok
	13.1	Elektromos adatok
	13.2	Sebészeti mikroszkóp
	13.3	Állvány
	13.4	Optikai adatok
	13.5	Vezérlőegység 
	13.6	Konfigurációk és tömegek
	13.7	Környezeti feltételek
	13.8	Elektromágneses megfelelőség
	13.9	Teljesített szabványok
	13.10	A használat korlátozásai
	13.11	Méretek



