
From Eye to Insight

HDデジタルカメラ

高精細フルハイビジョン
対応
ライカ MC170 HD /MC190 HD
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Easy. Fast. Brilliant.

 

あらゆるニーズに応え
るパフォーマンス

ライカMC170 HD ／ MC190 HD はHDMI 

経由でパソコンなしで直接モニタへ、フ

ルハイビジョン画像を高速に表示で

きます。または USB ポート経由でコン

ピュータの画面に出力も可能です。

ライカMC170 HD と MC190 HD は高精細、高い色再現を持つ鮮明な顕微鏡像を高速にラ

イブ表示。ストレスのない観察・検査、複数人でのディスカッション等が可能です。顕微

鏡像は静止画あるいは動画に簡単に記録可能で、作業の効率化を実現。理想的なデジ

タル環境を提供します。

パソコン不要なスタンドアロンモード

では、カメラの操作は付属のリモートコ

ントローラから、ホワイトバランス取得、

カメラ調整が快適に操作できます。SD

カードへの静止画・ムービーの記録も

ワンボタンで可能。会社ロゴ等の画像、

レチクルなどをライブ、取得画像（静止

画）に埋め込むこともできます。

ボタン操作で快適、簡単にカメラ制御：
リモートコントローラ
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汎用性の高いCマウントカメラ

小型・軽量でコンパクトな HDデジタル

カメラは汎用性の高いC マウントポート

を使用し、広く光学顕微鏡、画像処理装

置などに組み合わせて使用できます。

お手持ちの顕微鏡も、C マウントアダプ

タと組み合わせて、MC170 HD あるいは 

MC190 HD カメラを取り付け可能です。

簡単かつ経済的にカメラシステムへの

拡張ができます。

高精細な画像記録

MC170 HD ／ MC190 HD カメラは、最新

の CMOS イメージセンサーを採用。最

新の画像処理アルゴリズムによりSD

カードへ直接、高精細な静止画像また

はフルハイビジョンの ムービー撮影が

可能です。複雑になりがちな露光時間、

ガンマ補正、その他のさまざまなカメラ

の設定は自動モードで、簡単、最適に

調整可能です。
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基板表面の検査 
簡単で迅速：電源、モード切替スイッチとコネクタをカメラ背面に 
すべて配置

電子部品とはんだ付け箇所の検査 
ショウジョウバエの羽
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画像解析ソフトウェア：
Leica Application Suite（LAS）ソフトウェア

Leica Application Suite（LAS） は、ライカが提供する顕微鏡と

顕微鏡カメラのための汎用プラットフォームです。デジタル

画像上で観察対象物を簡単に測定、分析できます。ニーズ

に合わせて、オプションモジュールが複数提供され、機能拡

張を図ることができます。アップル製コンピュータ用の専用

ソフトウェアも提供し、LAS 同様にカメラを最適に設定でき

ます。

ライカ MC170 HD ／ MC190 HD の特徴：

› MC170 HD ：解像度 500 万画素、ルーチンの明視野観察に最適。
› MC190 HD ：解像度1000 万画素、低倍率での高精細画像取得に
最適。

› HD モニタを使用し、高速かつ高解像度なライブ表示（720 p
または 1080 i/p）。

› 軽量・コンパクトなデザインで、汎用C マウントアダプターを 
介して、C マウントポート付顕微鏡に取り付け可能。

› SD カードに簡単、迅速に高画質画像を保存。
› SD カードにフル HD 動画を直接記録（MP4 フォーマット）。

› リモートコントローラーからカメラの調整が可能。
› 画像をコンピュータに保存も可能。
› カメラ設定は、自動、事前定義またはユーザー設定の 3 モードから
選択可能。

› パソコンモードでは、USB2 コネクタ経由で電源を供給し、コンピュー
タにデータを転送

› カメラ調整と画像取得、注釈書き込み、簡易測定可能な LAS ソフト
ウェアを標準付属

高精細なフル HD 動画

拡張モジュールLAS Montage （上）と、 簡易ソフトウェアLAS EZ（下）
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光学顕微鏡

C マウント

実体顕微鏡

メカニカルおよびオプティカルインターフェース

メカニカル  C マウント、ねじ式

カラーフィルター タイプ IRB680

推奨 C マウントアダプタ 0.55x / 0.5x 

接続インターフェース

コンピュータ USB 2.0、標準 USB プラグ タイプ B

HD端子 HDMI 1.3、標準 HDMI プラグ タイプ A

電源ON/OFF 切替 カメラ本体裏面

PC/HDモード切替 カメラ本体裏面

ピンホールスイッチ 解像度切り換え、リセット、ファームウェア更新

リモートコントローラ リモートコントローラ  RC3

ハンド / フットスイッチ
（オプション）

シャッターレリーズ（静止画） 

SD カード 
（セキュアデジタル）

SD HC 互換、128 MB～ 32 GB

LEDステータス表示  3 色： 緑：パワー ON、黄：ビジー、赤：エラー

電源供給 USB ケーブル経由（コンピュータ接続時）、 
または外部 USB 電源 5 V

消費電力 4 W

その他

使用温度範囲  +5 °C～ 50 °C

相対 湿度 10～ 90 %

重量 250 g（カメラ本体のみ）

CE 適合証明書 あり

対応規格 EMI/RFI：EN55011-B
EMC：EN61000-3-3 / EN61010-1 / EN61326-1 / EN61326-2-3

カメラ MC170 HD MC190 HD

解像度 
（ライブ画像）

HD Ready
フル
PC

1280x720 - 50 Hz / 60 Hz - 30 fps
1920x1080 - 50 Hz / 60 Hz / 25 Hz / 30 Hz - 30 fps

1600x1200 – 10 fps 1600x1200 – 10 fps
1024x768 – 24 fps 1400x1050 – 13 fps

1024x768 – 24 fps

解像度  
（静止画）

500 万画素 (2592 x 1944) 1000 万画素 (3648 x 2736)

250 万画素 (1824 x 1368)  500 万画素 (2592 x 1944)

200 万画素 (1600 x 1200)  250 万画素 (1824 x 1368)

  80 万画素 (1024 x 768)  200 万画素 (1600 x 1200)

150 万画素 (1400 x 1050)

   80 万画素 (1024 x 768)

解像度  
（動画） 

HD1080（1920x1080）
HD720（1280x720）

画素サイズ 最大 
解像度時

2.5 µm x 2.5 µm 1.67 µm x 1.67µm

センサー Aptina 1/2.3" CMOS

センサーサイズ 6.1 mm x 4.6 mm

露出時間 0.5 ms～ 500 ms

ゲイン 1× ～ 12×

カラー深度 3x8 ビット＝24 ビット

データ形式 PCモード
HDモード

JPG / TIF
JPG / MP4

基本OS  & ソフトウェア Windows7そしてWindows 10 (LASそして LAS X)
Windows8 (LASのみ )
OS X (ライカ Acquire)

コンピュータの推奨構成： PC / Mac、Intel Core 2 Duo、
2.4 GHz 以上、4 GB RAM、24 ビット グラフィック

ライカ MC170 HD ／ MC190 HD – テクニカルデータ

注文番号

12 730 465 u ライカ MC170 HD カメラ（USB 電源、HDMI ケーブル、SD カード、
リモートコントローラ付属）

12 730 520   u ライカ MC190 HD カメラ（USB 電源、HDMI ケーブル、SD カード、
リモートコントローラ付属）

12 730 229 v ハンドまたはフット スイッチ（ケーブル長2m）

ライカ MC カメラの画像
フォーマットは、ライブ画像を 
HD モニタに表示する場合は 
16:9 （緑のフレーム）、取得画
像は 4:3 になります（赤のフ
レーム）。

システム構成図：
HD モニター 
（非付属品）
HDMI ケーブル、
2.5 m

Windows PC/Mac
USB 2.0 ケーブル、1.8 m

リモートコントローラ

SD カード

USB 電源

ハンド / フット 
スイッチ

ライカ
ソフトウェア

u

10 450 528   0.5x  11 541 544   0.55x 

MC170 HD / MC190 HD
12 730 465 / 12 730 520

PC モード
（コンピュータに接続）

HD モード
（スタンドアロン）
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ライカ DM500 / DM750

教育用顕微鏡ライカ DM500 あるいはDM750
に三眼鏡筒経由で取り付け。DM500 ／
DM750は LED照明（EZLiteTM）、持ち運び、収
納（EZStoreTM）、抗菌処理（AgTreatTM）など、
ユーザーフレンドリーな機能を数多く備えて
います。

ライカ Z6 APO / Z16 APO

Z6 APO または Z16 APOにAチューブ経
由で取り付け。三眼鏡筒不要でコンパク
トで光学性能に優れたシステムを構築
できます。高速のライブ画像を高解像
度 HD モニターで手軽に観察できます。

ライカ M60 / M80

ルーチン実体顕微鏡 M60 とライカ M80 に
HDF または HDV 鏡筒経由で取り付け。お手
持ちの双眼鏡筒を活かしたシステム拡張が
可能です。

ライカ M125

フルアポクロマート実体顕微鏡M125に
三眼鏡筒経由で取り付け。広い倍率域を
利用して試料全体の観察から、特定部位
の微細構造の確認まで可能です。

CONNECT

 WITH US!

Leica Microsystems (Schweiz) AG . Max-Schmidheiny-Strasse 201 . 9435 Heerbrugg, Switzerland

T +41 71 726 34 34 . F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com

http://www.leica-microsystems.com

