
De l’observation à la  
compréhension par la vision

Le Mateo TL simplifie le processus de vérification de la culture 
cellulaire pour chaque membre de l’équipe, grâce à une 
configuration et une utilisation intuitives.

Il améliore la reproductibilité de vos expériences grâce à une évaluation 
objective de la confluence entre les individus ou les expériences.
 
Avantages :

	> Simplicité d’utilisation, même pour les profanes

	> Passez de la configuration à la première image en moins d’une minute

	> Un critère commun pour des mesures de confluence cohérentes

	> Optimisez le confort de votre équipe

Microscope inversé numérique à lumière 
transmise pour la culture cellulaire

CONTACTEZ-
	 NOUS !

Leica Microsystems GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17–37 | D-35578 Wetzlar
Tél. +33 (0) 8 11 00 06 64 | Fax +33 (0) 1 56 05 23 23
https://www.leica-microsystems.com/fr/

M
C-

00
04

87
6 

18
/1

0/
20

22
 · 

FR
 · 

Dr
oi

ts
 d

’a
ut

eu
r ©

 2
02

2 
Le

ic
a 

M
ic

ro
sy

st
em

s 
Gm

bH
. S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
. 

LE
IC

A 
et

 le
 lo

go
 L

ei
ca

 s
on

t d
es

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s 
de

 L
ei

ca
 M

ic
ro

sy
st

em
s 

IR
 G

m
bH

. 

Configuration de base Mateo TL 

Source lumineuse  DEL

Méthodes de contraste  Lumière transmise (fond clair et contraste de phase)  

Condenseur  Condenseur S40/0.45, distance de travail 50 mm 

Tourelle de phase  Tourelle 3 positions encodée (BF, PH0, PH1) 

Tourelle d’objectifs   Tourelle codée à 4 positions

Objectifs 
préinstallés 

HI PLAN 4x /0.10 PH0 
HI PLAN I 10x /0.22 PH1 

Platine  Platine fixe (L*l) 262 mm x 212 mm 

Mise au point  Mise au point grossière et précise, course de 7 mm, min.
ajustement 2 μm 

Caméra  CMOS intégré, caméra couleur 6 mégapixels, taille du capteur
1/1,8", taille des pixels 2,4 μm x 2,4 μm, format du capteur
H : 3072 px ; V: 2048 px

Logiciels  Système d’exploitation autonome. Le PC n’est pas nécessaire.

Exportation d’images   JPEG et TIFF 

Affichage  Écran couleur avec inclinaison réglable, 15,6 pouces,
1 920 pixels x 1 080 pixels

Stockage intégré  Stockage total 16 Go  
(Environ 9 Go pour le système d’exploitation et 7 Go pour le stockage 
d’images et de fichiers de journalisation) 

Ports USB  1x USB 3.0 et 2x USB 2.0 

Transfert de données USB ou connexion WIFI à l’appareil intelligent (en option)

Dimensions (profondeur 
x largeur x hauteur) 

Écran en position d’affichage: 310 mm x 376 mm x 530 mm 
Écran en position reployée : 310 mm x 376 mm x 385 mm

Poids 11 kg

Aide au transport  Poignée de support à l’arrière du microscope 

Autres éléments inclus 
dans la configuration 
de base

Souris sans fil, tapis de souris, housse de protection, adaptateur 
secteur, cordon d’alimentation, manuel d’utilisation et guide de 
démarrage rapide 

Caractéristiques techniques

Accessoires optionnels

Objectifs  HI PLAN I 20x/0.30 PH1 
HI PLAN I 40x/0.50 PH1 

Kit de guidage d’objet  Incluant  
	> un guide d’objet amovible  

	> cadre de support nº 1 pour boîtes de Petri 35 mm et 60 mm, lames 
de verre, lames multipuits et lamelles couvre-objets  à chambre 

	> cadre de support nº 2 pour plaques multipuits 

Module logiciel  Module confluence 

Dongle Wi-Fi Dongle Wi-Fi 2,4 GHZ pour le transfert de données
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Un critère commun pour des mesures de confluence cohérentes

L’algorithme de confluence mesure le pourcentage de surface couverte par les cellules 
de l’image.

Le module de confluence Mateo TL vous permet :

> D’éliminer les estimations subjectives.

> D’obtenir des mesures de confluence cohérentes entre les différents utilisateurs et 
les expériences.

> D’éliminer les approximations de l’évaluation de la confluence.

> D’améliorer la reproductibilité des expériences.

Améliorez le confort de votre équipe

Minimisez la fatigue en éliminant le besoin d’utiliser des oculaires

> Le Mateo TL peut être installé à l’intérieur d’une hotte à flux laminaire de 
taille adaptée pour faciliter le travail de culture cellulaire à l’intérieur de la 
hotte, ce qui contribue également à limiter la contamination cellulaire.

Workflow de contrôle de confluence avec Mateo TL

Dans la recherche en sciences de la vie, comme le cancer, les cellules souches ou la 
médecine régénératrice, les expériences nécessitent souvent des cellules dans des 
conditions de croissance spécifiques. Ces conditions comprennent la morphologie 
cellulaire et la confluence qui sont vérifiées régulièrement. 

Cells Seeding

Cell Growth

Cell Confluency Check Scientific
Experiments

Documentation and
Data Handling

Pour les chercheurs qui ont besoin de résultats d’expérience cohérents, Mateo TL 
est un microscope inversé à lumière transmise inversé intuitif qui permet à tous les 
membres du laboratoire de vérifier et de documenter l’état de croissance cellulaire de 
manière pratique et confortable, et de mesurer la confluence de manière cohérente, 
augmentant ainsi la fiabilité de leurs expériences en aval.

Image à contraste de phase d’une culture de cellules MDCK et sa confluence 
respective mesurée par TL Mateo.
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Simplicité d’utilisation, même pour les débutants

Donnez à toute votre équipe les moyens d’observer et de prendre des images d’échantillons 
facilement et intuitivement.

	> Tous les membres du laboratoire, quel que soit leur savoir-faire, peuvent configurer 
correctement les méthodes de contraste à l’aide de la fonction de réglage interactif 
assisté du contraste

	> Observez et prenez facilement des images d’échantillons grâce à l’interface logicielle 
intuitive et conviviale

	> Le Mateo TL permet de faciliter le processus de formation pour les techniciens, les 
superviseurs et les chercheurs expérimentés

Passez de la configuration à la première 
image en moins d’une minute

Profitez d’un système prêt à l’emploi sur lequel vous 
pouvez commencer à travailler immédiatement.
Vous pouvez ajouter la Qualification de l’installation 
(QI) et la Qualification opérationnelle (QO) au 
plan de service, ce qui aide à documenter et à 
vérifier que le Mateo TL est installé et fonctionne 
conformément aux spécifications de Leica.

Confluence : 74 % Sensibilité : 90

Confluence : 42 % Sensibilité : 90




