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Specifiche tecniche

Configurazione base di Mateo TL

Sorgente luminosa

LED

Metodi di contrasto

Luce trasmessa (campo chiaro e contrasto di fase)

Condensatore

Condensatore S40/0,45, distanza di lavoro 50 mm

Revolver di fase

Revolver codificato a 3 posizioni (BF, PHO, PH1)

Revolver portaobiettivi

Revolver codificato a 4 posizioni

Obiettivi HI PLAN 4x /0,10 PHO
preinstallati HI PLAN | 10x /0,22 PH1
Tavolino Tavolino fisso (L*L) 262 mm x 212 mm

Messa a fuoco

Messa a fuoco macro e micro, corsa 7 mm,
regolazione min. 2 pm

Fotocamera A colori CMOS integrata, da 6 megapixel, dimensione del sensore
1/1,8", dimensioni dei pixel 2,4 um x 2,4 pm, formato del sensore
H: 3072 px; V: 2048 px

Software Sistema operativo stand-alone. PC non necessario.

Output immagini

JPEG e TIFF

Display

Monitor a colori con inclinazione regolabile, 15,6 pollici,
1920 pixel x 1080 pixel

Memoria integrata

Memoria totale 16 GB
(Circa 9 GB per il sistema operativo e 7 GB per la memorizzazione di
immagini e file di registro)

Porte USB

1USB3.0e2USB2.0

Trasferimento dati

Connessione USB o WIFI a dispositivo smart (opzionale)

Dimensioni (profondita x
larghezza x altezza)

Monitor in posizione di visualizzazione: 310 mm x 376 mm x 530 mm
Monitor in posizione ripiegata: 310 mm x 376 mm x 385 mm

Peso

kg

Supporto per il trasporto

Impugnatura di supporto sul retro del microscopio

Altri elementi inclusi
nella configurazione
base

Accessori opzionali

Obiettivi

Mouse wireless, mouse pad, coperchio antipolvere, adattatore di
alimentazione, cavo di alimentazione, manuale utente e guida rapida

HI PLAN | 20x/0,30 PH1
HI PLAN | 40x/0,50 PH1

Kit guida obiettivi

Include:
> una guida obiettivi collegabile

> telaio di supporto n. 1 per piastre di Petri da 35 mm e 60 mm, vetrini,
vetrini a camere e vetrini coprioggetto a camere

> adattatore di supporto n. 2 per piastre multipozzetto

Modulo software

Modulo confluenza

Dongle WIFI

Dongle WIFI 2,4 GHZ per il trasferimento dati
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Mateo TL

Mateo TL & un microscopio invertito
digitale a luce trasmessa per la
coltura cellulare

VATED| TL
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Mateo TL semplifica il processo di controllo delle colture
cellulari per ogni membro del team, grazie all'intuitivita della

configurazione e dell’utilizzo.
Migliora la riproducibilita degli esperimenti attraverso una valutazione
oggettiva della confluenza tra individui o esperimenti.

Vantaggi:

> Semplice da usare, anche per i non esperti
> Dalla configurazione alla prima immagine in meno di 1 minuto
> Un criterio comune per misurazioni di confluenza coerenti

> Migliora il comfort del team


https://www.leica-microsystems.com/
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Semplice da usare, anche per i non esperti Migliora il comfort del team

Consenti a tutto il team di osservare e acquisire immagini di campioni in modo semplice e Riduci al minimo la fatica eliminando la necessita di utilizzare gli oculari.
intuitivo.
> Mateo TL puo essere installato all'interno di una cappa a flusso laminare
> Tutti i membri del laboratorio, indipendentemente dal livello di esperienza, possono di dimensioni compatibili per eseguire comodamente il lavoro di coltura
configurare i metodi di contrasto in modo corretto utilizzando la funzione interattiva di cellulare all'interno della cappa, consentendo allo stesso tempo di ridurre al
configurazione del contrasto. minimo la contaminazione cellulare.
> Linterfaccia software intuitiva e semplice da usare consente di osservare e acquisire Flusso di lavoro del controllo di confluenza con Mateo TL

immagini dei campioni con facilita.

Nella ricerca nell'ambito delle bioscienze, come oncologia, cellule staminali o
medicina rigenerativa, per condurre determinati esperimenti servono cellule in
Dalla configurazione alla prima specifiche condizioni di crescita. Queste condizioni prevedono che la morfologia e la
immagine in meno di 1 minuto confluenza cellulare vengano controllate regolarmente.

Sfrutta i benefici di un sistema pronto all'uso con
cui si puo iniziare a lavorare fin da subito. )

. N . A § . Documentazione e
In un ambiente regolato & possibile aggiungere Proliferazione cellulare manipolazione dati

la qualificazione dell'installazione (1Q) e la O O O O O
qualificazione Opefativa (00) al piano di Semina cellulare Verifica confluenza Esperimenti
manutenzione, che consente di documentare cellulare scientifici
e verificare che Mateo TL sia stato installato @ 6

correttamente e che funzioni in conformita alle

specifiche Leica.

> Mateo TL semplifica la formazione per tecnici, supervisori e ricercatori senior.

Per i ricercatori che necessitano di esiti sperimentali coerenti, Mateo TL & un
microscopio invertito digitale a luce trasmessa dall'uso intuitivo, che consente a
tutto il personale del laboratorio di verificare e documentare lo stato di proliferazione
Confluenza: 74%, Sensibia: 90 cellulare in modo pratico e agevole e misurare la confluenza in modo coerente,
aumentando la sicurezza nel successo dei propri esperimenti a valle.

Un criterio comune per misurazioni di confluenza coerenti

L'algoritmo della confluenza misura la percentuale di area coperta dalle cellule nell'immagine. Ny e

Immagine a contrasto di fase di una coltura cellulare MDCK e la sua rispettiva
confluenza misurata da Mateo TL.

Il modulo di confluenza Mateo TL consente di:

> Eliminare le stime soggettive.

> Ottenere misurazioni coerenti della confluenza tra diversi utenti ed esperimenti.
> Non affidarsi a supposizioni nella valutazione della confluenza.

> Migliorare la riproducibilita degli esperimenti.



