
From Eye to Insight

Mateo TL은 직관적인 설정 및 사용 방식을 제공하여 팀원 

누구나 간편하게 세포 배양 검사 프로세스를 할 수 있습니다.

이를 통해 개별적으로 또는 실험 전반에서 객관적인 충밀도를 
평가하여 실험의 재현성을 향상할 수 있습니다.
 
장점:

	> 간편한 사용, 비전문가도 사용 가능

	> 단 1분 안에 설정부터 첫 번째 이미지 촬영까지

	> 일관된 충밀도 측정을 위한 공통 기준 한 가지

	> 팀의 편의성 향상

세포 배양을 위한 디지털 투과광 도립 
현미경

LEICA 소식을
	 받아보세요!

Leica Microsystems GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17-37 | D-35578 Wetzlar

전화 +49 (0) 6441 29-0 | 팩스 +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com
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Mateo TL 기본 구성

광원  LED

콘트라스트 방법  투과광(명시야 및 위상차)  

콘덴서  S40/0.45 콘덴서, 작동 거리 50mm 

위상 터릿  인코딩 3 포지션 터릿(BF, PH0, PH1) 

대물렌즈 노즈피스   인코딩 4 포지션 노즈피스

사전 설치된 
대물렌즈 

HI PLAN 4x /0.10 PH0 
HI PLAN I 10x /0.22 PH1 

스테이지  고정 스테이지(L*W) 262mm x 212mm 

초점  조립 및 미세 포커스, 이동 거리 7mm, 최소
조정 2μm 

카메라  통합 CMOS, 6메가픽셀 컬러 카메라, 센서 크기
1 / 1.8", 픽셀 치수 2.4μm x 2.4μm, 센서 형식
H: 3072px, V: 2048px

소프트웨어  독립형 운영 체제. PC 무필요.

이미지 출력   JPEG 및 TIFF 

디스플레이  조절식 틸트 컬러 모니터, 15.6 인치,
1920 x 1080 픽셀

온보드 저장장치  총 저장장치 16GB  
(운영 체제용 약 9GB, 이미지 및 로그 파일 저장용 약 7GB) 

USB 포트  1x USB 3.0 및 2x USB 2.0 

데이터 전송 스마트 장치에 USB 또는 WIFI 연결(옵션)

치수(깊이 x 너비 x 
높이) 

디스플레이 위치의 모니터: 310mm x 376mm x 530mm 
폴딩 위치의 모니터: 310mm x 376mm x 385mm

무게 11kg

운송 지원  현미경 뒷면의 지지 손잡이 

기본 구성에 포함된 
기타 항목

무선 마우스, 마우스 패드, 먼지 커버, 전원 어댑터, 전원 코드, 
사용자 설명서 및 빠른 시작 가이드 

기술 사양

옵션 액세서리

대물렌즈  HI PLAN I 20x/0.30 PH1 
HI PLAN I 40x/0.50 PH1 

물체 가이드 키트  포함 사항  
	> 부착형 물체 가이드 1개  

	> 페트리 접시(35mm 및 60mm)용 고정 프레임 #1, 유리 
슬라이드, 챔버형 슬라이드 및 챔버형 커버글라스 

	> 멀티웰 플레이트용 고정 프레임 #2 

소프트웨어 모듈  충밀도 모듈 

WiFi 동글 데이터 전송용 2.4 GHZ WiFi 동글

From Eye to Insight

Mateo TL

https://www.leica-microsystems.com/


일관된 충밀도 측정을 위한 단일 공통 기준

충밀도 알고리즘은 이미지에서 세포가 차지하는 면적의 백분율을 측정합니다.

Mateo TL 충밀도 모듈의 이점:

	> 주관적인 추정을 제거합니다.

	> 다양한 사용자와 실험 사이의 충밀도 측정에서 일관성을 달성합니다.

	> 충밀도 평가에서 추측을 제거합니다.

	> 실험 재현성을 향상합니다.

팀의 편의성 향상

접안렌즈를 사용할 필요가 없어 피로를 최소화합니다.

	> Mateo TL은 후드 내부에서 편리한 세포 배양 작업을 위해 호환되는 
크기의 층류 후드 내부에 배치할 수 있으며, 이는 세포 오염을 
최소화하는 데도 도움이 됩니다.

Mateo TL을 사용한 컨플루언시 확인 워크플로우

암, 줄기 세포 또는 재생 의학과 같은 생명 과학 연구의 실험에서는 특정 
성장 조건의 세포가 필요할 때가 있습니다. 이러한 조건에는 규치적인 
검사가 요구되는 세포 형태 및 충밀도(confluency)가 포함됩니다. 

Cells Seeding

Cell Growth

Cell Confluency Check Scientific
Experiments

Documentation and
Data Handling

이처럼 일관된 실험 결과가 필요한 연구원을 위한 Mateo TL은 직관적으로 
사용할 수 있는 디지털 투과광 도립 현미경입니다. 모든 실험실 팀원이 
세포 성장 상태를 쉽고 편안하게 검사 및 문서화할 수 있으며, 충밀도를 
일관적으로 측정하여 다운스트림 실험의 성공에 대한 확신을 높입니다.

Mateo TL을 사용GKS MDCK-세포 배양물 및 각 컨플루언시의 위상차 
이미지.
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간편한 사용, 비전문가도 사용 가능

팀 전체가 시료를 쉽고 직관적으로 관찰하고 이미지로 촬영할 수 있도록 
지원합니다,

	> 전문 지식 수준에 관계없이 모든 실험실 팀원이 양방향 보조 콘스라스트 
설정 기능을 사용하여 콘트라스트를 올바르게 설정할 수 있습니다..

	> 직관적이고 사용이 편리한 소프트웨어 인터페이스로 시료를 쉽게 관찰하고 
이미지를 촬영할 수 있습니다..

	> Mateo TL은 기술자, 감독자 및 선임 연구원의 교육 부담을 덜어줍니다.

단 1분 안에 설정부터 첫 번째 이미지 
촬영까지

즉시 작업을 시작할 수 있는 사용 준비 상태 
시스템이 주는 이점을 누려보세요.
통제된 환경에서 설치 적격성 평가(IQ) 및 
작동 적격성 평가(OQ)를 서비스 계획에 
추가하면 Mateo TL이 라이카 사양에 따라 
설치되고 작동하고 있는지 문서화하고 
검사하는 데 유용합니다.

충밀도: 74% 감도: 90

충밀도: 42% 감도: 90

세포 파종

세포 배양

세포 융합

문서화 및 데이
터 처리

과학적 실험


