
From Eye to Insight

 迈入智能显微成像新纪元认识 Mica。
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Mica。 
它将带来全新的改变。

Mica 让每位研究人员能够轻松设置成像条件，高效获取美观图像，快速拿到可靠的分析结果。
现在您可以专注于科学研究，而不是显微成像的操作。
Mica 有三个独特的优势：

人人皆享 
在一个易于使用的数字成像平台中实现您的工作，自信的设置实验参数和获得高质量的 
可视化结果。

触手可及 
明场到荧光，常规明场到彩色明场，常规宽场到高分辨率快速 THUNDER 成像，常规共聚焦
到 LIGHTNING 超高分辨率成像，宽场、共聚焦一键切换，全场景的显微成像新体验。

极致简化工作流程 
借助自动化成像流程和人工智能分析，获取更深入的实验洞见和更快的结果跟踪。

Mica 不仅仅是一台高度自动化的显微镜，它还在密闭箱式的培养环境
中将宽场和共聚焦成像结合在一起。
只需按一下按钮，您就可以智能化设置实验参数：改进荧光显微成像
的工作流程，更快地获得科学结果，这些全都是在一个工作站上就 
可以完成。
Mica 可以让科学家更关注实验本身，引导科学家们轻松实现实验目的。 
它就像是航空中枢一样，将乘客聚集在一起，引导他们前往各自的 
目的地。

“我把它看作是一个简易实验室，因为它把分析、采图、 
共聚焦显微镜和宽场显微镜集成到一个非常小的独立存
储单元，能够进行温度控制和多色成像。目前，我们有专
门的显微镜房间和专门用于分析的房间。有了 Mica， 
这些都被压缩到一个小的空间，可以放在房间的一个
角落里，而不需要专门的暗室，因为它是独立的。”
教授 Francesco Cutrale 博士 
南加州大学

“

如果每位科研人员都可以轻松 
实现细胞微观世界信息的获取？ 
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迈入人人皆享 
的时代
现在新手小白都可以利用显微镜获得更多洞见

无论您是每天使用显微镜的大师，还是偶尔使用一次的新手小白，您都能自如掌控。从实验 
开始，Mica 为您保驾护航。通过直观的用户界面，您可以智能地自动样品寻找、设置参数和焦
面查找。您只需定义样品和要做的实验类型。Mica 会自动设置成像参数，帮助您获得优秀的
成像效果。采集过程中的手动设置和聚焦现在已经成为过去。
Mica 的 Sample Finder 可快速、自动生成相关区域的大视野总览。手动定位并手动聚焦已经 
成为过去。
只需轻触一下 OneTouch ，参数设置都会根据应用要求和当前样品进行自动优化。从“Sample 
Protection”到“Image Quality”的范围中选择一个等级，照明和检测参数就会轻松进行相应的调整。
使用 Mica 可以为您节省成像和培训时间。通过智能自动化，所有光电数字元件都完全电动化
和自动化，减少了生成高质量图像所需的设置步骤。Mica 的操作非常简单，您无需投入太多的
操作培训时间。您也无需成为显微成像专家，就能获得专业级别的显微成像数据。

减少 85% 的步骤， 
轻松获得首张图像

获得首张图像的
时间减少 1/3 训练时间减少 1/2 

与传统显微镜相比，它可以显著节省您的时间和精力

小鼠胚胎（E15.5）冷冻切片，PL APO 20x/0.75 CS2 物镜切片显示了CF488A标记的Tbr2细胞，CF555标记的Satb2细胞，CF633标记的tip2 细胞， 
还有 DAPI 标记的细胞核。两张切片成像的时间不到5分钟，而以前在实验室的相关设备上采集需要2小时。样品和图片由 Giulia Di Muzio 
提供，来自德国海德堡 DKFZ 的 Pei-Chi Wei 博士实验室。

“我们在实验室的主要挑战之一是支持专家用户和新
用户。对我们来说，Mica 的优势在于，专家用户可以获
得令人惊奇的图像，也不会有像其他系统一样的束缚
感。另外一个优势是，它很容易学习，新手也能够快
速的获得有意义的量化结果。”
南加州大学 Scott E. Fraser 教授

“
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迈入触手可及 
的时代
通过时空相关性获取关键信息

现在，研究人员可以在宽场模式下同
时观察四个通道，然后切换到共聚焦
模式，更容易地关联数据和探索意想
不到的结果。
M i c a  提供同时四色成像的
FluoSync™ 光谱分离专利技术（美国 
专利号：US11131840B2，欧洲专利
号：EP3721279B1，专利种类：发明专利）， 
这意味着在一次曝光中，无论是使用
宽场模式还是共聚焦模式，都可以产
生4倍的具有 100% 时空关联性的数据。

活细胞成像的理想条件
Mica 高度适用于活细胞成像，从快速、
短期的实验到长期的研究，有助于用
户获得可靠的结果。  
集成的培养系统在温度和pH值等方面提供了接近生理环境的条件，使活细胞成像可以持续
数周。Mica 可保护样品不受外界的影响，保持样品稳定，改善成像条件。这不仅有利于样品
的保护，对操作人员也同样有益。Mica 能够让您享受明亮的实验室环境--无需坐在黑暗的 
房间里完成实验。另外，Mica 可以控制氧气水平，实现低氧实验，拓展更多的实验应用。

Mica 的内部结构：Mica 配置四个检测器，结合光谱分离，一次曝光，无需设置滤光片， 
即可检测四个不同的通道，具有真正的染料分离和没有时空错配的技术。

Mica - 100% 相关性 
同时采集

传统显微镜 
依次采集

下载  
FluoSync  
白皮书

U2OS 细胞，MitoTracker Green (线粒体结构，青色)和 TMRE (活性线粒体，品红色)染色。使用 HC PL APO 63x/1.2 W motCORR CS2 物镜在2分钟100帧内序列采集 
（图左）和同时采集（图右），图中仅截取某一时间点。

“FluoSync 真是太棒了。它消除了设置滤光片和确定染料与
滤光片匹配性的环节。现在你只需输入染料或荧光蛋白， 
剩下的可完全由智能自动化系统来完成。这样一来便可以
更加方便和轻松地尝试新的染料和结构，因为不必担心滤
光片的匹配问题。你可以专注于实验而不是操作细节。 
FluoSync 还能帮助我们捕获快速移动的结构，如囊泡， 
并确定没有运动伪影而产生颜色分离。这让我们更加
确信在结构中看到的任何变化都是真实的结果。”
Lynne Turnbull 博士 
首席科学家⸺欧洲分子生物学实验室影像 
中心徕卡实验室

“

使用 FluoSync™ 技术可以对快速的细胞事件进行成像，并具有 100% 的 
时空关联性

FluoSync 是一种多色荧光同时成像方法，这是一种新的光谱分离技术，可以实
时同步成像。在宽场和共聚焦两种成像模式下，均可以同时捕捉到 4 个标记。
这样就避免了依次采集过程中标记之间发生时空失配⸺FluoSync 实现 100% 
相关！这项专利技术（美国专利号： US11131840B2，欧洲专利号：EP3721279B1， 
专利种类：发明专利）缩短了记录多色图像之间的间隔，从而提高了时间 
分辨率，并将串扰降低。 
FluoSync 可以让您获得更多的实验洞见。不会错过任何细节。消除所遇工作
障碍。
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从快速概览无缝衔接到高分辨率成像
利用 Mica，你可以迅速地从大视野预览到高分辨率成像。FluoSync 技术可以四通道同时成像，将成像速度提高 4 倍。FluoSync 技术可以四
通道同时成像，将成像速度提高 4 倍。

63x LIGHTNING20x THUNDER1.6x 宽场 10x 宽场 20x 宽场 63x 共聚焦

创建总览

在低倍镜下找到样品，并观察结肠切片
的总体形态。确定感兴趣区域以进行更
详细的检查。

获得更多的亚结构细节

切换到下一个更高的放大倍率让您能够
评估组织的完整性，并可定位适合进一步
分析的区域。

选择感兴趣的细胞

开始查看更多细节，并选择单个细胞以
获取亚细胞信息。但是，有些细节仍然
模糊不清。

消除离焦信号

THUNDER 是获得更强对比度并看到更多
细节的首选方法。这样您就可以做出正确
的选择，进一步观察样本细节。

获取亚细胞信息

只需点击一下鼠标，即可从宽场模式切换
到共聚焦模式来获取更多亚细胞信息。

获取更多亚细胞信息

添加 LIGHTNING 功能可获取亚细胞结构的
更多细节，而且无缝集成到从快速大视野
预览到高分辨率细节的整个工作流程。

Mica。优化您的成像工作流程。
不受限制地进行活细胞实验
利用 Mica，您可以用高对比度的明场和/或多色荧光来进行长期的活细胞实验，且具有 100% 的时空相关性。

表达细胞核内组蛋白的 H2B-eGFP（青色）的 T47D 细胞，以及标记肌动蛋白的 LifeAct-mCherry（黄色）。WGA-Alexa 680（品红色）标记内吞作用中的囊泡。

使用宽场和共聚焦成像，以从低到高的放大倍率（1.6x、10x、20x、63x）使用不同物镜采集的肠组织切片图像。使用 LIGHTNING 处理的 20 倍宽场图像，使用 THUNDER 处理
的 63 倍共聚焦图像。细胞核以蓝色标记，线粒体以绿色标记，去酪氨酸化微管蛋白以红色标记。

启动培养箱

Mica 也是一台细胞培养装置。这意味着
样品周围的整个空间被加热到所需的 
温度，并平衡到所需的二氧化碳浓度和
湿度。

总览样本

Mica 的 Sample Finder 可快速、自动生成
相关区域的大视野总览，无需手动搜
索和对焦。 

增强对比度

使用时，点击 IMC，您便可以获得集成
调制相衬成像。现在你可以看到样品 
的 3D 浮雕效果，而使用普通明场时， 
几乎看不到立体浮雕效果。

获得更高的放大率 

Mica 通过水镜自动补水，实现更高放大
倍率的活细胞成像，即使在长期实验中
也是如此。现在你不需要担心手动交互。 

优化光学参数

带电动矫正环的物镜可在不同的样品上
实现优异的光学性能。使用 Mica，只需点
击 SmartCORR，就可以优化光学参数，生成
明亮、清晰的图像 

运行您的实验

准备好进行实验了吗？如果您想以 100% 的
时空分辨率测量快速动态的活细胞实验， 
我们的 FluoSync 专利技术（美国专利号： 
US11131840B2，欧洲专利号：EP3721279B1，专利
种类：发明专利）可以帮助您实现绝对相关。
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无需在荧光与彩色明场成像之间作出取舍

为什么首先使用彩色明场成像？因为组织学染色方法，如 H&E 和 Nissl 染色，需要彩色明场成
像来捕捉宏观信息，区域定位。 
在传统的系统中，你常常不得不在荧光或彩色明场成像之间做出选择，因为相机是仅针对
荧光或彩色成像而优化的。如果你选择了彩色相机，那么在使用荧光时就会失去一些细节。 
使用 Mica，你无需再做出这种选择。只需使用 FluoSync 检测器就可以获得每种颜色的全分辨
率的彩色图像。

大鼠小脑的 DAB 染色

使用光电数字解决方案提取更多信息

多模态显微成像分析中枢 Microhub 让宽场和共聚焦模态触手可及:Mica 的灵活性和多功能性
能满足您实验中 不断变化的需求。在一台多模态显微成像分析中枢内，您可以从多种成像模
式中进行选择，包括宽场、共聚焦、THUNDER 计算清除、LIGHTNING、Z轴层扫、延时等。 
THUNDER 采用徕卡独创的光电数字技术 Computational Clearing (CC) 消除三维样本的离焦模糊现象。  
LIGHTNING 是一种全自动自适应信息提取过程。它可以呈现原本完全不可见的微小结构和细节。

草履虫，细胞核（Hoechst，白色），基底体（在纤毛基部发现的蛋白环，AF488，绿色），外膜（在纤毛基部插入基底体的薄密层，AF568，红色）和纤毛（Star635P，
蓝色）。使用装配了 HC PL APO CS2 63x/1.20 水浸物镜的 Mica 采集图像，使用宽场（外加THUNDER ICC 和 LVCC）和共聚焦成像（LIGHTNING 等级，+5 样本保护至
质量插片），外加 LIGHTNING，未移动样本。样本提供方：法国伊维特河畔吉夫国家科学研究中心 A. Aubusson-Fleury

Mica。 
选择更合适的成像模式

宽场 THUNDER 共聚焦 LIGHTNING
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利用您的科学专业知识进行基于人工智能的线粒体图像分割训练

迈入极致简化工作 
流程的时代
让您更快地从样本中获得发现

Mica 整合了研究人员所需的要求，从根本上简化了工作流程，利用自动化和人工智能实现了
更深入的洞见获取和更快的结果跟踪。通过系统智能减少超过 60% 的流程步骤。例如，使用
传统显微镜完成一个基本的多色实验需要24个步骤，Mica 则可将其简化到8个步骤。
让我们看看这种简化为整个分析过程带来的改变。 
使用屏幕注释功能，您只需在屏幕上画出，便可以轻松标记所需物体和背景之间的差异。Mica  
会自动训练其像素分类器并识别所需的分割参数。训练好后，您可以将模型重复用于图像。 
选择您想获得的参数信息，以创建一个新的数据库。右侧图像中举例说明，用 Mica 分析了线
粒体膜电位的形状和荧光强度。
然后可以将训练所生成的模型导出并共享⸺确保 100% 可重复性和可重现性。您还可以重
新使用并通过进一步的训练强化现有的模型。

想拥有更多分析选项？ Mica 可与徕卡显微系统推出的先进人工智能图像分析软件 Aivia 结合
使用。Aivia 是一个二维至五维的图像可视化、分析与数据诠释的完整的独特创新平台，能够在
短短几分钟内可靠地处理和重建高度复杂的图像。

使用 Aivia AI 驱动的分析软件分析细胞参数 

利用 AI 驱动的分析，在不同的项目和用户中进行一致的分析
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规格参数

透射光对比
集成调制相差 (IMC)，RGB 或灰度模式下自动调节和
明场成像

x x x x

入射荧光照明 LED 365 nm、470 nm、555 nm、625 nm x x x x

FluoSync
宽场检测

同时检测通道
4 个，采用 FluoSync 
荧光基团分离

x x x x

检测器类型 5 MP CMOS x x x x

共聚焦照明 激光二极管 405 nm、488 nm、561 nm、638 nm x x

FluoSync  
共聚焦检测

检测器类型 HyD FS x x

同时检测通道
4 个，采用 FluoSync  
荧光基团分离

x x

环境控制 活细胞设置
温度（室温 +3 °C 至 45 °C）， 
二氧化碳  (0 - 10 %)，湿度   

x x

水镜
闭环加水装置。物镜浸水通过反馈进行控制， 
不需要任何人工介入

可选 x 可选 x

THUNDER
硬件+ 
软体整合方案

ICC、SVCC、LVCC x x x x

LIGHTNING
硬件+ 
软体整合方案

基础版，可升级至 
LIGHTNING Expert版

x x

M
ic

a 
宽
场

M
ic

a 
宽
场
活
细
胞

M
ic

a 
宽
场

+共
聚
焦

M
ic

a 
宽
焦
活
细
胞Mica。使用： 

智能自动化

所有光电数字元件均为全电动化和智能自动化。 
多模态显微成像分析中枢上只保留一个 
按钮，即打开按钮。所有 过程都快速融入软件
的工作流程中。

点扫描共聚焦

采用点扫描共聚焦和光学切片技术，在所有 3  
个维度上都达到最高分辨率。针孔以物理方式
阻挡非焦面信号，产生最佳的轴向分辨率，特
别适合厚样本的 3D 成像。

OneTouch 自动照明   

只需点击 OneTouch 按钮，所有设置都会根据应
用要求和当前样本进行自动优化。从“Sample 
Protection”到“Image Quality”的范围中选择 
一个等级，所有照明和检测参数就会轻松进行
相应的调整。

Mica 也是一台细胞培养装置

被封闭的整个环境舱中可进行环境控制（温度、
二氧化碳和湿度调节），为短期和长期活细胞观
察提供理想条件。

4 个标记同时获取  

在宽场和共聚焦两种模式下，同一次采集， 
可同时捕捉到不同结构的4个标记。同时采集
多个标记可将采集速度提高多达 4 倍。 

Sample Finder

Mica 的 Sample Finder 可快速、自动生成相关
区域的焦面总览。手动定位样本和手动聚焦
已经成为历史。

4 个标记 100% 相关

同时采集 4 个标记可避免依次采集过程中移
动对象的标记之间发生时空失配。数据现在 
100% 相关！  

基于人工智能的分析   

Mica 利用人工智能识别图像中的对象，可使
每一位研究人员高效、准确、放心地进行成像、 
分析并获得清晰的可视化结果。无需掌握成
像处理技能。

FluoSync 专利技术   

FluoSync 是一种新的光谱分解方法，可快速实
现同时成像。它可以检测多达 4 个不同的标
记，实现真正的染料分离，并且不会出现时空
失配。FluoSync 以独特的方法将专用硬件与新
的混合分解方法结合在一起。

像素分类器

轻松训练 Mica 来识别图像中的对象，无需
掌握图像处理技能。只需在图像上绘制示例， 
像素分类器即可学习再现输入信息并分割 
图像中的所有对象。

一致的成像参数   

Mica 将 IMC、 THUNDER 和 LIGHTNING 等透射光
和荧光成像模式统一到一台多模态显微成像
分析中枢中，适用于固定样本和活样本。

在用户界面上进行注释

利用简单易用的绘图工具直接在 Mica 用户界面 
的图像上训练人工智能。



认识  
MICA

徕卡显微系统 | 上海市长宁区福泉北路518号2座5楼，200335
电话：021-80316000 | 传真：021-80316298

https://go.leica-ms.com/MicaM
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