Leica

StereoZoom"

Bruksanvisning

Svenska

Jeica

MICROSYSTEMS



Innehallsforteckning

Sid.
Sakerhetsforeskrifter ....................... ... ..., 4
Symboler ... ... 7
Beskrivning: Egenskaper, optiksystem ................ 8
Modeller ... 10
Design
Systemschema ............ .. i 12
Utrustning for infallande ljus ........................ 14
Utrustning for genomgaende ljus .................... 14
Objektiv ... 16
Okular .o 16
Kalljuskélla Leical2 ..............ccoiiiiiiin., 17
Streckplattor ......... ... 18
Hogeffektiv belysning .............................. 18
Kamerauppsattning pa Leica S6 D och S§APO ........ 20
Anvandning
Reglage ... 22
Ogonsavstand, pupillens 18ge ..........coovveeiiin.. 23
Ogonmussla .......ovvneeei 23
Instéllning av arbetsavstand, fokusering ............. 24
Vaxling avforstoring ..., 25
Instélining av anslag pa férstoringsvaxlaren .......... 26
Instéllning av dioptrier och parfokalitet .............. 28
Fotografering med Leica S6 D och S8 APO ............ 32
Sérskilda anvisningar
Vad gorjagom ..o 33
Underhall ... ... ... i 34
Berdkning av totalforstoring och synféltsdiameter ....37
Optiskadata ... 38
1 o 4

2 Leica StereoZoom Bruksanvisning



Basta kund

Vi tackar for fértroendet att fa leverera ett nytt stereomi-
kroskop fran Leica Microsystems och hoppas att det ska
motsvara dina férvéntningar.

Med den nya StereoZoom®-linjen erbjuder den schwei-
ziska affarsenheten for stereomikroskop ett omfattande
stereomikroskopprogram for alla applikationer. Kalljushe-
lysningen Leica L2, som ocksa &r ny, gor instrumentet till
en komplett enhet med kompakta matt och modern
design. Den kan anvéandas till allt fran kontroller, mon-
tage, OEM och utbildning till uppgifter for kvalitetssak-
ring. Som skydd mot ESD &r stereomikroskopen inklusive
kalljuskallan och stativet antistatiska. For svara arbets-
omraden inom elektroniken finns en terminalversion.

Vid utvecklingen av var stereomikroskop-linje har vi
bemddat oss om att skapa instrument, som ar enkla att
hantera. Trots detta vill vi uppmana dig som anvéndare
att lasa bruksanvisningen, sa att du kénner till fordelarna
med mikroskopet och kan anvénda det optimalt. Om du
har nagra fragor, tveka inte att ta kontakt med Leica-for-
séljaren eller direkt med Leica Microsystems (Switzer-
land) Ltd., Heerbrugg, Schweiz. Vi hjélper garna till.
Vivill ge bésta méjliga service at vara kunder - Bade fore
och efter kdpet (se sidan 47).

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com
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Sikerhetskoncept

Allménna
anvisningar

Fore-

skriven
anvéndning

Otillaten
anvéndning

Plats for anvandning

Montering i andra
produkter

Anvandning i
renrum

Las bruksanvisningen och sékerhetsféreskrifterna innan du bérjar
anvanda mikroskopet.

Stereomikroskopen Leica S4 E, S6 E, S6, S6 T, S6 D och S8 APO ar
optiska precisionsinstrument fér forstoring av foremal, detaljer av
foremal eller preparat inom teknik eller naturvetenskap. Som
komplement finns det dven stativ, belysning och tillbehdr.

e Ominstrumentet anvénds pa annat satt dn enligt beskriv-
ningen nedan, finns det risk fér person- eller sakskada.

e Stereomikroskopen i Leicas S-serie far inte anvandas for
6gonundersokningar eller gonoperationer.

e Dufarinte montera andra stickproppar eller skruva isar
optiska system eller mekaniska delar, om inte detta &r
uttryckligen tillatet i bruksanvisningen.

e Stereomikroskopen Leica S4 E, S6 E, S6, S6T, S6 D och S8 APO
ar huvudsakligen avsedda for anvéndning i slutna utrymmen.

e Vid anvandning utomhus maste stereomikroskopet skyddas
mot damm och véta. Elektrisk belysning och eldrivna stativ
fran Leica Microsystems far inte anvandas utomhus.

Vid montering av Leica-produkter i andra produkter ska foljande
beaktas: tillverkaren av totalsystemet resp. den som tar det i
bruk, ansvarar for att gallande sékerhetsforeskrifter, lagar och
riktlinjer foljs.

Stereomikroskopen i Leicas S-serie kan utan problem anvéndas i
renrum och rengdras enligt beskrivningen pa sidan 35. Observera
foljande regler:

e Leicas stereomikroskop och tillbehdr féar inte rengéras pa
annat satt &n vad som anges i den hér bruksanvisningen.
Anvénd endast godkénda rengdringsmedel, kemikalier och
metoder. Fargade ytor och tillbehér med gummidelar som
till exempel ErgoTubus® 10° — 50° far inte rengdras med kemi-
kalier.

Dessa kan skada ytorna och flagor kan férorena preparaten.

e Rengoring av Leica-instrument med kemikalier utan skriftligt
godkannande fran oss sker pa egen risk.

e | de flesta fall kan vi pa forfragan tillhandahalla speciella |6s-
ningar. Vissa produkter kan modifieras och till andra kan vi
erbjuda tillbehor fér anvandning i renrum.
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Siakerhetsforeskrifter

Servicearbhete

Krav pa
driftsansvarig

A

A

Vitskor

Natkabel

Reparationer far endast utféras av servicepersonal med utbild-
ning fran Leica Microsystems. Endast originalreservdelar fran
Leica Microsystems far anvandas.

e kontrollera att anvdndarna har |ast bruksanvisningen och
sarskilt sakerhetsforeskrifterna.

e se till att stereomikroskopen Leica S4E, S6 E,S6,S6 T, S6D
och S8 APO bara anvands, servas och repareras av auktori-
serad och uthildad personal.

Arbetsplatser med stereomikroskop underléttar och forbattrar
observationsuppgiften men de stéller ocksé héga anspréak pa
anvandarens syn och pa muskelstddet. Beroende pa varaktig-
heten av kontinuerlig aktivitet kan synbesvér och muskuloske-
lettala besvér upptrada sa att Iampliga atgarder for belastnings-
reduktion behdver tillgripas:

- optimal utformning av arbetsplatsen, arbetsinnehall
och arbetsforlopp (téta byten av aktivitet).

- utforlig introduktion av personalen i hdnsyn till ergo-
nomiska och arbetsorganisatoriska synpunkter.

Det ergonomiska optikkonceptet och konstruktionen av serien
Leica S har som mal att begransa pafrestningarna pa anvanda-
ren till ett minimum.

Direkt kontakt med okularen kan vara en potentiell dverforing-
svég for bakteriella och virala infektioner av 6gat. Anvéndare
ska informeras om infektionsrisken. Genom anvéndning av egna
okular eller avtagbhara 6gonmusslor (se sidan 17) kan risken
minimeras.

Eldrivna instrument

Hantera vétskor med stdrsta forsiktighet.

Utspilld vétska pa instrumentet

— kan leda till att stereomikroskopet och dvriga anordningar
blir spanningsférande och darmed livsfarliga,

— kan leda till skador pa instrumentet.

Kontrollera regelbundet att ndtkabeln &r hel och ryck inte eller
dra inte hart i kabeln.
— trasig natkabel kan leda till personskada,

— kan leda till att stereomikroskopet och dvriga anordningar
blir spanningsfdrande och darmed livsfarliga.
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Kabeldragning

Oppna instrumentet

Nétspanning

Anslutningar

Byte av glodlampa

Lagstiftning
foreskrifter

Kassering

EG-forsakran om
overensstimmelse

Var noggrann vid kabeldragning. Ladgg kablarna sa att man inte

kan fastna i dem. Det finns risk for att instrumentet vélter, faller
till golvet, blir skadat eller orsakar personskador eller skador pa
annan utrustning.

Elektriska enheter far bara repareras av auktoriserad Leica-
personal.

Dra ur natkabeln innan du 6ppnar instrumentet. Att vidrora ett
6Epéat och spanningsforande instrument kan leda till person-
skada.

Se till att korrekt ndtspéanning &r installd. Felaktig installning kan
leda till skador pa instrumentet.

Endast instrument med tillaten effekt far anslutas till transfor-
matorerna. Overbelastning kan leda till skador pa instrumentet.

e Draurnatkabeln innan du byter lampa.

e Stick aldrig in handerna i lamphuset eller stativet for
genomgaende ljus, nar instrumentet ar anslutet till natet.

e Vinta med att byta glédlampa tills den har svalnat. Risk for
brannskador om du tar i heta glédlampor.

Folj allmént géllande lagstiftning och landerspecifika foreskrif-
ter for forebyggande av olycksfall och miljoskydd.

For kassering av de foreliggande produkterna ska ldnderspeci-
fika lagar och foreskrifter anvéndas.

Eldrivna tillbehor for stereomikroskopen Leica S4 E, S6 E, S6,
S6 T, S6 D och S8 APO &r tillverkade enligt senaste tekniska
ron och forsedda med en EG-forsdkran om dverensstdammelse.
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Symboler

-~ BB P

Dessa symboler finns med i bruksanvisningen

Sakerhetsanvisningar

Denna symbol stér vid anvisningar som ovillkorligen maste
ldsas och foljas.

Att inte fdlja anvisningarna kan leda till risk for person!

Att inte fdlja anvisningarna kan leda till funktionsstdrningar eller
skador pa instrument.

Varning for heta stéllen, t ex glodlampor
Att inte fdlja anvisningarna kan leda brannskador!

Viktig information
Denna symbol stér vid ytterligare information eller forklaringar,
som underlattar forstaelsen.

f\tgéird
» Denna symbol hanvisar i texten till dtgérder som ska
utforas.

Kompletterande anvisningar
e Denna symbol star inom texten vid kompletterande informa-
tion och forklaringar.
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Beskrivning

Optiskt
system enligt
Greenough

Skydd mot ESD

Fotografering

Det optiska systemet i Leica StereoZoom®-linjen bestar
av tva stralgangar, som konvergerar 12°. Eftersom objek-
tivparen ligger tétt ihop, kan stereomikroskopen byggas
mycket smala nedét. Férdelarna med detta &r flera: Tar
liten plats vid bonderutrustning och maskiner, ingenting
som ar i vdgen vid objektet, gott om plats for verktyg, fri
sikt till preparatomrédet.

Avvikelser som kromatering, bildféltskrokning och distor-
sion &r |tta att dtgdrda i Greenough-systemet, vilket ger
laga kostnader. | den nya Leica StereoZoom®-linjen
anvéands optimalt korrigerat objektivcentrum for avbild-
ningen.

Det ger en hdg optisk effekt, sdsom stora, plana, distor-
sionsfria synfélt och kromatiskt, optimalt korrigerade,
kontrastrika bilder.

Stereomikroskopen Leica S4 E, S6 E, S6, S6 D och S8 APO
inklusive kalljuskalla och stativ bestér av antistatiskt mate-
rial med ytmotstand 2x10" Ohm/kvadrat, urladdningstid

< 2 sekunder fran 1000 V till 100 V.

Terminalversion Leica S6 T for mycket svéra arbetsfor-
hallanden och stativet for infallande ljus T bestar av ett
antistatiskt material med ytmotstand 10>-10° Ohm /kva-
drat, urladdningstid < 0,1 sekunder fran 1000 V till noll.

StereoZoom®-modellerna Leica S6 D och S8 APO &r
utrustade med en integrerad video-/fototub, som under-
lattar en snabb och enkel installation av digitala, film-
och analoga videokameror.
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Varldsnyhet

StereoZoom® Leica S8 APO &r det forsta stereomikrosko-
pet pa marknaden med ett helt apokromatiskt korrigerat
Greenoughsystem. Apokromatisk optik korrigerar kroma-
tiska avvikelser perfekt, tar bort stérande fargkanter och
aterger dven de minsta detaljerna ultraskarpt. Kontrast,
briljans, skédrpa, uppldsning, fargtrohet och exaktheti
avbildningen &r oovertraffade. Fordelen med den apokro-
matiska korrigeringen framtréder bast vid preparat som
har fina strukturer med liten kontrast, som t ex stora djur-
celler, cilievéxter eller metalliska, mikroelektroniska

strukturer.
Utforande
StereoZoom® | Zoom Forstoring Betraktnings- Extra
vinkel

Leica S4E 481 6.3x—30x 38° ErgoObjektiv

Leica S6E 6.3:1 6.3x—40x 38° ErgoObjektiv

Leica S6 6.3:1 6.3x—40x 60° ErgoObjektiv

LeicaS6 T 6.3:1 6.3x—40x 38° Terminal,
ErgoObjektiv

LeicaS6D 6.3:1 6.3x—40x 38° Video-fototub,
ErgoObjektiv

Leica S8 AP0 | 8:1 10x—80x 38° Apokromati-
skt Greenough-
system,
Apokromatisk
zoom,
Apokromatiskt
objektiv, Video-
fototub

StereoZoom® ar ett inregistrerat varumarke i Principal Register i ‘US Patent and

Trademark Office’.
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StereoZoom®
Leica S4 E

StereoZoom®
Leica S6 E

StereoZoom®
Leica S6

Leica Design
by Christophe Apothéloz
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StereoZoom®
LeicaS6T

StereoZoom®
LeicaS6D

StereoZoom®
Leica S8 APO
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Design

Eyepieces, fixed

Low Eyepoint Eyepieces

Eyepieces, adjustable*

beskrivningar
finns i broschyr
M1-188-4sv.

10 446 347

10 446 339

Standard  ergonomic Standard  ergonomic
. 10x23 10447 130 . 10x/23 10447131
1 StereoZoom® 16></16 10446354 10447 132 16x/16 10446355 10447133 —
. 20x/12 10446356 10447 134 20%/12 10446357 10447 135
optlkhallare * Adjustable eyepieces accept reticles
2 Objektiv
3 Okular l
4 Hallare/ l o l
fokuseringsarmar
5 Fokuseringsstativ
Leica S4E Leica S6 E E Leica S6
6 Bottenplattor for 10 446 293 10 446 294 10 446 295
infallande ljus T | T | T |
7 Bottenploattorfo_r 10447 040 <
genomgaende ljus 10315306 & —— >
8 Preparatbord
—
9 Stativ (svéng- Y
rm, flexarm) ;
arm, flexa 10446 395
Detalje- y < %
rade o 10 446 394

10 447 106

GH

10 446 340 10 446 348

@ )
T

|
£ £

10 445 387 T 10 445 363 T

10 446 341 10 445 367
10 446 359

10 447 057 10 447 058

10 447 065 10 447 153

> 8 =

10 446 303 10 446 228

10 446 301
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High Eyepoint Eyepieces

Eyepieces, fixed

ergonomic ergonomic

10x/23 10447 136 @ 10x/23 10447137
16x/15 10447 138 16x/15 10447 139
@ 25x/95B 10 445 302

40x/6B 10 445 303

Eyepieces, adjustable®

* Adjustable eyepieces accept reticles

< 10 447 036
Spacing Ring required with eyepieces
10 445 302, 10 445 303

Photo / Video documentation
Leica DC cameras

e Objectives for S8 APO

Leica S6 D Leica S8 APO 0.32< 10446 334
/10446 297 10 446 298 AP0 0.63x 10 446 335
APO 1.6x 10446 336
TJ L AP0 2x 10446337
Obj
for S4E, SGE, S6, S6 T, S6 D
& 03 10 446 316
05x 10 446 318
0.63x 10 446 319
0.75x% 10 446 320
1.6x 10 446 321
2 10 446 322
& Lens 10 446 324
@ shield
o
10 446 345 10 446 344 10 446 343 10 446 342 Adjustable Lens
| 0.3x-04x 10446 325
Ergolenses
€= 0.6x-0.75x 10446323
L, 0.7x=1x 10446 317

<=

13312611

)

10 376 070

13312614 13312610

13312714

10 446 299
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Design grundutrustning

Komponenterna

1 Bottenplatta for infallande ljus

med bordsinsats :. \\@J 0
2 Bottenplatta for genomgaende

ljus med glasinsats l
3 Fokuseringsstativ med mikro-

skophallare
4 Optikhallare StereoZoom®
5 Tillsatsobjektiv, tillval

6 Okular, fast och/eller
justerbart

Leica StereoZoom Bruksanvisning



Montering

Lossa aldrig de tre skruvarna
pa hdger sida av fokuseringss-

stativet.

Fokuseringsstativ> P Ta ur bordsinsatsen.
Bottenplatta for ),
infallande ljus

Stick in de 3 insexskruvarna
underifran genom botten-
plattan och skruva fast dem
in fokuseringsstativet.

» Sittibordsinsatsen.

Bottenplatta for genom- > Ta bort glasinsatsen.
gaende ljus > . praasregeln.
Bottenplatta for
infallande ljus

P Sitt stativet for infallande
ljus pa bottenplattan for
genomgaende ljus och haka
in det pa anslutningsskru-
ven.

P Las med lasregeln.
» Sitti glasinsatsen.

» Stick in universalljusledaren
i oppningen baktill (se bruks-
anvisning till kalljuskalla
Leica L2).

Leica StereoZoom Bruksanvisning 15



Montering

Optikthallare > p gyt forsiktigt optikhallaren i
stativ mikroskophallaren.

P Las optikhallaren i 6nskat ldge
med spannskruven.

Tillsatsobjektiv.  p Skruva fast det valda

(tillval) > objektivet moturs.
Optikhallare

Objektivskyddsgla- B Skruva fast objektivskyddsgla-
set (tillval) set direkt i gdngorna pa Stereo-
zoom® eller i tillsatsobjektivet.

Okular=> P Stick in okularen till anslag
tubror i tubréren.

» Kontrollera att allt sitter stadigt
och exakt pa plats.

StereoZoom®-mikroskopet kan kombineras med ett fast
och ett justerbart okular. For instrument med en streck-
platta for matning eller fotografering i ett okular, kravs tva
justerbara okular. Vi rekommenderar, att &ven det hogeff-
fektiva mikroskopet StereoZoom® Leica S8 APO utrustas
med justerbara okular.

e
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Mjuka
ogonmusslor

Kalljuskalla
Leica L2 = stativ

i

Hogeffektiva
belysningar

Okularen levereras med mjuka 6gonmusslor som kan
féstas pa okularen for att

— undvika dgoninfektioner om flera anvandare arbetar
med samma instrument (se sidan 5).
— skydda glasGgon sé att de inte repas.

Kalljuskallan Leica L2 med sina
fiberoptiska ljusledare, ar det
naturliga valet av belysning for
stereomikroskopen Leica S4 E,
S6 E, S6 och S6 T. For anslut-
ning av kalljuskallan Leica L2
till olika stereomikroskopstativ,
samt for standalone-anvénd-
ning, finns l[ampliga adapterar
tillgangliga.

=

/
/

Detaljerade uppgifter om design och anvéndning finns i
bruksanvisningen for Leica L2.

Observera att universalljusledaren pa Leica S8 APO bara
kan anvdndas med lamparmen, som monteras pa sidan.

For hdgre krav, t ex vid fotografering eller i kombination
med Leica S8 APO, erbjuder vi olika hogeffektiva stativ
fér genomgaende ljus och lagspanningsbelysningar.
Diskutera med din Leica-representant om vilka mdjlighe-
ter som finns.

Leica StereoZoom Bruksanvisning — montering 17



Montering

Streckplatta >
justerbara okular

-

Foljande streckplattor och preparatmikrometrar for
kalibrering finns tillgéngliga:

Streckplatta 10mm/0,Tmm

Streckplatta 5mm/0,Tmm

Streckplatta 5mm/0,05mm

Streckplatta 100 div./0.002"

Streckplatta 100 div./0.001"

Streckplatta 150 div./0.0005"

Harkors

Preparatmikrometer 50mm, 0.1/ 0,01mm delning
Preparatmikrometer 1", 0.001" delning

For fotografering finns en formatstreckplatta 10x
tillgénglig.

For instrument med en streckplatta for matning eller foto-
grafering i ett okular, krdvs tva justerbara okular.

Streckplattorna kan séttas in i de justerbara okularen och
i okular for glaségon:

» Anvind stereomikroskopet for att faststélla, pa vilken
sida skalan sitter.
Skalan ska synas pa rétt sida.

» Dra utinsatsen underifran
genom att dra i okularet och
stdll den med den réfflade
sidan pa bordet.

Leica StereoZoom Bruksanvisning — montering



» Ta streckplattan i kanten, for
att undvika fingeravtryck,
och skjut in den fran sidan i
hallaren.

» Sittininsatsen
i okularetigen och
tryck fast den.

» Séttin okulareti
tubrdret och rikta
streckplattan genom
att vrida okularet i
tubroret.

Tillvdgagangsséttet vid matning beskrivs
under ‘Métning’ i bruksanvisningen.

Leica StereoZoom Bruksanvisning — montering




Montering

17, 2/3",1/2",1/3" SLR Leica 3-Chip 2/3”  3-Chip 1/2" 1"
C-Mount, CCD cameras camera housings ~ MPS30/ MPS60 B-Mount B-Mount C-Mount
Leica DC cameras Photoautomats  CCD camera CCD camera CCD camera
11543 703 11543 702 11543 706 ¢

11 541 006
1", 1x

11 541 007

11541016
1/2",0,5x

20

\

8x
// % 10 445 304
* 10162 226 e

2/3",0,63x |10 445 928
1/3",0,32x

Adapter A
& s
11541 038
10446 120 055% — 1,1x

10 445 305
16x

10 446 261 @ 10 445 541
2/3",0,63x *

10 446 307
— 10404 207
23 0,8 (S 10446 175
10445 929
1/27, 05 10 445 932

s

10 445 930

1x

Leica S8 APO
10 446 298

2
Ne— Leica S6D
E 10 446 297
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Kameramontering
pa Leica S6 D och
S8 APO

Formatstreckplatta

)

StereoZoom® Leica S6 D och S8 APO &r utrustade med en
integrerad video-/fototub, som ger mojlighet att enkelt
och snabbt montera digitala, film-, och analoga videoka-
meror. Diskutera med din Leica-representant om vilka
mdjligheter som finns.

Detaljerad information om Leica kamerasystem, tillbehor
och programvara for bildhantering i bruksanvisningarna
for de enskilda produkterna.

» Ta bort dammskyddet frén video-/fotoutgangen.
P Sitt alltid pa dammskyddet pa video- fotoutgangen
nar du inte har en kamera monterad.

» Sitt fast ett [dmpligt video- eller fotoobjektiv bero-
ende pa vilken kamera som anvénds (se tabell sid 20).

Formatstreckplatta anvands for kontroll av skdrpan och
bilddetaljen. Pa streckplattan finns gréanslinjer for alla
filmformat.

Den vinstra betraktningsstralgdngen och fotoutgangen
ar justerade mot varandra. Titta darfor alltid i vanster
okular ndr du bedémer bilddetaljen och skarpan.

P [séttning av formatstreckplatta i ett justerbart okular

(se sid 18).
P [séttning av okular med streckplatta i vénster tubror.
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Anviandning

Oversikt

Standardreglage och
deras funktioner

22

1

Forstoringsvaxlare,
hoger ratt med forstoringsskala

2 S6-Modeller: Anslag for zoombegransning

5

3 Fokuseringsinstallning
4 Fastskruv

fixerar optikhallaren i mikroskophallaren

Justerbara tubrdr:
Ogonavstand instéllbart fran 55 - 75mm

Okular

7 Géngor for fastsattning av lamparmen

(pa bada sidor och pa baksidan)

Oppning for att sticka in Leica L2 universalljusledare
(inte for Leica S8 APQ)

Gangor for objektiv / objektiv-skyddsglas

Leica StereoZoom Bruksanvisning



Atttanka pa < Stéllin stereomikroskopet optimalt. Om du gor alla
for ett bekvamare instéllningar som beskrivs nedan kan du utnyttja mikro-
arbete skopets alla optiska och ergonomiska fordelar fullt ut.

e Justera arbetsplatsen efter din egen kropp. Se till att
bordet och stolen har réatt hojd.

¢ Utnyttja hela stolsitsen och ryggstddet.

e Se till att du har stdd for underarmarna.

¢ Arbeta ledigt och avspédnt om du utfér andra arbets-
uppgifter vid sidan om mikroskopet.

Se dven anvisningarna pa sidan 5.

Ergonomiska ErgoObjektivet till Leica S4E och alla S6-modeller ger ett
tips avslappnat arbete. Med ErgoObjektivet 0.6 — 0.75x som
har ett installbart arbetsavstand pa 77 — 137mm och
ErgoObjektivet 0.7-1.0x som har ett instéllbart arbetsav-
stand pa 48 — 98mm ar det enkelt att stélla in exakt ratt
arbetsavstand, forstoringsgrad och observationshdjd
utan tidsodande byte av linser.

Leica S6 med 60° betraktningsvinkel ger en optimal obser-
vationshdjd dven om stereomikroskopet lutas.

Ogonavstand och  Ogonavstandet ar installbart
utgéngspupill  fran 55 -75mm.

Utgangspupillen &r avstandet

mellan Ggat och okularet. Avstan-

det &r

— 12mm vid standardokularen
10%/23, 16x/16 och 20x/12.

— 22mm vid okular 10x/23, fast
och justerbart, och vid vidvin-
kelokularen for glasdgon
10%/23B, 16x/14B, 25x/9.5B
och 40x/6B.

» For dgonen langsamt mot oku-
laren och skjut ihop eller isér 5
tubréren med bada hénderna
tills du ser ett enda cirkelrunt
bildfélt utan skuggor.
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Anvindning
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Ogonmusslor

Instéllning av
arbetsavstand,
fokusering =
skéarpeinstillning

Okularen levereras med
avtagbara 6gonmusslor
(se @ven sidan 5).

Om du inte anvénder glasdgon

och vill komma i néra kontakt

med 6gonskydden:

P Sitt 6gonskydden pa
okularen.

Om du anvénder glasdgon.

» Féll ner 6gonskydden.

e Déarmed skyddas glasdgonen
mot repor avogonskydden.

Vid fokusering hojer/sédnker man stereomikroskopet med
fokuseringsratten, tills det 6nskade preparatstéllet ar i
brannpunkten = objektivets arbetsavstand. Arbetsav-
sténd for de olika objektiven, se tabeller sid 38 — 40.

Man kan mandvrera fokuseringsratten med béde vanster
och hdger hand.

» Légg preparatet under objektivet.
» Stéllin den ldgsta forsto-
ringen.

e Vilj den minsta forstoringen
eftersom det &r lattare att
hitta det dnskade preparat-
stélleti ett stort synfélt.

» Titta ini okularen.

» Stéllin skdrpan med ratten.
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Reglering av fokuse-
ringsrattens spann-
ning

Vridning i sidled

av optikhallaren

Zoom-forstorings-
véxlare

Viaxling av
forstoring

Gar det for |att eller for tungt att vrida fokuseringsratten
eller &ker instrumentet ner av sig sjélv? Spanningen pa
instillningsratten kan justeras beroende pa utrustning-
ens vikt och personliga 6nskemal:

» Tatagirattarna och vrid dem mot varandra tills du far
onskat motstand vid fokuseringen.

Optikhallaren kan vridas i sidled
i mikroskophallaren, om anvan-
daren skulle vilja arbeta fran
sidan:

P Lossa spénnskruven.

P Vrid optikhallaren &t sidan
till 6nskad position.

» Dra at spannskruven.

Alla StereoZoom®-modeller har steglds forstoringsvéax-
ling. Man kan mandvrera forstoringsvéxlaren med bade
hoger och vénster hand. Pa hdger ratt sitter en forsto-
ringsskala:

—for S4 E fran 0.63 till 3

—for S6-modellerna fran 0.63 till 4

—for S8 APO fran 1till 8

Tabellerna pa sid 32 — 33 innehaller forstoringar och syn-
faltsdiametrar i relation till laget for forstoringsvéxlaren
och den anvédnda okular-/objektivkombinationen.

» Titta in i okularen.
» Fokusera preparatet (sid 24)

» Vrid forstoringsvéaxlaren tills
du far dnskad férstoring.
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Anvindning

Instéllning av anslag  Vid S6-modellerna och vid S8 APQ kan zoomomrédet
pa forstorings- begrénsas uppat och nedat. Pa samma satt kan dven
vaxlaren ett fast forstoringssteg stéllas in.

Exempel: 1. Stéll in Undre begransning ‘1’ med anslaget pa vénster
Begrénsning fran ratt:
1till 3.2
P Lossainsexskruvarna pa
vénster ratt med den med-
foljande insexnyckeln.

» Vrid hoger ratt till [age “1".

» Stéllin anslaget pa vanster
ratt framat, tills det vidror
detinbyggda zoomanslaget.

» Dra at sexkanthalsskru-
varna.
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2. Still in Ovre begréansning ‘3.2" med anslaget pa hoger
ratt:

» Lossa sexkantshalskruvarna
pa hdger ratt.

» Vrid hoger ratt till Idge ‘3.2".

» Vrid anslaget pa hdger ratt
bakat, tills det vidror det
inbyggda zoomanslaget.

» Dra at sexkanthalsskruvarna.
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Instéllning av
dioptrier och
parfokalitet

Forberedelser

Fokusering av
testpreparat

Om du stéller in dioptrierna i det justerbara okularet
exakt enligt beskrivningen, kommer skérpan att vara kon-
stant, eller parfokal, frdn den lagsta till den hdgsta forsto-
ringen, vilket innebar att man slipper efterfokusera vid
forstoringsvaxling. Du behdver inte fokusera igen forrén
du ska betrakta ett hdgre eller ldgre liggande preparat-
stélle. Utnyttja denna fordel, som inte finns i alla stereom-
ikroskop.

e Dioptrierna &r instéllbara fran +5 till -5.

Fdljande installningar behdver en anvéndare bara gora
en gang.

Den nagot avvikande instéliningen av dioptrierna och
parfokaliteten med streckplattan ar beskrivet i bruksan-
visningen for streckplattorna (matning).

Stéll in dioptrin med ett justerbart och ett fast okular

» Ténd belysningen
p Stall in 6gonavstandet (sid 23).

» Stillin ungefarligt arbetsavstand med fokuse-
ringsratten (arbetsavstand for de olika objektiven,
se sid 38 —40).

P Placera ett platt testpreparat
under objektivet.

» Stéllin den ldgsta
forstoringen.

» Blunda med Ggat 6ver det
justerbara okularet och titta
med det andra dgat i det
fasta okularet.

P Titta pa testpreparatet och
stéll in skdrpan med fokuse-
ringsratten.
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) _|“ft5""_i“9 av  p Utan att titta i okularen, justera
dioptri pa det juster- linsen i det justerbara okularet
bara okularet till anslag i riktning mot ‘+".

» Blunda med dgat 6ver det fasta
okularet och titta med det
andra dgat i det justerbara
okularet

» Titta pa testpreparatet och
vrid linsen langsamt medurs
i riktning mot ', tills 6gat ser
preparatet skarpt.

» Stall in den hdgsta forsto-
ringen.

» Titta pa testpreparatet med
bada 6gonen och optimera
skdarpan med fokuseringsrat-
ten.

Kontroll av  Vrid forstoringsvéxlaren fran den
parfokaliteten  minsta forstoringen till den stérsta
férstoringen.

e Darvid maste skdrpan
vara konstant (parfokal).
Om sa inte &r fallet,
upprepa instéllningen.
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Anvindning

Instéllning av dioptri med tva justerbara okular

Forberedelser » Vid Leica S6 D och S8 APQ, stéll in ratten i lage Vis.

» Stall in ungefarligt arbetsavstand med fokuserings-
ratten (arbetsavstand for de olika objektiven, se
sid 38 — 40).

P Tand belysningen
P Stillin 6gonavstandet (sid 23).
» Stéllin ‘0"-dioptrierna pa bada okularen.

Fokusering av D Placera ett platt testpreparat
testpreparat under objektivet.

» Stéllin den ldgsta
forstoringen.

» Titta pa testpreparatet
genom okularen och stéll in
skdrpan med fokuserings-
ratten.

» Stéll in den hdgsta forstoringen.
» Optimera skdrpan med fokuseringsratten.
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Regleringav p i3l in den I4gsta forstoringen.
dioptrier

» Titta inte i okuldren!

» Vrid linserna moturs till anslag
i riktning mot “+'.

v

Titta nu i okularen.
» Blunda med ett dga.

P Titta pa testpreparatet med det
andra dgat och vrid linsen
langsamt medurs i riktning mot
‘', tills detta 6ga ser prepara-
tet skarpt.

» Stéll in dioptrin for det andra
Ogat pa samma sétt.

Kontrollav  p V3l den hogsta forstoringen.

parfokalitet .. pa preparatet och efter-

fokusera latt vid behov.

» Vrid forstoringsvaxlaren fran
den lagsta till den hdgsta for-
storingen.

e Darvid maste skarpan bli konstant (parfokal) ver hela
zoomomradet. Om sa inte &r fallet, upprepa install-
ningen.
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Anvindning

Fotograferingmed Det gér att koppla om mellan betraktnings- och fotostral-
Leica S6 D och gangarna. Ljusdelning:

S8 APO
— ilage Vis": 100% ljus i bada /7\ )
okularen /inget ljus i video-/ DOGC
fotostralgdngen Fe

— ildge ‘Doc”: 100% ljus i hdger / @
okular /inget ljus i vanster A

okular/100% ljus i video-/ VIS

fotostralgangen

N

~ I

Fokusering och detaljkontroll i det vanstra okularet
(video-/fotostralgéngen).

)

» Nar bilddetaljen och skérpan &r OK, véxla till 1age
‘Doc’ och fotografera.

Obs! Platta preparat blir lite suddiga i vanstra och hdgra
kanten.

[ )
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Sarskilda anvisningar

Vad gor jag, om ...

i\tgﬁrd

i\tgﬁrd

i\tgﬁrd

i\tgﬁrd

i\tgﬁrd

i\tgﬁrd

Synféltet ar skuggat.

e Stéllin rdtt 6gonavstand (sid 23).
e Kontrollera pupilldget (sid 23).

Bilden inte &r skarp hela tiden.

e Sattiokularen pa ratt satt (sid 16).
e Gor en dioptri-korrigering exakt enligt anvisningarna
(sid 28 — 31).

Fokuseringsratten sjunker av sig sjalv eller gar trogt.

e Justera spanningen (sid 24).

Om det uppstar fel pa eldrivna enheter, barja alltid med
att kontrollera:

* Ar spanningsomkopplaren ratt installd?

* Ar strombrytaren paslagen?

* Arnatkabeln korrekt ansluten?

* Aralla anslutningskablar korrekt anslutna?

e Ar sidkringarna hela?

Hilden &r for mork.

o Stéllin reglerknappen i ett tillrdckligt hogt lage.

Fotografier ar oskarpa.

e Fokusera exakt (sid 24).

e Stéll in skdrpan pé streckplattan och gor en dioptri-
korrigering enligt anvisningarna (sid 30).

e Sattiokularen till anslag pa rétt satt (sid 16).

¢ Kontrollera att streckplattan sitter ordentligt i okularet
(sid 18).

Bild saknas pa filmen

¢ Koppla om ljusdelaren pa fototuben till lage ‘Doc’
(sid 32).
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Underhall

Skydda
instrumenten

Damm och smuts
paverkar arbetsre-
sultatet!

34

| detta kapitel vill vi ge nagra rad om hur man hanterar ett
sa vérdefullt instrument samt ge négra tips om underhall
och rengdring.

e mot véta, angor, syror, alkaliska och fratande d&mnen.
Forvara inga kemikalier i ndrheten av instrumentet.

e mot otilldten hantering.

Frammande kontakthylsor far inte monteras, optiska
system och mekaniska delar far inte tas isdr om inte
detta ar uttryckligen tillatet i bruksanvisningen.

* motolja och fett.

Styrytor och mekaniska delar far aldrig smérjas in med
fett.

e Skydda instrumentet under arbetsuppehall med en
dammskyddskapa.

e Skydda tubdppningar, tubror utan okular och okular
med dammskydd.

¢ Ta bort damm med en gummiblésa och en mjuk
pensel.

e Rengor okular och objektiv med sérskilda rengo-
ringstrasor for optik och ren alkohol.

e Fdrvara tillbehdr, som inte anvands, pa ett dammfritt
stélle.

Leica StereoZoom Bruksanvisning



Rengdring av
plastdelar

Sa har far du aldrig
rengora:

Sa har gor du rent:

A

Diverse komponenter &r gjorda av plast eller har en
beldggning av plast. Detta ger en skon kdnsla och en god
greppbarhet. Otillaten rengdring med oldmpliga rengo-
ringsmedel kan skada plasten. Folj darfér nedanstaende
anvisningar:

¢ | en ultraljudanldggning. Plasten blir sprod
och kan riskera att brytas sénder senare.

¢ Med fratande eller acetonhaltiga medel som
t. ex. eterersattning.

¢ Med andra I6sningsmedel utom etanol och
isopropanol.

e Med varmt tvalvatten och eftertorkning med destillerat
vatten.
e Med etanol (industrisprit) eller isopropanol.

Folj géallande sakerhetsfdoreskrifter vid rengdring med
etanol eller isopropanol.
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Vi garanterar
kvalitén

Du arbetar med ett precisionsinstrument med hdga
prestanda.

Vi garanterar darfor kvaliteten i vara instrument. Garantin
galler fabrikations- och materialfel, men inte skador som
har uppstatt pa grund av vardsloshet eller otillaten anvéand-
ning.

Behandla ditt vardefulla, optiska instrument pé basta sétt.
Da kommer det att fungera med samma stora precision
under artionden. Vara instrument ar kdnda for detta.

Om instrumentet vid nagot tillfalle inte skulle fungera
enligt forvantningarna, ta kontakt med en specialist, din
Leica-representant eller direkt med Leica Microsystems
(Switzerland) Ltd., Heerbrugg, CH-9435 Schweiz.
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Sarskilda anvisningar

Beréikning av total- Mg Forstoring av tillsatsobjektivet
forstoringoch Mg Férstoring av okularet
synféltsdiameter Lage for forstoringsvéxlaren

Npgy Synféltsdata for okularet. Synféltsdata &r
tryckta pa okularen:
10x/23, 16x/16, 20x/12, 10x/23B, 16x/14B,
25x/9.5B, 40x/6B

Exempel:
Mg Tillsatsobjektiv 1.6x

Mg Okular 20x/12

z Zoom-ldge 4.0

Forstoring i binokulartuben:

MToT VIS = Mg x ME X2 1.6 x20x4 = 128

Synfaltsdiameter i preparatet:

. Nrov 12 9
OF = = L.Jmm
Mg x z 16 x4
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Optiska data StereoZoom™ Leica S4 E, S6 E, S6, S6 T, S

med tillsatsobjektiv
0.32x 0.5x 0.63x 0.758 16x
Arbetsavstand 110mm 300mm 200mm 155mm 130mm 55mm
H g 2 = = g 2

= S £ S £ S £ B £ S £ S £

@ % £ % £ % £ @ £ 1 £ % £

£8 kS s kS s 8 s £ 5 kS s g =

sS o) E el E <] E ] E -] E el =

Okular &F | & a k] & ki & ke & ki a e &
10 446 332 063 6.3 365 20 | 1150 32 71.9 40 57.5 47 489 101 28
10 446 333 08 8.0 28.8 26 885 40 575 50 46.0 6.0 383 128 18.0
1.0 10.0 230 32 719 50 46.0 6.3 36.5 75 307 16.0 14.4
125 | 125 184 40 57.5 6.3 365 79 291 94 245 200 15
10x/23 16 16.0 144 51 45.1 80 | 288 101 28 120 192 | 256 90
10x/23B 20 200 15 6.4 35.9 10.0 230 126 183 15.0 15.3 320 7.2
25 25.0 9.2 8.0 288 125 18.4 15.8 14.6 18.8 122 40.0 58
10 446 326 32 320 7.2 10.2 25 16.0 14.4 202 1.4 24.0 96 51.2 45
10 446 329 40% | 400 58 128 180 200 15 25.2 9.1 30.0 71 64.0 36
063 | 101 253 32 800 50 51.2 6.4 400 76 337 16.1 15.9
08 128 200 4.1 624 6.4 400 8.1 316 96 2.7 205 125
1.0 16.0 16.0 5.1 50.2 8.0 320 10.1 253 120 213 256 10.0
125 | 200 128 6.4 40.0 10.0 256 126 203 15.0 17.1 32,0 8.0
16x/16 16 25.6 100 8.2 312 128 200 16.1 15.9 19.2 133 41.0 6.2
20 320 8.0 10.2 25.1 16.0 16.0 202 127 24.0 107 512 5.0
25 400 6.4 128 200 200 128 252 10.2 300 85 64.0 40
10 446 354 32 51.2 50 16.4 15.6 256 10.0 323 79 384 6.7 819 31
10 446 355 40% | 640 40 205 125 320 8.0 403 6.4 48.0 53 | 1024 25
063 | 126 19.0 40 60.0 6.3 38.1 7.9 304 95 253 202 1.9
08 16.0 15.0 5.1 471 8.0 30.0 10.1 238 120 20,0 256 94
1.0 200 120 6.4 375 10.0 2%.0 126 19.0 15.0 16.0 320 75
125 | 250 96 8.0 300 125 19.2 15.8 15.2 188 128 400 6.0
20x/12 16 320 75 10.2 235 16.0 15.0 202 1.9 240 10.0 51.2 47
20 40.0 6.0 128 188 200 120 25.2 95 30.0 8.0 64.0 38
25 50.0 48 16.0 15.0 25.0 96 315 76 315 6.4 80.0 30
10 446 356 32 64.0 38 205 17 320 75 403 6.0 480 50 | 1024 23
10 446 357 40% | 800 30 256 94 400 6.0 504 48 60.0 40 | 1280 19
063 | 101 22 32 70.0 50 448 6.4 350 76 295 16.1 139
08 128 175 4.1 54.6 6.4 35.0 8.1 217 96 233 205 10.9
1.0 16.0 14.0 5.1 439 8.0 280 10.1 22 120 18.7 256 8.8
125 | 200 1.2 6.4 35.0 100 24 126 17.8 15.0 149 320 7.0
16x/14B 16 256 8.8 8.2 213 128 175 16.1 139 19.2 17 410 55
20 320 7.0 10.2 220 16.0 14.0 202 11 240 93 512 44
25 40.0 56 128 175 200 1.2 252 8.9 300 75 64.0 35
32 51.2 44 16.4 137 256 8.8 323 6.9 384 58 81.9 27
10 445 301 40 | 640 35 205 109 320 7.0 403 56 48.0 47 | 1024 22
063 | 158 15.0 5.0 475 79 30.1 99 2.0 1.8 20.1 252 94
08 200 1.9 6.4 37.1 10.0 238 126 18.8 15.0 15.8 320 74
1.0 25.0 95 8.0 297 125 19.0 15.8 15.0 188 126 400 5.9
125 | 313 76 10.0 238 15.6 15.2 19.7 121 234 10.1 50.0 48
25/9.5B 16 40.0 59 128 186 200 1.9 25.2 94 30.0 79 64.0 37
20 50.0 48 16.0 148 25.0 95 315 75 315 6.3 80.0 30
25 625 38 200 19 313 76 394 6.0 46.9 5.1 100.0 24
32 80.0 30 256 93 400 59 504 47 60.0 40 | 1280 19
10 445 302 40% | 1000 24 32,0 74 50.0 48 63.0 38 75.0 32 | 1600 15
063 | 252 95 8.1 296 126 19.0 15.9 15.1 18.9 127 403 6.0
08 320 75 10.2 235 16.0 15.0 202 19 24.0 100 512 47
1.0 400 6.0 128 18.8 200 120 25.2 95 30.0 8.0 64.0 38
125 | 500 48 16.0 15.0 250 96 315 76 375 6.4 80.0 30
40x/6B 16 64.0 38 205 17 320 75 403 6.0 480 50 | 1024 23
20 80.0 30 256 94 40.0 6.0 50.4 48 60.0 40 | 1280 19
25 | 1000 24 320 75 50.0 48 63.0 38 75.0 32 | 1600 15
32 | 1280 19 41.0 5.9 64.0 38 80.6 30 96.0 25 | 2048 12
10 445 303 40* | 1600 15 512 47 80.0 30 | 1008 24 | 1200 20 | 256.0 09
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med tillsatsobjektiv

2.0x 0.3x-0.4% 0.3x-0.4x 0.6x-0.758 0.6x-0.75x 0.7x-1.0x 0.7x-1.08
35mm 200mm 350mm 77mm 137mm 48mm 98mm
o = o = = o =
£ £ £ £ £ £ £
E E 5 £ S £ S £ 5 £ S E B £
14 g 12 E 12 g 12 1S 12 1S 12 1S 12 1S
i s 2 = 2 s 2 s 2 & 2 s 2 =
] E ] = E] = ] = ] = E] = E] =
2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
126 183 25 92,0 18 127.8 47 48.9 35 65.7 62 37.1 45 51.1
16.0 144 3.1 742 22 104.5 6.0 383 45 51.1 79 29.1 5.7 404
20.0 15 39 59.0 28 82.1 75 30.7 56 411 9.9 23.2 7.1 324
25.0 9.2 49 46.9 35 65.7 94 245 7.0 329 124 18.5 8.9 25.8
320 12 6.2 3711 45 51.1 12.0 19.2 9.0 256 158 14.6 1.4 202
40.0 5.8 78 295 56 4.1 15.0 15.3 1n.2 205 19.8 11.6 14.2 16.2
50.0 46 9.8 235 7.0 329 18.8 12.2 14.0 16.4 248 93 17.8 12.9
64.0 36 125 184 9.0 256 24.0 96 179 128 317 73 27 10.1
80.0 29 156 147 1.2 205 30.0 7.7 24 103 396 58 284 8.1
20.2 12.7 39 65.6 28 91.4 16 337 5.6 457 10.0 25.6 72 35.6
25.6 10.0 5.0 51.2 36 nai 96 26.7 72 356 127 20.2 9.1 28.1
320 8.0 6.2 4.3 45 56.9 12.0 213 9.0 284 158 16.2 1.4 225
40.0 6.4 7.8 328 56 457 15.0 17.1 1.2 239 19.8 129 142 18.0
51.2 5.0 100 256 7.2 356 19.2 133 143 179 253 10.1 182 14.1
64.0 40 125 205 9.0 28.4 24.0 107 179 143 317 8.1 27 13
80.0 32 15.6 16.4 1.2 229 30.0 85 224 1.4 39.6 6.5 284 9.0
102.4 25 20.0 128 143 179 384 6.7 28.7 89 50.7 5.0 36.4 7.0
128.0 2.0 25.0 10.2 17.9 143 48.0 5.3 35.8 12 63.4 4.0 454 5.6
25.2 95 49 49.0 35 68.6 95 253 7.1 338 125 19.2 89 21.0
320 15 6.2 38.7 45 53.3 12.0 20.0 9.0 26.7 15.8 15.2 114 211
40.0 6.0 78 30.8 56 42.9 15.0 16.0 1.2 214 19.8 121 14.2 16.9
50.0 48 9.8 245 70 343 18.8 12.8 14.0 171 248 97 17.8 135
64.0 38 12.5 19.2 9.0 26.7 24.0 10.0 17.9 134 317 16 227 10.6
80.0 30 156 154 1.2 214 300 8.0 24 107 39.6 6.1 28.4 8.5
100.0 24 195 123 140 171 315 6.4 28.0 8.6 495 48 355 6.8
128.0 19 25.0 96 179 134 48.0 5.0 35.8 6.7 63.4 38 45.4 5.3
160.0 15 312 11 224 10.7 60.0 4.0 448 5.4 79.2 30 56.8 42
20.2 1.1 39 574 28 80.0 16 295 5.6 40.0 10.0 224 12 311
256 8.8 5.0 44.8 36 62.2 96 233 72 311 127 176 9.1 246
320 7.0 6.2 36.1 45 498 120 187 9.0 249 15.8 14.2 114 196
40.0 5.6 78 28.7 56 40.0 15.0 14.9 1.2 20.0 19.8 13 14.2 15.8
51.2 44 10.0 224 12 311 19.2 mni 14.3 15.7 253 8.9 18.2 12.3
64.0 35 12.5 17.9 9.0 249 24.0 93 17.9 125 317 71 227 99
80.0 28 15.6 14.4 1.2 20.0 30.0 15 224 10.0 396 5.7 284 79
1024 22 20.0 1.2 143 15.7 384 5.8 28.7 78 50.7 44 36.4 6.2
128.0 18 25.0 9.0 179 125 48.0 47 358 6.3 63.4 35 454 49
315 15 6.1 38.9 44 54.0 1.8 20.1 8.8 270 156 15.2 1.2 21.2
40.0 5.9 78 30.4 56 42.4 15.0 15.8 1.2 212 19.8 12.0 14.2 16.7
50.0 48 9.8 242 7.0 339 18.8 12.6 14.0 17.0 248 96 17.8 133
625 38 122 195 8.8 21.0 234 10.1 175 136 30.9 71 22 107
80.0 3.0 156 152 1.2 21.2 300 79 24 106 396 6.0 28.4 8.4
100.0 24 195 122 140 17.0 315 63 28.0 85 495 48 355 6.7
125.0 19 244 9.7 175 136 46.9 5.1 35.0 6.8 61.9 38 44.4 5.3
160.0 15 312 16 224 10.6 60.0 4.0 448 53 79.2 30 56.8 42
200.0 12 39.0 6.1 280 85 75.0 32 56.0 42 99.0 24 7.0 33
50.4 48 98 245 7.1 338 189 127 141 17.0 249 96 179 134
64.0 38 125 192 9.0 26.7 24.0 100 179 134 317 76 27 106
80.0 30 15.6 15.4 1.2 214 30.0 8.0 224 10.7 39.6 6.1 28.4 8.5
100.0 24 19.5 123 14.0 171 375 6.4 280 86 495 48 355 6.8
128.0 19 25.0 96 17.9 134 48.0 5.0 35.8 6.7 63.4 38 454 5.3
160.0 15 312 77 224 107 60.0 40 44.8 54 79.2 30 56.8 42
200.0 1.2 39.0 6.2 28.0 8.6 75.0 32 56.0 43 99.0 24 71.0 34
256.0 0.9 49.9 4.8 358 6.7 96.0 25 mni 33 126.7 1.9 90.9 26
320.0 08 62.4 3.8 448 5.4 120.0 2.0 89.6 27 158.4 1.5 113.6 2.1
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Optiska data StereoZoom™ S8 APO

Apokromat Akromat
0.63x 1.6x 2.0x 0.32x
Arbetsavstand 75mm 101mm 37mm 25mm 200mm
g £ £ g = =

= S £ s £ s £ s £ s £

2 I E 1 E » £ I € 1 E

- E=l = =l = E=} = H=] = =] =

£ = ] = 8 = ] = ] = s

§ ] £ E] = E} 5 E] £ ] £

Okular < 2 I 2 I S 2 2 2 L2 3
10 446 332 10.0 6.3 16.0 20.0 15 32 719
10 446 333 125 79 20.0 25.0 92 40 515
16.0 10.1 25.6 320 72 5.1 45.1
20.0 126 320 40.0 5.8 6.4 35.9
10x/23 250 1538 40.0 50.0 80 28.8
10x/23B 32.0 20.2 51.2 64.0 10. 225
40.0 25.2 64.0 80.0 128 18.0
50.0 315 80.0 100.0 16.0 144
10 46 326 63.0 39.7 100.8 126.0 20.2 114
10 446 329 80.0 50.4 128.0 160.0 256 9.0
16.0 10.1 25.6 320 5.1 439
20.0 126 320 40.0 6.4 35.0
256 16.1 41.0 51.2 82 21.3
320 20.2 51.2 64.0 102 220
40.0 25.2 64.0 80.0 12.8 175
16x/16 51.2 323 81.9 1024 16.4 137
64.0 40.3 1024 128.0 20.5 109
80.0 50.4 128.0 160.0 256 8.8
10 446 354 100.8 63.5 161.3 201.6 323 6.9
10 446 355 128.0 80.6 204.8 256.0 4.0 55
25.0 15.8 40.0 50.0 8.0 29.7
313 197 50.0 62.5 100 238
40.0 25.2 64.0 80.0 128 186
50.0 315 80.0 100.0 16.0 148
625 39.4 100.0 125.0 20.0 19
25%/9.5B 80.0 50.4 128.0 160.0 256 93
100.0 63.0 160.0 200.0 320 14
125.0 78.8 200.0 250.0 40.0 59
157.5 99.2 252.0 315.0 50.4 47
10 445 302 200.0 126.0 3200 400.0 64.0 37
40.0 25.2 64.0 80.0 128 188
50.0 315 80.0 100.0 16.0 15.0
64.0 40.3 1024 128.0 20.5 ni
80.0 50.4 128.0 160.0 256 9.4
100.0 63.0 160.0 200.0 320 15
40x/6B 128.0 80.6 204.8 256.0 1.0 59
160.0 100.8 256.0 3200 51.2 47
200.0 126.0 3200 400.0 64.0 38
252.0 158.8 4032 504.0 80.6 30
10 445 303 320.0 201.6 512.0 640.0 1024 23
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Matt Leica S4 E, S6 E, S6 T

med stativ for infallande ljus
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T Leica S4E, S6E,S6T
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Dimensioner i mm
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med stativ for genomgaende ljus

Dimensioner i mm

223
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Matt Leica S6

med fokuseringsratt, lutningsbart
Leica S6

\35\

Dimensioner i mm
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Matt Leica S6 D

med stativ for LeicaS6D
infallande ljus
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Dimensioner i mm
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med stativ for infallande ljus

LeicaS6D
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Dimensioner i mm
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Matt Leica S8 APO

med stativ for infallande ljus

Leica S8 APO
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Dimensioner i mm
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med stativ for genomgaende ljus
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Leica Microsystems 6ver hela virlden

Made by Leica

Leica for dig

www.stereozoom.com

Leica Microsystems &r verksamt inom omradena mikro-
skopi, provférberedelse, bildanalys, konfokal laserteknik,
medicinteknik och utrustning for halvledarindustrin. Den
internationella teknologigruppen med sate i Wetzlar,
Tyskland, har skapats ur de traditionsrika markesnamnen
Wild, Leitz, Reichert, Jung och Cambridge Instruments.

Leica Microsystems utvecklar systemlésningar av hogt
vérde for kunden och med spjutspetsteknologi i en kva-
litet som har ett hogt internationellt anseende. For alla

11 produktionsenheterna i 7 lander géller samma héga
kvalitetsstandard. Leica &r darmed synonymt med kvalitet
over hela vérlden.

Teknologi 4r den ena sidan av framgéangen fér Leica
Microsystems, den andra sidan &r kundnarheten. Vara
medarbetare erbjuder kompetent radgivning pa ett trev-
ligt satt, service och representation pa plats och pa lan-
dets sprak. Lika sjélvklart ar att vi fullgér vara Gver-
enskommelser pa ett tillforlitligt och obyrakratiskt satt
och att leveranserna fungerar mycket tillfredsstéllande.

Ga in pa nétet och hitta véardefull information om produk-
ter och tjdnster frén Leica Microsystems. Dar finns dven
adress till narmaste Leica-representant. Vid ett besok pé
hemsidan www.stereozoom.com hittar du detaljerad
information om StereoZoom®-linjen.
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world's first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500 Fax +43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. +33 147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 0257 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3543596 09 Fax +81 3543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +3170 4132109
Portugal: Lisbon Tel. +351213 814766 Fax +35 1213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93494 9530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 6254510
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 8093434  Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems
in more than 100 countries.

In accordance with the 1SO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard IS0 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71726 33 33
Fax +4171726 33 99
www.leica-microsystems.com
WWWw.stereomicroscopy.com

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

® Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
andimage analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

® Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

® Semiconductor Equipment

Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.
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