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Excelentissima cliente
Excelentissimo cliente

Agradecemos a sua confianga e desejamos-lhe muita
alegria e sucesso com o seu novo microscopio de duas
oculares da Leica Microsystems.

Com a nova gama de produtos StereoZoom® (ampliagao
em formato estéreo) a unidade comercial suigca da
microscopia estéreo, coloca a sua disposicdo um amplo
programa de microscdpios de duas oculares para todas
as aplicagdes. A, igualmente, novailuminagéo fria Leica L2
torna cada um dos novos aparelhos num equipamento
compacto e delgado, num design moderno. Os campos
de aplicacdo estendem-se desde controlos, montagem,
OEM e escola, até aos trabalhos de asseguragdo da qua-
lidade. De modo a garantir uma protecgdo contra ESD

(= descarga de electricidade estatica) os microscopios
de duas oculares, incluindo a fonte de luz fria e o tripé,
sdo anti-estaticos e para as areas de trabalho, altamente
dificeis, relacionadas com o campo da electrénica estéa
disponivel uma versdo "Terminator".

Durante a fase de concepgao da nossa gama de produ-
tos dos microscopios de duas oculares demos um ele-
vado valor a um manuseamento simples e explicito. Toda-
via, deve consultar o presente manual de instrucdes, de
modo a conhecer as vantagens do seu microscdpio de
duas oculares e para poder tirar o melhor proveito das
mesmas. No caso de eventuais dlvidas deve contactar o
agente autorizado Leica ou directamente a Leica Micros-
ystems (Schweiz) AG, Heerbrugg, Suiga. Estamos ao seu
dispor.

0 SERVICO CLIENTE é, para nés, de elevada importancia.
Antes e apds a compra (ver pag. 47).

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Stereo & Macroscope Systems
WWw.stereomicroscopy.com
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Conceito de seguranca

Indicacdes de
caracter geral

Utilizacao de

acordo com o fim para
o qual foi concebido

Utilizacao

impropria

Local de utilizacao

Incorporacdo em
produtos de terceiros

Utilizacdo em
espacos purificados

Antes da colocacado em funcionamento deve ler o manual de
instruc@es e as indicacdes de seguranca.

Os microscépios de duas oculares Leica S4E, S6E, S6,S6 T, S6 D
e S8 APO sdo instrumentos dpticos de precisao, que permitem
uma melhor visualizagao de objectos, detalhes de objectos ou de
preparados provenientes do ramo tecnoldgico ou das ciéncias
naturais, através da ampliacdo. Tripés, iluminagdes e acessorios
complementam o equipamento.

e Seo aparelho for manuseado de um modo diferente ao modo
aqui descrito, corre-se o0 perigo de danos fisicos e materiais.

* Osmicroscopios Leica de duas oculares da série S ndo
podem ser utilizados para a execugdo de operagdes ou exa-
mes aos olhos.

e Salvoindicagdo em contrario, no manual de instrugdes, nao
é permitido montar outras fichas de aparelhos, nem podem
ser desmontados os sistemas Opticos e as pegas mecanicas.

e Os microscopios de duas oculares Leica S4 E, S6 E, S6, S6T,
S6 D e S8 APO foram concebidos para uma utilizagdo em
espacos fechados.

¢ No caso de utilizagdo do microscépio de duas oculares ao ar
livre, este deve ser protegido contra p6 e humidade. As ilumi-
nacgdes e os tripés da Leica Microsystems que s@o operados
electronicamente ndo podem ser utilizados ao ar livre.

Em caso de incorporacéo de produtos Leica em produtos de ter-
ceiros deve considerar-se o seguinte:

o fabricante do sistema global, ou aquele que o introduz no mer-
cado, é responsavel pelo cumprimento do regulamento de segu-
ranca, leis e especificagoes.

Os microscopios Leica de duas oculares da série S podem ser
utilizados sem problemas em espagos purificados e limpos como
descrito na pag. 35. Por favor, respeite as seguintes regras:

e Os microscopios Leica de duas oculares e 0s acessorios
nunca devem ser limpos de forma diferente da descrita no
manual de instrugdes. Nao deve utilizar produtos de limpeza,
produtos quimicos e tecnologias inadequados. Nunca deve
utilizar produtos quimicos para limpar superficies de cor e
acessorios com pegas revestidas a borracha, como p.ex., 0
ErgoTubus® 10° —50°. Isso podera danificar as superficies e
as particulas de abras@o podem contaminar os preparados.

e Se o utilizador utilizar produtos quimicos para limpar instru-
mentos Leica sem a nossa autorizag&o por escrito, ira fazé-lo
por sua conta e risco.

e Na maioria dos casos podemos disponibilizar solu¢des especiais
mediante pedido. Alguns produtos podem ser modificados ou
podemos disponibilizar outros acessorios para a utilizagdo em
espacos purificados.
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Regulamentos de seguranca

Trabalhos de servigo

Exigéncias colocadas
ao utilizador

A

A

Liquidos

Cabo de alimentacao

Os trabalhos de reparagdo podem apenas ser efectuados pelos
técnicos de servigo, formados pela Leica Microsystems. Além
disso podem apenas ser utilizadas pecas originais da Leica
Microsystems.

e \Verifique-se de que os funcionarios que irdo trabalhar com
este aparelho tenham lido e entendido este manual e parti-
cularmente as indicacdes de seguranca.

e Além disso deve garantir-se que os microscopios de duas
oculares Leica S4E, S6E, S6,S6 T, S6 D e S8 APO sejam
apenas manuseados e sujeitos a trabalhos de manutengdo
e de reparacdo por trabalhadores devidamente autorizados
e especializados.

Os locais de trabalho que se encontram equipados com micros-
copios de duas oculares facilitam e melhoram substancialmente
as tarefas de visualizag@o, mas criam igualmente elevadas exi-
géncias a visdo e estrutura muscular do utilizador. Dependendo
da duracdo de uma actividade continua, os utilizadores em
questdo, poderdo sentir dores musculares e dsseas, assim
como, de astenopia, motivo pelo qual devem ser tomadas as
devidas precaugdes para a reducao dos esforgos em questao:

- organizagdo adequada do local de trabalho, das tare-
fas de trabalho e do método de trabalho (alternancia
frequente entre as varias tarefas);

- instrucdo minuciosa dos funcionéarios sob a conside-
racdo dos aspectos ergonémicos e organizacionais
do trabalho.

0 conceito Gptico ergondmico, assim como, 0 modelo da cons-
trucdo da série S da Leica, visam o esfor¢o minimo do utilizador.

0 contacto directo com as oculares pode ser um meio de con-
tagio para infecgdes bacterianas e virais do olho. Os utilizado-
res devem ser alertados para os perigos de infecgdo. O risco
de contagio pode ser minimizado através da utilizagdo de ocu-
lares individuais ou através da utilizagdo de borrachas oculares
encaixaveis (ver pag.17).

Aparelhos accionados electronicamente

Manuseie os liquidos com muito cuidado.

0 eventual derramamento de liquidos sobre o aparelho

— pode colocar o microscopio de duas oculares e os restan-
tes dispositivos sob tensao e, desse modo, ferir pessoas,

— e provocar danos no aparelho.
Controle regularmente o estado do cabo de alimentac&o e evite

puxar por ele. Cabos de alimentacao defeituosos
e podem ferir pessoas,

e podem colocar o microscopio de duas oculares e os res-
tantes dispositivos sob tensao.
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Colocacéo do cabo

Abrir o aparelho

Tensao de rede

Conexoes

Substituicao das
lampadas

Regulamentacdes
legais

Eliminacao

Certificado de
conformidade da CE

Ter atenc@o a uma colocagdo adequada do cabo. Evite que as
pessoas fiqguem presas nele e o arrastem. O aparelho podera
tombar, cair e por conseguinte podera provocar danos fisicos e
materiais.

Os aparelhos eléctricos podem apenas ser reparados por fun-
cionarios da Leica, devidamente autorizados.

Se pretender abrir 0 aparelho terd que, numa primeira fase,
retirar o cabo de alimentacao da tomada. Se, eventualmente,
tocar no aparelho em estado aberto e sob tenséo correrd o
risco de graves lesoes.

Certifique-se de que ajustou a tensdo de rede adequada. Um
ajuste errado pode provocar danos no aparelho.

Pode, apenas, conectar aos transformadores aparelhos com a
poténcia permitida. Uma eventual sobrecarga pode provocar
danos no aparelho.

e Antes de proceder a substituicdo de lampadas deve retirar
o cabo de alimentacao da rede.

* Nuncatocar na carcaga das lampadas ou nos tripés da luz
transmitida, quando o aparelho esta ligado a rede.

e Proceda apenas & substituicdo de lampadas arrefecidas.
0 contacto com lampadas quentes pode provocar queima-
duras.

Observe e respeite as leis geralmente aplicaveis e os regula-
mentos especificos a cada pais, relativos a precaucéo de aci-
dentes de trabalho e de protecgdo do meio ambiente.

No que se refere a eliminagdo dos produtos, em questao, deve
agir em conformidade com as leis e regulamentos especificos
do seu pais.

Os acessorios operados electronicamente para os microsco-
pios de duas oculares Leica S4 E, S6E, S6,S6 T, S6 D e S8 APO
foram construidos de acordo com os Ultimos avancos tecnol6-
gicos e possuemaplicado um certificado de conformidade da CE.
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Simbolos

-~ B B P

Estes simbolos aparecerao-lhe no manual de instrugdes

Indicacdes de seguranca

Este simbolo situa-se junto a informacdes, cujo conteddo tem
que ser obrigatoriamente lido e respeitado.

0 desrespeito das mesmas pode colocar pessoas em perigo!

0 desrespeito pode provocar avarias de funcionamento ou
danos no aparelho.

Alerta quanto a locais de facil acesso como,
por exemplo, lampadas incandescentes
Corre perigo de sofrer queimaduras se desrespeitar este aviso!

Informacdes importantes
Este simbolo aparece junto a informagdes ou explicagdes
adicionais, as quais servem a compreensao.

Accio
» Este simbolo aponta, dentro de um texto, para actividades
que devem ser efectuadas.

Avisos complementares
 Este simbolo é colocado, dentro de um texto, junto a infor-
macdes e explicagdes complementares.

Leica StereoZoom Manual de instrucdes 7



Descricao

Sistema
optico segundo
Greenough

Proteccao contra
ESD (descarga de
electricidade
estatica)

Fotografia

0 sistema 6ptico da gama de produtos Leica
StereoZoom® é composto por dois percursos de feixes
convergentes em 12°. Uma vez que os pares de objecti-
vas se situam muito perto um do outro, os microscopios
de duas oculares podem ser muito delgados na parte
inferior. A vantagem: ocupa pouco espago na utilizacédo
em maquinas, permite um trabalhar sem restrigdes de
espaco no objecto, muito espaco para ferramentas, vista
livre para o campo do objecto.

Aberragdes cromaticas, curvaturas de campo e distor-
cdes podem ser corrigidas facilmente, isto &, a um baixo
custo com o sistema Greenough. Na nova gama Leica
StereoZoom® é utilizado o centro optimizado da objectiva
corrigida para a projecgao.

Dai resulta um elevado rendimento 6ptico como grandes
campos de imagem planados e livres de distorgdes e
imagens cromaticas optimamente corrigidas e de ele-
vado contraste.

Os microscopios de duas oculares Leica S4 E, S6 E, S6,
S6 D e S8 APO incluindo a fonte de luz fria e o tripé s@o
compostos por material anti-estatico com uma resisténcia
de superficie de 2x10" ohm/quadrado, tempo de des-
carga <2 segundos, 1000 V para 100 V.

A versao "Terminator" Leica S6 T para campos de traba-
Iho altamente dificeis e o tripé de luz incidente T sao
compostos por material anti-estatico com uma resistén-
cia de superficie de 10°-10° Ohm /quadrado, tempo de
descarga <0.1 segundos de 1000V para zero.

Os modelos StereoZoom® Leica S6 D e S8 APO estédo
apetrechados com um suporte de objectiva e de video, o
qual permite uma montagem simples e rapida de maqui-
nas digitais, analogicas e de filme.

Leica StereoZoom Manual de instruces



Novidade mundial StereoZoom® Leica S8 APO é o primeiro microscopio de
duas oculares, no mercado, com um sistema Greenough
totalmente corrigido em termos apocromaticos. Uma
Optica apocromatica corrige na perfeicdo as aberracdes
cromaticas, elimina orlas de cor e apresenta mesmo os
detalhes mais pequenos de um modo muito nitido. O con-
traste, o brilho, a focagem, a resolugao, a autenticidade
da cor e a precisdo da imagem sdo inigualaveis. A vanta-
gem da correcca@o apocromatica é mais visivel quando
sao observados objectos com finas estruturas de pouco
contraste como, por exemplo, grandes células de animais,
plantas de lis ou estruturas metalicas microelectrénicas.

Caracteristicas

StereoZoom® Zoom Ampliacao Angulo de- Extras
visualizacao

Leica S4E 481 6.3x—30x 38° Objectivas Ergo

Leica S6 E 6.3:1 6.3x—40x 38° Objectivas Ergo

Leica S6 6.3:1 6.3x—40x 60° Objectivas Ergo

LeicaS6 T 6.3:1 6.3x—40x 38° Terminator

Objectivas Ergo

Leica S6D 6.3:1 6.3x—40x 38° Suporte de objec
tiva e de video
Objectivas Ergo

Leica S8 APO 8:1 10x—-80x 38° Sistema Gree-
nough apocroma-
tico; Zoom apo-
cromatico
Objectivas
apocromaticas
Suporte de objec-
tiva e de video

StereoZoom® é uma marca registada no "Principal Register" do ‘US Patent e
Trademark Office’

Leica StereoZoom Manual de instruc8es — Descrigao 9



StereoZoom®
Leica S4 E

StereoZoom®
Leica S6 E

StereoZoom®
Leica S6

Leica Design
by Christophe Apothéloz
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StereoZoom®
LeicaS6T

StereoZoom®
LeicaS6D

StereoZoom®
Leica S8 APO
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Estruturacao

—_

StereoZoom®
suporte da 6ptica

2 Objectivas
3 Oculares

4 Suporte/Bragos
de focagem

5 Colunas de
focagem

6 Basesdaluz

16x/16

Low Eyepoint Eyepieces

Eyepieces, fixed

Standard  ergonomic

~ 10x/23 10 447 130
10446 354 10447 132

20x/12 10446356 10 447 134

* Adjustable eyepieces accept reticles

Eyepieces, adjustable*

Standard  ergonomic
o 10%/23 10 447 131
16x/16 10446355 10447133 —
20x/12 10446357 10447135

-

Leica S4E
10 446 293

-
-]

N=—= Leica S6
10 446 295

Leica S6 E
10 446 294

incidente

10 447 040

7 Bases daluz
transmitida

10315306 & ———————>

8 Mesas

9 Tripés (Brago
bascu-
lante,
brago flexivel)

Designagdes

10 446 339

10 446 347

10 446 394

10 447 106

¥

10 445 363 T

10 446 228

detalhadas L
ver prospecto {
M1-188- 0 @»
4pt. N T
10446 340 10 446 348
=
(7 - )
\_/
10 446 341 10445 367 10 445 387
10 446 359 T
0 — = =
10 447 057 10 447 058 10446 301 10 446 303
10 447 065 10447 153
12 Leica StereoZoom Manual de instruces



High Eyepoint Eyepieces

Eyepieces, fixed

ergonomic ergonomic

10x/23 10447 136 @ 10x/23 10447137
16x/15 10447 138 16x/15 10447139
@ 25x/95B 10 445 302

40x/6B 10 445 303

Eyepieces, adjustable*

* Adjustable eyepieces accept reticles

< 10 447 036
Spacing Ring required with eyepieces
10 445 302, 10 445 303

Photo / Video documentation
Leica DC cameras

e Objectives for S8 APO

Leica S6 D Leica S8 APO 0.32< 10446 334
/10446 297 10 446 298 AP0 0.63x 10 446 335
APO 1.6x 10446 336
TJ L AP0 2x 10446337
Obj
for S4E, S6E, S6, S6 T, S6 D
& 03 10 446 316
05x 10 446 318
0.63x 10 446 319
0.75x 10 446 320
1.6x 10 446 321
2 10 446 322
& Lens 10 446 324
@ shield
o
10 446 345 10 446 344 10 446 343 10 446 342 Adjustable Lens
| 0.3x-04x 10446 325
Ergolenses
€= 0.6x-0.75x 10446323
L, 0.7x=1x 10446 317

<=

13312611

)

10 376 070

13312614 13312610

13312714

10 446 299
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Estruturacao do equipamento base

Os componentes 1 Base daluz incidente com
encaixe de mesa

2 Base de luz de transmissao
com encaixe de vidro

3 Coluna de focagem com
suporte de microscopio

4 Suporte da 6ptica
StereoZoom®

5 Objectiva frontal, facultativa

6 Oculares fixas e/ou
ajustaveis

14 Leica StereoZoom Manual de instruces



Montagem

A

Coluna de focagem =
Base da luz incidente

Pedestal da luz trans-
mitida =
Base da luz incidente

Nao desaperte nunca os trés
parafusos no lado direito da
coluna de focagem.

» Remover o encaixe de mesa.

» Inserir 3 parafusos sextava-
dos internos, por baixo da
placa de base, e aperta-los
na coluna de focagem.

» Colocar o encaixe de mesa.

» Remover o encaixe de vidro.

» Puxar o dispositivo de fixa-
céo.

» Colocar o tripé de luz inci-
dente sobre o pedestal da
luz transmitida e encaixar no
parafuso de juncgao.

» Proceder a fixagdo com o
dispositivo de fixacao.

» Inserir o encaixe de vidro.

» Colocar o condutor univer-
sal de luz na abertura da
retaguarda (ver manual de
instrucdes referente ao
ponto fonte de luz fria
Leica L2).

Leica StereoZoom Manual de instrucdes




Montagem

Suporte da optica >
Tripé

Objectiva frontal
(facultativa) >
Suporte da éptica

Vidro de proteccao
da objectiva
(facultativa)

Oculares »>
Tubos das oculares

-

» Inserir 0 suporte da dptica sua-
vemente no suporte do micros-
copio.

» Fixar o suporte da 6ptica, na
posicdo desejada, com o auxilio
do parafuso de fixacao.

P Fixar a objectiva seleccionada
com revolugdes no sentido
oposto ao dos ponteiros do
relégio.

» Fixar o vidro de protecgédo da
objectiva directamente na
rosca do StereoZoom® ou na
objectiva frontal.

» Inserir as oculares nos tubos
das oculares, até ao batente.

» Verificar o encaixe, das mes-
mas, quanto a fixagcdo e ao posi-
cionamento.

0 utilizador pode combinar o StereoZoom® com uma ocu-
lar fixa ou ajustavel. Para equipamentos com uma placa
reticular para efectuar medigdes ou fotografar numa
ocular sdo necessarias duas oculares ajustaveis. Acon-
selhamos, ainda, a equipar o StereoZoom de alto rendi-
mento® Leica S8 APO com duas oculares ajustaveis.

Leica StereoZoom Manual de instruces



Borrachas oculares
macias

Fonte de luz fria
Leica L2 = Tripé

i

lluminacéao de
alto rendimento

As oculares sao fornecidas com borrachas oculares
macias, as quais podem ser fixadas nas oculares, de
modo a

— evitar infec¢des dos olhos, sempre que mais que um
utilizador operar no mesmo aparelho (ver pag. 5).
— Proteger o seu 6culo contra arranhdes.

A fonte de luz fria Leica L2 é,

com os seus condutores de luz

em fibra de vidro, a iluminacgao

opcional para os microscopios

de duas oculares Leica S4 E,

S6 E, S6 e S6 T. Para efectuar a

Eo_nexao da fof‘t? de I_uzlfrla <
eica L2 aos varios tripés dos

microscopios de duas ocula-

res, assim como, para o0 modo

operativo ‘standalone’ (inde-

pendente), tem a sua disposi-

cdo os adaptadores adequa-

dos.

=

N

Para obter informagdes mais detalhadas sobre a estrutura-
cdo e 0 manuseamento deve consultar o manual de instru-
coes relativo a Leica L2.

P.f. tome em conta que o condutor universal de luz, no
Leica S8 APO, pode apenas ser utilizado juntamente com
o brago de ldmpada, o qual deve ser montado na lateral.

Para processos de maior exigéncia como, por exemplo,
fotografia ou em combinacédo com o Leica S8 APO, colo-
camos a sua disposi¢ao diversos tripés da luz transmi-
tida de alto rendimento e ainda iluminacdes de baixa ten-
sdo. P. f. consulte o seu agente autorizado Leica quanto
as varias possibilidades.

Leica StereoZoom Manual de instrucdes — Montagem 17



Montagem

Placa reticular 2>
Oculares ajustaveis

-

Estao disponiveis as seguintes placas reticulares e
micrémetros para objectos para a calibragem do ponto
Zero:

Placa reticular 10mm/0.1Tmm

Placa reticular 5mm/0.1mm

Placa reticular 5mm/0.05mm

Placa reticular 100 div./0.002"

Placa reticular 100 div./0.001"

Placa reticular 150 div./0.0005"

Cruz reticulada

Micrémetro para objecto 50mm, 0.1/ 0.01mm divisao
Micrémetro para objecto 1", 0.001" divisao

Para a fotografia colocamos a sua disposi¢do uma placa
reticular de formato 10x.

Para equipamentos com uma placa reticular para efec-
tuar medicdes ou fotografar numa ocular sdo necessa-
rias duas oculares ajustaveis.

As placas reticulares podem ser inseridas nas oculares
ajustaveis, assim como, nas oculares para pessoas por-
tadoras de 6culos:

» Verifique, com o auxilio do microscépio de duas ocu-
lares, em que lado a escala esta revestida. As escala
deve ser visivel do lado correcto.

» Retire a peca intermédia da
ocular, pela parte inferior,
coloque-a com a parte recarti-
Ihada em cima da mesa.

Leica StereoZoom Manual de instru¢8es — Montagem



» Agarre a placa reticulada
nas extremidades, de modo
a evitar marcas de dedos e
insira-a lateralmente no
suporte.

» Coloque novamente a pega
intermédia na ocular e pres-
sione até este ficar fixa.

» Coloque a ocular no tubo
das oculares e alinhe
a placa reticular por meio
de revolucdes da ocular
no tubo das oculares.

0 processo de medicao € descrito no manual de instru-
cdes no ponto ‘Medir".
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Montagem

17, 2/3",1/2",1/3" SLR Leica 3-Chip 2/3”  3-Chip 1/2" 1"
C-Mount, CCD cameras camera housings ~ MPS30 / MPS60 B-Mount B-Mount C-Mount
Leica DC cameras Photoautomats  CCD camera CCD camera CCD camera
11543 703 11543 702 11543 706 ¢

Adapter A
& s
11541 038
10446 120 055% — 1,1x

8x
/// % 10 445 304
* 10 162 226 10x

\

10 445 305
16x

10 446 261 @ 10 445 541
2/3", 0,63x *

11 541 006
10 446 307
" —_— 10 404 207
1", 1x 23, 0,8x [ 10 446 175
10 445 929
11 541 007 172, 0,5x 10 445 932
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Montagem da
maquina

sobre Leica S6 D e
S8 APO

Placa reticular de
formato

i

Os StereoZoom® Leica S6 D e S8 APQO estdo munidos de
um suporte de objectiva e de video integrado, o qual per-
mite a montagem simples e rapida de maquinas digitais,
de filme, analdgicas e de camaras de video. P. f. consulte
0 seu agente autorizado Leica quanto as varias possibili-
dades.

Para obter informacdes detalhadas sobre os sistemas de
maquinas Leica, acessdrios e software para o trata-
mento de imagem, deve consultar os respectivos
manuais.

P Retirar a tampa de proteccéao, contra as particulas de
p6, da saida de video e de fotografia.

P Feche a saida de video e de fotografia com a tampa
de proteccdo, sempre que ndo colocar uma maquina
fotogréfica.

» Dependendo da maquina deve colocar a respectiva
de video ou de fotografia (ver esquema p. 20).

A placa reticular de formato serve para controlar a foca-
gem e o recorte de imagem. A placa reticular dispde de
linhas de limite para todos os formatos de filme.

0 caminho de luz esquerdo de observacgdo e a saida de
fotografia estao ajustadas uma na outra. Assim sendo,
deve avaliar o recorte de imagem e a focagem sempre
na ocular esquerda.

P Inserir a placa reticular de formato numa ocular ajus-
tavel (ver p. 18).

P Inserir a ocular com a placa reticular no tubo
esquerdo das oculares.
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Manuseamento

Vista geral

Elementos de manu- 1 Ajuste de ampliacéo,
seamento e funcdes botdo direito de focagem com escala de ampliagdo
do equipamento

. 2 Modelos S6: batente para a delimitagdo do Zoom
padrao

3 Mecanismo de focagem

4 Parafuso de fixagado
fixa o suporte da dptica no suporte de microscdpio

5 Tubo das oculares ajustaveis:
a distancia interocular é ajustavel entre 55 - 75mm

6 Oculares

7 Rosca para a fixagao do braco de lampada
(de ambos os lados e na retaguarda)

8 Abertura para a insergdo do condutor universal de
luz Leica L2 (ndo apropriado para Leica S8 APQ)

9 Rosca para objectiva/ vidro de proteccao da
objectiva
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Exigéncias para um
trabalho agradavel

Observacao
ergonémica

Distancia interocu-
lar e pupila de saida

¢ Ajuste 0 seu microscdpio de modo mais adequado.
Apenas se tiver efectuado exactamente todos os ajus-
tes aqui descritos, podera usufruir das enormes vanta-
gens opticas e da ergonomia do seu aparelho.

¢ Organize o seu local de trabalho do modo mais ade-
quado. Tenha em atencao a altura da mesa e da
cadeira.

e Tire proveito da totalidade da superficie do assento
e do encosto da cadeira.

* Apoie os antebragos.

¢ Tente executar movimentos relaxados e sempre que
efectuar trabalhos auxiliares, em simultaneo.

Observe, igualmente, a indicacao na pagina 5.

As objectivas Ergo para a Leica SAE e todos os modelos
S6 providenciam um trabalho sem cansaco. A objectiva
Ergo 0.6 — 0.75x com uma distancia de trabalho ajustavel
de 77—137mm e a objectiva Ergo 0.7-1.0x com uma dis-
tancia de trabalho ajustavel de 48 — 98mm permitem o
ajuste de precisao da distancia de trabalho, da amplia-
cao e da altura de observacd@o sem que seja necessaria
uma substituigdo das lentes com correspondente perda
de tempo.

Leica S6 com um angulo visual de
60° oferece uma altura de observa-
cao perfeita no microscopio incli-
nado.

A distancia interocular é ajustavel

entre 55 —75mm.

A pupila de saida é a distancia

entre o olho e a ocular. Esta é

— 12mm nas oculares padrdo de
10x/23, 16x/16 e 20x/12.

— e de 22mm na ocular 10x/23,
fixa e ajustavel, e nas oculares grande-angulares
para portadores de dculos 10x/23B, 16x/14B, 25x/9.5B
e 40x/6B.

» Mova os olhos lentamente em
direcgdo as oculares e deslo-
que os tubos das oculares,
com as duas maos, paraocen-
tro ou para fora, até que os
olhos visualizem um tnico
campo de imagem circular
sem a presenca de sombras .
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Manuseamento

Borrachas oculares

Ajustar a distancia

de trabalho, focar =

24

tornar nitido

As oculares sao fornecidos com
borrachas oculares encaixaveis
(ver também a péag. 5).

Se, no entanto, nao for portador

de 6culo e desejar um contacto

mais préximo com as borrachas

oculares:

» Colocar as borrachas ocula-
res nas oculares.

R
)

Vocé trabalha com éculos.

» Desloque as borrachas ocu-
lares para tras.

¢ Deste modo, as horrachas
oculares evitam possiveis
arranhdes no seu dculo.

Durante o processo de focagem o microscépio de duas
oculares é deslocado para cima ou para baixo, através
do mecanismo de focagem, até o local desejado do
objecto se situar no ponto focal = distancia de trabalho
da objectiva. Ver as distancias de trabalho das véarias
objectivas nas tabelas das paginas 38 — 40.

0 mecanismo de focagem pode ser manuseado pela mao
esquerda ou direita.

» Colocar o objecto por baixo
da objectiva.

» Ajustar a menor ampliacéao.

* Escolha a menor ampliagéo,
porque a parte desejada do
objecto é mais visivel, num
campo visual de maior
dimensao.

v

Olhar para dentro das oculares.

» Focar o objecto através do auxilio do botdo de foca-
gem.
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Regular a facilidade
de ajuste do meca-
nismo de focagem

Deslocar o
suporte da éptica
lateralmente

Ajuste de ampliacao
do Zoom

Mudar de
ampliacao

0 mecanismo de focagem roda demasiado leve ou
pesado ou, o equipamento desloca-se sozinho para
baixo? Dependendo do peso do equipamento e da neces-
sidade pessoal é possivel regular individualmente a faci-
lidade de ajuste:

P Agarrar os botdes de focagem, com ambas as maos,
e roda-los em sentidos opostos, até obter a resistén-
cia desejada para o processo de focagem.

Além disso, é possivel deslocar
o0 suporte da 6ptica lateralmente
no suporte do microscépio, na
eventualidade de o utilizador
desejar tomar uma posicéao late-
ral de trabalho:

» Desapertar parafuso de
fixacao.

» Rodar o suporte da 6ptica
lateralmente mediante o desejado.

» Apertar o parafuso de fixagao.

Todos os modelos® StereoZoom permitem uma mudanca
de ampliagdo continua. O ajuste de ampliacao pode ser
manuseado com a mao esquerda e direita. O botdo direito
de focagem estd munido duma escala de ampliacao:
—para S4 Ede 0.63 até 3

— para os modelos S6 de 0.63 até 4

—para S8 APO de 1 até 8

As tabelas das paginas 32— 33 indicam as ampliagdes e
os didametros do campo visual em relagdo a posigdo do

ajuste de ampliagdo e a combinacgdo ocular e de objec-
tiva utilizada.

» Olhar para dentro das
oculares.

» Focar objecto (S. 24)

» Rodar o ajuste de ampliagao
até ajustar a ampliagao
desejada.
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Manuseamento

Ajustar batentes
no ajuste de
ampliagdo

Exemplo:
Delimitacao de
1 até 3.2

26

Nos modelos S6 e no S8 APO é possivel delimitar o plano
do Zoom, para cima e para baixo. Deste modo, é igual-
mente possivel ajustar um grau de ampliacao fixo.

1. A delimitagao inferior ‘1" & ajustada com o batente no
botdo de focagem esquerdo:

» Desapertar os parafusos de
sextavado interno, no botao
de focagem esquerdo, com
a respectiva chave forne-
cida.

» Rodar o botdo de focagem
direito para a posicao ‘1".

» Deslocar o batente junto ao
botao de focagem esquerdo -
para a frente, até este tocar

» Apertar parafusos de sexta-
vado interno.
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2. Delimitacao superior ‘3.2’ é ajustada com o batente no
botdo de focagem direito:

» Desapertar os parafusos de
sextavado interno junto ao
botdo de focagem esquerdo.

» Rodar o botdo de focagem
direito para a posigdo ‘3.2".

» Deslocar o batente junto ao
botdo de focagem direito para
tras, até este tocar no batente
do Zoom montado.

P Apertar parafusos de sexta-
vado interno.
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Manuseamento

28

Ajustar
dioptrias e
focagem de pares

Preparagdes

Focar objecto
de ensaio

Se ajustar as dioptrias, na ocular ajustavel, exactamente
como indicado, a focagem da maior ampliacao até a
menor ampliagdo fica constante = focagem de pares, isto
é, ndo terd que efectuar uma poés focagem apos cada
alteracdo de ampliacdo. Assim sendo, tera que proceder
apenas a uma nova focagem quando pretender visualizar
uma parte do objecto que se situe mais acima ou abaixo.
Tire proveito desta vantagem, a qual ndo lhe é possibili-
tada por todos os microscépios de duas oculares.

¢ As dioptrias sdo ajustaveis de +5 até -b.

Os seguintes ajustes tém que ser efectuados apenas
uma vez por cada utilizador.

Os desvios dos ajustes relativos as dioptrias e a focagem
de pares com uma placa reticular é descrita no manual
de instrugdes no ponto placas reticulares (Medir).

Ajustar a dioptria com uma ocular ajustavel e fixa

P Ajustariluminagéo
P Ajustar distancia interocular (pag. 23).

» Ajustar a distancia de trabalho, a grosso, com o auxi-
lio do mecanismo de focagem (ver as distancias de
trabalho das varias objectivas nas paginas 38 — 40).

» Colocar um objecto de
ensaio plano por baixo
da objectiva.

» Ajustar a menor ampliacéao.

» Fechar o olho sobre a ocular
ajustavel e olhar com o outro
olho para dentro da ocular
fixa.

» Observar o objecto de ensaio
e foca-lo com o auxilio do
mecanismo de focagem.
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Ajustara » Sem olhar para dentro das
dioptria na ocular oculares deve deslocar a lente
ajustavel ocular na ocular ajustavel no
sentido ‘+', até ao batente.

» Fechar o olho sobre a ocular
fixa e olhar com o outro olho
para dentro da ocular ajustavel

» Observar o objecto de ensaio
e rodar a lente da ocular lenta-
mente no sentido ‘- até que o
olho visualize o objecto de um
modo focado.

» Ajustar a maior ampliagao.

» QObservar o objecto de ensaio
com ambos os olhos e optimi-
zar a focagem com o auxilio do
mecanismo de focagem.

Controlara Manusear o ajuste de ampliagéo
focagem de pares desde a ampliagdo menor até a
ampliagado maior.

¢ Neste caso, a focagem deve
manter-se constante (focagem
de pares). Caso contrario tera
que repetir o processo.
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Manuseamento

Ajustar a dioptria com duas oculares ajustaveis

Preparacdes »

>

Focaro »
objecto de ensaio

v

v

No caso do Leica S6 D e S8 APO deve colocar o
botdo de revolugao na posicao Vis.

Ajustar a distancia de trabalho, a grosso, com o auxi-
lio do mecanismo de focagem (ver as distancias de
trabalho das vérias objectivas nas péaginas 38 — 40).
Ajustar iluminacéo

Ajustar distancia interocular (pag. 23).

Ajustar ‘0" dioptrias em ambas as oculares.

Colocar um objecto de
ensaio plano por baixo
da objectiva.

Ajustar a menor ampliacao.

Observar o objecto de
ensaio, pelas oculares, e
focar com o auxilio do
mecanismo de focagem.

Ajustar a maior ampliacéao.
Optimizar a focagem com o mecanismo de focagem.
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Regular dioptrias »

Controlara »
focagem de pares

Ajustar a menor ampliacao.

Nao olhar para dentro das
oculares!

Rodar a lentes das oculares no
sentido oposto dos ponteiros
do reldgio ‘+" até ao batente.

Olhar agora para dentro das
oculares.

Fechar um olho.

Observar com o outro olho o
objecto de ensaio e rodar len-
tamente a lente da ocular no
sentido dos ponteiros do reld-
gio ‘-, até que o olho visualize
0 objecto de um modo focado.

Ajuste a dioptria para o outro
olho, do mesmo modo.

Seleccionar a maior amplia-
céo.

Observar o objecto e, se
necessario, proceder a uma
leve focagem de correccéo.

Manusear o ajuste de amplia-
cado desde a menor ampliacéo
até a maior ampliacao.

¢ Neste caso, a focagem deve ser constante sobre a

totalidade do plano Zoom (focagem de pares). Caso
contrario terd que repetir o processo.
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32

Fotografia com
LeicaS6 D e
S8 APO

|

e

0 caminho de luz para a fotografia e para a observacao é

comutavel. Divisdo da luz:

— naposigdo ‘Vis": 100% de luz

em ambas as oculares/
nenhuma luz no caminho da
luz para fotografia e video

— naposigdo ‘Doc’: 100% de luz

na ocular direita/nenhuma
luz na ocular esquerda/
100% de luz no caminho da
luz para fotografia e video

DOC
Z

z

vIS|

N —

~ I

Focar e controlo do recorte na ocular esquerda
(percurso dos feixes da objectiva e de video).

» Seorecorte de imagem e a focagem estiverem ajus-
tados correctamente deve comutar para a posigao
‘Doc’ e proceder a captacdo da imagem.

Atencao: preparados rasos sao mostrados parcialmente
desfocados na margem esquerda e direita da imagem.

Leica StereoZoom Manual de instruces



Indicacoes especiais

0 que fazerse ...

Ajuda

Ajuda

Ajuda

Ajuda

Ajuda

Ajuda

0 campo visual tem sombras.

¢ Ajustar correctamente a distanciainterocular (pag. 23).
* Controlar a posigdo das pupilas (pag. 23).

Aimagem nao fica focada.

¢ Colocar as oculares correctamente (pag. 16).
e Executar a correccdo das dioptrias de acordo com as
indicacdes (pag. 28 — 31).

0 mecanismo de focagem baixa-se individualmente ou é
de dificil revolugao.

¢ Regularadeslocagao do movimento uniforme (pag. 24).

Na eventualidade de avarias em aparelhos, operados

electronicamente, deve verificar primeiro:

¢ Se o seleccionador da tensdo esta correctamente
ajustado!

e Se o interruptor da tensao esté activado!

e Seocabo de alimentagdo esta correctamente conec-
tado!

» Setodos os cabos de ligagdo estdo correctamente
conectados!

* Se os dispositivos de seguranga estdo intactos!

Aimagem esté escura.

e Ajustar o botdo de regulagdo numa altura suficiente-
mente alta.

As fotografias estdo desfocadas.

e Efectuar uma focagem precisa (pag. 24).

e Efectuar a focagem da placa reticular e executar a
correcgdo das dioptrias de acordo com as indicagdes
(pég. 30).

* Inserir as oculares, correctamente, até ao batente
(pag.16). . .

» Verificar o posicionamento fixo da placa reticular na
ocular (pég. 18).

Nenhuma imagem no filme

e Comutar o divisor da luz, no suporte de objectiva, para
a posicdo ‘Doc’ (pag. 32).
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Conservacao

Proteja os seus
instrumentos

Pé e sujidade

influenciam os seus

34

resultados de
trabalho!

Este capitulo tem o intuito de Ihe indicar o manusea-
mento adequado do seu instrumento valioso e de Ihe dar
alguns conselhos valiosos quanto a conservacgéao e lim-
peza do mesmo.

e contra humidade, vapores, acidos, materiais alcali-
nos e corrosivos.

Mantenha produtos quimicos afastados dos instru-
mentos.

e contra um manuseamento inadequado.

Salvo indicac@o em contrario, no manual de instrugdes,
ndo é permitido montar outras fichas de aparelhos, nem
podem ser desmontados os sistemas dpticos e as pegas
mecanicas .

e contra 6leo e gorduras.

As superficies de guia e as pegas mecéanicas ndo podem
ser lubrificadas.

e proteja o instrumento, nos intervalos do trabalho,
com a cobertura de proteccdo especialmente conce-
bida para o efeito.

e proteja as aberturas dos tubos das oculares, os tubos
das oculares sem as oculares e as oculares com as
tampas especialmente concebidas para o efeito.

e proceda a remogdo de poeira com um fole e um
pincel macio.

e proceda a limpeza das oculares e objectivas com
panos especiais para a limpeza dptica e com alcool
puro.

e guarde os acessorios, ainda nao utilizados, livre de
poeiras.
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Limpeza das
pecas de plastico

Nunca proceda a
limpeza deste modo

Deste modo pode
proceder a limpeza

A

Vérios componentes sdo em plastico ou revestidos com
plastico. Este pormenor atribui-lhes um conforto agrada-
vel de manuseamento. Uma limpeza inadequada com
produtos de limpeza impréprios pode danificar o plastico.
Assim sendo, deve respeitar as seguintes indicagdes:

¢ numa unidade de ultra-sons. O plastico pode ficar
poroso e sofrer fissuras posteriores.

e com produtos corrosivos e que contenham acetona
como, por exemplo, produtos de substituicdo de éter.

e com outros solventes a ndo ser etanol e isopropanol.

e com agua quente misturada com sabao e uma poste-
rior limpeza com agua destilada.
e com etanol (alcool industrial) e isopropanol.

Durante o processo de limpeza com etanol ou isopropa-
nol devem ser respeitados os regulamentos de segu-
ranga.
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Garantimos
qualidade

Vocé trabalha com um instrumento de precisao de elevado
rendimento.

Assim sendo, garantimos a qualidade dos nossos instru-
mentos. A garantia aplica-se a eventuais defeitos mate-
riais e de fabricacao, mas nao se aplica a danos provoca-
dos pelo manuseamento impréprio e negligente dos mes-
mos.

P.f. manuseie o seu valoroso aparelho dptico com o devido
cuidado. Se o fizer, este, efectuara as suas fungdes por
décadas, com a mesma precisdo. Qualidade essa, pela qual
0s nossos instrumentos sdo famosos.

Se, no entanto, o seu aparelho ndo funcionar devidamente
deve consultar o técnico especializado ou, 0 agente
autorizado Leica ou, directamente a Leica Microsystems
(Switzerland) Ltd, CH-9435 Heerbrugg, Suica.
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Indicacoes especiais

Calcular a amplia-
¢ao total e diametro
do campo visual

Mg Ampliacdo da objectiva frontal

Mg Ampliacao da ocular

z Posicao do ajuste de ampliagao

Npgy Magnificagdo do campo de imagem da ocular.
As magnificacdes dos campos de imagem

encontram-se imprimidas nas oculares:
10x/23, 16x/16, 20x/12, 10x/23B, 16x/14B,
25%/9.5B, 40x/6B

Exemplo:

Mg Objectiva frontal 1.6x
Mg Ocular 20x/12

z Posi¢do do Zoom 4.0

Ampliacao no tubo binocular:

MToT VIS = Mg X ME X2 16x20x4 = 128
Diametro do campo visual no objecto:
Nrov 12
DoF = = 1,9mm
Mg xz 16 x4
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Dados épticos StereoZoom” Leica S4 E, S6 E, S6, S6 T, S6 D

Y

com objectivas frontais
0.32x 05x 0.63x 0.75x 16x
distancia de trabalho 110mm 300mm 200mm 155mm 130mm 55mm

= £ £ £ £ £ £

5 = E = E E E | E = E = E

N 2 < S S S < k=] < 1] < 8 =

2 ° 2 ° 2 ° 2 ° 3 ° 2 o 2

23 % H s H < H S H s H % B

g2 £ | 8| £ | 8| £ | 8| £ |8|£|8]|+%5]|z&8

oculares 25 g S g S g 8 g 8 g S g s
10 446 332 0.63 6.3 36.5 20 115.0 32 7.9 40 57.5 47 489 10.1 22.8
10 446 333 0.8 8.0 288 26 88.5 40 51.5 5.0 46.0 6.0 38.3 12.8 18.0
1.0 10.0 23.0 32 7.9 5.0 46.0 6.3 36.5 15 30.7 16.0 14.4
1.25 125 18.4 40 51.5 6.3 36.5 79 291 9.4 245 20.0 115
10x/23 16 160 | 144 51 151 80 | 288 | 101 28 120 | 192 | 256 90
10x/23B 20 20.0 1.5 6.4 359 10.0 23.0 12.6 18.3 15.0 153 320 7.2
25 25.0 9.2 8.0 288 125 184 15.8 14.6 18.8 12.2 40.0 5.8
10 446 326 32 320 12 10.2 225 16.0 144 20.2 1.4 24.0 9.6 51.2 45
10 446 329 4.0* 40.0 5.8 12.8 18.0 20.0 115 25.2 9.1 30.0 1.7 64.0 3.6
0.63 10.1 25.3 3.2 80.0 5.0 51.2 6.4 40.0 7.6 337 16.1 15.9
0.8 12.8 20.0 41 62.4 6.4 40.0 8.1 31.6 9.6 26.7 20.5 125
1.0 16.0 16.0 5.1 50.2 8.0 320 10.1 25.3 12.0 21.3 25.6 10.0
1.25 20.0 12.8 6.4 40.0 10.0 25.6 12.6 20.3 15.0 17.1 320 8.0
16x/16 1.6 25.6 10.0 8.2 31.2 12.8 20.0 16.1 15.9 19.2 133 4.0 6.2
20 320 8.0 10.2 25.1 16.0 16.0 20.2 12.7 24.0 10.7 51.2 5.0
25 40.0 6.4 12.8 20.0 20.0 12.8 25.2 10.2 30.0 85 64.0 4.0
10 446 354 3.2 51.2 5.0 16.4 15.6 25.6 10.0 323 79 384 6.7 81.9 3.1
10 446 355 4.0% 64.0 40 20.5 125 320 8.0 40.3 6.4 48.0 53 102.4 25
0.63 126 19.0 4.0 60.0 6.3 38.1 7.9 304 95 25.3 20.2 1.9
0.8 16.0 15.0 5.1 471 8.0 30.0 10.1 23.8 12.0 20.0 25.6 94
1.0 20.0 12.0 6.4 315 10.0 24.0 12.6 19.0 15.0 16.0 320 15
1.25 25.0 9.6 8.0 30.0 125 19.2 15.8 15.2 18.8 12.8 40.0 6.0
20x/12 1.6 320 75 10.2 235 16.0 15.0 20.2 1.9 240 10.0 51.2 47
20 40.0 6.0 12.8 18.8 20.0 12.0 25.2 9.5 30.0 8.0 64.0 3.8
25 50.0 48 16.0 15.0 25.0 9.6 315 7.6 315 6.4 80.0 3.0
10 446 356 32 64.0 38 205 1.7 32.0 15 40.3 6.0 48.0 5.0 102.4 2.3
10 446 357 4.0% 80.0 3.0 25.6 94 40.0 6.0 50.4 48 60.0 40 128.0 19
0.63 10.1 22.2 3.2 70.0 5.0 44.8 6.4 35.0 7.6 29.5 16.1 139
0.8 12.8 175 41 54.6 6.4 35.0 8.1 21.7 9.6 233 20.5 109
1.0 16.0 14.0 5.1 439 8.0 28.0 10.1 222 120 18.7 25.6 8.8
1.25 20.0 1.2 6.4 35.0 10.0 224 12.6 17.8 15.0 14.9 320 7.0
16x/14B 16 256 8.8 8.2 21.3 12.8 175 16.1 13.9 19.2 1.7 41.0 5.5
20 320 7.0 10.2 22.0 16.0 14.0 20.2 1.1 24.0 9.3 51.2 44
25 40.0 5.6 12.8 175 20.0 1.2 25.2 8.9 30.0 75 64.0 35
32 51.2 44 16.4 13.7 25.6 8.8 323 6.9 384 5.8 81.9 2.7
10 445 301 4.0% 64.0 35 20.5 10.9 320 7.0 40.3 5.6 48.0 47 102.4 2.2
0.63 15.8 15.0 5.0 415 79 30.1 99 240 11.8 20.1 252 9.4
0.8 20.0 1.9 6.4 371 10.0 23.8 12.6 18.8 15.0 15.8 320 74
1.0 25.0 9.5 8.0 29.7 125 19.0 15.8 15.0 18.8 12,6 40.0 5.9
1.25 31.3 76 10.0 238 15.6 15.2 19.7 121 234 10.1 50.0 48
25x/9.5B 1.6 40.0 59 12.8 18.6 20.0 1.9 25.2 94 30.0 7.9 64.0 37
2.0 50.0 48 16.0 14.8 25.0 95 315 15 315 6.3 80.0 3.0
25 62.5 3.8 20.0 1.9 313 76 394 6.0 46.9 5.1 100.0 24
3.2 80.0 3.0 25.6 9.3 40.0 5.9 50.4 47 60.0 40 128.0 1.9
10 445 302 4.0*% 100.0 24 320 14 50.0 48 63.0 38 75.0 32 160.0 1.5
0.63 25.2 95 8.1 29.6 126 19.0 15.9 15.1 189 12.7 40.3 6.0
038 320 15 10.2 235 16.0 15.0 20.2 1.9 24.0 10.0 51.2 47
1.0 40.0 6.0 12.8 18.8 20.0 12.0 25.2 95 30.0 8.0 64.0 3.8
1.25 50.0 48 16.0 15.0 25.0 9.6 315 7.6 315 6.4 80.0 3.0
40%/6B 1.6 64.0 38 20.5 1.7 320 75 40.3 6.0 438.0 5.0 102.4 2.3
20 80.0 3.0 25.6 9.4 40.0 6.0 50.4 48 60.0 40 128.0 1.9
25 100.0 24 320 75 50.0 4.8 63.0 38 75.0 32 160.0 1.5
32 128.0 19 1.0 5.9 64.0 3.8 80.6 3.0 96.0 25 204.8 1.2
10 445 303 4.0* 160.0 15 51.2 47 80.0 3.0 100.8 24 120.0 20 256.0 09
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com objectivas frontais

2.0x 0.3x-0.4x 0.3x—-0.4x 0.6x—0.75x 0.6x-0.75% 0.7x-1.0x 0.7x-1.0x
35mm 200mm 350mm 77mm 137mm 48mm 98mm
£ £ £ £ £ £ £
K] £ = E = £ = £ = £ s £ = £
E E 2 E] 2 E] 2 E 2 E] 2 E] 2 E
o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2
'S = 'S > ‘S = 'S = 'S = 'S = 'S =
© o @ o © o © o © o © o © o
= g = g = g = g = g = g = 5
£ & £ & £ & £ & £ & £ & £ &
] 3 < 3 < S < S 5 S < S < S
12.6 18.3 25 92.0 18 121.8 47 48.9 35 65.7 6.2 371 45 51.1
16.0 14.4 3.1 742 22 1045 6.0 38.3 45 51.1 79 291 5.7 40.4
20.0 15 39 59.0 28 82.1 15 30.7 5.6 a1 9.9 232 7.1 324
25.0 9.2 49 46.9 35 65.7 9.4 245 7.0 329 124 185 89 258
320 12 6.2 371 45 51.1 12.0 19.2 9.0 25.6 15.8 14.6 1.4 20.2
40.0 5.8 78 295 5.6 411 15.0 15.3 1.2 20.5 19.8 116 14.2 16.2
50.0 46 9.8 235 70 329 18.8 122 14.0 16.4 24.8 93 178 129
64.0 36 12.5 18.4 9.0 25.6 24.0 9.6 17.9 128 317 13 2217 10.1
80.0 29 15.6 14.7 1.2 205 30.0 11 224 103 39.6 5.8 284 8.1
20.2 127 39 65.6 2.8 91.4 16 337 5.6 457 10.0 25.6 12 35.6
25.6 10.0 5.0 51.2 36 1 96 26.7 12 35.6 12.7 20.2 9.1 28.1
320 8.0 6.2 4.3 45 56.9 12.0 213 9.0 28.4 15.8 16.2 1.4 225
40.0 6.4 78 32.8 56 45.7 15.0 17.1 1.2 229 19.8 129 14.2 18.0
51.2 5.0 10.0 256 12 35.6 19.2 133 14.3 17.9 253 10.1 18.2 14.1
64.0 4.0 12.5 205 9.0 284 24.0 10.7 17.9 143 317 8.1 221 13
80.0 32 15.6 16.4 1.2 229 30.0 8.5 224 1.4 39.6 6.5 284 9.0
102.4 25 20.0 128 143 17.9 38.4 6.7 28.7 8.9 50.7 5.0 36.4 70
128.0 20 25.0 10.2 17.9 143 48.0 5.3 358 12 63.4 4.0 454 5.6
252 95 49 49.0 35 68.6 95 253 71 338 125 19.2 8.9 21.0
320 15 6.2 38.7 45 53.3 120 20.0 9.0 26.7 15.8 15.2 114 211
40.0 6.0 78 30.8 5.6 42.9 15.0 16.0 1.2 21.4 19.8 121 14.2 16.9
50.0 438 9.8 245 70 343 18.8 128 14.0 171 24.8 9.7 178 135
64.0 38 125 19.2 9.0 26.7 24.0 10.0 179 134 31.7 16 22.1 10.6
80.0 30 15.6 15.4 1.2 214 30.0 8.0 224 10.7 396 6.1 284 85
100.0 24 19.5 123 14.0 171 375 6.4 280 8.6 495 48 355 6.8
128.0 19 25.0 9.6 17.9 134 48.0 5.0 35.8 6.7 63.4 38 454 5.3
160.0 15 31.2 11 22.4 10.7 60.0 4.0 448 5.4 79.2 30 56.8 42
20.2 1.1 39 57.4 28 80.0 16 29.5 5.6 40.0 10.0 224 12 31.1
25.6 8.8 5.0 44.8 36 62.2 96 233 72 311 127 176 9.1 246
320 7.0 6.2 36.1 45 49.8 12.0 18.7 9.0 249 158 14.2 1.4 19.6
40.0 5.6 78 287 56 40.0 15.0 14.9 1.2 200 19.8 1n3 14.2 15.8
51.2 44 10.0 22.4 12 311 19.2 1.7 143 15.7 253 89 182 123
64.0 35 125 179 9.0 24.9 24.0 93 179 125 317 71 22.1 9.9
80.0 2.8 15.6 14.4 1.2 20.0 30.0 15 224 10.0 39.6 5.7 284 79
102.4 22 200 1n.2 143 15.7 384 5.8 28.7 18 50.7 44 36.4 6.2
128.0 18 25.0 9.0 17.9 125 48.0 47 35.8 6.3 63.4 35 45.4 49
315 15 6.1 389 4.4 54.0 1.8 20.1 8.8 21.0 15.6 15.2 1.2 212
40.0 5.9 78 304 5.6 424 15.0 15.8 1.2 212 19.8 12.0 14.2 16.7
50.0 48 9.8 24.2 70 339 18.8 126 14.0 17.0 24.8 9.6 178 133
62.5 38 12.2 195 8.8 21.0 234 10.1 17.5 13.6 309 11 222 10.7
80.0 3.0 15.6 15.2 1.2 212 30.0 79 224 10.6 39.6 6.0 284 8.4
100.0 24 195 12.2 14.0 17.0 375 6.3 280 85 495 48 355 6.7
125.0 19 244 9.7 175 136 46.9 5.1 35.0 6.8 61.9 38 444 53
160.0 15 31.2 16 22.4 10.6 60.0 4.0 44.8 5.3 79.2 30 56.8 42
200.0 12 39.0 6.1 28.0 85 75.0 32 56.0 42 99.0 24 71.0 33
50.4 48 9.8 245 71 33.8 18.9 12.7 14.1 17.0 249 96 179 13.4
64.0 38 12.5 19.2 9.0 26.7 24.0 10.0 17.9 134 317 16 221 10.6
80.0 30 15.6 15.4 1.2 21.4 30.0 8.0 22.4 107 39.6 6.1 284 85
100.0 24 195 123 14.0 171 315 6.4 28.0 8.6 495 438 355 6.8
128.0 19 25.0 9.6 17.9 134 48.0 5.0 358 6.7 63.4 38 45.4 5.3
160.0 15 312 11 224 10.7 60.0 4.0 448 5.4 79.2 3.0 56.8 42
200.0 12 39.0 6.2 280 8.6 75.0 32 56.0 43 99.0 24 7.0 34
256.0 0.9 49.9 48 35.8 6.7 96.0 25 ni 33 1267 19 90.9 26
3200 0.8 62.4 338 448 5.4 120.0 2.0 89.6 2.7 158.4 15 1136 2.1
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Dados épticos StereoZoom™ S§ APO

apocromatico acromatico
0.63x 1.6x 2.0x 0.32x
distancia de trabalho 75mm 101mm 37mm 25mm 200mm
g E E E E 1=
3 = £ E £ = £ K] £ K] E
N =] © e © =} © =] © k=] ©
s o 2 o 2 5 2 S z S 2
o kid E S, B s B <, E <, =
S 2 2 2 =, 2 2 2 2 2 =
‘D = £ = £ > £ = £ = E
oculares 2 £ S g S g S £ S £ S
10 446 332 1.0 10.0 23.0 6.3 36.5 16.0 14.4 20.0 1.5 32 719
10 446 333 1.25 125 18.4 79 29.1 200 115 25.0 9.2 40 51.5
1.6 16.0 14.4 10.1 228 256 9.0 320 7. 5.1 45.1
20 20.0 115 126 183 320 72 40.0 58 6.4 359
10x/23 25 25.0 9.2 15.8 1456 400 58 50.0 46 8.0 288
10x/23B 32 320 72 202 114 51.2 45 64.0 36 10. 225
40 40.0 58 25.2 9.1 64.0 36 80.0 29 128 18.0
5.0 50.0 46 315 73 80.0 29 100.0 23 16.0 144
10 446 326 6.3 63.0 37 397 5.8 100.8 23 126.0 1.8 202 14
10 446 329 8.0 80.0 29 50.4 46 128.0 18 160.0 14 256 9.0
1.0 16.0 16.0 101 25.3 256 10.0 320 8.0 5.1 439
1.25 20.0 12.8 126 203 320 8.0 40.0 6.4 6.4 35.0
16 25.6 10.0 16.1 15.9 41.0 6.2 51.2 5.0 82 213
20 320 8.0 20.2 127 51.2 5.0 64.0 40 10.2 220
25 40.0 6.4 25.2 10.2 64.0 40 80.0 32 12.8 175
16x/16 32 51.2 5.0 323 79 81.9 31 102.4 25 16.4 137
40 64.0 40 403 6.4 102.4 25 128.0 20 205 109
5.0 80.0 32 50.4 5.1 128.0 20 160.0 16 25.6 838
10 446 354 63 100.8 25 63.5 40 161.3 1.6 201.6 13 323 6.9
10 446 355 8.0 128.0 20 80.6 32 204.8 1.3 256.0 1.0 4.0 55
1.0 25.0 95 15.8 15.0 400 59 50.0 48 8.0 297
1.25 313 76 19.7 121 50.0 48 625 38 10.0 238
1.6 40.0 59 25.2 94 64.0 37 80.0 30 128 186
20 50.0 48 315 75 80.0 3.0 100.0 24 16.0 148
25 625 38 39.4 6.0 100.0 24 125.0 1.9 200 19
25x/9.5B 32 80.0 3.0 50.4 47 128.0 19 160.0 15 25.6 93
40 100.0 24 63.0 38 160.0 15 200.0 12 320 74
5.0 125.0 19 78.8 3.0 200.0 1.2 250.0 1.0 40.0 59
6.3 157.5 15 99.2 24 252.0 09 315.0 08 50.4 47
10 445 302 8.0 200.0 12 126.0 19 320.0 07 400.0 06 64.0 37
1.0 40.0 6.0 25.2 95 64.0 38 80.0 3.0 128 188
1.25 50.0 48 315 76 80.0 30 100.0 24 16.0 15.0
1.6 64.0 38 403 6.0 1024 23 128.0 1.9 205 n7
20 80.0 3.0 50.4 48 128.0 1.9 160.0 15 25.6 94
25 100.0 24 63.0 38 160.0 15 200.0 12 320 15
40x/6B 3.2 128.0 19 80.6 3.0 204.8 12 256.0 09 M0 5.9
40 160.0 15 100.8 24 256.0 09 320.0 08 51.2 47
5.0 200.0 1.2 126.0 19 320.0 08 400.0 06 64.0 38
6.3 252.0 1.0 158.8 15 403.2 06 504.0 05 80.6 3.0
10 445 303 8.0 320.0 08 2016 12 512.0 05 640.0 04 102.4 23
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Dimensoes Leica S4 E, S6 E, S6 T

com tripé de luz incidente
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com tripé de luz de transmisséo

Leica S4E,S6E,S6T
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Dimensoes Leica S6 D

com tripé de luz
incidente Leica S6 D

Dimensoes Leica S6

com mecanismo de focagem, inclinavel
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com tripé de luz incidente

LeicaS6D

Vil

Dimensdes em mm
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Dimensoes Leica S8 APO

com tripé de luz incidente

Leica S8 APO
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com tripé de luz de transmisséo

Leica S8 APO
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Leica Microsystems a nivel mundial

Made by Leica

Leica para Si

www.stereozoom.com

Leica Microsystems opera nas areas da microscopia,
preparacao de amostras, analise de imagens, tecnologia
de laser confocal, tecnologia de medicina e equipamen-
tos para a indistria dos semicondutores. O grupo inter-
nacional do ramo da tecnologia, com sede em Wetzlar,
Alemanha, surgiu e cresceu a partir das marcas tradicio-
nais Wild, Leitz, Reichert, Jung e Cambridge Instruments.

Leica Microsystems desenvolve solugdes de sistemas,
de elevado proveito para o cliente, e tecnologia inova-
dora numa qualidade que usufrui de um reconhecimento
internacional. 0s mesmos elevados padrdes de quali-
dade sdo aplicados em todas as 11 fabricas de producao
em 7 paises. Assim sendo, Leica €, a nivel mundial, sin6-
nimo de qualidade.

Os dois factores responsaveis pelo sucesso da Leica
Microsystems sdo a tecnologia e a proximidade ao
cliente. Os nossos funcionérios e colaboradores ofere-
cem um aconselhamento, servigo e apoio competente e
atencioso no local e na sua lingua oficial. De igual modo
garantimos uma resolugao, sem burocracias, dos dese-
jos individuais de cada cliente e o desenrolar de um pro-
cesso de fornecimento organizado na perfei¢do e ao
pormenor.

Para obter mais informagdes sobre os produtos e servi-
cos da Leica Microsystems e também a direcgao do
agente autorizado Leica mais préximo de si, pode consul-
tar a nossa pagina na Internet. Ao visitar a pagina
www.stereozoom.com tera acesso a informacdes deta-
Ihadas sobre a gama de produtos StereoZoom®.
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500 Fax +43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. +33 147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +813543596 09 Fax +81 3543596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +3170 4132109
Portugal: Lisbon Tel. +351213814766 Fax +351 213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93494 9530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 62545 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 448093434 Fax +4144809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1 800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems

in more than 100 countries.

In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71726 33 33
Fax +4171726 33 99
www.leica-microsystems.com
WWw.stereamicroscopy.com

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

© Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructuresin life sciences
and industry. With confocal laser technology
and image analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

© Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

© Semiconductor Equipment

Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.
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