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Yleiset ohjeet

Turvallisuus
Ennen kuin kaytdt stereomikroskooppia ensim-

Kaytto puhdastiloissa Huoltotyot
Leica S-sarjaa voidaan kdyttdd puhdastiloissa ® Ainoastaan Leica Microsystemsin koulut-

maistd kertaa, lue sen mukana toimitettu esite ongelmitta. tamat huoltoteknikot saavat suorittaa lait-
"Turvallisuus". Se sisaltaa lisatietoja kasittelysta teen korjaustydt. Ainoastaan alkuperdisten
ja hoidosta. Puhdistus

Leica Microsystems -varaosien kdyttd on

® Als kdytd sopimattomia puhdistusaineita, sallittua.

kemikaaleja tai puhdistustekniikoita.

Bezpeenostni koncepce
Sikkerhedskoncept
Sicherheitskonzept
Ohutuseeskiri

Safety concept
Concepto de seguridad
Concept de sécurité

® Al koskaan puhdista vérillisia pintoja Kayttajaa koskevat vaatimukset

Concetto di sicurezza
Drogibas noteikumi
Saugos samprata
Biztonsagi eldirasok
Veiligheidsconcept
Sikkerhetskonsept
Koncepcja bezpieczefistwa
Conceito de seguranca
Bezpeénostné pokyny
Varnostni koncept
Turvallisuus
Sakerhetskoncept
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Leica S-sarja

ja kumiosilla varustettuja lisdvarusteita
kemikaaleilla. Se voi vaurioittaa pintoja, ja
irtoavat hiukkaset voivat liata ndytteet.

® Useimmiten voimme tarjota pyynnosta

erikoisratkaisuja. ~ Muutamia  tuotteita
on mahdollista muokata. Voimme myds
toimittaa muita lisdvarusteita puhdasti-
loissa kayttoa varten.

Kayttoohje

® Huolehdi siitd, ettd ainoastaan valtuu-
tettu ja koulutettu henkilokunta kayttda
ja huoltaa Leica-stereomikroskooppia ja
huolehtii sen korjauksesta.




Tarkedt turvallisuusohjeet

Kayttoohje

Leica-stereomikroskoopin  yksittdisiin  modu-
uleihin  kuuluu vuorovaikutteinen CD-ROM-
levy, jossa on kaikki tarvittavat kayttdohjeet
muilla kielilla. Sitd on sdilytettava huolellisesti,
ja sen on aina oltava mikroskoopin kayttajan
kdytettavissa. Voit ladata ja tulostaa kdyttooh-
jeita ja paivityksia myos verkkosivustoltamme
osoitteesta www.leica-microsystems.com.

Tassa kdyttoohjeessa kuvaillaan Leica Stereo-
Zoom® -stereomikroskoopin (S-sarja) erityisia
toimintoja. Kdyttdohje sisdltdd myos. tarkeita
kdyttoturvallisuutta, kunnossapitoa ja lisdva-
rusteita koskevia ohjeita.

"Turvallisuus"-lehtinen  sisdltdéa  stereomik-
roskoopin, varusteiden ja sdhkovarusteiden
huoltotditd, vaatimuksia ja kasittelyd koske-
via turvallisuusohjeita ja yleistd turvallisuus-
maarayksid.

Leica S-sarja

Voit yhdistelld yksittdisen jarjestelman tuotteita
ulkoisten toimittajien tuotteisiin (esim. kylma-
valonlahteisiin). Lue toimittajan kdyttoohje ja
turvallisuusvaatimukset.

Lue edelld luetellut kdyttdohjeet ennen inst-
rumenttien asennusta, kdyttdonottoa ja kdyt-
t6a. Huomioi erityisesti turvallisuutta koskevat
ohjeet.

Kédyttdjan on noudatettava nadissd kayttéoh-
jeissa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite
sailyttaisi alkuperdisen tilansa ja sen kaytto olisi
vaaratonta.

Kayttoohje


www.leica-microsystems.com

Kaytetyt symbolit

Vaarakohteesta ilmoittava varoitus
Ndet tdmdn symbolin kdyttdohjeen
kohdissa, jotka on ehdottomasti luet-
tava ja joita on noudatettava.

Laiminlyonnistd voi aiheutua
® vaaratilanteita ihmisille!
® toimintahdirioita tai laitevahinkoja.

Vaarallista sahkdjannitetta koskeva varo-
itus
Ndet tdmdn symbolin kdyttdohjeen
kohdissa, jotka on ehdottomasti luet-
tava ja joita on noudatettava.

Laiminlydnnistd voi aiheutua
® vaaratilanteita ihmisille!
® toimintahdirioita tai laitevahinkoja.

Leica S-sarja

Kuumista pinnoista ilmoittava varoitus
Tama symboli varoittaa kosketettavista
kuumista kohdista (esim. hehkulamput).

Tarkea tieto
Iil Tamd symboli on kohdissa,
annetaan ymmartamista

lisétietoja tai selityksia.

joissa
helpottavia

Taydentavia ohjeita
® Tama symboli on tekstin sisdlld tdydenta-
vien tietojen ja selitysten kohdalla.

Kuvat
(1) Suluissa olevat numerot kuvauksissa
viittaavat kuviin ja kuvissa ndkyviin osiin.

Kayttoohje



Turvallisuusmaaraykset

Kuvaus

Yksittdiset moduulit tdyttdvat Leica S-sarjan
stereomikroskooppien kaikki tarkastelua ja
dokumentointia koskevat vaatimukset.

Kayttotarkoituksen mukainen kaytto
® Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

Kayttotarkoituksen vastainen kaytto
® Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

Al3 koskaan kayta S-sarjan stereomikroskoop-
peja tai niiden komponentteja kirurgisissa
toimenpiteissa (esim.: silmdleikkauksissa), ellei
niita ole erityisesti tarkoitettu tahan tarkoituk-
seen.

Kéyttoohjeessa kuvatut laitteet / komponentit
on tarkastettu mahdollisien vaarojen suhteen.
Jos laitteeseen halutaan suorittaa toimen-
piteitd tai muutoksia tai sita halutaan yhdistelld
muihin kuin Leican valmistamiin komponent-
teihin, joista ei ole mainintaa kdyttoohjeessa,
on otettava yhteytta Leican edustajaan!

Leica S-sarja

Takuu raukeaa, jos laitteeseen suoritetaan luva-
ton toimenpide tai sitd ei kdyteta kayttétarkoi-
tuksen mukaisesti.

Kayttopaikka
® Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

© Sijoita sahkoiset komponentit vdhintdadn
10cm:n paddhadn seinistd ja syttyvista
kohteista.

® Suuria ldmpétilanmuutoksia, suoraa aurin-
gonvaloa ja tondisyjd on valtettdvd. Ne
voivat hairita mittauksia tai mikrovaloku-
vausta.

® Yksittaisten komponenttien hoidossa on
oltava huolellinen lampimilld ja kostean-
lampimilla  ilmastovydhykkeilld,  jotta
komponentteihin ei pddsisi muodostu-
maan sienikasvustoa.
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Kayttdjaa koskevat vaatimukset
® Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

Varmista, etta

® ainoastaan valtuutettu ja koulutettu
henkilokunta kdyttdd, huoltaa ja kunno-
staa S-sarjan stereomikroskooppeja ja
varusteita.

© kaikki laitetta kdyttavat henkildt ovat luke-
neet kdyttdohjeen ja erityisesti turvallisu-
usmadrdykset ja ymmartaneet niissd anne-
tut ohjeet ja myds noudattavat niita.




Turvallisuusmaaraykset (jatkoa)

Korjaus, huoltotyot

Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

Ainoastaan alkuperdisten Leica
Microsystems -varaosien kayttd on sallittua.

Katkaise virta ja irrota verkkokaapeli pisto-
rasiasta ennen laitteiden avaamista.

Jannitteisen virtapiirin koskettaminen
voi aiheuttaa henkilévahinkoja.

Leica S-sarja

Kuljetus

Kéyta Leica S-stereomikroskoopin yksit-
tdisten komponenttien ja lisdvarusteiden
ldhettamisessa tai kuljettamisessa alkupe-
raistd pakkausta.

Kaikki kdyttdohjeessa asennettaviksi ja
purettaviksi kuvatut liikkkuvat komponentit
tulisi purkaa ja pakata ne erikseen, jotta
valtettdisiin tardhdysten aiheuttamat viat.
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Asennus vieraan valmistajan tuotteisiin
® Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

Havittaminen
® Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

Lakisaateiset maaraykset
® Katso "Turvallisuus"-lehtinen.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
© Katso "Turvallisuus"-lehtinen.




Turvallisuusmaaraykset (jatkoa)

Terveysriskit

Stereomikroskoopeilla varustetut
A tydskentelypaikat helpottavat ja paran-
tavat ndkemistd, mutta mikroskoopit myds
rasittavat kayttdjan silmia ja lihaksia. Keskeyty-
mattoman tyoskentelyn kestosta riippuen
seurauksena voi olla silmien rasitusvaivoja
(astenopia) tai lihastoon ja luustoon liittyvid

vaivoja, jolloin rasitusta on vdhennettéva sopi-
vin toimenpitein:

© tydskentelypaikan, tydn sisdllon ja toiden
vaiheiden paras mahdollinen toteutus
(suoritettavien tdiden tihed vaihtuminen)

® henkilokunnan perusteellinen opastami-
nen kiinnittaen erityistd huomiota ergono-
misiin ja tydskentelyn toteuttamista koske-
viin ndkékohtiin.

Leica S-sarja

® Leica S-stereomikroskoopin ergonomisen
suunnittelun ja rakenteen tavoitteena on
tehdd mikroskoopin kdyttdjan tydskentely-
std mahdollisimman rasittamatonta.

2 Suora  kosketus okulaareihin  voi
tartuttaa silmiin bakteeri- tai viruspera-
isia tulehduksia.

Vaara voidaan minimoida kdyttamalla tyonte-
kijakohtaisia omia okulaareja tai irrotettavia
silmasuppiloita.

Kayttoohje
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Onneksi olkoon!

Olet hankkinut Leica StereoZoom® -tuotesarjaan (S-sarja) kuuluvan
stereomikroskoopin. Onnittelumme. Olemme vakuuttuneita siitd, ettd
mikroskooppi ylittdd kaikki odotuksesi, silla siind yhdistyvat kaikki
ominaisuudet, jotka yleisesti yhdistetddn Leica Microsystemsin nimeen:
erinomaiset objektiivit, laadukas mekaniikka, luotettavuus. Modulaarisen
rakenteensa ansiosta Leica-stereomikroskooppi muuntuu ldhes saumat-
tomasti tarpeittesi mukaan - riippumatta siita, mita varusteita kulloinkin
tarvitset.

Parfokaalisen jdrjestelmdn ansiosta ndet mikroskooppiset ndytteet aina

tarkasti ja terdvasti tyOskentelyetdisyyksien ja ndytekenttien sdilyessd
samana — kokonaiskuvasta aina pienimpaan yksityiskohtaan saakka.

Leica S-sarja

Leica-mikroskoopin luotettavuus ja kestavyys on tunnettua, mutta High-
Tech-tuotevalikoimaan kuuluva Leica S-sarja vaatii silti tietyn verran
tarkkaavaisuutta ja hoitoa. Tasta syysta suosittelemme taman kasikirjan
lukemista. Se sisaltaa kaikki tarkedt kayttdd, turvallisuutta ja hoitoa koske-
vat tiedot. Kun noudatat muutamia ohjesddntdjd, stereomikroskooppisi
toimii myds vuosia kestaneen intensiivisen kayton jalken yhtd ongelmat-
tomasti ja luotettavasti kuin ensimmaisend pdivana.

Toivotamme menestyksekdsta tyoskentelya! Kdytossdsi on paras mahdol-
linen tyokalu.

Kayttoohje



Modulaarinen rakenne: Kaikki on mahdollista

Leica S-sarjalle on tarjolla monipuolinen
varustelu, joka on ensisijaisesti modulaarisen
rakenteen ja vuosikausia toteutetun yhteen-
sopivuuden ansiota. Optiikan kannattimia,
okulaareja, jalustoja ja monia muita varusteita
voidaan yhdistelld tarvittavalla tavalla, jolloin
voit saada aikaan toiveittesi mukaisen stereo-
mikroskoopin.

Leica S-sarja

Tulet huomaamaan, ettd saatimissa ja yksittdi-
sissd komponenteissa ei ole huomattavia eroja,
joten tunnet nopeasti "olevasi kuin kotonasi"
uudella stereomikroskoopilla tydskennelles-
sasi — riippumatta siitd, millaisen kokoonpanon
valitset.

Kayttoohje

Erityistoivomuksia? Mika ettei!

Leica Microsystems on kuuluisa myds erino-
maisten asiakaskohtaisten ratkaisujen toteut-
tamisesta. Ota yhteyttd Leican neuvojaan,
kun sinulla on toive, jota ei ole mahdollista
toteuttaa tavanomaisilla osilla. Han tuntee
sopivan ratkaisun ldhes jokaiseen sovellukseen.




Stereomikroskoopin ominaisuudet

Leica StereoZoom® -tuotesarjan optinen jarjes-
telmd@ koostuu kahdesta 12° suppenevasta
saderadasta. Koska objektiiviparit ovat lahella
toisiaan, stereomikroskooppi voidaan rakentaa
alaspdin hyvin "hoikaksi". Etu: pieni tilantarve,
kun mikroskooppia kdytetaan koneiden yhtey-
dessd, esteeton tydskentely ndytteelld, paljon
tilaa tyokaluille, vapaa nakyvyys ndytekenttddn.

Poikkeamien (esimerkiksi kuvakentan kaareutu-
minen ja vaaristymad) korjaaminen on helppoa
(ja  edullista)  Greenough-jarjestelmassa.
Uudessa Leica StereoZoom® -tuotesarjassa
optimaalisesti korjattua objektiivin keskustaa
kdytetddn kuvaukseen. Se saa aikaan suuren
optisen tehon ja suuret, tasaiset, vadristymat-
tomat nakokentdt ja kromaattisesti optimaali-
sesti korjatut kuvat, joilla on selkedt kontrastit.

Leica S-sarja

Suoja sahkostaattiselta purkaukselta
Stereomikroskoopit Leica S4 E, S6 E, S6, S6
D ja S8 APO sekd kylmdvalonldhde ja jalusta
koostuvat johtavasta materiaalista, jonka pinta-
resistenssi on 2-10'"" ohmia/neli6, purkausaika
<2 sekuntia, 1000 V:sta 100 V:iin.

Hyvin hankalille tydskentelyalueille tarkoi-
tettu terminaattorimalli Leica S6 T ja pintava-
lojalusta T koostuvat johtavasta materiaalista,
jonka pintaresistenssi on 10%-10° ohmia/neli6 ja
jonka purkausaika on <0.1 sekuntia 1000 V:sta
nollaan.

Valokuvaus

StereoZoom®-mallit Leica S6 D ja S8 APO on
varustettu integroidulla video-/valokuvaustu-
buksella, joka mahdollistaa digitaalikameroi-
den nopean asentamisen.

Kayttoohje

Apokromaattinen korjaus

Leica S8 APO on tdysin apokromaattisesti
korjattu Greenough-jarjestelmd. Apokromaat-
tinen optiikka korjaa kromaattiset poikkeamat
tdydellisesti, poistaa hairitsevat varisaumat
ja esittad pienimmatkin yksityiskohdat tdysin
terdvind. Kontrasti, kirkkaus, terdvyys, resoluu-
tio, vdrintoisto ja kuvaustarkkuus ovat lydmat-
tomid. Apokromaattisen korjauksen etu on
havaittavissa parhaiten ndytteissd, joissa on
ohuita, pienikontrastisia rakenteita (esimerkiksi
isot eldinsolut tai metalliset mikroelektroniset
rakenteet).

Eri mallien tekniset ominaisuudet [0ytyvat
sivulta 52.




Mallisarja
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Nain se jatkuu

Kun Leica-neuvoja on koonnut Leica-stereomi-
kroskoopin ja ottanut sen kdyttoon, napsauta
tdstd hypdtdksesi asennusohjeen yli ja siirtyak-
sesi suoraan sivulla 26 olevaan pikaoppaa-

seen.

Leica S-sarja

Mikdli asennat Leica-stereomikroskoopin itse,
jatka luvusta "Asennus’, joka alkaa sivulta 16.
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Asennus
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Perusvarusteiden kokoaminen (yleiskuva)

w

1. Ldpivalaisualusta ja lasi

2. Pintavalaisukappale ja néytepdytd

3. Tarkennuspylvds ja mikroskoopin kannatin
4. Etuobjektiivi, valinnainen

5. Optiikan kannatin StereoZoom®

6. Okulaari, kiinted ja/tai sdddettdvd

Kayttoohje
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Tarkennuspylvas

2 Ali koskaan avaa tarkennuspylvian
oikealla puolella olevaa kolmea ruuvia.

(1 2

Leica S-sarja

Tarkennuspylvis pintavalaisukappaleessa
1. Ota naytepdyta pois.

2. Ohjaa kolme kuusiokoloru-
uvia alhaalta pohjalevyn lapi
ja kierrd ne kiinni tarkennuspylvadseen.

Kayttoohje

3. Aseta ndytepoytd takaisin paikalleen.




Lapivalaisualusta ja kylmavalonlahde

1. Otallasi pois. 4. Paina lukon salpa taakse. Pintavalaisuk- 6. Pistd yleisvalonjohdin taakse aukkoon.

appale ja lapivalaisualusta ovat nyt kiinni

2. Veda lukon salpa eteen. toisissaan. )

\

J

3. Aseta pintavalaisujalusta lapivalaisualustan 5. Aseta lasi paikoilleen. Lisdtietoja  10ytyy kylmavalonldhteen

paalle ja kiinnitd se kiinnitysruuvilla. Leica KL300 LED kayttdohjeesta.
.
-
«
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Optiikan kannatin ja etuobjektiivi

Optiikan kannatin

1. Aseta optiikan kannatin varovasti mikros-
koopin kannattimeen ja kiinnitd se kiinni-
tysruuvilla haluttuun kohtaan.

Leica S-sarja

Etuobjektiivi (valinnainen)

1.

Kierrd haluttu objektiivi vastapaivaan optii-
kan kannattimeen.

Kayttoohje

Objektiivin suojalasi (valinnainen)

1. Kierra objektiivin  suojalasi  suoraan
StereoZoom®-mikroskooppiin tai lisdobjek-
tiiviin.




Kaytettavissa olevat ristikkolevyt

Valinnaiset ristikkolevyt mahdollistavat
Iil mittaamisen ja antavat lisdksi tdrkeitd
tietoja ndytteiden vertaamisen ja valokuvaami-
sen yhteydessa. Laita ristikkolevyt paikoilleen,
ennen kuin asennat okulaarin.

Leica S-sarja

Saatavilla olevat ristikkolevyt
Saatavilla on seuraavat ristikkolevyt ja ndytemi-
krometrit kalibrointia varten:

Ristikkolevy 10 mm/0.1 mm

Ristikkolevy 5 mm/0.1 mm

Ristikkolevy 5 mm/0.05 mm

Ristikkolevy 100 Div./0.002"

Ristikkolevy 100 Div./0.001"

Ristikkolevy 150 Div./0.0005"

Hiusristikko

Naytemikrometri 50 mm, 0.1/0.01 mm jako
Naytemikrometri 1%, 0.001" jako

Kayttoohje



Ristikkolevyjen asettaminen paikoilleen

Iil Ristikkolevyt voidaan laittaa saddetta-
viin okulaareihin ja silmalasien kayttajille
tarkoitettuihin okulaareihin.

Iil Mittaus selitetddn "Mittaus"-kdyttooh-
jeessa.

Leica S-sarja

Ristikkolevyn/levyjen laittaminen paiko-
illeen

1.

2.

Maaritd stereomikroskoopin avulla, milld
puolella asteikko on. Asteikon on oltava
ndkyvissa oikein pdin.

Veda sisdke ulos okulaarin alta ja aseta sen
pyalletty puoli pdydalle.
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Tartu kiinni ristikkolevyn reunasta sormen-
jalkien valttamiseksi ja tydnna levy sivut-
tain pidikkeeseen.

Aseta sisdke takaisin okulaariin ja paina se
hyvin paikoilleen.

Aseta okulaari tubusputkeen ja kohdista
ristikkolevy kiertamalld okulaaria tubus-
putkessa.




Okulaarit

Voit  kdyttdd  StereoZoom®-mikros-

koopissa  kiintedd ja  sdddettdvaa
okulaaria. Kun okulaarissa on ristikkolevy
mittaamista tai valokuvausta varten, tarvitaan
kaksi saddettdvaa okulaaria. Suosittelemme
varustamaan myos tehokkaan StereoZoom®
Leica S8 APO -mikroskoopin kahdella saadetta-
valla okulaarilla.

Leica S-sarja

Okulaarinen asentaminen
1. Tydnna okulaarit tubusputkeen vasteeseen
saakka.

2. Tarkista, etta okulaarit ovat hyvin paikoil-
laan ja niiden kiinnitys on tiukka.

Kayttoohje

Tartuntavaara

Suora kosketus okulaareihin voi tartuttaa
E‘ silmiin bakteeri- tai virusperdisia tuleh-
duksia. Vaara voidaan minimoida kdyttamalla
tyontekijakohtaisia omia okulaareja tai irrotet-
tavia silmasuppiloita.




Leica LED-valot

Leica KL300 LED -kylmé&valonldhde sovel-
Iil tuu lasikuituvalonjohtimien ansiosta
ihanteellisesti Leica S4 E, S6 E, S6 ja S6 T-mikro-
skoopeille. Kaytettdvissa on adaptereita, joilla
Leica KL300 LED voidaan liittaa erilaisiin stereo-
mikroskoopin jalustoihin tai joita tarvitaan
stand-alone-kdytossa.

Kokoamista ja kdyttod koskevat yksityiskohtai-
set tiedot 10ytyvat Leica KL300 LED:n kdyttdoh-
jeesta.

Iil Huomaa, ettd Leica S8 APO:ssa olevaa

yleisvalonjohdinta voidaan kdyttda vain
sivulle asennettavan lampunvarren kansa.

Leica S-sarja

Tehokkaat valaisimet

Kun vaatimukset ovat korkealla -
A esimerkiksi valokuvauksen yhteydessa
tai kun kdytossd on Leica S8 APO - voidaan
kdyttaa tehokkaita ldpivalaisujalustoja ja LED-
pintavalaisimia (esim. Leica LED3000-sarja).
Kysy tietoja eri mahdollisuuksista Leica-neuvo-
jalta.

Kayttoohje



Kameran asennus (Leica S6 D ja S8 APO)

Leica S6 D ja S8 APO on varustettu integ-
Iil roidulla video-/valokuvatubuksella, joka
mahdollistaa digitaalikameroiden (valokuva
ja filmi) helpon ja nopean asentamisen. Kysy
tietoja eri mahdollisuuksista Leica-neuvojalta.

Kaytettavissd olevia Leican kamerajarjes-
Iil telmid, lisdvarusteita ja ohjelmistopaket-
teja koskevat yksityiskohtaiset tiedot I6ytyvat
vastaavista kayttdohjeista.

Leica S-sarja

Kameran asentaminen

1.

Ota polysuojakorkki pois video-/valokuva-
objektiivista (C-Mount-adapteri) ja mikros-
koopin kamerasta.

-

.

Kierra kamera video-/valokuvaobjektiiviin
(C-Mount)

Kayttoohje

3. Aseta yksikko stereomikroskoopin video-/
valokuvalahtodn ja kierra se paikoilleen.

-

(&

c Sulje video-/valokuvaldhtd aina poly-
suojakorkilla, kun siihen ei ole asen-
nettu kameraa.




Pikaopas
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S-sarjan stereomikroskooppi, yleiskuva

1 Suurennusvaihdin, oikea kiertonuppi suurennusas-

teikolla
10

2 S6/58-mallit: Zoomin rajoituksen vaste ;-

w

Tarkennin

4 Kiinnitysruuvi kiinnittdd optiikan kannattimen
mikroskoopin kannattimeen

5 Sdddettdvit tubusputket: silmdvali voidaan sddtdd

5575 mm vdlille 0
6 Okulaarit
7 Kierre lampunvarren kiinnittdmiseen
(kummallakin puolella ja takana) 1
8 Valaisin Leica LED3000 SLI 2
4

9 Valaisin Leica LED3000 RL
10 Leica-mikroskooppikamera
11 C-Mount-adapteri tai video-/valokuvatubus

o]
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Ergonomista tyoskentelya koskevia vinkkeja

Saada stereomikroskooppi aina oikein.

Pystyt hyddyntamaan mikroskoopin lois-
tavia optisia ja ergonomisia etuja vain, kun olet
suorittanut tassa kuvatut asetukset tarkasti.

® Huolehdi  tyOpisteen  ergonomiastai.
Huomioi pyddan ja tuolin korkeus.

® Kayta tuolin koko istuinalaa ja selkdnojaa.
® Tue kasivarret.

® Tee tyoskentelyn vélilld rentouttavia liik-
keitd.

Leica S-sarja

Ergo-objektiivit

Leica S4 E -mikroskooppeihin ja kaikkiin
S6-malleihin saatavilla olevat Ergo-objektiivit
tekevat tyoskentelystd vasyttamatontd. Ergo-
objektiivi 0.6 — 0.75%, jonka tydskentelyetaisyys
voidaan sdatda 77 - 137 mm vdlille, ja Ergo-
objektiivi 0.7 — 1.0%, jonka tydskentelyetaisyys
voidaan saataa 48 — 98 mm valille, mahdollis-
tavat tyoskentelyetdisyyden, suurennuksen ja
tarkastelukorkeuden hienosdadon ilman aikaa-
vievda linssien vaihtamista.

60%n katselukulmalla varustettu Leica S6
tarjoaa optimaalisen tarkastelukorkeuden
kallistetussa stereomikroskoopissa.

Kayttoohje




Okulaarien kaytto

muodostavat  yhdyssiteen

Iil Okulaarit

tubuksen ja kayttdjan silman valille. Ne
tyonnetdan tubukseen ja ovat heti kdyttoval-
miita.

Mita "parfokaalinen" tarkoittaa?

"Parfokaalinen" tarkoittaa, ettd ndytteen
Iil tarkennus ei muutu, kun suurennusta
muutetaan stereomikroskoopissa. Kaikki Leica
Microsystemsin stereomikroskoopit on sovi-
tettu parfokaalisesti. Parfokaliteetti edellyttaa
kuitenkin kdyttdjan henkilokohtaista diopteri-
korjausta.

Leica S-sarja

Diopterikorjaus

Stereomikroskoopin parfokaalinen sovittami-
nen vaatii vahintadn yhden diopterikorjauk-
sella varustetun okulaarin kdyttod. Saatamista
kuvaillaan seuraavilla sivuilla:

© Yksi sdddettava ja yksi kiinted okulaari:
alkaen sivulta 37.

© Kaksi saddettavaa okulaaria: alkaen sivulta
40.

Jos sinulla ei ole silmélaseja:
Tarkastelija voi halutessaan kayttaa silmasup-
piloita.

c Silmdtulehdusten  valttamiseksi  on
suositeltavaa, ettd jokainen kayttdja

kdyttdad omaa silmdsuppiloparia.

Kayttoohje

Jos sinulla on silmalasit:

Silmélasien kayttdjien on otettava silma-
E‘ suppilot pois tai painettava ne kasaan
(kuva alhaalla vasemmalla), koska muuten
ndkokenttaa ei ole mahdollista ndhda kokonai-
suudessaan.




Oikea silmavali

Iil Silmavali on saddetty oikein, kun ndet
ndytettd katsoessasi pyorean kuvan.

Jos et ole vield kokenut mikroskoopin kdyttdja,
saattaa kdyttoon totuttelu kestaa jonkin aikaa.
Mutta ala huoli — totut kylla kdyttoon niin hyvin,
ettd et enad kiinnita siihen huomiota.

Suuntaa-antavat arvot
Silmavili voidaan saataa valille 55 - 75 mm.

"Katselupisteelld" tarkoitetaan silmén ja
Iil okulaarin vélistd etdisyytta. Silmalasien
kayttdjille tarkoitetuissa okulaareissa 10x/23B
se on noin 22 mm. Okulaareissa, joita ei ole
tarkoitettu silmalasien kdyttdjille, se on 12 mm.

Leica S-sarja

Silmavalin asettaminen
1. Vie silmét hitaasti okulaareja vasten.

2. Tyonnd tubusputkia molemmin kasin
yhteen tai erilleen, kunnes ndet kummalla-
kin silmdlla yhden pydredn kuvakentan,
jossa ei ndy varjoja.

-

(U
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Tarkentaminen

Tarkennuksen yhteydessa stereomikro-
Iil skooppia nostetaan ja lasketaan tarken-
nusmekanismin kautta. Ndytteen haluttu kohta
ndkyy terdvana heti, kun se on objektiivin polt-
topisteessa.

Iil Tarkennusmekanismin kdyttd6  on
mahdollista sekd oikea- etta vasenkati-
selle.

Leica S-sarja

Tarkennus
1. Kohdista ndyte objektiivin alle.

2. S&ada pienin suurennus.

Iil Naytteen halutun kohdan Idytaminen
on helpompaa, kun kéytetddn pientad
suurennusta.

Kayttoohje

Katso okulaareihin ja tyonnd ndytteen
haluttu kohta keskelle.

Tarkenna ndyte kiertonupilla.

[




Suurennuksen vaihtaminen (zoomaus)

Kaikissa S-sarjan stereomikroskoopeissa
Iil on portaaton suurennuksen vaihto.
Suurennuksen vaihdinta voidaan kdyttaa seka
oikealla ettd vasemmalla kddella. Suurennusas-
teikko nakyy oikeassa kierronupissa.

Kokonaissuurennuksen ja nékdkentan
halkaisijan laskemisen perusteet |6ytyvat
sivulta 55.

Leica S-sarja

Suurennuksen vaihtaminen
1. Katso okulaareihin.

2. Tarkenna kohteeseen (katso sivu 31).

3. Kierrd suurennuksen vaihdinta, kunnes
haluttu suurennus on saadetty.

Kayttoohje



Zoomausalueen rajoittaminen

Zoomausalue voidaan rajoittaa yl6s ja alas Alemman rajoituksen maaraaminen 3. Siirrd vasemmassa kiertonupissa olevaa
S6-malleissa ja S8 APO -mallissa. Samalla tavalla 1. Avaa vasemmassa kiertonupissa olevat rajoitinta eteenpdin, kunnes se koskettaa
voidaan sddtda myos kiinted suurennuspor- kuusiokoloruuvit stereoskoopin mukana sisddnrakennettua zoomausrajoitinta.

ras. Seuraava esimerkki ndyttad rajoituksen toimitetulla kuusiokoloavaimella.

1-3.2.

2. Kierrd oikea kiertonuppi asentoon "1". 4. Kirista kuusiokoloruuvit huolellisesti.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Leica S-sarja Kayttoohje



Zoomausalueen rajoittaminen (jatkoa)

Ylemman rajoituksen maaraaminen

1. Avaa oikeassa kiertonupissa olevat
kuusiokoloruuvit stereoskoopin mukana
toimitetulla kuusiokoloavaimella.

Leica S-sarja

3. Siirrd oikeassa kiertonupissa olevaa
rajoitinta taaksepdin, kunnes se koskettaa
sisddnrakennettua zoomausrajoitinta.

4. Kirista kuusiokoloruuvit huolellisesti.

Kayttoohje



Tarkennusmekanismin liikkumisherkkyyden sadtaminen

Vastuksen saataminen

Pyoriikd nuppi lilan kevyesti/liian jaykasti tai
siirtyvatko vdlineet itsestddn alas? Voit muuttaa
vastusta yksildllisesti varusteen painon ja
mieltymystesi mukaan:

1. Tartu molemmin kdsin kiinni ulommista
kiertonupeista ja kierrd niitd toisiaan
vasten, kunnes vastus on mielestdsi sopiva.

Leica S-sarja Kayttoohje



Optiikan kannattimen aseman muuttaminen

Optiikan kannatinta voidaan kiertaa Aseman muuttaminen
mikroskoopin  kannattimessa  sivut- 1. Avaa kiristysruuvi.
tain, jos kayttdja haluaa asettua sivuttaiseen
tydskentelyasemaan. C ; %I\':'g »

2. Kierrd optiikan kannatinta sivuttain halut-
tuun asentoon.

3. Kirista kiristysruuvi huolellisesti.

Leica S-sarja Kayttoohje



Diopterit ja parfokaliteetti: 1 s

Kun asetat saadettavan okulaarin diop-
|i| terit tdsmalleen tdssa kuvatulla tavalla,
terdvyys sdilyy samana (parfokaalisena) suurim-
masta suurennuksesta pienimpdan suurennuk-
seen saakka. Tarkennusta ei siis tarvitse saataa,
kun suurennusta muutetaan. Tarkentaminen
joudutaan suorittamaan uudelleen vain, kun
halutaan tarkastella korkeammalla tai mata-
lammalla olevaa ndytteen kohtaa. Hyodynna
toimintoa, jota kaikissa stereomikroskoopeissa
eiole.

|1| Diopterit voidaan saataa vélille +5 ja -5.

N

aad

Leica S-sarja

Jokaisen kayttdjan on suoritettava yhden

kerran seuraavat asetukset. Ristikkole-
vyjen kdyton yhteydessda on hieman poikkea-
via asetuksia, joita kuvaillaan ristikkolevyjen
(mittaaminen) kdyttoohjeissa.

Kayttoohje

dettava & 1 kiintea okulaari

Diopterien asettaminen

1. Kierrd kiertonuppi Leica S6 D ja Leica
S8 APO -mallissa asentoon "Vis".

&

2. Kierrd  diopterikorjaus

okulaarissa keskiasentoon.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

sdddettavassa




Diopterit ja parfokaliteetti: 1 saadettdva & 1 kiintea okulaari (jatkoa)

3. Aseta objektiivin alle litted ndyte. 6. Sdada suurin suurennus. 9. Kierrd okulaarin linssid "+" -suuntaan perille
saakka okulaareihin katsomatta.
4. Saada pienin suurennus. 7. Korjaa tarkennusta tarkentimella.
10. Sulje kiintedn okulaarin kohdalla oleva
silmd ja katso sdddettdavaan okulaariin
toisella silmalla.

n_n

11. Kierrd okulaarin linssid hitaasti
taan, kunnes silmd ndkee ndytteen tera-
vana.

-suun-

Jatkuu seuraavalla sivulla.
5. Tarkastele ndytettd okulaarien kautta ja 8. Saada pienin suurennus.
tarkenna se tarkentimella.

Leica S-sarja Kayttoohje



Diopterit ja parfokaliteetti: 1 siadettdva & 1 kiintea okulaari (jatkoa)

Parfokaliteetin tarkistaminen
1. Valitse suurin suurennus.

2. Tarkastele ndytettd; saadd tarkennusta
tarvittaessa.

3. Vaihda  suurimmasta  suurennuksesta
pienimpdan suurennukseen. Terdvyyden
on sdilyttava tasaisena (parfokaalisena).
Muussa tapauksessa suorita edelld mainitut
vaiheet uudelleen.

Leica S-sarja Kayttoohje



Diopterikorjaus kahdella saa

Kun asetat saadettavan okulaarin diop-
|i| terit tdsmalleen tdssa kuvatulla tavalla,
terdvyys sdilyy samana (parfokaalisena) suurim-
masta suurennuksesta pienimpdan suurennuk-
seen saakka. Tarkennusta ei siis tarvitse saataa,
kun suurennusta muutetaan. Tarkentaminen
joudutaan suorittamaan uudelleen vain, kun
halutaan tarkastella korkeammalla tai mata-
lammalla olevaa ndytteen kohtaa. Hyodynna
toimintoa, jota kaikissa stereomikroskoopeissa
eiole.

|1| Diopterit voidaan saataa vélille +5 ja -5.

N

Leica S-sarja

dettavalla okulaarilla

Jokaisen kayttdjan on suoritettava yhden

kerran seuraavat asetukset. Ristikkole-
vyjen kdyton yhteydessda on hieman poikkea-
via asetuksia, joita kuvaillaan ristikkolevyjen
(mittaaminen) kdyttoohjeissa.

Kayttoohje

Diopterien asettaminen

1. Kierrd kiertonuppi Leica S6 D ja Leica
S8 APO -mallissa asentoon "Vis".

&

2. Kierrd  diopterikorjaus

okulaarissa keskiasentoon.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

kummassakin




Diopterikorjaus kahdella saddettavalla okulaarilla (jatkoa)

3. Aseta objektiivin alle litted ndyte. 6. Sdada suurin suurennus. 9. Kierrd okulaarin linssid "+" -suuntaan perille
saakka okulaareihin katsomatta.
4. Saada pienin suurennus. 7. Korjaa tarkennusta tarkentimella.
10. Katso okulaareihin ja sulje yksi silma.

11. Tarkastele ndytetta toisella silmalla ja kierra
okulaarin linssid hitaasti "-" -suuntaan,
kunnes silmd nakee ndytteen teravana.

12. Toista vaiheet 10 ja 11 toisella silmalla.

5. Tarkastele ndytettd okulaarien kautta ja 8. Saada pienin suurennus. Jatkuu seuraavalla sivulla.
tarkenna se tarkentimella.
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Diopterikorjaus kahdella saadettavilla okulaarilla (jatkoa)

Parfokaliteetin tarkistaminen
1. Valitse suurin suurennus.

2. Tarkastele ndytettd; saadd tarkennusta
tarvittaessa.

3. Vaihda  suurimmasta  suurennuksesta
pienimpdan suurennukseen. Terdvyyden
on sdilyttava tasaisena (parfokaalisena).
Muussa tapauksessa suorita edelld mainitut
vaiheet uudelleen.

Leica S-sarja Kayttoohje



Valo- ja videokuvaus




Valo- ja videokuvaus

Digitaalisesta dokumentoinnista on
muodostunut useimmille stereomikroskoo-
pin kayttdjille korvaamaton osa tydskentelyd.
Tutkimustulosten esittdminen on tehokasta
ja mittaukset luovat selkeyttd digitaalisessa
kuvassa.

Adapteri

Kun kameraa ei tarvitse ohjata Leica Applica-
tion Suite -ohjelmiston kautta, my6s vieraan
valmistajien tavallisten jdrjestelmdkameroiden
ja muiden kameroiden kdytté on mahdollsta.
Leica Microsystemsilta on saatavilla kdytdssa
tarvittavia adaptereita.

Leica S-sarja

Leica DFC-kamerat

Digitaaliset Leica DFC-kamerat ovat oikea
valinta, kun haluat hallita kameran tdysin
etka kdyta kameraa ainoastaan valokuvaami-
seen vaan myds mittaamiseen, analysointiin
ja moniin muihin toimintoihin. Kaytettyna
yhdessa Leica Application Suite -ohjelmiston
kanssa ne mahdollistavat ldhes rajattoman
kdyton vapauden. Katso Leica-kameroita koske-
via lisdtietoja kameran dokumentaatiosta.

Leica Application Suite

"Leica Application Suite" (lyhennettyna "LAS")
on kuin stereomikroskoopin digitaalinen jatke.
Kuvaamisen lisdksi silld voidaan ohjata myds
valaistusta, kameraa jne. Lisatietoja l0ytyy LAS-
online-avusteesta.

Kayttoohje




Kuvaaminen Leica S6 D ja S8 APO -kameralla

Iil Tarkastelun ja valokuvauksen sdderataa
voidaan vaihtaa keskendan. Valon jakau-
tumiseen voidaan vaikuuttaa seuraavasti:

©® Asento "Vis": 100% valo kummassakin
okulaarissa, muttei valoa video-/valokuv-
aussaderadassa

©® Asento "Doc™: 100% valo oikeassa
okulaarissa, muttei valoa vasemmassa
okulaarissa. 100% valosta menee video-/
valokuvaussaderadan lapi

Leica S-sarja

Iil Tarkennus ja ndytteen kohdan hallinta
tehdaan vasemman okulaarin kautta
(video-/valokuvaussaderata).

Littedt ndytteet ovat osittain epatarkkoja

kuvan vasemmassa ja oikeassa reunassa.
Tamad epatarkkuus johtuu optisista lainalaisu-
uksia eikd ole merkkina kameran tai mikroskoo-
pin toimintahairiosta.

Kayttoohje

Kuvien ja videoiden ottaminen

1. Kun olet tyytyvdinen kuvattavaan kohtaan
ja sen terdvyyteen, kytke asentoon "Doc" ja
ota kuva.
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Leica S8 APO pinta- ja lapivalaisulla
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Tekniset tiedot




Teknisten ominaisuuksien yleiskuva

StereoZoom® Zoomaus Suurennus Katselukulma Ekstrat
Leica S4E 4.8:1 6.3x 30x 38° Ergo-objektiivit
Leica S6 E 6.3:1 6.3x 40x 38° Ergo-objektiivit
LeicaS6 E 6.3:1 6.3% 40x 60° Ergo-objektiivit
Leica S6 E 6.3:1 6.3x 40x 38° Terminaattori
Ergo-objektiivit
Video-valokuvatubus
Leica S6 E 6.3:1 6.3x 40x 38° Ergo-objektiivit
Apokromaattinen Greenough-jérjestelma
Leica S8 E 8:1 10x 80x 38° Apokromaattinen zoomaus

Apokromaattiset objektiivit
Video-valokuvatubus

StereoZoom® on "US Patent und Trademark Office" -patentti- ja tavaramerkkiviraston varsinaiseen rekisteriin (Principal Register) merkitty tuotemerkki.

Leica S-sarja




Tekniset tiedot

StereoZoom®

Leica S4E

Leica S6 E

Leica S6 E

Leica S6 E

Leica S6 E

Leica S8 E

Optiikkajérjestelma,

12°-Greenough

12°-Greenough

12°-Greenough

12°-Greenough

12°-Greenough

12°-Greenough

lyijyton optimaalisesti korjatun optimaalisesti korjatun p i korjatun opti i korjatun optimaalisesti korjatun optimaalisesti korjatun objektiivin
objektiivin objektiivin objektiivin objektiivin objektiivin keskikohdan kéyton kanssa
keskikohdan kayton keskikohdan kéyton keskikohdan kayton keskikohdan kayton kanssa  keskikohdan kayton kanssa
kanssa kanssa kanssa

Zoomaus 481 6.3:1 6.3:1 6.3:1 6.3:1 8:1, apokromaattinen

Katselukulma 38° 60° 38° 38° 38° 38°

Suoja sahkdostaattiselta purkaukselta  antistaattinen antistaattinen antistaattinen Terminaattori (johtava) antistaattinen antistaattinen

Spesifioitu
pintaresistenssi

2x10" Q/nelid, purkau-
saika

2x10" Q/nelio, pur-
kausaika

2x10" Q/nelid, purkau-
saika

102-10° O/ neli6, purkausaika
<0.1 sekuntia 1000 V:sta

2x10" Q/nelio, purkausaika
<2 sekuntia

2x10" O/ nelio,
purkausaika <2 sekuntia

0.75x%, 1.6x, 2.0x

0.75x%, 1.6x, 2.0x

0.75x, 1.6x, 2.0x

0.75x, 1.6x, 2.0x

0.75x%, 1.6x, 2.0x

<2 sekuntia <2 sekuntia <2 sekuntia 0 Viiin 1000 V:sta 100 V:iin 1000 V:sta 100 V:iin
1000 V:sta 100 V:iin 1000 V:sta 100 V:iin 1000 V:sta 100 V:iin
Suurennus (peruskonfig.) 6.3x—30x 6.3x—40x 6.3x—40x 6.3x—40x 6.3x—40x 10x— 80x
Maksimierottelutarkkuus 372 Lp/mm 432 Lp/mm 432 Lp/mm 432 Lp/mm 432 Lp/mm 600 Lp/mm
Maksimaalinen num. apertuuri 0.124 0.144 0.144 0.144 0.144 02
Ty6skentelyetaisyys (peruskonfig.) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 75 mm
Naytekentén halkaisija 36.5 mm 36.5mm 36.5mm 36.5mm 36.5 mm 23 mm
Séaadett. zoomausrajoitukset 2 2 2 2 2
Video-valokuvatubus, 100 % visuaalisesti tai 100% 100 % visuaalisesti tai 100 % video/
vaihdettavissa video/valokuva ja 100 % valokuva ja 100 % visuaalisesti
i lisesti okulaarissa
okulaarissa
Kuvaus Koax-valaistus Kylla Kylla
Vakio-objektiivit, lyijyton Akromaattinen Akromaattinen Akromaattinen Akromaattinen Akromaattinen Apokromaattinen 0.63x, 1.6x, 2.0x
0.32x, 0.5x, 0.63x, 0.32x, 0.5x, 0.63x, 0.32x, 0.5x, 0.63x, 0.32x, 0.5x, 0.63x, 0.32x, 0.5x, 0.63x, Akromaattinen 0.32x

Ergo-objektiivit™

0.6x—0.75x / 77-137 mm
0.7x—1.0x / 48—-98 mm

0.6x—0.75x / 77-137 mm
0.7x—1.0x / 48—98 mm

0.6x—0.75x / 77-137 mm
0.7x—1.0x / 48—98 mm

0.6x—0.75x / 77-137 mm
0.7x—1.0x / 48—-98 mm

0.6x—0.75x / 77-137 mm
0.7x—1.0x / 48—-98 mm

Séaadettavat objektiivit

0.3x—0.4x / 200-350 mm

0.3x—0.4x / 200-350 mm

0.3x—0.4x / 200-350 mm

0.3x—0.4x / 200-350 mm

0.3x—0.4x / 200-350 mm

Ergonomiset okulaarit, kiinteat ja sad-  10x/23, 16x/16, 20x/12 10x/23, 16x/16,20x/12  10x/23, 16x/16, 20x/12 10x/23, 16x/16, 20x/ 12 10x/23, 16x/16, 20x/12

dettdvit, silmasimpukoiden kanssa

Ergonomiset okulaarit silmélasien 10x/23, 16x/15, 10x/23, 16x/15, 10%/23, 16x/15, 10x/23, 16x/15, 10x/23, 16x/15, 10x/23, 16x/15,

kayttajille, saadettavat, siimasimpu- 25x/9.5, 40x/6 25x/9.5, 40x/6 25%/9.5, 40x/6 25x/9.5, 40x/6 25x/9.5, 40x/6 25x/9.5, 40x/6

koiden kanssa

Silmavali 55—-75 mm 55-75 mm 55-75 mm 55 -75 mm 55—-75 mm 55-75 mm P |
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Kokonaissuurennuksen / nakokentan halkaisijan laskeminen

Parametrit Esimerkki
Mo Etuobjektiivin suurennus Mo Lisdobjektiivi 1.6x
Mg Okulaarin suurennus Mg Okulaari 20x/12
z Suurennuksen vaihtimen asento z Zoomin asento 4.0
NFov | Okulaarin nékékenttanumero. Nakdkenttanumerot on painettu
okulaareihin: 10x/23, 16x/16, 20x/12, 10x/23B, 16x14B,
25%/9.5B, 40x6B.

Suurennus binokulaaritubuksessa

MTOT VIS = MO x ME X z

oder
1.6x20%x4=128
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Laskentaesimerkki: Nakokentan halkaisija ndytteessa




Ongelmien ratkaisut

Nakokentédssa on varjoja
® Sadda silmavali oikein (s. 30).

Kuva ei sdily teravana
@ Aseta okulaarit oikein (s. 23).

® Suorita diopterikorjaus tasmalleen ohjei-
den mukaisesti (alk. s. 37).

Tarkennin laskeutuu itsestaan alas tai
kaantyy liian jaykasti.

® Saada liikkumisherkkyytta (s. 35).

Leica S-sarja

Kun sahkolla toimivissa laitteissa on hairio-
itd, tarkista aina ensin:

Onko jannitteenvalitsin asetettu oikein?
Onko verkkokytkin kytketty paalle?

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?

Onko kaikki liitantakaapelit liitetty oikein?
Ovatko sulakkeet kunnossa?

Kayttoohje

Valokuvat eivit ole teravia.

® Sadda tarkennusta (s. 31).

® Tarkenna ristikkolevy ja suorita diopteri-
korjaus tdsmalleen ohjeiden mukaisesti (s.
37).

® Aseta okulaarit oikein vasteeseen asti (s.
23).

® Tarkista ristikkolevyn  hyva
okulaariin (s. 22).

kiinnitys

Kamerasta tuleva kuva jaa mustaksi
® Kytke valonjakaja valokuvatubuksessa
asentoon "Doc" (s. 45).




Hoito, huolto, yhteyshenkilot

Toivomme, ettd stereomikroskoopista on
sinulle paljon iloa. Leican laitteet ovat kuuluisia
lujatekoisuudestaan ja pitkasta kdyttoiastaan.
Kun noudatat seuraavassa mainittuja hoitoa ja
puhdistusta koskevia ohjeita, Leica-stereomik-
roskooppi toimii vield vuosien ja vuosikymme-
nienkin jalkeen samalla tavalla kuin ensimma-
isend pdivana.

Takuu

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet
mutta ei korvaa vahinkoja, jodien syynd on
huolimattomuus ja epdasianmukainen kasit-
tely.

Leica S-sarja

Yhteystiedot

Mikdli laite ei kuitenkaan enda toimi moitteet-
tomasti, kddnny asiantuntijan, Leican edustajan
tai Leica Microsystems (Schweiz) AG -yhtion,
CH-9435 Heerbrugg, puoleen.

Sahkopostiosoite:
stereo.service@leica-microsystems.com
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Hoito

Suojaa stereomikroskooppia kosteudelta,
hoyryiltd, hapoilta, emaksisiltd ja syovyt-
tavilta aineilta. Ald sdilytd instrumentin
lahelld mitddn kemikaaleja.

Pistokkeita, optisia jarjestelmid tai mekaa-
nisia osia ei saa purkaa osiin tai vaihtaa
— ellei tdssa kayttdohjeessa nimenomaan
ilmoiteta sen olevan sallittu ja pyydeta niin
tekemaan.

Suojaa stereomikroskooppia dljylta ja
rasvalta.

Ohjauspintoja ja mekaanisia osia ei saa
rasvata.




Hoito, huolto, yhteyshenkilot (jatkoa)

Suoja epapuhtauksia vastaan Muoviosien puhdistus Sallitut toimenpiteet
Poly ja lika vaikuttavat tydskentelyn tuloksiin. Monet komponentit ovat muovia tai niissa on ® Puhdista stereomikroskooppi tai sen osat
muovipinnoite. Niistd on sen ansiosta miellyt- lampimalld saippuavedelld ja pyyhi ne sen
® Suojaa stereomikroskooppi pdlysuojaku- tdva tarttua ja niiden kasittely tuntuu miellytta- jalkeen tislatulla vedelld.
vulla, kun kdyttoon tulee pitka tauko. valtd. Epdasianmukainen puhdistus tarkoituk-
seen soveltumattomilla puhdistusaineilla voi ® Kun lika on pinttynyttd, voit kdyttad myos
©® Suojaa tubusaukot, tubusputket, joissa ei vioittaa muovia. etanolia (teollisuusspriitd) ja isopropanolia.
ole okulaareja, ja okulaarit pdlysuojakor- Noudata vastaavia turvallisuusohjeita.
keilla.

© Poista poly paljepuhaltimella ja pehmedlla
© Sdilyta kdyttamattd olevia varusteita siveltimelld.
paikassa, jossa ei ole polya.
© Puhdista okulaarit ja objektiivit ainoastaan
erityisilla optiikan puhdistusliinoilla ja
puhtaalla alkoholilla.
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The productive cooperative effort "with the user, for the user" has always been the
basis for the innovative strength of Leica Microsystems. On this, we have developed
our five corporate values:

pioneering, high-end quality, team spirit, dedication to science, and continuous
improvement. We call making these values reality Living up to Life.

INDUSTRY DIVISION

The Leica Microsystems Industry Division's focus is to support customers' pursuit of
the highest quality end result by providing the best and most innovative imaging
systems for their needs to see, measure, and analyze microstructures. Its solutions
are used in routine and research industrial applications, in materials science and
quality control, in forensic science investigations, and educational applications.

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems — an international company with an experienced worldwide
customer service network.

Internationally active Phone Fax
Australia- North Ryde +61 288703500 298781055
Belgium - Diegem +32 27909850 279098 68
Denmark - Ballerup +45 44540101 445401
Germany - Wetzlar +49 6441294000 6441294155
England - Milton Keynes +44 8002982344 1908 246312
France - Nanterre Cedex +33 811000664 156052323
Italy - Milan +39 02574861 02 57403392
Japan - Tokyo +81 354212800 354212896
Canada - Concord/Ontario +1 8002480123 847 405 0164
Korea - Seoul +82 25146543 25146548
The Netherlands - Rijswijk +31 704132100 704132109
Austria - Vienna +43 148680500 1486805030
Portugal - Lisbon +351 213889112 21385 4668
Sweden - Kista +46 86254545 86254510
Switzerland-Heerbrugg +41 717263434 717263444
Singapore +65 67797823 6773 0628
Spain-Barcelona +34 934949530 9349495 32
USA - Buffalo Grove/lllinois +1 8002480123 8474050164
People's Republic of China - HongKong  +852 25646699 2564 4163

- Shanghai +86 2163876606 216387 6698

10IDS10060FI - Copyright © by Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg, 2013.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of
Leica Microsystems IR GmbH.
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