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简单直接。用途广泛。值得信赖。
Ivesta 3 格林诺夫体视显微镜



Ivesta 3 格林诺夫体视显微镜
格林诺夫体视显微镜系列 Ivesta 3 设计用于模式生物分选
和筛选以及标本切割和制备。得益于出色的 3D 感知效果， 
显微镜所需调整更少，因此可更快看到相关细节。它还让您
能够轻松处理物镜下的样本。使用 Ivesta 3，您可确保以简
单直接的方式高效可靠地记录生命科学应用的结果。

Ivesta 3 

仅用于镜下观察的无摄像头版本。

Ivesta 3（C 型接口）

您可以在需要时灵活地增加一个
摄像头， 使其成为数字显微镜的
解决方案。

Ivesta 3（内置摄像头）

集成了摄像头，用于直接在不同的设备上
（例如在显示器、移动设备或计算机上）

分享数字图像。 

提升您的效率 

	> 采用 FusionOptics 技术，对模式生物实现最佳 3D 感知效果

	> 工作距离长达 122 毫米，便于处理样本，非常适合执行显微注射和果蝇分选等任务

您可以信赖的结果

	> 借助显示器上显示的快速实时图像，快速讨论和审核研究结果

	> 高达 60 帧 / 秒的高帧速率，可在显示器上清晰流畅地显示样本的运动，非常适用于秀丽隐杆线虫成像 

	> 具有快速自动曝光功能，可在明暗样本之间快速切换，显示的实时图像细节清晰可辨

特定配置，满足您的需求
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完美搭配 Ivesta 3 使用，用于发育生物学和昆虫学，可揭示标本
（例如模式生物、卵母细胞等）中的更多结构信息。这种组合

使用户能够以高分辨率、高对比度以及高自然的色彩真实度进
行观察。

	> 可直观手动操作对比方法和亮度

	> 兼具高对比度和高分辨率

	> 直径达 65 毫米的照明大视场，可高精度研究整个生物体

	> 轻松实现对比度精调，只需转动一个旋钮

TL3000 Ergo 透射光底座使用模式 ：

	> 明场照明 ： 可在明亮表面上清晰查看呈现自然色的标本。

	> Rottermann 反差 ： 可查看标本轮廓以及其他以前不可见
的结构，非常适合研究内部结构。

	> 暗场照明 ： 可在漆黑背景前发现明亮闪烁的小型光散射结构。

Ivesta 3 格林诺夫体视显微镜（集成摄像头），带 TL3000 Ergo 透射光底座。

TL3000 Ergo 透射光底座

三种不同的对比模式选项

斑马鱼发育，10 体节阶段。在高清细微结构中遵循语义分割。
鸣谢样本提供方 ：法国斯特拉斯堡 (Strasbourg) 遗传与分
子细胞生物学研究所 (IGBMC) Vermot 实验室。



与我们联系！

M
C-

00
06

47
4 

· 
07

.1
2.

20
23

 ·
 C

N 
· 

©
 2

02
3 

Le
ic

a 
M

ic
ro

sy
st

em
s G

m
bH

 版
权

所
有

。保
留

修
改

权
利

。
 

LE
IC

A和
徕

卡
徽

标
是

Le
ic

a 
M

ic
ro

sy
st

em
s I

R 
Gm

bH
的

注
册

商
标

。
 

徕卡显微系统 | 上海市长宁区福泉北路518号2座5楼，200335
电话：400-650-6632|传真：+86-21-80316298

www.leica-microsystems.com

规格参数
特征 Ivesta 3 Ivesta 3（C 型接口） Ivesta 3（内置摄像头）

光学系统，不含铅 10°格林诺夫显微镜使用经过最佳校正的物镜中心部件

变焦 9:1

观察角度 35°

放大倍率范围 * 6.1 倍 – 55 倍

最大分辨率 500 线对 / 毫米

最大数值孔径 0.167

工作距离 * 122 毫米

视野直径 * 37.6 毫米

可调节变焦范围 * 变档倍数 10 倍、20 倍、30 倍、40 倍和 50 倍 全编码变焦

视频 / 照片端口 - 50 % 视频 / 50 % 成像，永久 50 % 视频 / 50 % 成像，永久

重量（仅限摄像头） 1.6 千克 1.8 千克 2.2 千克

标准物镜，不含铅 复消色差物镜 0.5 倍、0.63 倍、0.75 倍、1.6 倍、2.0 倍

人体工学目镜，固定式和可调式，带眼杯 10x/23、16x/16、20x/12

戴眼镜者适用的人体工学目镜，可调式，带眼杯 10x/23、16x/15、25x/9.5、40x/6

瞳距 * 50 毫米 –76 毫米

工作温度 10 ° C 至 40 ° C（50 ° F 至 104 ° F）

储存 / 运输温度 -10 ° C 至 50 ° C（14 ° F 至 122 ° F）

储存 / 工作相对湿度 10 % – 90 %（无冷凝）

用途 仅供室内使用

污染程度 2

高空作业 0 米至 2,000 米（0 英尺至 6,561 英尺）

HDMI 显示器上的实时图像 - - 高达 60 帧 / 秒（3,840 x 2,160 像素）

采集全屏图像 - - 1200 万像素

传感器对角线 - - 7.81 毫米（1/2.3 英寸 CMOS 类型）

像素大小 - - 1.55 微米 x 1.55 微米

输入 - - 5 伏直流 / 3 安

功耗 - - 15 瓦

支持的软件 - - Enersight

彩色滤光片 - - 红外切割涂层 650 纳米，不可更换

文件格式 - - JPG、TIF、BMP、MJPG ；对于重叠图，
还支持 PNG 格式

兼容性 - - USB 3.0，标准 USB Type-C 接口

高清接口 - - HDMI 2.0a，HDMI A 型接口

USB 接口 - - 4 个 USB 2 接口，B 型

开 / 关按钮 - - 1 个（位于显微镜后侧）

多色 LED 状态灯 - - 1 个（位于显微镜后侧）

* 基本配置的参数（无辅助透镜，10x/23 目镜）


