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Ivesta 3 Greenough Stereomikroskope
Die Greenough Stereomikroskope der Serie Ivesta 3 wurden für 
das Sortieren und Screening von Modellorganismen sowie für das 
Sezieren und Präparieren von Proben entwickelt. Dank einer optimalen 
3D-Wahrnehmung können Sie die relevanten Details schneller 
erkennen und müssen das Mikroskop weniger oft nachstellen. 
Außerdem können Sie die Proben mühelos unter dem Objektiv 
handhaben. Mit dem Ivesta 3 können Sie auf unkomplizierte Weise 
eine effiziente und zuverlässige Dokumentation von Ergebnissen 
für Life-Science-Anwendungen sicherstellen.

Ivesta 3 

Nur zur Beobachtung, 
wenn keine Kamera zur 
Dokumentation erforderlich ist.

Ivesta 3 (C-Mount)

Bietet die Flexibilität, bei Bedarf eine 
Kamera hinzuzufügen, und verwandelt das 
Gerät in eine digitale Mikroskoplösung.

Ivesta 3 (Integrierte Kamera)

Zur direkten digitalen Übertragung 
von Bildern an verschiedene Geräte, 
z. B. Monitor, Mobilgerät oder Computer. 

Steigern Sie Ihre Effizienz 

	> Erzielen Sie eine optimale 3D-Wahrnehmung von Modellorganismen dank der FusionOptics Technologie

	> Bequeme Handhabung von Proben mit einem großen Arbeitsabstand von bis zu 122 mm, ideal für Aufgaben 
wie Mikroinjektion und Sortierung von Fliegen

Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können

	> Diskutieren Sie schnell Meinungen und überprüfen Sie Ergebnisse mit einem schnellen Live-Bild, das auf einem Monitor angezeigt wird

	> Deutliche und flüssige Visualisierung der Bewegungen der Proben auf dem Monitor dank der hohen Bildrate (bis zu 60 fps), 
ideal für die Bildgebung von C. elegans 

	> Schnelles und klares Wechseln zwischen hellen und dunklen Proben zur Differenzierung von Details des angezeigten Live-Bildes 
dank der schnellen automatischen Belichtung

Spezifische Konfigurationen für Ihre Anforderungen
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Eine perfekte Kombination mit Ivesta 3, um mehr strukturelle Informa- 
tionen in Proben wie Modellorganismen, Eizellen usw. zu zeigen, 
die für die Entwicklungsbiologie und Entomologie verwendet werden. 
Diese Kombination ermöglicht es dem Nutzer, sie mit hoher 
Auflösung und Kontrast sowie natürlicher Farbtreue zu beobachten.

	> Intuitive manuelle Einstellung von Kontrastmethoden 
und Helligkeit

	> Hoher Kontrast bei gleichzeitig kompromissloser Auflösung

	> Großes beleuchtetes Sichtfeld mit bis zu 65 mm Durchmesser 
ermöglicht die hochpräzise Untersuchung ganzer Organismen

	> Einfache Feineinstellung des Kontrasts mit nur einer Drehung 
eines Knopfes

TL3000 Ergo Durchlichtbasis zur Verwendung mit:

	> Hellfeld-Beleuchtung: Sehen Sie Ihre Probe scharf und 
mit natürlichen Farben auf einer hellen Oberfläche.

	> Rottermann-Kontrast: Sehen Sie Konturen und andere zuvor 
unsichtbare Strukturen Ihrer Probe, ideal für die Untersuchung 
innerer Strukturen.

	> Dunkelfeld-Beleuchtung: Entdecken Sie kleine lichtstreuende 
Strukturen, die vor einem tiefschwarzen Hintergrund 
hell leuchten.

Ivesta 3 Greenough Stereomikroskop (Integrierte Kamera) 
mit TL3000 Ergo Durchlichtbasis.

TL3000 Ergo Durchlichtbasis

Drei verschiedene Kontrastoptionen

Zebrafisch-Entwicklung, 10-Somiten-Stadium. Verfolgen Sie die semantische 
Segmentierung in hoher Detailgenauigkeit. Mit freudlicher Genehmigung von: 
Vermot Laboratory, IGBMC, Straßburg, Frankreich.
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Leica Microsystems CMS GmbH | Ernst-Leitz-Straße 17–37 | 35578 Wetzlar

Tel. +49 (0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com/de

Technische Daten
Eigenschaften Ivesta 3 Ivesta 3 (C-Mount) Ivesta 3 (Integratierte Kamera)

Optisches System, bleifrei 10° Greenough nutzt den bestkorrigierten Mittelteil des Objektivs

Zoom 9:1

Sichtwinkel 35°

Vergrößerungsbereich* 6,1x – 55x

Maximale Auflösung 500 lp/mm

Maximale numerische Apertur 0,167

Arbeitsabstand* 122 mm

Objektfelddurchmesser* 37,6 mm

Einstellbare Zoom-Grenzen* Klick-Stopps 10x, 20x, 30x, 40x und 50x Vollkodierter Zoom

Video-/Fotoausgang – 50 % Video/50 % visuell, permanent 50 % Video/50 % visuell, permanent

Gewicht (nur Kamera) 1.6 kg 1.8 kg 2.2 kg

Standardobjektive, bleifrei Apochromate 0,5x, 0,63x, 0,75x, 1,6x, 2,0x

Ergonomische Okulare, fest und einstellbar, mit Augenmuscheln 10x/23, 16x/16, 20x/12

Ergonomische Okulare für Brillenträger, einstellbar, mit Augenmsuscheln 10x/23, 16x/15, 25x/9,5, 40x/6

Pupillenabstand* 50 mm – 76 mm

Betriebstemperatur 10 °C bis 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -10 °C bis 50 °C

Relative Feuchtigkeit für Lagerung/Betrieb 10 % – 90 % (nicht kondensierend)

Verwendung Nur für den Innengebrauch

Verschmutzungsgrad 2

Betriebshöhe 0 m bis 2.000 m

Live-Bild auf einem HDMI-Monitor – – bei bis zu 60 fps (3.840 x 2.160 Pixel)

Vollbildaufnahme – – bei 12 MP

Sensordiagonale – – 7,81 mm (Typ 1/2.3” CMOS)

Pixelgröße – – 1,55 μm x 1,55 μm

Eingang – – 5 V DC/3 A

Leistungsaufnahme – – 15 W

Unterstützte Software – – Enersight

Farbfilter – – IR-Cut-Beschichtung 650 nm, 
nicht austauschbar

Dateiformate – – JPG, TIF, BMP, MJPG; 
für Overlays auch PNG

Kompatibilität – – USB 3.0, Standard USB Typ C

High-Definition-Anschlüsse – – HDMI 2.0a, HDMI-Stecker Typ A

USB-Anschlüsse – – 4x USB 2, Typ B

EIN-/AUS-Schalter – – 1x (an der Rückseite des Mikroskops)

Mehrfarbige Status-LED – – 1x (an der Rückseite des Mikroskops)

*Werte mit Grundausstattung (ohne Zusatzobjektiv, 10x/23 Okulare) KONTAKTIEREN 
SIE UNS!


