
De la vision d’ensemble à la vue détaillée

SIMPLE D’UTILISATION. POLYVALENT. FIABLE.
Stéréomicroscopes Ivesta 3 Greenough
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Stéréomicroscopes Ivesta 3 Greenough
La série de stéréomicroscopes Greenough, Ivesta 3, a été conçue pour 
le tri et la détection d’organismes modèles ainsi que pour la dissection 
et la préparation d’échantillons. Elle vous permet de visualiser plus 
rapidement les détails pertinents grâce à une perception 3D optimale, 
nécessitant moins de réglages du microscope. Elle vous permet 
également de manipuler des échantillons sous l’objectif en toute 
simplicité. Avec Ivesta 3, vous pouvez produire en toute fluidité une 
documentation des résultats efficace et fiable dans les secteurs 
des sciences de la vie.

Ivesta 3 

À des fins d’observation uniquement, 
lorsqu’aucune caméra n’est requise 
pour la documentation.

Ivesta 3 (monture C)

Elle vous offre la flexibilité d’ajouter une 
caméra, si nécessaire, pour en faire un 
microscope numérique.

Ivesta 3 (caméra intégrée)

Pour le partage direct d’images 
numériques sur différents appareils 
comme un moniteur, un appareil mobile 
ou un ordinateur. 

Une meilleure efficacité 

	> Obtenez une perception 3D optimale des organismes modèles grâce à la technologie FusionOptics

	> Manipulation pratique des échantillons avec une grande distance de travail allant jusqu’à 122 mm, idéale pour des tâches telles 
que la micro-injection et le tri à la volée

Des résultats fiables

	> Discutez rapidement des avis et examinez les résultats en disposant rapidement d’une image en direct affichée sur un moniteur

	> Visualisez distinctement et en douceur les mouvements de l’échantillon sur le moniteur grâce au débit d’image élevé (jusqu’à 60 ips), 
idéal pour l’imagerie de C. elegans 

	> Passez rapidement d’échantillons clairs à sombres. Vous distinguez nettement les détails à l’image affichée en direct grâce à l’exposition 
automatique rapide

Configurations spécifiquement adaptées à vos besoins



3

Une parfaite combinaison avec Ivesta 3 pour révéler plus 
d’informations structurelles dans les échantillons, par ex. 
des organismes modèles, des ovocytes, etc. utilisés pour la biologie 
du développement et l’entomologie. Cette combinaison permet aux 
utilisateurs de les observer avec une résolution et un contraste 
élevés ainsi qu’une fidélité naturelle des couleurs.

	> Utilisation manuelle intuitive des méthodes de contraste 
et de luminosité

	> Contraste élevé, mais pas de compromis non plus 
en matière de résolution

	> Grand champ de vision éclairé allant jusqu’à 65 mm 
de diamètre et permettant d’étudier des organismes 
entiers avec une grande précision

	> Réglage facile et précis du contraste en tournant un seul bouton

Base de diascopie TL3000 Ergo utilisée avec :

	> Éclairage en fond clair : Visualisez votre échantillon clairement 
avec des couleurs naturelles sur une surface lumineuse.

	> Contraste de Rottermann : Visualisez les contours de votre 
échantillon et d’autres structures précédemment invisibles, 
idéal pour l’étude des structures internes.

	> Éclairage en fond noir : Découvrez de petites structures 
diffusant la lumière qui brillent sur un fond tout noir.

Stéréomicroscope Ivesta 3 Greenough (caméra intégrée) 
avec basede diascopie TL3000 Ergo.

Base de diascopie TL3000 Ergo

Trois options de contraste différentes

Développement du poisson-zèbre, stade 10 somites. Suivez 
la segmentation sémantique en détail. Courtoisie : Laboratoire Vermot, 
IGBMC, Strasbourg, France.
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Leica Microsystems CMS GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17–37 | D-35578 Wetzlar (Allemagne)

Tél. +49 (0) 6441 29-0 | Fax +49 (0) 6441 29-2599

https://www.leica-microsystems.com/fr/

Caractéristiques techniques
Caractéristiques Ivesta 3 Ivesta 3 (monture C) Ivesta 3 (caméra intégrée)

Système optique, sans plomb 10°Greenough en utilisant la partie centrale la mieux corrigée de l’objectif

Zoom 9:1

Angle de vision 35°

Plage de grossissement * 6,1x – 55x

Résolution maximale 500 lp/mm

Ouverture numérique maximale 0,167

Distance de travail * 122 mm

Diamètre de champ d’objet * 37,6 mm

Limites de zoom réglables * Arrêts par clic 10x, 20x, 30x, 40x et 50x Zoom entièrement codé

Sortie vidéo/photo - 50 % vidéo/50 % visuel, permanent 50 % vidéo/50 % visuel, permanent

Poids (caméra uniquement) 1,6 kg 1,8 kg 2,2 kg

Objectifs standard, sans plomb Objectifs apochromatiques 0,5x, 0,63x, 0,75x, 1,6x, 2,0x

Oculaires ergonomiques, fixes et réglables, avec œilletons 10x/23, 16x/16, 20x/12

Oculaires ergonomiques pour utilisateur portant des lunettes, 
réglables, avec œilletons 10x/23, 16x/15, 25x/9,5, 40x/6

Distance interpupillaire * 50 mm à 76 mm

Température de fonctionnement 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)

Température de stockage/transport -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)

Humidité relative pour le stockage/le fonctionnement 10 % - 90 % (sans condensation)

Usage En intérieur uniquement

Degré de pollution 2

Fonctionnement en altitude 0 m à 2 000 m (0 pi à 6 561 pi)

Image en direct sur un moniteur HDMI - - jusqu’à 60 ips (3 840 × 2 160 pixels)

Capture d’images en plein écran - - à 12 MP

Diagonale du capteur - - 7,81 mm (type 1/2,3” CMOS)

Taille d’un pixel - - 1,55 μm x 1,55 μm

Entrée - - 5 V CC/3 A

Consommation électrique - - 15 W

Logiciel pris en charge - - Enersight

Filtre couleur - - Revêtement IR-Cut 650 nm, 
non remplaçable

Formats de fichier - - JPG, TIF, BMP, MJPG ; pour les 
superpositions également PNG

Compatibilité - - USB 3.0, USB standard de type C

Connecteur haute définition - - HDMI 2.0a, fiche HDMI de type A

Connecteurs USB - - 4 connecteurs USB 2, type B

Bouton marche/arrêt - - 1x (au dos du microscope)

LED d’état multicolore - - 1x (au dos du microscope)

*Valeurs avec équipement de base (sans lentille supplémentaire, oculaires 10x/23) CONTACTEZ-
NOUS !


