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SEMPLICE. VERSATILE. AFFIDABILE.
Stereo microscopi Ivesta 3 Greenough
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Stereo microscopi Ivesta 3 Greenough
La serie di stereo microscopi Greenough Ivesta 3 è stata progettata 
per la selezione e lo screening di organismi modello, nonché per la 
dissezione e la preparazione dei campioni. Consente di vedere più 
rapidamente i dettagli rilevanti grazie a una percezione 3D ottimale, 
che richiede meno regolazioni del microscopio. Inoltre, consente di 
gestire senza problemi i campioni sotto l'obiettivo. Ivesta 3 permette di 
garantire in modo semplice una documentazione efficiente e affidabile 
dei risultati per le applicazioni nel campo delle scienze umane.

Ivesta 3 

Solo per osservazione, quando non 
è necessaria una fotocamera per la 
documentazione.

Ivesta 3 (attacco C)

Offre la flessibilità di aggiungere una 
telecamera, se necessario, trasformando 
il dispositivo in un microscopio digitale.

Ivesta 3 (fotocamera integrata)

Per la condivisione diretta di immagini 
digitali su dispositivi diversi, ad esempio 
su un monitor, in un dispositivo mobile 
o in un computer. 

Aumenta l'efficienza 

	> Ottieni una percezione 3D ottimale degli organismi modello grazie alla tecnologia FusionOptics

	> Manipola comodamente i campioni con un'ampia distanza di lavoro fino a 122 mm, ideale per attività come la microiniezione 
e la selezione veloce

Risultati affidabili

	> Discuti rapidamente le opinioni e rivedi i risultati con una rapida immagine dal vivo rappresentata su un monitor

	> Visualizza i movimenti del campione sul monitor in modo chiaro e fluido grazie all'elevata frequenza di fotogrammi (fino a 60 fps), 
ideale per l'imaging di C. elegans 

	> La rapida regolazione automatica dell'esposizione consente di passare da un campione luminoso a un campione scuro e viceversa e di 
distinguere i dettagli in modo rapido e chiaro sull'immagine live visualizzata

Configurazioni per soddisfare le tue esigenze specifiche
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Una combinazione perfetta con Ivesta 3 per rivelare più informazioni 
strutturali nei campioni, ad esempio organismi modello, oociti, 
ecc. impiegati per la biologia dello sviluppo e l'entomologia. 
Questa combinazione consente agli utenti di osservarli con una 
risoluzione e un contrasto elevati e una fedeltà cromatica naturale.

	> Funzionamento manuale intuitivo dei metodi di contrasto 
e della luminosità

	> Contrasto elevato e risoluzione senza compromessi

	> Ampio campo visivo illuminato, con un diametro fino a 65 mm, 
che consente di studiare interi organismi con elevata precisione

	> Facile regolazione del contrasto ruotando semplicemente 
la manopola

TL3000 Ergo base a luce trasmessa usato con:

	> Illuminazione a campo chiaro: Osserva il campione in modo 
nitido e con colori naturali su una superficie luminosa.

	> Contrasto Rottermann: È possibile vedere i contorni e altre 
strutture precedentemente invisibili del campione, il che 
è ideale per esaminare le strutture interne.

	> Illuminazione a campo scuro: Scopri piccole strutture che 
diffondono la luce e che risplendono su uno sfondo nero 
come la pece.

Stereo microscopio Ivesta 3 Greenough (telecamera integrata) 
con TL3000 Ergo Base a luce trasmessa.

TL3000 Ergo Base a luce trasmessa

Tre diverse opzioni di contrasto

Sviluppo del pesce zebra, stadio 10 somiti. Segui la segmentazione semantica in 
modo molto dettagliato. Per gentile concessione di: Vermot Laboratory, IGBMC, 
Strasburgo, Francia.
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Leica Microsystems CMS GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17–37 | D-35578 Wetzlar (Germania)

Tel. +49 (0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com

Specifiche
Caratteristiche Ivesta 3 Ivesta 3 (attacco C) Ivesta 3 (fotocamera integrata)

Sistema ottico, senza utilizzo di piombo Greenough 10° sfrutta la parte centrale dell'obiettivo con la migliore correzione

Zoom 9:1

Angolo di visualizzazione 35°

Intervallo di ingrandimento * 6,1x – 55x

Risoluzione massima 500 lp/mm

Apertura numerica massima 0,167

Distanza di lavoro * 122 mm

Diametro campo oggetto * 37,6 mm

Range dello zoom * Arresti a scatto 10x, 20x, 30x, 40x e 50x Zoom completamente codificato

Uscita video/foto - 50% video / 50% visivo, permanente 50% video / 50% visivo, permanente

Peso (solo fotocamera) 1,6 kg 1,8 kg 2,2 kg

Obiettivi standard, senza utilizzo di piombo Apocromatici 0,5x, 0,63x, 0,75x, 1,6x, 2,0x

Oculari ergonomici, fissi e regolabili, con coppette di protezione 10x/23, 16x/16, 20x/12

Oculari ergonomici per chi indossa gli occhiali, regolabili, con coppette 10x/23, 16x/15,25x/9,5, 40x/6

Distanza interpupillare * 50 mm – 76 mm

Temperatura di esercizio Da 10 °C a 40 °C

Temperatura di conservazione/trasporto Da -10 °C a 50 °C

Umidità relativa per conservazione/esercizio 10% - 90% (senza condensa)

Uso Solo per uso in ambienti interni

Grado di inquinamento 2

Altitudine di esercizio Da 0 m a 2.000 m

Immagini live su un monitor HDMI - - fino a un massimo di 60 fps 
(3.840 x 2.160 pixel)

Acquisizione di immagini a schermo intero - - a 12 MP

Diagonale del sensore - - 7,81 mm (tipo 1/2.3” CMOS)

Dimensione dei pixel - - 1,55 μm x 1,55 μm

Ingresso - - 5 V CC / 3 A

Consumo di energia - - 15 W

Software di supporto - - Enersight

Filtro colore - - Rivestimento IR-cut 650 nm, non sostituibile

Formati dei file - - JPG, TIF, BMP, MJPG; 
per sovrapposizioni anche PNG

Compatibilità - - USB 3.0, USB standard tipo C

Connettore ad alta definizione - - HDMI 2.0a, connettore HDMI tipo A

Connettori USB - - 4 connettori USB 2, tipo B

Pulsante ON/OFF - - 1 (sul lato posteriore del microscopio)

LED di stato multicolore - - 1 (sul lato posteriore del microscopio)

*Valori con dotazione base (nessuna lente supplementare, oculari 10x/23) CONTATTACI!


