
From Eye to Insight

簡便性。多様性。信頼性。
Ivesta 3 グリノー実体顕微鏡
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Ivesta 3 グリノー実体顕微鏡
グリノー実体顕微鏡シリーズ Ivesta 3 は、モデル生物の選別
とスクリーニング、および試料の解剖と調製用に設計されてい
ます。最適な 3D 認識により、顕微鏡の調整を減らし、関連す
る詳細をより迅速に見ることができます。また、対物レンズ下
での作業が容易です。Ivesta 3 は、ライフサイエンス分野向け
に効率的で信頼性の高いレポート作成を容易に実現します。

Ivesta 3 

目視観察専用モデル。

Ivesta 3 (C マウント付 )

必要に応じてカメラを追加し、デジ
タルソリューションへ拡張可能。

Ivesta 3 ( カメラ内蔵 )

モニタ、モバイルデバイス、コンピュー
タなど、さまざまなデバイスでデジタル
画像を直接共有する場合。 

生産性を向上 

	> FusionOptics 技術により、モデル生物の最適な 3D 観察を実現

	> 最大 122 mm の広い作業距離でサンプルを快適にハンドリングし、マイクロインジェクションやソーティングなどの作業に最適

信頼できる結果

	> モニターに直接表示されるライブ画像を見て、その場で意見や所見をすばやく議論することができます。

	> 最大 60 fps の高速フレームレートにより、サンプルの動きをストレスなく、明瞭かつスムーズに視覚化できます。 

	> 高速自動露出を使って明るいサンプルと暗いサンプルを素早く見極め、ライブ画像に表示されたサンプルのディテールを明確に
表現します。

ニーズに合わせたソリューション



3

Ivesta 3 との完璧な組み合わせにより、試料内にある構造情報
をより多く明らかにします。例： 発生生物学および昆虫学に使用
されるモデル生物、初期胚など。この組み合わせにより、ユーザー
は高解像度で高コントラスト、そして極めて自然な色再現性のあ
る観察をすることができます。

	> コントラストメソッドと明るさの直感的な操作感

	> 高いコントラストと妥協のない解像度を同時に再現

	> 最大直径 65 mm の広い照明視野により、生物全体を高精
度に研究することが可能

	> ノブをひとつ回すだけでコントラストを簡単に微調整

TL3000 Ergo 透過光ベースは以下と併用：

	> 明視野照明標本をシャープかつ自然な色で観察します。

	> ロッターマンコントラスト： 試料の外形やこれまで見えなかっ
た構造を見ることができ、内部構造の調査に最適。

	> 暗視野照明 真っ暗な背景の中で明るく輝く小さな光散乱構
造を発見する。

TL3000 Ergo 透過光ベース付き Ivesta 3 グリノー実体顕微鏡（カメラ内蔵）。

TL3000 Ergo 透過光ベース

3 種類のコントラストオプション

ゼブラフィッシュの発生、10 体節期。領域分類を詳細に追う提供：  
Vermot Laboratory，IGBMC（ストラスブール，フランス）



お問い合わせ
はこちら。
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ライカ マイクロシステムズ 株式会社　本社 〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-9 Tel.03-6758-5656 Fax.03-5155-4333
大阪セールスオフィス 〒 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 5-4-9 商業第 2 ビル 10F Tel.06-6374-9771 Fax.06-6374-9772
名古屋セールスオフィス 〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-3-31 CK22 キリン広小路ビル 5F Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784
福岡セールスオフィス 〒 812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町 8-30
博多フコク生命ビル 12F　Tel.092-282-9771 Fax.092-282-9772
メール :　lmc@leica-microsystems.co.jp 
www.leica-microsystems.com/jp

仕様
特性 Ivesta 3 Ivesta 3 (C マウント付 ) Ivesta 3 ( カメラ内蔵 )
光学システム、無鉛 グリノー光学系（内向角 10°）

ズーム比 9:1

鏡筒角度 35°

観察倍率 6.1x – 55x

最大解像度 500 lp / mm

最大開口数 0.167

作動距離 122 mm

実視野直径 * 37.6 mm

倍率クリックストップ * 10x、20x、32x、40x、50x の各倍率に対応。 ズーム比読み取り

カメラ出力 - 50％カメラ /50 % 目視固定 50％カメラ /50 % 目視固定

重量 ( カメラのみ ) 1.6 kg 1.8 kg 2.2 kg

補助対物レンズ、無鉛 アポクロマート 0.5x、0.63x、0.75x、1.6x、2.0x

接眼レンズ、固定および視度調整可能、アイカップ付き 10x/23、16x/16、20x/12

メガネをかけたままでも観察可能、視度調整、アイカップ付き 10x/23、16x/15、25x/9.5、40x/6

瞳孔間距離 * 50 mm -76 mm

動作温度 10 ° C ～ 40 ° C (50 ° F ～ 104 ° F)

保管 / 輸送温度 -10 ° C ～ 50 ° C (14 ° F ～ 122 ° F)

設置 / 操作の相対湿度 10 % ～ 90 % ( 結露なし )

用途 研究用のみ

汚染度 2

高度動作 0 m ～ 2,000 m(0 ft ～ 6,561 ft)

ライブ画像の HDMI モニタ表示 - - 最大 60 fps (3,840 x 2,160 ピクセル )

フルスクリーン画像取得 - - 1200 万画素

センサー対角長さ - - 7.81 mm（1/2.3 インチ CMOS)

ピクセルサイズ - - 1.55 μ m x 1.55 μ m

入力 - - 5 V DC / 3 A

消費電力 - - 15 W

対応ソフトウェア - - Enersight

カラーフィルター - - IR カットフィルタ 650 nm

ファイル拡張子 - - JPG、TIF、BMP、MJPG。 
オーバーレイ用 PNG

互換性 - - USB 3.0 、標準搭載 USB Type C

高解像度コネクタ - - HDMI 2.0a、HDMI プラグタイプ A

USB コネクタ - - 4x USB 2 コネクタ、タイプ B

オン / オフボタン - - 1x( 顕微鏡の背面 )

マルチカラーステータス LED - - 1x( 顕微鏡の背面 )

* 標準装着時の値（補助レンズなし、10x/23 接眼レンズ）


