
From Eye to Insight

직관적. 다용도. 신뢰성.
Ivesta 3 Greenough 실체 현미경



Ivesta 3 Greenough 실체 현미경
Greenough 실체 현미경 시리즈인 Ivesta 3 는 모델 
유기체의 분류 및 선별뿐만 아니라 시료 절개와 준비를 위해 
설계되었습니다. 최적의 3D 인식 덕분에 관련 세부 사항을 더 
빠르게 볼 수 있어 현미경 조정이 덜 필요합니다. 또한 대물렌즈 
아래에서도 시료를 손쉽게 취급할 수 있습니다.  
Ivesta 3를 사용하면 생명과학 분야에서 결과를 간단한 방법으로 
효율적이고 신뢰할 수 있게 문서화할 수 있습니다.

Ivesta 3 

문서화를 위한 카메라가 아닌, 
관찰용으로만 필요할 때 사용합니다.

Ivesta 3(C-마운트)

필요한 경우 카메라를 추가하여 
디지털 현미경 솔루션으로 전환할 
수 있는 유연성을 제공합니다.

Ivesta 3(통합 카메라)

모니터, 모바일 장치 또는 컴퓨터와 
같은 다양한 장치에서 직접 디지털 
이미지를 공유할 수 있습니다. 

강화된 효율성 

	> FusionOptics 기술로 모델 유기체에 대한 최적의 3D 인식 달성

	> 최대 122mm의 넓은 작업 거리로 시료를 편하게 처리하며, 현미 주사 및 빠른 분류와 같은 작업에 이상적

신뢰할 수 있는 관찰 결과

	> 모니터에 표시되는 빠른 실시간 이미지로 의견을 신속하게 논의하고 결과를 검토할 수 있음

	> C. elegans의 이미징에 이상적인 최대 60fps의 빠른 프레임 속도 덕분에 모니터에서 시료 움직임을 선명하고 부드럽게 볼 수 있음 

	> 밝고 어두운 시료 간에 전환할 때 빠른 자동 노출로 인해 표시된 라이브 이미지에서 세부 사항을 빠르고 선명하게 구분할 수 있음

고객 요구에 따른 맞춤형 구성
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Ivesta 3와의 완벽한 조합으로 발달 생물학과 곤충학에서 사용되는 
모델 유기체나 난모 세포 등의 표본에서 더 많은 구조적 정보를 
밝혀냅니다. 이 조합을 통해 사용자는 고해상도와 콘트라스트뿐만 
아니라, 자연스러운 색상 정확도로 관찰할 수 있습니다.

	> 콘트라스트 방법 및 밝기의 직관적인 수동 작동

	> 높은 콘트라스트와 탁월한 해상도를 동시에 구현

	> 최대 65mm 직경의 넓은 조명 시야로 전체 유기체를 매우 
정밀하게 연구할 수 있음

	> 손잡이를 한 번만 돌려도 가능한 손쉬운 콘트라스트 미세 조정

TL3000 Ergo 투과광 베이스는 다음과 함께 사용됩니다.

	> 명시야 조명:밝은 표면에서 자연스러운 색상으로 시료를 
선명하게 볼 수 있습니다.

	> Rottermann 콘트라스트:내부 구조를 조사하는 데 이상적인 
시료의 윤곽선과 이전에는 보이지 않았던 구조를 확인해 
보세요.

	> 암시야 조명칠흑 같은 배경 앞에서 밝게 빛나는 작은 광산란 
구조를 만나보세요.

TL3000 Ergo 투과광 베이스가 장착되고, 카메라가 통합된 
Ivesta 3 Greenough 실체 현미경입니다.

TL3000 Ergo 투과광 베이스

세 가지 콘트라스트 옵션

10 단계로 분할하는 제브라피시의 발달. 시멘틱 세그먼테이션을 매우 상세히 
따릅니다. 제공: Vermot Laboratory, IGBMC, Strasbourg, France.
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Leica Microsystems CMS GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17–37 | D-35578 Wetzlar (Germany)

Tel. +49 (0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com

사양
특성 Ivesta 3 Ivesta 3(C-마운트) Ivesta 3(통합 카메라)

광학 시스템(무연) 최상으로 보정된 대물렌즈 중앙 부분을 사용하는 10° Greenough

줌 기능 9:1

관찰 각도 35°

배율 범위* 6.1x ~ 55x

최고 해상도 500 lp/mm

최대 개구수 0.167

작업 거리* 122 mm

개체 필드 직경* 37.6mm

조정 가능 줌 한계* 클릭 스톱 10x, 20x, 30x, 40x 및 50x 완전 코딩식 확대/축소

비디오/포토 연결부 - 50% 카메라/50% 육안(영구적) 50% 카메라/50% 육안(영구적)

중량(카메라만) 1.6kg 1.8kg 2.2kg

표준 대물렌즈(무연) 색수차보정렌즈 0.5x, 0.63x, 0.75x, 1.6x, 2.0x

인체공학적 접안렌즈, 고정형 및 가변형(아이컵 포함) 10x/23, 16x/16, 20x/12

안경 착용자를 위한 인체공학적 접안렌즈, 가변형(아이컵 포함) 10x/23, 16x/15,25x/9.5, 40x/6

동공간 거리* 50mm ~ 76mm

작동 온도 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)

보관/운송 온도 -10°C ~ 50 C(14°F ~ 122°F)

보관/작동 상대습도 10%~90%(비응축)

사용 실내 전용

오염 수준 2

작동 고도 0m ~ 2,000m(0ft ~ 6,561ft)

HDMI 모니터의 실시간 이미지 - - @ 최대 60fps (3,840 x 2,160 픽셀)

전체 화면 이미지 캡처 - - 12 MP

센서 크기 - - 7.81mm(1/2.3” CMOS 타입)

픽셀 크기 - - 1.55μm x 1.55μm

입력 - - 5V DC / 3A

전력 소비 - - 15W

지원 소프트웨어 - - Enersight

컬러 필터 - - IR 컷 코팅 650nm(교체 불가)

파일 형식 - - JPG, TIF, BMP, MJPG이며  
오버레이용으로 PNG 가능

호환성 - - USB 3.0, 표준형 USB C 타입

고화질 커넥터 - - HDMI 2.0a, HDMI 플러그 A 타입

USB 커넥터 - - 4x USB 2 커넥터, B 타입

ON/OFF 버튼 - - 1x (현미경 후면)

멀티컬러 상태 표시 LED - - 1x (현미경 후면)

*기본 장비 포함 값(보조 렌즈 없음, 10x/23 접안렌즈)
LEICA의 소식을 
놓치지 마세요!


