
Do olho ao insight

SIMPLES ASSIM. VERSÁTIL. CONFIÁVEL.
Microscópios estereoscópicos Greenough Ivesta 3
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Microscópios estereoscópicos Ivesta 3 Greenough
A série de microscópios estereoscópicos Greenough, Ivesta 3, 
foi projetada para a classificação e triagem de organismos 
modelo, bem como para a dissecção e preparação de espécimes. 
Ela permite que você veja os detalhes relevantes mais rapidamente 
graças a uma percepção 3D ideal, exigindo menos ajustes do 
microscópio. Ela também permite que você manuseie amostras 
sem esforço abaixo da objetiva. Com o Ivesta 3, você pode garantir, 
de maneira simples, uma documentação eficiente e confiável dos 
resultados para aplicações de ciências da vida.

Ivesta 3 

Somente para observação, quando 
nenhuma câmera é necessária para 
documentação.

Ivesta 3 (montagem em C)

Oferece a flexibilidade de adicionar 
uma câmera, se necessário, e, assim, 
transformá-la em uma solução de 
microscópio digital.

Ivesta 3 (câmera integrada)

Para compartilhamento de imagens 
digitais diretamente em diferentes 
dispositivos, por ex., com um monitor, 
dispositivo móvel ou computador. 

Aumente sua eficiência 

	> Obtenha a percepção 3D ideal de organismos modelo graças à tecnologia FusionOptics

	> Manuseio conveniente de amostras com uma grande distância de trabalho de até 122 mm, ideal para tarefas como 
microinjeção e separação de moscas

Resultados totalmente confiáveis

	> Discuta rapidamente opiniões e revise as constatações com uma imagem ao vivo rápida exibida em um monitor

	> Visualize os movimentos da amostra no monitor de forma clara e suave, graças à alta taxa de quadros (até 60 fps), 
ideal para a aquisição de C.elegans 

	> Alterne entre amostras claras e escuras de forma rápida e clara, para diferenciar detalhes com a imagem ao vivo exibida, 
graças à rápida exposição automática

Configurações específicas para suas necessidades
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Uma combinação perfeita com o Ivesta 3 para revelar mais 
informações estruturais em espécimes, por exemplo, organismos 
modelo, ovócitos etc., que são usados para biologia e entomologia 
de desenvolvimento. Essa combinação permite que os usuários os 
observem com alta resolução e contraste, bem como com fidelidade 
de cor natural.

	> Operação manual intuitiva de métodos de contraste e brilho

	> Alto contraste e resolução simultaneamente e sem concessões

	> Amplo campo de visão iluminado, com até 65 mm de diâmetro, 
permitindo que organismos inteiros sejam estudados com 
alta precisão

	> Fácil ajuste fino do contraste com apenas o giro de um botão

Base de luz transmitida TL3000 Ergo usada com:

	> iluminação de campo claro Veja seu espécime com nitidez 
e com cores naturais em uma superfície brilhante.

	> Contraste de Rottermann: Veja contornos e outras estruturas 
anteriormente invisíveis do seu espécime, ideal para investigar 
estruturas internas.

	> Iluminação de campo escuro: Descubra pequenas estruturas 
de dispersão de luz brilhando intensamente em frente a um 
fundo preto intenso.

Microscópio estéreo Greenough Ivesta 3 (câmera integrada) com base de luz 
transmitida TL3000 Ergo.

Base de Luz Transmitida Ergo TL3000

Três opções de contraste diferentes

Desenvolvimento de peixe-zebra, platina de 10 somitos. Siga a segmentação 
semântica de forma altamente detalhada. Cortesia: Laboratório Vermot, IGBMC, 
Estrasburgo, França.



M
C-

00
06

47
4 

· 0
7/

12
/2

02
3 

· P
T 

· C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
02

3 
by

 L
ei

ca
 M

ic
ro

sy
st

em
s 

Gm
bH

. S
uj

ei
to

 a
 a

lte
ra

çõ
es

. 

LE
IC

A 
e 

o 
lo

go
tip

o 
da

 L
ei

ca
 s

ão
 m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
da

s 
da

 L
ei

ca
 M

ic
ro

sy
st

em
s 

IR
 G

m
bH

. 

Leica Microsystems CMS GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17–37 | D-35578 Wetzlar (Alemanha)

Tel. +49 (0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com

Especificações
Características Ivesta 3 Ivesta 3 (montagem em C) Ivesta 3 (câmera integrada)

Sistema óptico, sem chumbo 10° Greenough usando a parte central mais bem corrigida da objetiva

Zoom 9:1

Ângulo de visão 35°

Faixa de ampliação * 6,1x – 55x

Resolução máxima 500 lp/mm

Abertura numérica máxima 0,167

Distância de trabalho * 122 mm

Diâmetro do campo do objeto * 37,6 mm

Limites de zoom ajustáveis * Paradas por clique de 10x, 20x, 30x, 40x e 50x Zoom totalmente codificado

Saída de vídeo/foto - 50% vídeo/50% visual, permanente 50% vídeo/50% visual, permanente

Peso (somente a câmera) 1,6 kg 1,8 kg 2,2 kg

Objetivas padrão, sem chumbo Apocromáticas 0,5x, 0,63x, 0,75x, 1,6x, 2,0x

Oculares ergonômicas, fixas e ajustáveis, com suportes 10x/23, 16x/16, 20x/12

Oculares ergonômicas para usuários de óculos, ajustáveis, 
com suporte 10x/23, 16x/15,25x/9,5, 40x/6

Distância interpupilar * 50 mm -76 mm

Temperatura operacional 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)

Temperatura de armazenamento/transporte -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Umidade relativa para armazenamento/operação 10 % - 90 % (sem condensação)

Uso Somente para uso interno

Grau de poluição 2

Altitude de operação 0 m a 2.000 m (0 pés a 6.561 pés)

Imagem ao vivo em um monitor HDMI - - até 60 fps (3.840 × 2.160 pixels)

Captura de imagem em tela cheia - - a 12 MP

Diagonal do sensor - - 7,81 mm (CMOS tipo 1/2,3”)

Tamanho do pixel - - 1,55 μm x 1,55 μm

Entrada - - 5 V CC/3 A

Consumo de energia - - 15 W

Software compatível - - Enersight

Filtro colorido - - Revestimento de corte por infravermelho 
650 nm, não substituível

Formatos de arquivos - - JPG, TIF, BMP, MJPG; 
para sobreposições, também PNG

Compatibilidade - - USB 3.0, USB padrão tipo C

Conector de alta definição - - Plugue HDMI 2.0a, HDMI tipo A

Conectores USB - - 4x conectores USB 2, tipo B

Botão LIG/DES - - 1x (na parte traseira do microscópio)

LED de status multicolorido - - 1x (na parte traseira do microscópio)

*Valores com equipamento básico (sem lente suplementar, oculares 10x/23)

ENTRE EM 
CONTATO 
CONOSCO!


