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Takk for den tilliten du viser oss. Vi haper du far mye glede og
mange gode resultater med dette kvalitetsproduktet fra Leica
Microsystems.

Vi legger stor vekt pa sikker, lettfattelig og selvforklarende be-
tjening, nar vi utvikler vare instrumenter. Du bar likevel ta deg
tid til & lese denne bruksanvisningen, slik at du kjenner fordele-
ne stereomikroskopet ditt kan by pa og kan bruke instrumentet
optimalt. Ta kontakt med din Leica-representant hvis det er noe
du lurer pé. Adressen til neermeste representant og andre opp-
lysninger om produkter og tjenester fra Leica Microsystems,
finner du pé vart nettsted

www.leica-microsystems.com

Vi hjelper deg hjerne. SERVICE skrives nemlig med store bhok-
staver hos oss. Far og etter kjgpet.

Denne bruksanvisningen finnes pé ytterligere 20 sprak pa den
interaktive CD-ROM-PLATEN.

Du kan ogsa laste ned bruksanvisninger og oppdateringer fra
var nettside www.leica-microsystems.com.

Denne bruksanvisningen inneholder sikkerhetsforskrifter, be-
skrivelse av oppbygning og bruk av det motoriserte krysshordet
Leica IsoPro™ (10 447 305) og Leica PSC Controller (10 447 444).
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1.1 Bruksanvisningen

Det motoriserte kryssbordet Leica IsoPro™leveres
med en interaktiv CD-ROM-plate med samtlige re-
levante bruksanvisninger pa ytterligere 20 sprak.
Denne ma oppbevares pa et trygt sted, tilgjengelig
for brukeren. Du kan ogsa laste ned bruksanvis-
ninger og oppdateringer fra var nettside
www.leica-microsystems.com og skrive dem ut.

Det motoriserte krysshordet Leica IsoPro™ er en
modul i produktserien Leica M stereomikroskoper.
Denne bruksanvisningen beskriver de spesielle
funksjonene til krysshordet og inneholder viktig
informasjon om driftssikkerhet, reparasjoner og
tilbehgrsdeler.

Bruksanvisningen M2-105-0 for Leica M stereo-
mikroskoper inneholder ytterligere sikkerhetshe-
stemmelser for stereomikroskoper, tilbehar og
elektrisk tilbehgr samt informasjon om pleie.

Du kan kombinere kryssbordet Leica IsoPro™med
Leica palyssokkel (10 447 342) samt gjennomlys-
sokkel TL BFDF, TLRC™og TL RCI™. Du finner mer
informasjon om disse soklene i de bruksanvisnin-
gene pa den interaktive CD-ROM-platen.

& Les bruksanvisningene det henvises til

for montering, igangsetting og bruk. Veaer
spesielt ngye med a lese alle sikkerhetsforskrif-
tene.

For & holde instrumentet i god stand og sarge for
sikker bruk, ma brukeren fglge anvisningene og
advarslene i bruksanvisningen.
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1.1.1 Symboler som brukes

& Advarsel om farested

Dette symbolet star ved informasjon som ma leses

og overholdes. Hvis informasjonen ikke tas til

falge

— kan det utsette personer for fare!

— kan det fore til funksjonsfeil eller instru-
mentskader.

A Advarsel om farlig elektrisk spenning

Dette symbolet star foran informasjon som ma

leses og overholdes.

Hvis informasjonen ikke tas til falge

— kan det utsette personer for fare!

— kan det fore til funksjonsfeil eller instru-
mentskader.

& Advarsel om varm overflate.
Dette symbolet advarer om bergrbare varme ste-
der, f.eks. lyspeerer.

E Viktig informasjon

Dette symbolet star ved tilleggsinformasjon eller
forklaringer som bidrar til forstaelse av tekst.

Handling
P | en tekst angir dette symbolet handlinger som
skal utfares.

Supplerende informasjon
¢ Dette symbolet star ved tilleggsinformasjon og
forklaringer i en tekst.

Illustrasjoner

(1.5) Sifre i parentes i beskrivelsene refererer til
illustrasjoner og punkter pé illustrasjonene. Ek-
sempel (1.2): lllustrasjon 1 finnes f.eks. pa side 8,
og punkt 2 er huset til kryssbordmotoren.
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1.2 Sikkerhetsforskrifter

Beskrivelse

Det motoriserte kryssbordet Leica IsoPro™ oppfyl-

ler de strengeste krav til undersgkelser og doku-

mentasjon med Leica stereomikroskoper i M- og

S-serien. Det inneholder et krysshord med pre-

sisjonsmotor, X-Y Stage DCI-modul for tilkobling

til ytterligere instrumenter og kontrolleren Leica

PSC. Det komplette stativet bestar av:

— Gjennomlyssokkel TL RC™ eller TL RCI™

— Stativsayle, 300mm eller 500mm lang med foku-
seringsdrift, manuell grov/fin, eller motorfokus

— Glassinnsats, klar, 220x170x4mm

— Lyskilde og lysleder etter anske

Tilbehgr:

— Glidebord

— Termokontrollsystem Leica MATS med termo-
bord

— Polariseringsanordning
mm. (se demonteringsskjema)

Riktig bruk

Det motoriserte kryssbordet Leica IsoPro™ brukes
som pabygging til Leica stereomikroskoper i M-
serien. Det kombineres med en gjennomlys- eller
palyssokkel etter gnske (unntatt TL ST) og brukes
for & kunne kjgre ut preparater med hay presisjon
0g automatisere prosesser som gjentar seg ved
hjelp av programvaren Leica LAS.

« Far montering er det sveert viktig &
A kontrollere at sokkelen stér pa et jevnt

underlag!

* Glideskinnene til det motoriserte kryss-

bordet ma aldri beveges manuelt i X-ret-

ningen, ettersom det skader mekanikken!

Ufagmessig bruk

Det kan fare til personskade eller materiell skade
hvis det motoriserte krysshordet Leica IsoPro™,
bordets bestanddeler og tilbeharet brukes pa an-
nen mate enn beskrevet i bruksanvisningen.
Merk:

— Ingen deler ma endres, bygges om eller tas fra
hverandre hvis ikke dette er uttrykkelig beskre-
vet i anvisningen.

— Ingen deler ma &pnes av uautoriserte personer.

— Det motoriserte kryssbordet Leica IsoPro™ ma
aldri brukes til undersgkelser og operasjoner
pa det menneskelige aye.

Instrumentene hhv. tilbehgrskomponentene

som beskrives i bruksanvisningen, er testet med
hensyn til sikkerhet og mulige farer. Ansvarlig
Leica-representant eller fabrikken i Wetzlar ma
kontaktes far det utfares arbeider pa instrumentet,
modifiseringer eller kombinasjon med kompo-
nenter som ikke er fra Leica, som ikke dekkes av
denne bruksanvisningen!

Ved ikke-autoriserte inngrep pé apparatet eller
hvis apparatet ikke brukes i henhold til tiltenkt
bruk, oppherer garantiansvaret.

Brukssted

— Det motoriserte kryssbordet Leica IsoPro™ ma
bare brukes i lukkede, stovfrie rom ved
+10° C til +40° C. Forsikre om at rommet er fritt
for oljedamp eller annen kjemisk damp og ek-
strem luftfuktighet.

— Elektriske komponenter ma plasseres minst
10cm fra veggen og fra brennbare gjenstander.

— Unnga store temperatursvingninger, direkte
sollys og vibrasjoner. Slikt kan fare til feil ved
malinger hhv. mikrofotografering.

— Det motoriserte kryssbordet Leica IsoPro™ kre-
ver spesiell behandling i varme klimasoner og
klimasoner med varme og hgy luftfuktighet for &
forebygge soppdannelse.
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Krav til operateren

Forsikre om at

— det motoriserte krysshordet Leica IsoPro™ og
tilbehgret utelukkende betjenes, vedlikeholdes
og repareres av autorisert og opplert perso-
nale.

— de som bruker utstyret, har lest, forstatt og fal-
ger denne bruksanvisningen og i serdeleshet
alle sikkerhetsforskriftene.

Reparasjon, servicearbeider

— Reparasjonsarbeider ma bare utfares av servi-
ceteknikere som har fétt oppleering hos Leica
Microsystems eller av autorisert teknisk perso-
nale hos eieren av utstyret.

— Det ma bare brukes originale reservedeler fra
Leica Microsystems.

— Sl av strammen, og trekk ut nettledningen far
instrumentene &pnes.

A Bergring av stromkretsen som star under
spenning, kan medfare personskade.

Transport

— Bruk originalemballasjen ved forsendelse eller
transport av det motoriserte krysshordet Leica
IsoPro™ og tilbehgrskomponentene.

— For & unnga skader pa grunn av vibrasjoner,
skal alle bevegelige komponenter som i hen-
hold til bruksanvisningen kan demonteres og
monteres av kunden, demonteres og pakkes
separat.

— Sett pa transportsikringer.

Automatisert kryssbord Leica IsoPro™

Montering i andre produkter

Merk ved montering av Leica-produkter i andre
produkter: Det er produsenten av hele systemet
eller den som setter det i drift, som er ansvarlig
for at gjeldende sikkerhetsforskrifter, lover og ret-
ningslinjer blir overholdt.

Avhending
Gjeldende nasjonale lover og forskrifter ma falges
ved kassering av produktene.

Lover og forskrifter

Overhold gjeldende generelle lovforskrifter og
nasjonale forskrifter for ulykkesforebygging og
miljgvern.

EU-samsvarserkleering

Det motoriserte kryssbordet Leica IsoPro™ og til-
beharet er produsert med den beste tilgjengelige
teknologi og merket med EU-samsvarserkleering.



Betjeningselementer

Fig. 1

1 Motorisert kryssbord Leica IsoPro™
2 Hus med motor
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1 2
Fig. 2 X-Y Stage DCI-modul Fig. 3 Leica PSC-kontroller
1 SubD-grensesnitt for Leica SmartMove™ 1 Joystick: hurtigstyring / minnefunksjon
2 3 CTL2-grensesnitt 2 Venstre dreiehjul: finstyring i X-retning
3 USB-grensesnitt (type B) 3 Hayre dreiehjul: finstyring i Y-retning

4 Kontakt for jordet nettledning

Automatisert kryssbord Leica IsoPro™



Allerede ved utpakkingen ma du forsikre
A deg om at ingen kan skades av deler som

faller ned eller velter.

3.1 Ta av transportsikringene
Gjennomlyssoklene i TL-serien (TL BFDF, TL

RC™, TL RCI™ leveres med montert adapterplate.
Valgt bord (kryssbord IsoPro™ eller standardbord
10 447 269) og fokuseringsdrift ma ettermonteres.
Pass pa at alt utstyret pakkes ut pa et plant, til-
strekkelig stort og sklisikkert underlag.

Det motoriserte krysshordet er et amfintlig presi-
sjonsinstrument. Pass pa a unnga stet og kraftige
vibrasjoner pa bordet under monteringen.

Mikroskopsokkel

Motorisert krysshord

-

Fig. 4 Pakk krysshordet ut av transportembal-
lasjen, og plasser det pa gjennomlyssok-
kelen.

Fig.5 Fest det motoriserte krysshordet pa sok-
kelen med 3 M4-skruer.
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M4-skrue og -hylse

Fig.6 Fjern de to settene M4-skrue og -hylse fra Fig. 8 Fjern beskyttelseskartongen (4 stk.) fra
kryssbhordet. kryssbhordet.

2x skrue + holder

Fig.7 Fjern de to settene M3-skrue og holder fra
krysshordet.

Fig.9 Oppbevar alle de fiernede transportsikrin-
gene i den medfalgende plastposen, slik at
du har dem til fremtidige transporter.

Automatisert kryssbord Leica IsoPro™ 1



3.2 Montering

Gjennomlyssoklene TL BFDF, TL RC™ og RCI™ kan
utstyres med tre forskjellige bord: standardbord,
manuelt og automatisert kryssbord IsoPro™. Valgt
bord monteres pé sokkelen fgr bruk. Med fa hénd-
grep kan man néar som helst skifte mellom de tre
bordene.

Det falgende avsnittet har utgangspunkt i sokkel
uten montert bord. Demonteringen skjer i omvendt
rekkefglge av trinnene nedenfor.

Krysshord » Sokkel

* Far montering er det sveert viktig a
A kontrollere at sokkelen star pa et jevnt
underlag!
* Glideskinnene til det motoriserte kryss-
bordet ma aldri beveges manuelt i X-ret-

ningen, ettersom det skader mekanikken!

» Sett krysshordet pa sokkelen (5).

» Kjor overdelen av krysshordet forsiktig i retning
brukeren, og fest underdelen pé& gjennomlys-
sokkelen.

» Skru kryssbordet jevnt fast i de tre gjengehul-
lene.

» Kjor krysshordet tilbake helt til anslag i retning
saylen.

» Legg glassplaten i krysshordet.

Krysshord » X-Y STAGE-STYREENHET

» Sett CTL2-stapselet til kryssbordmotoren i et av
de tre tilgjengelige CTL2-grensesnittene (2.2).

» Sett CTL2-stapselet til Leica PSC-kontrolleren i
et av de andre CTL2-grensesnittene.

» Dettredje CTL2-grensesnittet brukes ved tilkob-
ling av ytterligere enheter som Leica fothryter
(10 447 398) eller gjennomlyssokkel TL RCI™
(10 446 352).

» Det 15-polede SubD-grensesnittet er beregnet
for bruk med kontrolleren Leica SmartMove™
(11501 197).

» Sett en nettledning (iht. standard IEC60227 eller
IEC60245) i kontakten (4) og en i den jordede
stikkontakten.

¢ Nar alle enhetene er koblet til kontrollboksen
og kontrollboksen er koblet til stramnettet, ini-
tialiseres krysshordet og kjgres automatisk til
midtstilling.

» Koble eventuelt sammen datamaskin og DCI-
modul med en egnet USB-kabel.

12 Automatisert kryssbord Leica IsoPro™



4.1 Betjening med Leica
PSC-kontroller

Leica PSC-kontrolleren (3) muliggjer presis styring
av det motoriserte krysshordet Leica IsoPro™.

Rask gjennomkjering av preven

» Beveg joysticken (3.1) i X- og Y-retningen.

» Beveg joysticken for samtidig bevegelse av
krysshordet diagonalt i X- og Y-retningen.

Finstyring av krysshordet

Det motoriserte krysshordet Leica IsoPro™ gir en

ngyaktighet pa opptil 0,25 pm. For a kjgre sveert

neyaktig til en posisjon, bruker du dreiehjulene til

venstre og hayre pa joysticken (3.2/3.3)

» For finstyring i X-retning bruker du det venstre
dreiehjulet (3.2)

» For finstyring i Y-retning bruker du det hayre
dreiehjulet (3.2)

Styring ved bruk av programvaren Leica LAS

All informasjon om styring av kryssbordet Leica
IsoPro™ med programvaren Leica LAS finner du i
programmets hjelpfil.

Automatisert kryssbord Leica IsoPro™



| dette kapitlet far du rad om behandling av det verdifulle instrumentet ditt og
tips om pleie og rengjaring.

Vi garanterer kvalitet Du arbeider med et presisjonsinstrument med stor yteevne.

Vi garanterer for kvaliteten pa vare instrumenter. Garantien
dekker fabrikasjons- og materialfeil, men ikke skader som er
oppstatt ved uforstand og ukyndig handtering.

Behandle instrumentet med den nedvendige forsiktighet. Da vil
du kunne ha glede av instrumentets ngyaktighet i flere tiar. Det
er vare instrumenterbergmte for.

Hvis det likevel skulle oppsté problemer med
instrumentet, ber vi om at du kontakter en
fagmann, den lokale Leica-representanten
eller

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.,
CH-9435 Heerbrugg.

Beskytt instrumentene * mot fuktighet, sterk lukt, syrer, alkaliske og
dine etsende stoffer. Ingen kjemikalier
ma oppbevares i naerheten
av instrumentene.

¢ mot ukyndig behandling.
Det ma aldri monteres andre
apparatstgpsler, og optiske systemer og
mekaniske deler ma aldri tas fra hverandre
hvis dette ikke er uttrykkelig beskrevet i
bruksanvisningen.

¢ mot olje og fett.
Styreflater og mekaniske deler ma aldri
smgres med fett.
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Kompatibilitet
Bordstarrelse (LxBxH)
Prosessvei

Hastighet X,Y
Motoropplgsning X,Y
Reproduserbarhet X,Y
Posisjonsngyaktighet X,Y
Hysterese X,Y

Motor

Dgdgang

Adaptere

Akselerasjon
Datamaskinforbindelse
Kontrollmuligheter

Stremforsyning

Leica gjennomlyssokkel og TL-sokler (TL BFDF, TLRC™, TLRCI™)

335,5mmx=370mmx41,5mm
152mmx=102mm (6" x4")

30mm/s

0,25pm

+2um

+20 pum pa hele prosessomradet
30pm

Likestremmotor med koder

Uten klaring

Alle adapterne til TL-soklene
S-formet akselerasjon

USB

Leica PSC™, Leica Smart Move, Leica LAS via PC

Inngang: 100-240VAC 50/60Hz 1.0A
Utgang: 15VDC 2.66 A 40W MAX

Automatisert kryssbord Leica IsoPro™



Demonteringsskjema
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10 446 340
10 446 341

10 447 342
10 446 350
10 446 351
10 447 390

10 446 352

10 447 269

10 446 353

10 447 305

10 447 368

10 447 275

10 447 276
10 447 391
10 447 392

11101 784

10 446 301
10 446 302
10382130
10361719
10 446 303
10 446 304
10 446 228

Palyssokler

Palyssokkel for S-serien
Gjennomlysunderlag for gjennoms-
lyssokkel, S-serien

Palyssokkel for M-serien
Gjennomlyssokkel TL ST
Gjennomlyssokkel TL BFDF
Gjennomlyssokkel TL RC™ for ek-
sterne kaldlyskilder
Gjennomlyssokkel TL RCI™ med
integrert halogenlys

Bord

Standardbord for gjennomlyssokler
TL BFDF, TLRC™ og TL RCI™
Manuelt kryssbord for gjennomlys-
sokkel TL BFDF, TLRC™, TLRCI™ og
pélyssokkel (med adapter 10 447 368)
Automatisert krysshord for gjen-
nomlyssokkel TL BFDF, TLRC™,
TLRCI™ og palyssokkel (med adapter
10 447 368)

Adapter mellom kryssbord og pa-
lyssokkel 10 447 342

Termobord MATS TL med
styreenhet

Adapter for bord med @120 mm
Bord for LifeOnStage-tilbehgr
Universalholder for petriskaler,
objektholder (opptil 4 stk.) osv.

Seyleadapter for mikromanipulering

Glidebord, @120 mm
Polariseringshord, @120 mm
Objektfarer for polariseringsbord
Kompensator red | for pol.-dreiebord
Kulebord, @120 mm
Universalholder, 120 mm
Glassinnsats med pol, @120 mm

10 445615

10446 100

10 447 106

10447 185

10 446 176

10 447 041

10 447 400
10 447 394

10 447 395
10 447 393

10 447 444

10 447 443

10 443 401

10 447 398

10 447 431

Fokuseringsdrev

Fokuseringsdrev med profilsgyle
300mm til palys- og gjennomlyssokler
Fokuseringsdrev med profilsgyle
500mm til palys- og gjennomlyssokler
Fokuseringsdrev, grov/fin,

med 300mm profilsayle

til pélys- og gjennomlyssokler
Fokuseringsdrev, grov/fin,

med 500mm profilsayle

til pélys- og gjennomlyssokler
Motorfokusdrev

med sgyle 300mm og stremadapter
til palys- og gjennomlyssokler
Motorfokusdrev

med sgyle 500mm og stremadapter
til palys- og gjennomlyssokler

Filter

Dagslysfilter for sokkel TL ST
BG38 fluorescensfilter for
gjennomlyssokkel TL RC™/RCI™
UV-filter for sokkel TL RC™/ RCI™
Filter ND (gréfilter) for sokkel

TL RC™/ RCI™

Belysning

Leica PSC (Precision Stage Controller)
for styring av motorisert krysshord
Leica IsoPro™

Leica USB-mus, brukes etter gnske
mus med fem knapper for tilkobling
til gjennomlyssokkel TL RCI™ eller
datamaskin

USB-kabel for tilkobling av

sokkel TL RCI™ til datamaskin
Fotbryter med CTL2-busstilkobling

Ergonomisk tilbehar
Leica ErgoRest (handstatte for
komfortabelt arbeid)

Automatisert kryssbord Leica IsoPro™ 17



Dimensjoner motorisert krysshord Leica IsoPro”
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X Travel

Y Travel
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Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement and analysis of micro-

structures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge

Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville Tel. +61 2 9879 9700 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario  Tel. +1 905 762 2000 Fax +1 905 762 8937
Denmark: Herlev Tel. +45 4454 0101 Fax +45 4454 0111
France: Rueil-Malmaison Tel. +33147328585  Fax+33 147328586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 136 0 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 0257 486.1 Fax +39 0257 40 3475
Japan: Tokyo Tel. + 81 3 5421 2800 Fax +81 3 5421 2896
Korea: Seoul Tel. +822514 65 43 Fax +82 2514 65 48
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 4132 100 Fax +31704132 109
People’s Rep. of China: Hong Kong Tel. +852 2564 6699 Fax +852 2564 4163
Portugal: Lisbon Tel.+351213889112  Fax +351 21 385 4668
Singapore Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 809 34 34 Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/Illinois  Tel. +1 847 405 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems

in more than 100 countries.

In accordance with the I1SO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Business Unit
Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system that meets the require-
ments of the international standard for quality management. In addition, production meets the
requirements of the international standard 1SO 14001 for environmental management.

Gewinner 2005

www.leica-microsystems.com

Innovationspreis
der deutschen Wirtschaft

Erster Innovationspreis der Welt®

The companies of the Leica Micro-
systems Group operate internationally
in three business segments, where we
rank with the market leaders.

Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis
for all our solutions for visualization,
measurement and analysis of micro-
structures in life sciences and industry.
With confocal laser technology and
image analysis systems, we provide
three-dimensional viewing facilities and
offer new solutions for cytogenetics,
pathology and materials sciences.

Specimen Preparation

We provide comprehensive systems
and services for clinical histo- and
cytopathology applications, biomedical
research and industrial quality assur-
ance. Our product range includes
instruments, systems and consumables
for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as
automated stainers and coverslippers.

Medical Equipment
Innovative technologies in our surgical
microscopes offer new therapeutic
approaches in microsurgery.
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