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Durchlichtbasis Leica TL3000 ST Durchlichtbasis Leica TL4000 BFDF

Beleuchtungsquelle Halogenlampe 12V/20 Watt mit der 
effektiven Leistung herkömmlicher 
35 Watt-Lampen

Beleuchtung durch externe Kaltlicht-
quellen mit Lichtleiter

Beleuchtungsarten Hellfeld, einseitiges Dunkelfeld Hellfeld, Dunkelfeld

Steuerung des Durchlichts Position des Spiegels verschiebbar, 
Kippwinkel des Spiegels wird dabei 
automatisch in der idealen Durchlicht-
Position nachgeführt

feststehender Spiegel, Umschaltung 
zwischen Hell- und Dunkelfeldposition

Beleuchteter Bereich 50 mm 40 mm
Steuerung der Beleuchtung Steuerung der Lichtintensität mit 

Potentiometer
Steuerung von Farbtemperatur  
und Lichtintensität mit externer 
Lichtquelle  
Direkte Ansteuerung mit der  
Software Leica Application Suite 
(LAS) und der Leica Application Suite 
Advanced Fluorescence (LAS AF) 
möglich

Filterung Integrierter Filterhalter für die Bele-
gung mit speziellem Tageslichtfilter 
(10 447 400)

–

Zubehör Ergo-Zubehör und viele Zusatztische 
für anspruchsvollste LifeScience-
Anwendungen
Adapter für 120 mm-Durchlicht-
einsätze

IsoPro™ Kreuztisch mit optimierter 
Bildebene (Bildebene und Beleuch-
tungseinstellungen bleiben erhalten) 
Ergo-Zubehör und viele Zusatztische 
für anspruchsvollste Life Science-
Anwendungen  
Adapter für 120 mm-Durchlicht-
einsätze

Maße (B×H×T, in mm) 340×430×85 340×390×90
 

Basen
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Durchlichtbasis Leica TL4000 RC Durchlichtbasis Leica TL4000 RCI Durchlichtbasis Leica TL5000 Ergo

Beleuchtung durch externe Kaltlicht-
quellen mit Lichtleiter

Halogenlampe 12 V/20 Watt mit der 
effektiven Leistung herkömmlicher  
35 Watt-Lampen

LED Lichtquelle mit konstanter Farb-
temperatur

Hellfeld, einseitiges Dunkelfeld, 
Schräglicht Relief Kontrast System 
(RC™) mit positiver oder negativer 
Reliefkontrastdarstellung für Phasen-
präparate ohne künstliche Färbung

Hellfeld, einseitiges Dunkelfeld, 
Schräglicht Relief Kontrast System 
(RC™) mit positiver oder negativer 
Reliefkontrastdarstellung für Phasen-
präparate ohne künstliche Färbung

Hellfeld, zweiseitiges Dunkelfeld, 
Schräglicht Relief Kontrast System 
(RC™) mit positiver oder negativer 
Reliefkontrastdarstellung für Phasen-
präparate ohne künstliche Färbung

360° rotierbarer Spiegel, Position 
des Spiegels verschiebbar, konkave 
Spiegelseite für die Verwendung mit 
Objektiven hoher numerischer Apertur

360° rotierbarer Spiegel, Position des 
Spiegels in Z-Achse verschiebbar, kon-
kave Spiegelseite für die Verwendung 
mit Objektiven hoher numerischer 
Apertur

Über zwei Blendenelemente, die eine 
Apertur oberhalb der Lichtquelle bil-
den. Somit kann das Licht direkt oder 
auch schief auf das Präparat gelenkt 
werden.

35 mm 35 mm 65 mm
Steuerung von Farbtemperatur und 
Lichtintensität mit externer Licht-
quelle  
Direkte Ansteuerung mit der  
Software Leica Application Suite 
(LAS) und der Leica Application Suite 
Advanced Fluorescence (LAS AF) 
möglich

Getrennte Steuerung von Farb-
temperatur und Lichtintensität mit 
CCIC-Technologie, Ansteuerung durch 
elektronische Potentiometer, elektro-
nischer Shutter mit Memory-Funktion 
(kehrt nach Arbeitsunterbrechung 
wieder zu vorher gewählten Einstel-
lungen zurück)  
Direkte Ansteuerung mit Leica  
Handcontrol UMC, Leica USB-Maus 
und/oder die Software Leica Appli-
cation Suite (LAS) und der Leica Appli-
cation Suite Advanced Fluorescence 
(LAS AF) möglich

Getrennte Steuerung von Lichtinten-
sität und Apertur, Ansteuerung durch 
zwei elektronisch ausgelesene Dreh-
räder, Memory-Funktion (kehrt nach 
Arbeitsunterbrechung wieder zu vor-
her gewählten Einstellungen zurück) 
Direkte Ansteuerung mit der Software 
Leica Application Suite (LAS) und der 
Leica Application Suite Advanced 
Fluorescence (LAS AF) möglich

Integrierter Filterhalter für die Bele-
gung mit bis zu drei Filtern (Zubehör) 
gleichzeitig

Integrierter Filterhalter für die Bele-
gung mit bis zu drei Filtern (Zubehör) 
gleichzeitig

Integrierter Filterhalter für die Bele-
gung mit einem Filter (Zubehör)

IsoPro™ Kreuztisch mit optimierter 
Bildebene (Bildebene und Beleuch-
tungseinstellungen bleiben erhalten)
Ergo-Zubehör und viele Zusatztische 
für anspruchsvollste Life Science-
Anwendungen 
Adapter für 120 mm-Durchlicht-
einsätze

IsoPro™ Kreuztisch mit optimierter 
Bildebene (Bildebene und Beleuch-
tungseinstellungen bleiben erhalten) 
Ergo-Zubehör und viele Zusatztische 
für anspruchsvollste Life Science-
Anwendungen  
Adapter für 120 mm-Durchlicht-
einsätze

Zusatztische für anspruchsvollste  
Life Science-Anwendungen 
Adapter für 120 mm-Durchlicht-
einsätze

340×390×95 340×440×95 412×341×46
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Bezeichnung 4×/ Universaltisch Adapter für 160×
110 mm-Zubehör

Adapter für  
120 mm-Tische

Leica MATS TL mit 
Steuergerät

Artikelnummer 10 447 392 10 447 391 10 447 276 10 447 275

Beschreibung Universeller Zusatztisch. 
Lieferumfang: Grund-
platte, magnetische 
Führungsschienen mit 
metrischer Skalierung, 
zwei Paar magnetische 
Befestigungen für ver-
schiedenste Objektträger

Die einfache Adaption von 
Leica LifeOnStage-Zube-
hör für anspruchsvollste 
Lifescience-Applikationen 

Dieser Adapter ermöglicht 
die Verwendung von 
Petrischalen und weite-
rem Zubehör mit einem 
Durchmesser von 120 mm

Präzise Wärmevertei-
lung und hervorragende 
Temperaturstabilität bei 
min. Toleranzen (± 0.2°C) 
ermöglichen es, tempera-
tursensible Experimente 
professionell durchzu-
führen

kompatibel mit

Auflichtbasis 10 446 340 – – – –

Auflichtbasis 10 447 342 – – – –

Auflichtbasis 10 450 049 – – – –

TL4000 ST X X X X

TL4000 BFDF / RC™/ 
RCI™ mit Kreuztisch
(10 450 127 / 10450 218)

X X X X

TL4000 BFDF / RC™/ 
RCI™ mit Standardtisch 
(10 450 562)

X X X X

TL5000 Ergo X X X X

Bezeichnung ErgoRest™ Kugeltisch, ∅ 120 mm Universalträger, 
∅ 120 mm

Analysator

Artikelnummer 10 447 431 10 446 303 10 446 304 10 450 065

Beschreibung Die Auflage ErgoRest™ 
ermöglicht präziseres 
und ermüdungsfreies 
Arbeiten. Sie kann in zwei 
Positionen an der Basis 
eingerastet werden

Petrischalen und plasti-
sche Objekte wie Pflanzen 
und Insekten können 
befestigt und von allen 
Seiten untersucht werden

Der Universalträger 
ermöglicht die Montage 
individueller Arbeits-
vorrichtungen auf den 
Stativen

Analysator mit drehbarem 
Aufbau für 
∅ 80 mm Planachromaten 
und Planapochromaten

kompatibel mit

Auflichtbasis 10 446 340 – X X X

Auflichtbasis 10 447 342 – X X X

Auflichtbasis 10 450 049 – X X X

TL4000 ST X X 
(mit Adapter 10 447 276)

X
(mit Adapter 10 447 276)

X

TL4000 BFDF / RC™/ 
RCI™ mit Kreuztisch 
(10 450 127 / 10450 218)

X X 
(mit Adapter 10 447 276)

X
(mit Adapter 10 447 276)

X

TL4000 BFDF / RC™/ 
RCI™ mit Standardtisch 
(10 450 562)

X X 
(mit Adapter 10 447 276)

X 
(mit Adapter 10 447 276)

X

TL5000 Ergo X X
(mit Adapter 10 447 276)

X 
(mit Adapter 10 447 276)

X

Zubehör
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IsoPro™ Kreuztisch Standardtisch Adapter  
Micromanipulation

IsoPro™ Adapter, 
∅ 120 mm

10 450 127 / 10450218 10 450 562 11 101 784 10 450 122

Speziell auf Leica Durchlicht-
basen abgestimmte Kreuz-
tische, optische Ebene im Vgl. 
zu Standardtisch identisch. 
Steuerelemente links/
rechts montierbar (manuelle 
Version), einfachste Montage, 
Genauigkeit 2 μm

Der Standardtisch ist die 
kostengünstige Alternative 
zum Kreuztisch. Die große 
Glasplatte verhindert das 
Eindringen von Flüssigkeiten 
und ist gleichzeitig Ablage für 
nicht in Verwendung befind-
liche Proben

Mit diesem Adapter können 
Leica Stereomikroskope 
für micromanipulative 
Anwendungen wie z.B. ICSI, 
Transfektion oder Elektro-
physiologische Experimente 
verwendet werden

Adapter für die Montage des 
Kreuztisches 10 450 218 oder 
10 450 127 auf der Auflicht-
basis 10 450 049

– – X –

– – X X

 – X X

– – X –

X X X –

X X X –

– – X –

Glaseinsatz mit Pol, 
∅ 120 mm

Polarisationstisch, 
∅ 120 mm

Polarisations-Filter für 
TL5000 Ergo 

Milch-Glas-Filter für 
TL5000 Ergo 

10 446 228 10 446 302 10 450 565 10 450 563

Der Polarisationseinsatz 
macht die Doppelbrechung 
des Lichts bei Materialien wie 
Kristallen, Gesteinen, Minera-
lien, Knochen, Kunststoffen, 
Glas und kristallinen Flüssig-
keiten sicht- und bestimmbar

Der Polarisationstisch erhöht 
Präzision und Komfort bei der 
Bestimmung doppelbrechen-
der Materialien durch seine 
feinfühlige Lagerung und die 
Skala für den Drehwinkel

Der Polarisationseinsatz 
macht die Doppelbrechung 
des Lichts bei Materialien wie 
Kristallen, Gesteinen, Minera-
lien, Knochen, Kunststoffen, 
Glas und kristallinen Flüssig-
keiten sicht- und bestimmbar

 

X X – –

X X – –

X X – –

X 
(mit Adapter 10 447 276)

X 
(mit Adapter 10 447 276)

– –

X 
(mit Adapter 10 447 276)

X
(mit Adapter 10 447 276)

– –

X 
(mit Adapter 10 447 276)

X
(mit Adapter 10 447 276)

– –

X
(mit Adapter 10 447 276)

X 
(mit Adapter 10 447 276)

X X
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Bezeichnung Grün-Filter für  
TL5000 Ergo

Gleittisch, ∅ 120 mm Tageslichtfilter Filter für TL RC™/ RCI™

Artikelnummer 10 450 564 10 446 301 10 447 400 10 447 393

Beschreibung Der Grün-Filter wurde 
speziell für Anwendungen 
im Bereich der in-vitro-
Fertilisation entwickelt

Objekte lassen sich 
feinfühlig verschieben 
und drehen. Der Gleittisch 
wird mit dem Tischein-
satz, schwarz/weiß, dem 
Glaseinsatz oder mit dem 
Kugeltisch benutzt

Hochvergüteter 
Tageslicht-Filter für die 
Durchlichtbasis TL ST. 
Beschneidet UV- und 
Infrarotspektrum und hebt 
die Farbtemperatur an

BG38 Filter  
Die Durchlichtbasen  
TL RC™ und TL RCI™  
können mit bis zu drei 
Filtern gleichzeitig ausge-
stattet werden

kompatibel mit

Auflichtbasis 10 446 340 – X – –

Auflichtbasis 10 447 342 – X – –

Auflichtbasis 10 450 049 – X – –

TL4000 BFDF / RC™/ 
RCI™ mit Kreuztisch  
(10 450 127 / 10450 218)

– X 
(mit Adapter 10 447 276)

X X

TL4000 BFDF / RC™/ 
RCI™ mit Standardtisch 
(10 450 562)

– X 
(mit Adapter 10 447 276)

– X

TL5000 Ergo X X 
(mit Adapter 10 447 276)

– –

Zubehör
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Filter für TL RC™/ TL RCI™ Filter für TL RC™/ TL RCI™ Fußschalter

10 447 394 10 447 395 10 447 398

UV-Filter  
Die Durchlichtbasen TL RC™ 
und TL RCI™ können mit bis 
zu drei Filtern gleichzeitig 
ausgestattet werden

ND-Filter (Neutralgrau)  
Die Durchlichtbasen TL RC™ 
und TL RCI™ können mit bis 
zu drei Filtern gleichzeitig 
ausgestattet werden

Fußschalter zu Steuerung von 
Helligkeit und Farbtemperatur 
der Durchlichtbasis TL RCI™ 
und motorisierter Komponen-
ten wie Z6/Z16 APO A etc.

– – Durchlichtbasis TL RCI™

– – –

– – –

X X X

X X X

– – X
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10 447 057

10 447 27510 447 27610 447 39110 447 39210 446 303 10 446 301 10 446 302 10 446 228

10 450 122

10 450 218 10 450 127 10 450 562

10 450 049

10 447 400

10 447 431

10 447 393
10 447 394
10 447 395
10 450 079

10 450 563
10 450 564
10 450 565

10 447 058
10 447 153

TL3000 ST
10 450 123

TL4000 BFDF
10 450 124

TL4000 RC™

10 450 125
TL4000 RCI™

10 450 126
TL5000 Ergo
10 450 541

10 447 398

PSC
10 447 444

Smart Move
11 505 180

SmartTouch™

10 450 052

Ausbauschema
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AUFLICHTBASEN

10 446 340 Auflichtbasis für S-Serie

10 446 341 Durchlichtuntersatz für Auflichtbasis S-Serie

10 447 342 Auflichtbasis Mittel für M-Serie

10 450 049 Auflichtbasis Gross für M-Serie

10 450 123 Durchlichtbasis TL3000 ST mit integrierter Halogenbeleuchtung

10 450 124 Durchlichtbasis TL4000 BFDF für externe Kaltlichtquellen

10 450 125 Durchlichtbasis TL4000 RC™ mit integrierter Halogenbeleuchtung

10 450 126 Durchlichtbasis TL4000 RCI™ für externe Kaltlichtquellen

10 450 541 Durchlichtbasis TL5000 Ergo mit integrierter LED-Beleuchtung

TISCHE

10 450 562 Standardtisch für Durchlichtbasen TL4000 BFDF (10 450 124), 

TL4000 RC™ (10 450 125) und TL4000 RCI™ (10 450 126)

10 361 719 Kompensator Rot I für Pol-Drehtisch

10 382 130 Objektführer für Polarisationstisch

10 447 057 Tischeinsatz s/w, ∅ 120 mm

10 447 058 Glaseinsatz klar, ∅ 120 mm

10 447 153 Glaseinsatz matt, ∅ 120 mm

10 446 228 Glaseinsatz mit Pol, ∅ 120 mm

10 446 301 Gleittisch, ∅ 120 mm

10 446 302 Polarisationstisch, ∅ 120 mm

10 446 303 Kugeltisch, ∅ 120 mm

10 446 304 Universalträger, ∅ 120 mm

10 447 275 Thermotisch Leica MATS TL mit Steuergerät

10 447 276 Adapter für Tische mit ∅ 120 mm

10 447 391 Tisch für 160×110 mm-Zubehör

10 447 392 Universalträger für Petrischalen, Objektträger (bis zu vier Stk.) etc.

10 450 127 Kreuztisch für Durchlichtbasen TL4000 BFDF (10 450 124), 

TL4000 RC™ (10 450 125), TL4000 RCI™ (10 450 126)  

und Auflichtbasis (10 450 049, Adapter 10 450 122 erforderlich)

10 450 218 Motorisierter Kreuztisch für Durchlichtbasen TL4000 BFDF 

(10 450 124), TL4000 RC™ (10 450 125), TL4000 RCI™ (10 450 126)  

und Auflichtbasis (10 450 049, Adapter 10 450 122 erforderlich)

10 450 052 SmartTouch™, externe Steuerungseinheit mit integr. Touchscreen 

zur Statuskontrolle und Steuerung aller Einstellungen und 

Funktionen

11 505 180 Leica SmartMove Kontrolleinheit für  

Leica IsoPro™ motorisierten Kreuztisch

10 447 444 Leica PSC Kontrolleinheit für  

Leica IsoPro™ motorisierten Kreuztisch 

11 101 784 Säulenadapter für Mikromanipulation

FokUSSIErTrIEB mIT ProFILSäULE 300 mm zU AUF- UNd dUrCHLICHTBASEN

10 450 172 Fokussiertrieb mit Profilsäule 500 mm zu Auf- und Durchlichtbasen

10 450 299 Fokussiertrieb, grob/fein, mit Profilsäule 300 mm  

zu Auf- und Durchlichtbasen

10 450 300 Fokussiertrieb, grob/fein, mit Profilsäule 500 mm 

zu Auf- und Durchlichtbasen

10 450 128 Fokussiertrieb grob/fein

10 450 504 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 420 mm

10 450 505 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 620 mm

10 450 502 Motorfokus mit Profilsäule 420 mm

10 450 503 Motorfokus mit Profilsäule 620 mm

FILTEr

10 447 400 Tageslichtfilter für Durchlichtbasis TL3000 ST

10 450 079 Tageslichtfilter für Durchlichtbasis TL4000 RC™ / RCI™

10 447 393 Filter ND (Graufilter) für Durchlichtbasis TL4000 RC™/ RCI™

10 447 394 BG38-Filter für Durchlichtbasis TL4000 RC™/ RCI™

10 447 395 UV-Filter für Durchlichtbasis TL4000 RC™/ RCI™

10 450 563 Milch-Glas-Filter für TL5000 Ergo 

10 450 564 Grün-Filter für TL5000 Ergo

10 450 565 Polarisations-Filter für TL5000 Ergo 

BELEUCHTUNG

10 447 398 Fußschalter mit CAN-Bus-Anschluss

ErGo-zUBEHÖr

10 447 431 Leica ErgoRest™ (Handauflage für ermüdungsfreies Arbeiten)

Systemartikel
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Maße Leica TL4000 BFDF
mit Stereomikroskop Leica M80
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mit Stereomikroskop Leica M165 C
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Maße Leica TL4000 RCI™

mit Stereomikroskop Leica M205 A
Maße Leica TL4000 RCI™

mit Stereomikroskop Leica M205 A und manuellem Kreuztisch
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Maße Leica TL5000 Ergo
mit Stereomikroskop Leica M80

Maße Leica TL5000 Ergo
mit Stereomikroskop Leica S8 APO und manuellem Kreuztisch
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Belgien ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Dänemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 4454 0111

Deutschland ∙ Wetzlar +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

England ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

Frankreich ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Italien ∙ Mailand  +39 02 574 861 02 574 03392

Japan ∙ Tokio  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Korea ∙ Seoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Niederlande ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 70 4132 109

Österreich ∙ Wien  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Portugal ∙ Lissabon  +351 21 388 9112 21 385 4668

Schweden ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Schweiz ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 71 726 34 44

Singapur  +65 6779 7823 6773 0628

Spanien ∙ Barcelona +34 93 494 95 30 93 494 95 32

USA ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164 

Volksrepublik China ∙ Hongkong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

Leica Microsystems ist global in vier Divisionen tätig, die in ihrem 
jeweiligen Segment zu den Marktführern zählen. 

LIfe SCIenCe DIvISIon
Die Life Science Division von Leica Microsystems erfüllt die Bild-
gebungsanforderungen der Wissen schaft mit höchster Innovations-
fähigkeit und technischem Know-how für die visualisierung, Messung 
und Analyse von Mikrostrukturen. Durch ihre vertrautheit mit 
 forschungsapplikationen bringt die Division ihren Kunden den  
 entscheidenden vorsprung in der Wissenschaft.

InDUSTry DIvISIon
Mit hochwertigen und innovativen Bildgebungssystemen für die Be-
trachtung, vermessung und Analyse von Mikro strukturen unterstützt  
die Industry Division von Leica Microsystems das Streben ihrer Kunden  
nach höchster Qualität und ergebnissen. Ihre Lösungen werden bei 
industriellen routine- und forschungsanwendungen, in der Material- 
wissenschaft und Qualitätssicherung, in der forensik und bei  
 Schulungsanwendungen eingesetzt.

BIoSySTeMS DIvISIon
Die Biosystems Division von Leica Microsystems bietet Labors und  
forschern in der Histopathologie eine umfas sende Produktpalette in  
höchster Qualität. Diese Palette umfasst für jeden Arbeitsschritt in der  
Histologie das ideale Produkt – sei es für den Patienten, sei es für den  
Pathologen. für die gesamte Laborumgebung stehen hochproduktive  
Workflow-Lösungen zur verfügung. Mit kompletten Histologiesys - 
temen, gestützt auf innovativer Automatisierung und novocastra™- 
reagenzien, fördert die Biosystems Division eine bessere Patienten - 
versorgung durch schnelle Durchsätze, verlässliche Diagnosen und eine  
enge Zusammenarbeit mit dem Kunden.

MeDICAL DIvISIon
Die Medical Division von Leica Microsystems unterstützt Mikro - 
chirurgen in der Patientenversorgung und stellt ihnen als innovativer  
Partner qualitativ hochwertige operationsmikroskope für aktuelle und  
zukünftige Belange zur verfügung.

www.leica-microsystems.com


