
Dati tecnici

Leica TL3000 ST 
Leica TL4000 BFDF 
Leica TL4000 RC™/RCI™

Leica TL5000 Ergo
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Base a luce trasmessa  
Leica TL3000 ST

Base a luce trasmessa  
Leica TL4000 BFDF

Sorgente di illuminazione Lampada alogena 12 V/20 Watt con la potenza 
effettiva di normali lampade da 35 Watt

Illuminazione attraverso sorgenti a luce fredda 
esterne con conduttore a fibre ottiche

Tipi di illuminazione Campo chiaro, campo scuro da un lato Campo chiaro, campo scuro

Controllo della luce trasmessa Posizione dello specchio traslabile, l’angolo di 
inclinazione dello specchio viene in questo caso 
regolato automaticamente nella posizione ideale 
per la luce trasmessa

Specchio fisso, commutazione tra posizione campo 
chiaro e campo scuro

Area illuminata 50 mm 40 mm

Controllo dell’illuminazione Controllo dell’intensità luminosa con potenziometro Controllo di temperatura di colore e intensità  
luminosa con sorgente luminosa esterna e possi­
bilità di controllo diretto tramite il software  
Leica Application Suite (LAS) e la Leica Application 
Suite Advanced Fluorescence (LAS AF)

Filtraggio Portafiltri integrato per l’uso di uno speciale filtro 
per luce diurna (10 447 400)

–

Accessori Accessori Ergo e molti tavoli aggiuntivi per le  
più esigenti applicazioni delle scienze della vita
Adattatore per inserti per luce trasmessa da  
120 mm

Tavolo a croce IsoPro™ con piano d’immagine otti­
mizzato (il piano dell’immagine e le impostazioni 
dell’illuminazione rimangono invariate) 
Accessori Ergo e molti tavoli aggiuntivi per  
impegnative applicazioni Life Science, adattatore 
per inserti per luce trasmessa da 120 mm

Dimensioni (L×A×P, in mm) 340×430×85 340×390×90

 

Basi
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Base a luce trasmessa  
Leica TL4000 RC™

Base a luce trasmessa  
Leica TL4000 RCI™

Base a luce trasmessa  
Leica TL5000 Ergo

Illuminazione attraverso sorgenti a luce fredda 
esterne con conduttore a fibre ottiche

Lampada alogena 12V/20 Watt con la potenza 
effettiva di normali lampade da 35 Watt

Sorgente di luce a LED con temperatura di colore 
costante

Campo chiaro, campo scuro da un lato, sistema a 
rilievo a luce obliqua sistema (RC™) con rappresen­
tazione del contrasto a rilievo positiva o negativa 
per preparati di fase senza colorazione artificiale

Campo chiaro, campo scuro da un lato, sistema a 
rilievo a luce obliqua sistema (RC™) con rappresen­
tazione del contrasto a rilievo positiva o negativa 
per preparati di fase senza colorazione artificiale

Campo chiaro, campo scuro da due lati, sistema a 
rilievo a luce obliqua (RC™) con rappresentazione 
del contrasto a rilievo positiva o negativa per 
preparati di fase senza colorazione artificiale

Specchio ruotabile di 360°, posizione dello 
specchio traslabile, lato concavo dello specchio per 
l’impiego con obiettivi di alta apertura numerica

Specchio ruotabile di 360°, posizione dello 
specchio traslabile sull’asse Z, lato concavo dello 
specchio per l’impiego con obiettivi di alta apertura 
numerica

Tramite due elementi di diaframma che costi­
tuiscono un’apertura al di sopra della sorgente 
luminosa. In tal modo è possibile orientare la luce 
sul campione direttamente o obliquamente.

35 mm 35 mm 65 mm

Controllo di temperatura di colore e intensità  
luminosa con sorgente luminosa esterna e possi­
bilità di controllo diretto tramite il software  
Leica Application Suite (LAS) e la Leica Application 
Suite Advanced Fluorescence (LAS AF)

Controllo separato di temperatura di colore e 
intensità luminosa con tecnologia CCIC, controllo 
tramite potenziometro elettronico, otturatore  
elettronico con funzione Memory (dopo un’inter­
ruzione del lavoro torna alle impostazioni preceden­
temente scelte), possibilità di controllo diretto con  
Leica SmartTouch™, Leica Handcontrol UMC, 
mouse Leica USB e/o il software Leica Application 
Suite (LAS) e la Leica Application Suite Advanced 
Fluorescence (LAS AF)

Controllo separato di intensità luminosa e aper­
tura, controllo tramite due manopole elettroniche, 
funzione Memory (dopo un’interruzione del lavoro 
torna alle impostazioni precedentemente scelte), 
possibilità di controllo diretto cono il software 
Leica Application Suite (LAS) e la Leica Application 
Suite Advanced Fluorescence (LAS AF)

Portafiltri integrato per l’uso contemporaneo di tre 
filtri (accessori)

Portafiltri integrato per l’uso contemporaneo di tre 
filtri (accessori)

Portafiltri integrato per l’uso di un filtro (accessorio)

Tavolo a croce IsoPro™ con piano d’immagine otti­
mizzato (il piano dell’immagine e le impostazioni 
dell’illuminazione rimangono invariate)
Accessori Ergo e molti tavoli aggiuntivi per le  
più esigenti applicazioni delle scienze della vita 
Adattatore per inserti per luce trasmessa da  
120 mm

Tavolo a croce IsoPro™ con piano d’immagine otti­
mizzato (il piano dell’immagine e le impostazioni 
dell’illuminazione rimangono invariate) 
Accessori Ergo e molti tavoli aggiuntivi per  
impegnative applicazioni Life Science
Adattatore per inserti per luce trasmessa da  
120 mm

Tavoli aggiuntivi per le più esigenti applicazioni 
delle scienze della vita 
Adattatore per inserti per luce trasmessa da  
120 mm

340×390×95 340×440×95 412×341×46
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Denominazione Tavolo universale 4× Adattatore per 160×
accessori da 110 mm

Adattatore per tavoli 
da 120 mm

Leica MATS TL  
con apparecchio di 
controllo

Numero di articolo 10 447 392 10 447 391 10 447 276 10 447 275

Descrizione Tavolo aggiuntivo universale. 
Parti fornite: piastra base, guide 
magnetiche con scala metrica, 
due coppie di fissaggi magnetici 
per diversi portaoggetti

Il montaggio facile di accessori 
Leica LifeOnStage per applica­
zioni esigenti di Lifescience 

Questo adattatore permette 
l’impiego di piastre di Petri e 
altri accessori con un diametro 
di 120 mm

La distribuzione del calore  
precisa e l’eccellente stabilità 
termica con tolleranze minime 
(< ± 0.2°C) permettono di 
eseguire degli esperimenti 
con campioni sensibili alla 
temperatura.

Compatibile con

Base a luce incidente  
10 446 340

– – – –

Base a luce incidente  
10 447 342

– – – –

Base a luce incidente  
10 450 049

– – – –

TL4000 ST X X X X

TL4000 BFDF / RC™/ RCI™  
con tavolo a croce
(10 450 127 / 10450 218)

X X X X

TL4000 BFDF / RC™/ RCI™ con 
tavolo standard (10 450 562)

X X X X

TL5000 Ergo X X X X

Denominazione ErgoRest™ Tavolo a sfera,  
 120 mm

Supporto universale, 
 120 mm

Analizzatore

Numero di articolo 10 447 431 10 446 303 10 446 304 10 450 065

Descrizione La base ErgoRest™ permette un 
lavoro allo stereomicroscopio 
ancora più preciso ed esente da 
affaticamenti. Essa può essere 
bloccata sulla base in due 
posizioni

Le piastra di Petri e gli oggetti 
plastici come piante ed insetti 
possono essere fissati ed 
analizzati da ogni lato

Il supporto universale rende 
possibile il montaggio negli 
stativi di particolari attrezzature 
di lavoro

Analizzatore con struttura  
ruotabile per obiettivi  
planacromatici e planapo­
cromatico da  80 mm

Compatibile con

Base a luce incidente  
10 446 340

– X X X

Base a luce incidente  
10 447 342

– X X X

Base a luce incidente  
10 450 049

– X X X

TL4000 ST X X 
(con adattatore 10 447 276)

X
(con adattatore 10 447 276)

X

TL4000 BFDF / RC™/ RCI™  
con tavolo a croce 
(10 450 127 / 10450 218)

X X 
(con adattatore 10 447 276)

X
(con adattatore 10 447 276)

X

TL4000 BFDF / RC™/ RCI™ con 
tavolo standard (10 450 562)

X X 
(con adattatore 10 447 276)

X 
(con adattatore 10 447 276)

X

TL5000 Ergo X X
(con adattatore 10 447 276)

X 
(con adattatore 10 447 276)

X

Accessori
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Tavolo a croce IsoPro™ Tavolo standard Adattatore per  
micromanipolazione

Adattatore IsoPro™, 
 120 mm

10 450 127 / 10450218 10 450 562 11 101 784 10 450 122

Tavoli a croce particolarmente 
adattati alle basi a luce trasmessa 
Leica, piano ottico identico a quello 
del tavolo standard. Elementi di 
comando montabili a sinistra/destra 
(versione manuale), montaggio 
semplicissimo, precisione 2 µm

Il tavolo standard è l’alternativa  
economica al tavolo a croce. La 
grande piastra in vetro impedisce  
la penetrazione di liquidi ed è  
contemporaneamente una base per  
i campioni non utilizzati

Con questo adattatore, gli stereo­
microscopi Leica sono adatti alle 
applicazioni di micromanipolazione 
come ad esempio ICSI, transfezione 
o esperimenti elettrofisiologici

Adattatore per il montaggio  
del tavolo a croce 10 450 218  
o 10 450 127 sulla base a luce 
incidente 10 450 049

– – X –

– – X X

 
– X X

– – X –

X X X –

X X X –

– – X –

Inserto di vetro  
con polarizzatore, 
 120 mm

Tavolo di polarizzazione, 
 120 mm

Filtro di polarizzazione  
per TL5000 Ergo 

Filtro a vetro smerigliato 
per TL5000 Ergo 

10 446 228 10 446 302 10 450 565 10 450 563

L’inserto di polarizzazione rende 
visibile e determinabile la doppia 
rifrazione della luce in materiali 
come cristalli, pietre, minerali, ossa, 
materiali plastici, vetro e liquidi 
cristallini

Grazie al suo alloggiamento sen­
sibile ed alla scala per l’angolo di 
rotazione, il tavolo per polarizzazione 
accresce la precisione e il comfort 
nella determinazione di materiali a 
doppia rifrazione

L’inserto di polarizzazione rende 
visibile e determinabile la doppia 
rifrazione della luce in materiali 
come cristalli, pietre, minerali, ossa, 
materiali plastici, vetro e liquidi 
cristallini

 

X X – –

X X – –

X X – –

X 
(con adattatore 10 447 276)

X 
(con adattatore 10 447 276)

– –

X 
(con adattatore 10 447 276)

X
(con adattatore 10 447 276)

– –

X 
(con adattatore 10 447 276)

X
(con adattatore 10 447 276)

– –

X
(con adattatore 10 447 276)

X 
(con adattatore 10 447 276)

X X
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Denominazione Filtro verde per  
TL5000 Ergo

Tavolo a scorrimento, 
 120 mm

Filtro per luce diurna Filtri per TL RC™/ RCI™

Numero di articolo 10 450 564 10 446 301 10 447 400 10 447 393

Descrizione Il filtro verde è stato sviluppato 
per speciali applicazioni nel 
settore della fertilizzazione in 
vitro

Gli oggetti possono essere 
traslati e ruotati con precisione. 
Il tavolo a scorrimento viene 
usato con la piastra portaog­
getti, nero/bianco, con l’inserto 
di vetro o con il tavolo a sfera

Filtro per luce diurna ad elevato 
trattamento per la base a 
luce trasmessa TL ST. Taglia 
lo spettro UV e infrarosso ed 
aumenta la temperatura di 
colore

Filtro BG38
Le basi a luce trasmessa  
TL RC™ e TL RCI™ possono 
essere dotate di tre filtri  
contemporaneamente

Compatibile con

Base a luce incidente  
10 446 340

– X – –

Base a luce incidente  
10 447 342

– X – –

Base a luce incidente  
10 450 049

– X – –

TL4000 BFDF / RC™/ RCI™ con 
tavolo a croce (10 450 127 / 
10450 218

– X 
(con adattatore 10 447 276)

X X

TL4000 BFDF / RC™/ RCI™ con 
tavolo standard (10 450 562)

– X 
(con adattatore 10 447 276)

– X

TL5000 Ergo X X 
(con adattatore 10 447 276)

– –

Accessori
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Filtri per TL RC™/ TL RCI™ Filtri per TL RC™/ TL RCI™ Interruttore a pedale

10 447 394 10 447 395 10 447 398

Filtro UV
Le basi a luce trasmessa TL RC™  
e TL RCI™ possono essere dotate  
di tre filtri contemporaneamente

Filtro ND (grigio neutro)
Le basi a luce trasmessa TL RC™  
e TL RCI™ possono essere dotate  
di tre filtri contemporaneamente

Interruttore a pedale per il controllo 
di luminosità e temperatura di colore 
della base a luce trasmessa TL RCI™ 
e componenti motorizzati come  
Z6/Z16 APO A, ecc.

– – Base a luce trasmessa TL RCI™

– – –

– – –

X X X

X X X

– – X
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10 447 057

10 447 27510 447 27610 447 39110 447 39210 446 303 10 446 301 10 446 302 10 446 228

10 450 122

10 450 218 10 450 127 10 450 562

10 450 049

10 447 400

10 447 431

10 447 393
10 447 394
10 447 395
10 450 079

10 450 563
10 450 564
10 450 565

10 447 058
10 447 153

TL3000 ST
10 450 123

TL4000 BFDF
10 450 124

TL4000 RC™

10 450 125
TL4000 RCI™

10 450 126
TL5000 Ergo
10 450 541

10 447 398

PSC
10 447 444

Smart Move
11 505 180

SmartTouch™

10 450 052

Schema di configurazione
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Articoli del sistema
BASI A LUCE INCIDENTE

10 446 340 Base a luce incidente per la serie S

10 446 341 Zoccolo a luce trasmessa per la base a luce incidente serie S

10 447 342 Base a luce incidente media per serie M

10 450 049 Base a luce incidente grande per serie M

10 450 123 Base a luce trasmessa TL3000 ST con illuminazione alogena 

integrata

10 450 124 Base a luce trasmessa TL4000 BFDF per sorgenti a luce fredda 

esterne

10 450 125 Base a luce trasmessa TL4000 RC™ con illuminazione alogena 

integrata

10 450 126 Base a luce trasmessa TL4000 RCI™ per sorgenti a luce fredda 

esterne

10 450 541 Base a luce trasmessa TL5000 Ergo con illuminazione a LED 

integrata

Tavoli

10 450 562 Tavolo standard per basi a luce trasmessa TL4000 BFDF  

(10 450 124), TL4000 RC™ (10 450 125) e TL4000 RCI™ (10 450 126)

10 361 719 Compensatore rosso I, per tavolo rotante per polarizzazione

10 382 130 Guidaoggetto per tavolo di polarizzazione

10 447 057 Piastra portaoggetti s/w,  120 mm

10 447 058 Inserto di vetro trasparente,  120 mm

10 447 153 Inserto di vetro opaco,  120 mm

10 446 228 Inserto di vetro con pol,  120 mm

10 446 301 Tavolo a scorrimento,  120 mm

10 446 302 Tavolo di polarizzazione,  120 mm

10 446 303 Tavolo a sfera,  120 mm

10 446 304 Supporto universale,  120 mm

10 447 275 Piastra riscaldante Leica MATS TL con apparecchio di controllo

10 447 276 Adattatore per tavoli con  120 mm

10 447 391 Tavolo per accessori 160×110 mm

10 447 392 Supporto universale per piastre di Petri, portaoggetti  

(fino a quattro pezzi) ecc.

10 450 127 Tavolo a croce per basi a luce trasmessa TL4000 BFDF (10 450 124), 

TL4000 RC™ (10 450 125) ,TL4000 RCI™ (10 450 126),  

e base a luce incidente (10 450 049, necessario adattatore  

10 450 122)

10 450 218 Tavolo a croce motorizzato per basi a luce trasmessa TL4000 BFDF 

(10 450 124), TL4000 RC™ (10 450 125) ,TL4000 RCI™ (10 450 126),  

e base a luce incidente (10 450 049, necessario adattatore  

10 450 122)

10 450 052 SmartTouch™, unità di controllo esterna con schermo sensibile 

integrato per il controllo dello stato e il comando dii tutte le 

impostazioni e le funzioni

11 505 180 Unità di controllo Leica SmartMove per tavolo xy motorizzato  

Leica IsoPro™

10 447 444 Unità di controllo Leica PSC per tavolo xy motorizzato Leica IsoPro™ 

11 101 784 Adattatore per colonna per micromanipolazione

Filtri

10 447 400 Filtro luce diurna per base a luce trasmessa TL3000 ST

10 450 079 Filtro luce diurna per base a luce trasmessa TL4000 RC™ / RCI™

10 447 393 Filtro ND (filtro grigio) per base a luce trasmessa TL4000 RC™/ RCI™

10 447 394 Filtro BG38 per base a luce trasmessa TL4000 RC™/ RCI™

10 447 395 Filtro UV per base a luce trasmessa TL4000 RC™/ RCI™

10 450 563 Filtro a vetro smerigliato per TL5000 Ergo 

10 450 564 Filtro verde per TL5000 Ergo

10 450 565 Filtro di polarizzazione per TL5000 Ergo 

ILLUMINAZIONE

10 447 398 Interruttore a pedale con presa bus CAN

ACCESSORI ERGO

10 447 431 Leica ErgoRest™ (appoggio per la mano per un lavoro esente  

da affaticamenti)

Dispositivo di messa a fuoco con colonna profilata da 300 mm  
per basi a luce incidente e trasmessa

10 450 172 Dispositivo di messa a fuoco con colonna profilata da 500 mm  

per basi a luce incidente e trasmessa

10 450 299 Dispositivo di messa a fuoco macro/micrometrica, con colonna 

profilata da 300 mm per basi a luce incidente e trasmessa

10 450 300 Dispositivo di messa a fuoco macro/micrometrica, con colonna 

profilata da 500 mm per basi a luce incidente e trasmessa

10 450 128 Dispositivo di messa a fuoco macro/micrometrico

10 450 504 Dispositivo di messa a fuoco macro/micrometrico con colonna 

profilata da 420 mm

10 450 505 Dispositivo di messa a fuoco macro/micrometrico con colonna 

profilata da 620 mm

10 450 502 Messa a fuoco motorizzata con colonna profilata da 420 mm

10 450 503 Messa a fuoco motorizzata con colonna profilata da 620 mm



10

43
0

340

144

104

207

356

25
81

11
0

8510
6

35
1

38
 

ø58

ø76
119116

32
4 

 
24

  

33
0

54

66

43
0

340

356

8510
6

119116

32
4 

 
24

  

33
0

54

66

43
0

340

356

8510
6

119116

32
4 

 
24

  

33
0

54

66

43
0

340

356

8510
6

43
0

340

144

104

207

356

25
81

11
0

8510
6

35
1

38
 

ø58

ø76

43
0

340

144

104

207

356

25
81

11
0

8510
6

35
1

38
 

ø58

ø76

Dimensioni Leica TL3000 ST
con stereomicroscopio Leica M60

Dimensioni Leica TL3000 ST
con stereomicroscopio Leica S6 D
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BASI LEICA TL

Dimensioni Leica TL4000 BFDF
con stereomicroscopio Leica M80

Dimensioni Leica TL4000 BFDF
con stereomicroscopio Leica M165 C
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Dimensioni Leica TL4000 RC™

con stereomicroscopio Leica M165 FC e tavolo a croce manuale
Dimensioni Leica TL4000 RC™

con stereomicroscopio Leica M165 FC
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BASI LEICA TL

Dimensioni Leica TL4000 RCI™

con stereomicroscopio Leica M205 A
Dimensioni Leica TL4000 RCI™

con stereomicroscopio Leica M205 A e tavolo a croce manuale
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Dimensioni Leica TL5000 Ergo
con stereomicroscopio Leica M205 FA

Dimensioni Leica TL5000 Ergo
con stereomicroscopio Leica M165 C
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BASI LEICA TL

Dimensioni Leica TL5000 Ergo
con stereomicroscopio Leica M80

Dimensioni Leica TL5000 Ergo
con stereomicroscopio Leica S8 APO e tavolo a croce manuale
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Leica Microsystems – un’azienda internazionale con una forte rete  
di servizi di assistenza in tutto il mondo:

Da sempre la collaborazione proficua „con l’utilizzatore, per l’utilizzatore“ costituisce la forza principale della innovazione di Leica Micro systems. 
Su questa base abbiamo sviluppato i cinque valori della nostra impresa: Pioneeering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science e 
 Continuous Improvement. Vivere questi valori significa per noi: Living up to Life.

Attiva in tutto il mondo   Tel. Fax

Australia ∙ North Ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Austria ∙ Vienna  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Belgio ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Corea ∙ Seoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Danimarca ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Germania ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

Giappone ∙ Tokio  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Inghilterra ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

Italia ∙ Milano  +39 02 574 861 02 574 03392

Paesi Bassi ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

Portogallo ∙ Lisbona  +351 21 388 9112 21 385 4668

Rep. Popolare Chinese ∙ Hong Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

Singapore  +65 6779 7823 6773 0628

Spagna ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

Svezia ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Svizzera ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

USA ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164

A livello globale, Leica Microsystems comprende quattro divisioni tutte 
leader del mercato.

LIfe SCIenCe DIVISIon
La Divisione Life Science di Leica Microsystems  soddisfa le richieste in  
fatto di imaging in campo scientifico,  offrendo capacità innovativa e  
Know-how tecnico per la visualizzaione, la misurazione e l’analisi di  
microstrutture. Grazie all’approfondita conoscenza delle applicazioni di  
ricerca, la divisione offre ai propri clienti le soluzioni per essere sempre  
un passo in avanti nella scienza.

InDuSTry DIVISIon
Grazie a sistemi di visione e imaging innovativi, i nostri clienti riusciranno  
a perseguire gli obiettivi di qualità e di ricerca, durante la visione, la  
misura e l’analisi di microstrutture. I nostri prodotti sono impiegati in  
tutti i settori dell’industria moderna, per applicazioni di routine fino alla  
ricerca applicata ai materiali. La divisione industria offre soluzioni  
d’avanguardia per la scienza forense e offre una linea di prodotti  
specifica per gli studenti offrendo a quest’ultimi la possibilità di entrare  
nel fantastico microcosmo di Leica Microsystems. 

BIoSySTeMS DIVISIon
La Divisione Biosystems di Leica Microsystems offre una vastissima  
gamma di prodotti di alta qualità per laboratori di istopatologia e di  
ricerca. La gamma fornisce la  soluzione ideale per ogni fase istologica  
garantendo una elevata produttività del flusso di lavoro dal paziente al  
patologo. Con sistemi istologici completi ad elevata automazione e  
reagenti novocastra™, la divisione Biosystems garantisce una maggiore  
efficacia della diagnosi e un rapido tempo di risposta, a tutto vantaggio  
della salute del paziente, sempre in collaborazione con i nostri clienti.

MeDICAL DIVISIon
Avvalendosi delle tecnologie più avanzate nel campo  della microscopia  
operatoria, la divisione medica di Leica Microsystems risulta essere il  
partner ideale per offrire al microchirurgo soluzioni personalizzate e  
sicure per il paziente.
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