Leica

76 APO A &
716 APO A

Kéayttdohje

Jeica

MICROSYSTEMS



Laitteen osat

NENERTS DeTn

AR AR DROR

Kuva1 Motorisoidut zoomausjarjestelmét Leica Z16 APO A ja Z6 APO A, joissa on integroitu,
motorisoitu hienotarkennin, integroitu, motorisoitu iirishimmennin ja Planapo-objektiivi.

1 Leica 216 APO A zoomausjarjestelma
2 Leica Z6 APO A zoomausjérjestelma
3 Objektiivi

4 M12 laiteliitantd (Lumberg)
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Arvoisa asiakas

Kiitdmme osoittamastasi luottamuksesta ja toivo-
tamme sinulle paljon iloa ja menestystd uuden
hankintasi kanssa.

Leica Microsystemsin Leica Z6 APO A ja

Z16 APO A ovat markkinoiden ainoat taysin
apokromaattisesti korjatut motorisoidut zoomaus-
jarjestelmat. Ne ovat muita zoomausjarjestelmia
parempia kontrastin, terdvyyden, vérien toiston ja
kuvatarkkuuden suhteen. Leica Z6 APO A ja Z16
APO A soveltuvat erinomaisesti erittéin tarkkoihin
tarkastuksiin valmistuksesta aina Machine Vision
-jarjestelmiin integrointiin saakka seka luonnon-
tieteen ja lddketieteen kéyttotarkoituksissa.

Zoom, iirishimmennin ja hienotarkennin toimivat
motorisoidusti molemmassa zoomausjérjestel-
massa. Monien tarkastus- ja dokumentointitdiden
automatisointi ja toisto tietokoneohjauksen kautta
on ndin mahdollista. Sen liséksi voit koota koko-
naisia yksittdisia mittaus- ja tarkastusasemia
omien toivomustesi mukaisesti. Uusiin zoomaus-
jarjestelmiin on saatavilla lukuisia lisdtarvikkeita
kaikkia mahdollisia tutkimus-, koulutus- ja doku-
mentointitehtdvid varten. Kun Leica Z6 APO A ja
216 APO A varustetaan sopivilla jalustoilla, valais-
tuksilla, binokulaari- ja video-/valokuvaustubuk-
silla, motorisoidulla tarkennuksella, uudenaikai-
silla CCD-kameraoilla jne., ne soveltuvat kdytetta-
viksi videotarkastuksiin, mittaus-, dokumentointi-
ja analyysitehtdviin QS-laboratorioissa seké biolo-
gian, geologian, histologian, rikostutkimuksen ja
koulutuksen kayttotarkoituksissa.
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Instrumenttiemme kehittelyssa olemme pitédneet
erittdin térkedna yksinkertaista, helppoa kayttoa.
Lue siitd huolimatta kayttoohje ja kdyttoturvalli-
suutta koskevat tiedot, jotta oppisit tuntemaan
Leica Z6 AP0 Aja Z16 APO A zoomausjérjestel-
mien edut ja mahdollisuudet ja kdyttdmaéan niita
turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos sinulla on kysymyksid, ota yhteys Leica-edus-
tajaasi. Saat Leica Microsystems yrityksen tuot-
teisiin ja palveluihin liittyvid tietoja sekd lahimmaén
Leican edustajan osoitteen kotisivultamme
www.leica-microsystems.com

Autamme sinua mielelldmme. Asiakaspalvelu on
meille erittdin tdrkeda - sekd ennen laitteen han-
kintaa ettd sen jalkeen.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com
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1. Turvallisuus

1.1 Kayttoohje

Saat Leica Z6 APO A ja Z16 APO A zoomausjérjes-
telmien mukana interaktiivisen CD-ROMin, joka
sisdltda saksan-, englannin-, ranskan-, espanjan-,
italian-, portugalin-, hollannin-, tanskan-, ruotsin-,
suomen- ja kreikankielisen kayttdohjeen. Sitd on
sdilytettdva huolellisesti ja sen on aina oltava
kayttdjan saatavilla. Voit myds tulostaa kayttooh-
jeita ja paivityksid kotisivuiltamme:
www.stereomicroscopy.com.

Kayttéohjeessa kuvaillaan Leica Z6 APO A ja

216 APO A zoomausjarjestelmien erikoistoimintoja
ja annetaan tarkeitd kayttoturvallisuutta, kunnos-
sapitoa ja lisdvarusteita koskevia tietoja. Leica

Z6 AP0 A jaZ16 APO A sind zoomausjarjestelmét
on suunniteltu rakennusjarjestelméperiaatteella ja
ne mahdollistavat |dhes rajattoman yksittdisten
varusteiden yhdistelymahdollisuuden. ldenttisia
moduuleja (esim. jalustat, binokulaaritubukset,
lisdvarusteet jne.), niiden rakennetta ja kasittelya
on kuvailtu Leica M stereomikroskoopin kdyttooh-
jeessa M2-105-0, joka sisdltda myds lisdvarusteita
ja sdhkdlaitteita koskevia turvallisuusohjeita ja
hoitoa koskevia ohjeita.

Seuraavien lisdvarusteiden mukana on erilliset

kayttoohjeet:

— kéyttoohje M2-267-1: motorisoitu tarkennusjar-
jestelma.

— kéyttdohje M2-216-2: Leica lapikulkuvalojalusta
HL RC™

— kéyttoohje M2-416-2: UMC:késinohjaus.

A Lue ylla mainitut kdyttoohjeet ennen asen-
nusta, kédyttoonottoa ja kéyttod. Huomioi erityi-
sesti kaikki turvallisuusméaéaraykset.

Kéyttdjan on noudatettava ndissé kayttdohjeissa
annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite séilyt-
téisi alkuperdisen tilansa ja sen kaytto olisi vaara-
tonta.

1.1.1 Kuvat

(1.5) Sulkumerkkien sisélla annetut numerot liitty-
vt kuviin ja niissa oleviin kohtiin. Esimerkki (1.2):
Kuva 1 on sivulla 2 ja kohta 2 on zoomausjarjes-
telmd Leica Z6 APO A.
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1.1.2 Kaytetyt symbolit

A Vaarakohteesta ilmoittava varoitus

Néet tdimén symbolin kdyttdohjeen kohdissa, jotka

on ehdottomasti luettava. Noudata annettuja

ohjeita! Ohjeen noudattamatta jattdminen voi

— aiheuttaa henkildvahinkoja!

— aiheuttaa virhetoiminnon tai vahingoittaa
laitteita.

A Vaarallista sdhkojannitettd koskeva

varoitus

Néaet tdmén symbolin kdyttdohjeen kohdissa, jotka

on ehdottomasti luettava. Noudata annettuja

ohjeita!

Ohjeen noudattamatta jattdminen voi

— aiheuttaa henkilévahinkoja!

— aiheuttaa virhetoiminnon tai vahingoittaa
laitteita.

& Kuumista pinnoista ilmoittava varoitus
Tama symboli varoittaa kosketettavista kuumista
pinnoista esim. hehkulampuista.

I Tarked tieto

Tamaé symboli [6ytyy kohdista, joissa annetaan
lisdtietoja tai selityksid, jotka helpottavat ymmar-
tamista.

Toimenpide
» Taméa symboli ilmoittaa suoritettavista toimen-
piteista.

Lisdohjeita
e Tdma symboli ilmoittaa tdydentévista tiedoista ja
selityksista.
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1.2 Turvamaaraykset
Kuvaus

Leica Z6 APO A ja Z16 APO A jarjestelmét ovat
optisia jarjestelmia, joissa on keskusséderata ja
motorisoitu vaihtokytkin, jolla suurennukseksi
voidaan asettaa 6.3:1 tai 16:1. Parallaksittoman
ndyton ansiosta saadaan erittdin tarkkoja tietoja.
Mittaukset, sovitusty6t ja tulkinnat ovat tarkempia.
Valokuvauksen ja kuvantydston yhteydessé saa-
daan enemman tietoja ja saatavat tiedot ovat tar-
kempia. Motorisoituihin toimintoihin yhdistetty
kohtisuora séderata soveltuu erinomaisesti digi-
taalikuvaukseen monitarkennusohjelmilla. Pola-
rointioptiset tutkimukset tuottavat aitoja polari-
sointivdreja ja litteiden, suuresti heijastavien
kohteiden (esim. puolijohdelevyt) kuvantaminen
tapahtuu koaksiaalivalossa ilman véaaristymia.

Leica Z6 APO A ja 216 APO A jarjestelmiin kuuluu
laaja moduulirakenteinen lisdtarvikevalikoima
(esim. objektiiveja, pidikkeitd, video/valokuvaustu-
buksia, jalustoja, binokulaaritubuksia, okulaareja
jne) (katso purkamiskaavio s. 46).

Kéayttotarkoituksen mukainen kaytto

Leica Z6 APO A ja Z16 APO A motorisoiduilla zoo-
mausjarjestelmilld ja apokromaattisilla objekteilla
voidaan tarkastaa ja dokumentoida kokonaisia
kohteita ja automatisoida tydvaiheita. Naita suur-
tehoisia optisia laitteita voidaan kéyttdd mittaus-
ja tarkastusjarjestelmissé ja Vision Technology -
jérjestelmissd sekd uudenaikaisissa laborato-
rioissa.



Kayttotarkoituksen vastainen kaytto

Jos Leica Z6 APO A ja Z16 APO A jarjestelmia, nii-
den osia tai lisévarusteita kdytetdan muuten kuin
kayttotarkoituksessa kuvatulla tavalla, seurauksena
saattaa olla henkil6- tai esinevahinkoja. Alé kos-
kaan

— asenna muita pistokkeita tai johtoja.

— muuta, vaihda tai pura osia, joiden muuttamista,
vaihtamista tai purkamista ei ole kuvattu kaytto-
ohjeessa.

— anna valtuuttamattomien henkildiden avata
osia.

— kayté Leica Z6 APO A ja Z16 APO A laitteita
ihmisen silmélle tehtévissa tutkimuksissa tai
leikkauksissa.

Kayttoohjeessa kuvatut laitteet tai lisskomponentit
on testattu turvallisuuden ja mahdollisten vaaro-
jen varalta. Ota yhteys Leican lahimp&én edusta-
jaan kaikkien laitteelle suoritettavien toimenpitei-
den, muutosten tai muiden kuin Leican valmista-
mien komponenttien yhteydessa, jos niisté ei ole
mainintaa kdyttdohjeessal

Takuu raukeaa, jos laitteeseen suoritetaan luvaton
toimenpide tai sitd ei kdytetd kayttétarkoituksen
mukaisesti.

Kéayttdjaa koskevat vaatimukset

Varmista, ettd

— ainoastaan valtuutettu ja koulutettu henkild-
kunta kéyttda, huoltaa ja kunnostaa Leica
Z6 APO A ja Z16 APO A jarjestelmid ja niiden
lisdvarusteita.

— laitetta kdyttava henkilékunta on lukenut ja
ymmartanyt ndma ja sivulla 6 mainitut kdyttéoh-
jeet ja erityisesti kaikki turvallisuusméaraykset
ja my0s noudattaa annettuja ohjeita.

Kéayttopaikka

— Leica Z6 APO A ja Z16 APO A jarjestelmid saa
kayttda ainoastaan suljetuissa, polyttomissa
tiloissa, joiden lampdtila on +10 °C ... +40 °C.
Varmista, etté tiloissa ei ole 6ljy- tai muita
kemiallisia hdyryja tai ddrimmaisté kosteutta.

— Séhkokomponentit on asetettava vahintaan
10 cm pddhdn seindstd ja syttyvistd esineista.

— Suuria ldmpdtilanmuutoksia, suoraa auringon-
valoa ja tondisyja on valtettdva. Ne voivat hai-
ritd mittauksia tai mikrovalokuvausta.

— Optiset jarjestelmat kaipaavat [dmpimill3 ja
kostean lampimilld ilmastovydhykkeilld erityista
hoitoa, jotta niihin ei padsisi muodostumaan
sienid.

Havittaminen

Tuotteiden havittdmisessd on noudatettava maa-
kohtaisia lakeja ja maarayksia.

Lakisaateiset maaraykset

Noudata tapaturmanehkéisyé ja ympéristonsuoje-
lua koskevia yleisesti voimassa olevia lakisda-
teisid ja maakohtaisia maarayksia.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Leica Z6 APO A ja Z16 APO A ja lisdvarusteet on
rakennettu uusimman tekniikan mukaisesti ja ne
on varustettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sella.
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Terveysriskit

A Optisilla jarjestelmilld varustetut tydpaikat

helpottavat ja parantavat tarkastelua, mutta ne
myds rasittavat silmid ja kéyttdjan lihaksia. Kes-
keytyméttdman tydskentelyn kestosta riippuen
kayttdja voi saada astenooppisia ja lihaksiin
kohdistuvia vaivoja, jolloin rasitusta on pyrittdva
vahentdmaéan sopivin toimenpitein:

— tyoskentelypaikan, tyon sisallon ja tdiden vai-
heiden paras mahdollinen toteutus (suoritetta-
vien toiden tihed vaihtuminen).

— henkilékunnan perusteellinen opastaminen
kiinnittden erityistd huomiota ergonomisiin ja
tyoskentelyn toteuttamista koskeviin nakdkoh-
tiin.

Leican optiikkajérjestelmat on suunniteltu siten,
ettd kayttdjaan kohdistuva rasitus minimoidaan.
Jos varustat zoomausjérjestelmési binokulaaritu-
buksilla, tarjoamme kéyttodsi ErgoTubes® ja -
Modules®, joiden tarkoituksena on saada varustei-
den, lisdvarusteiden asennuskorkeus ja tydsken-
telyetdisyys seka kaytto erikokoisille ihmisille
sopivaksi. Jos tarkastelu tuntuu hankalalta, ota
yhteys Leican lahimp&an edustajaan, jolta saat
tietoja Leican tarjoamista ergonomisista ratkai-
suista.

A Suora kosketus okulaareihin voi periaat-
teessa tartuttaa silmiin bakteeri- ja virussyntyisia
infektioita. Kayttéjalle on kerrottava mahdollisesta
tartuntavaarasta. Tartuntavaara voidaan pitda pie-
nend kayttdmalld henkilokohtaisia okulaareja tai
irrallisia silmédsimpukoita.
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Korjaus, huoltotydt

— Ainoastaan Leica Microsystemsin kouluttamat
huoltoteknikot tai kéyttdjan valtuuttama tekni-
nen henkilékunta saa suorittaa laitteen korjaus-
tyot.

— Ainoastaan alkuperéisten Leica Microsystems -
varaosien kayttd on sallittua.

— Verkkokaapeli on vedettava irti pistorasiasta,
jos avataan jannitteisia osia.

A Jannitteisen virtapiirin koskettaminen on
vaarallista.

Kuljetus

— Kaytd zoomausjérjestelmien ja lisskomponent-
tien lahettdmisessa ja kuljettamisessa niiden
alkuperdisia pakkauksia.

— Irrota kaikki liikkuvat osat, jotka on kdyttdoh-
jeessa ilmoitettu asiakkaan asennettaviksi ja
irrotettaviksi (esim. objektiivit, video-/valoku-
vaustubus, pidin, binokulaaritubus, okulaarit
jne.) ja pakkaa ne erikseen, jotta estaisit niiden
vioittumisen kuljetuksen yhteydessa.

Asennus vieraisiin tuotteisiin

Kun asennat Leican tuotteita vieraan valmistajan
tuotteisiin, huomioi seuraavaa: kokonaisjérjestel-
maén valmistaja tai sen markkinoija on vastuussa
voimassa olevien turvallisuusmaéaréysten, lakien
ja direktiivien noudattamisesta.



2. Kokoonpano

Kaavio 1: Zoomausjarjestelmat, objektiivit ja lisdvarusteet
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2.1 Zoomausjarjestelmat

| Tilaa jokaiseen Leica Z6 APO A ja
Z16 APO A jarjestelméaan objektiivi.

Peruskomponentteja — zoomausjarjestelmaa ja
komponentteja — voidaan yhdistelld eri tubuksiin,
pidikkeisiin, jalustoihin, tarkentimiin, binokulaaritu-
buksiin, valaistuksiin ja moduulirakenteisiin Digital
Imaging -lisdvarusteisiin ja koota kokonaisiksi tyds-
kentelypisteiksi. Lisdvarusteita, joita kdytetdéan
myds Leica M-sarjan stereomikroskooppien kanssa,
on kuvailtu Leica M stereomikroskoopin M2-105-0
kayttéohjeessa.

Asennuksessa tarvitaan joko integroituja kiinnitys-
ruuveja tai kuusiokoloavainta, joka on toimitettu
laitteen mukana.

2.2 Zoomausjarjestelman ja objektiivin
liittdminen

e Suosittelemme kédyttdmaan planapokromaatti-
sia objektiiveja 1x, 2%, 0.8x, 0.5%, jotta
planapokromaattisen zoomausjérjestelmén
suuri teho saataisiin hyddynnettyd parhaalla
mahdollisella tavalla.

* Planapokromaattisiin objektiiveihin voidaan
asentaa koaksiaalivalaistuksen neljannesaalto-
levy, polarisoinnin analysaattori tai rengasvalo.

o Kaytettdvissa ovat myds M-sarjan akromaatit
0.63x, 0.5x, 0.32x, jotka voidaan kiinnittda adap-
terin avulla zoomiin (katso purkamiskaavio s. 12).

e Akromaatteihin voidaan kiinnittdd pystysuora
valaistuslaite tai kiinnike kohtisuoraa tai viistoa
tarkastelua varten.
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e Mikroalueella tapahtuvaa suurennusta varten
on kadytettdvissda DM- ja HR-objektiiveja, jotka
voidaan kiinnittda adapterin avulla zoomiin
(ks.purkamiskaavio sivu 10). DM- ja HR-ohja-
taan motorisoidun hienotarkentimen kautta.

Objektiivi / zoomausjarjestelma
Zoomausjarjestelma siséltda integroidun motori-
soidun zoomin, integroidun motorisoidun hienotar-
kentimen ja motorisoidun iirishimmentimen.
» Ruuvaa planapokromaattinen objektiivi (2.3)
kiinni.

ARSI WO

Kuva2 Zoomausjarjestelmén ja objektiivin
asennus:
Leica Z16 APQO A ja Z6 APO A zoomausjar-
jestelmat, objektiivi asennettu.

1 Leica Z16 APO A zoomausjarjestelma
2 Leica Z6 APO A zoomausjarjestelma
3 Objektiivit



2.3 Tubukset, pidikkeet

Kaavio 2: Tubukset, pidikkeet
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Tubusten ansiosta voit kiinnittda jarjestelméaan
valokuvauksen ja tarkastelun lisdvarusteita. Pidik-
keet mahdollistavat asennuksen jalustoihin,
koneisiin ja tydskentelylaitteisiin. Saatavilla olevat
tubukset ja pidikkeet:

— AS-video-/valokuvaustubus (10447204)
Kaytettava pidikkeen (10447196) kanssa.
(katso kaavio 2, s.12)

— A-video-/valokuvaustubus (10447128)
Kéytettava mikroskoopin pidikkeen (10446394)
tai tarkennusvarsien (10446345, 10446343 ja
10446344) kanssa. (katso kaavio 2, s.12)

— Y-tubus (10447109) Leica M-steromikroskoop-
pien tubuksille, tubuskerroin 1.25x, valon jakau-
tuminen 50/50
Kéytettava mikroskoopin pidikkeen (10446394)
tai tarkennusvarsien (10446345, 10446343 ja
10446344) kanssa. (katso kaavio 3, s.17)

Video-/valokuvaustubukset ja Y-tubus kiinnitetdan
zoomausjarjestelmén lohenpyrstérenkaaseen ja
kiinnitetddn zoomausjarjestelmaén kuusiokoloruu-
villa.

Zoomausjarjestelmén ja tubuksen valiin voidaan
kiinnittdd myds koaksiaalivalaisin (luku 2.9).
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2.3.1 Kamerakokoonpano, kun kaytetaén
AS-video-/valokuvaustubusta

Voit asentaa AS-video- ja valokuvaustubukseen

digitaalikameroita ja koota vdhan tilaa vievén lait-

teiston. Laitteiston osat:

— Leica Z6 APO A tai Z16 APO A zoomausjarjes-
telma ja objektiivi

— AS-video-/valokuvaustubus (10447204)

— C-kierteelld varustettu video-objektiivi

— Digitaalikamera

Zoomausjarjestelma > AS video-/
valokuvaustubus
» Avaa kuusiokoloruuvi (3.9) laitteen mukana
toimitetulla avaimella.
» Aseta zoomausjarjestelma (3.1) AS video-/
valokuvaustubuksen (3.3) lohenpyrstddn ja
kiristd kuusiokoloruuvi (3.9).

Video-objektiivi > zoomausjarjestelma ja
AS video-/valokuvaustubus
» Ruuvaa haluamasi digitaalikamera (3.5)
video-objektiivin C-kierteeseen (3.4).
» Aseta video-objektiivi ja digitaalikamera AS
video-/valokuvaustubukseen (3.3) ja kirista
pyélletty rengas (3.10).

Asennus jalustaan

Kun laite kiinnitetddn Leican pintavalo- tai lapikul-
kuvalojalustaan tai isokokoiseen kédéntdvarsijalus-
taan, on kdytettdva AS-tubuksen pidikettd (3.6)
(10447196).

Asennus, katso luku 2.4.
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Kuva 3 Varusteet: Digital Imaging ja AS video-/
valokuvaustubus.
Leica Z6 APO A:n oikea puoli.

1 Leica Z6 APO A zoomausjirjestelma

2 Objektiivi

3 AS video-/valokuvaustubus

4 C-kierteelld varustettu video-objektiivi
5 Leica digitaalikamera

6 AS-tubuksen pidike

7 Pintavalojalusta

8 Tarkennusmekanismi, karkea/hieno, pilarin
kanssa 500mm

9 Kuusiokoloruuvi, jolla zoomausjarjestelma
kiinnitetddn AS video-/valokuvaustubukseen

10 Pyalletty rengas, jolla video-objektiivi ruuva-
taan kiinni
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2.3.2 Kamerakokoonpano, kun kaytetaan
A-video-/valokuvaustubusta

Voit kiinnittda A video-/valokuvaustubukseen digi-

taalikameroita video-objektiivin avulla. Laitteiston

osat:

— Leica Z6 APO A tai Z16 APO A zoomausjarjes-
telma ja objektiivi

— A-video-/valokuvaustubus (10447128)

— C-kierteelld varustettu video-objektiivi

— Digitaalikamera

Kokoonpano kuin kuvassa 2.3.1 (Kokoonpano AS
video-/valokuvaustubuksen kanssa).

Asennus jalustaan

Kun asennat laitteen Leica pinta- tai ldpikulkuva-
lojalustaan tai kdantévarsijalustaan, kdytd mikros-
koopin pidikettd (10446394).

Kun kaytat laitetta koneissa tai tydskentelylait-
teissa, asenna se tarkennusvarsiin 10446345
(voidaan kéyttdad myds kdantovarsijalustoissa),
10446344 (pyéreille pilareille, @ 25mm) tai
10446343.

Asennus, katso luku 2.4.
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2.3.3 Kamerakokoonpano, kun kéytetdén Y-tubusta

Kaavio3 Kamerakokoonpano, kun kéytetdén Y-tubusta
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2.3.4 Kameran kokoonpano, kun
kaytetdan Y-tubusta ja HD-video-/
valokuvaustubusta

Voit varustaa Y-tubuksella ja HD-video-/valoku-

vaustubuksella digitaalikameroita. (katso kaavio 3,

s.17) Laitteiston osat:

— Leica Z6 APO A tai Z16 APO A zoomausjarjes-
telma ja objektiivi

— Y-tubus HD-video-/valokuvaustubus

— HD-video-/ valokuvaustubus

— C-kierteelld varustettu video-objektiivi

— Digitaalikamera

Zoomausjarjestelméd > Y-tubus

» Avaa kuusiokoloruuvi (4.9) laitteen mukana
toimitetulla avaimella.

» Aseta zoomausjarjestelma (4.1) Y-tubuksen (4.3)
lohenpyrst6on ja kiristd kuusiokoloruuvi (4.9).

» Kiinnitd haluamasi HD-video-/valokuvaustubus
Y-tubukseen M2-105-0 kdyttéohjeessa kuvatulla
tavalla.

» Kiinnitd haluamasi binokulaaritubus HD-video-/
valokuvaustubukseen M2-105-0 kdyttéohjeessa
kuvatulla tavalla.

Video-objektiivi >zoomausjarjestelma ja HD-
video-/valokuvaustubus
» Ruuvaa haluamasi digitaalikamera (4.5)
video-objektiivin C-kierteeseen (4.4).
» Aseta video-objektiivi ja digitaalikamera
HD-video-/valokuvaustubuksen (4.6) valoku-
vausléht6on ja kiristd pyalletty rengas (4.10).

Asennus jalustaan

Kun laite kiinnitetddn Leican pintavalo- tai lapikul-
kuvalojalustaan tai isokokoiseen kédéntdvarsijalus-
taan, on kdytettdva mikroskoopin pidiketta
10446343.

Asennus, katso luku 2.4.
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Kuva 4 Digital Imaging varusteet sekd Y-tubus ja
HD-video-/valokuvaustubus.

1 Leica Z6 APO A zoomausjarjestelma

2 Objektiivi

3 Y-tubus

4 Video-bbjektiv seka C-Mount ja pyélletty ruuvi
HD-video-/valokuvaustubukseen kiinnittdmista
varten

5 Leica digitaalikamera
6 HD video-/valokuvaustubus
7 Lapikulkuvalojalusta

8 Tarkennusmekanismi, karkea/hieno, pilarin
kanssa 500mm

9 Kuusiokoloruuvi, jolla zoomausjarjestelma kiin-
nitetddn mikroskoopin pidikkeeseen

10 Kiristysruuvi, jolla Y-tubus kiinnitetddn mikros-
koopin pidikkeeseen

11 Kiristysruuvi, jolla HD-video-/valokuvaustubus
kiinnitetddn Y-tubukseen
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2.3.5 Binokulaaritubukset ja Y-tubus

Kaavio 4: Y-tubus ja binokulaaritubukset, ErgoModules®
ja lisdvarusteet

&
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Y-tubuksen avulla voidaan kdyttaa binokulaaritu-
buksia, ErgoModules®, video-/valokuvaustubuksia
ja Leica M-stereomikroskooppivalikoiman Leica
IC A videomoduulia. Binokulaaritubuksia,
ErgoModules® ja video-/valokuvaustubuksia on
kuvattu M2-105-0 kayttdohjeessa.

» Kokoa Y-tubus ja zoomausjarjestelma luvussa
2.3.4 (Digital Imaging HD-video-/ valokuvaustu-
buksella) kuvatulla tavalla.

» Asenna haluamasi binokulaaritubus,ergomo-
duuli, videomoduuli tai video-/valokuvaustubus
Y-tubukseen kéyttoohjeessa M2-105-0 kuvatulla
tavalla.

Leica Z6 APO A & 216 APO A — Kokoonpano

Asennus jalustaan

Kun asennat laitteen Leica pinta- tai lapikulkuva-
lojalustaan tai kdantovarsijalustaan, kdytd mikros-
koopin pidiketta (10446394).

Kun kéaytat laitetta koneissa tai tydskentelylait-
teissa, asenna se tarkennusvarsiin 10446345
(voidaan kéyttda myos kdantovarsijalustoissa),
10446344 (pydreille pilareille, @25mm) tai
10446343.

Asennus, katso luku 2.4.
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2.4 Asennus jalustoihin

A Huomioi M2-105-0 kédyttéohjeessa annetut
jalustoja koskevat kuvaukset ja turvallisuusohjeet.

A Jos kdytossa on motorisoitu tarkennin, lue
erillinen kayttdohje M2-267-1 ja erityisesti turval-
lisuusohjeet.

Pidikkeet ja mikroskoopin pidikkeet on tarkoitettu
jalustojen, koneiden ja tyoskentelyvélineiden kiin-
nittdmiseen. Kéytettavissdsi on seuraavat pidik-
keet:

— AS-video-/valokuvaustubuksen (10447204)
pidike (10447196), katso kaavio 2, s.12.

— A-video-/valokuvaustubuksen (10447128) mik-
roskoopin pidike (10446394) ja tarkenninvarret
(10446345, 10446343 ja 10446344), katso kaavio
2,s.12.

— Y-tubuksen (10447109) mikroskoopin pidike
(10446394) ja tarkenninvarret (10446345,
10446343 ja 10446344), katso kaavio 3, s.17.

Pidikkeet ja mikroskoopin pidikkeet kiinnitetdan
tarkennusmekanismiin M2-105-0 kédyttoohjeessa
kuvatulla tavalla.

[ ]

m Pidikkeet ja mikroskoopin pidikkeet voidaan

kiinnittda tarkennusmekanismiin kahteeneri asen-

toon:

— lyhyet tyoskentelyetdisyydet ja littedt ndytteet:
alempi kulmauloke. Myds kun kéytetdén suo-
ran/viiston tarkastelun kiinniketté (katso erilli-
nen kayttéohje).

— pitkét tydskentelyetdisyydet tai suurikokoiset
naytteet: ylempi kulmauloke.
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2.4.1 Pinta- ja lapikulkuvalojalustat seka 500mm pylvas

Kaavio 5: Pinta- ja lapikulkuvalojalustat ja varusteet
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2.4.2 Kaantovarsijalustat, OEM

Kaavio 6: Kaantovarsijalustat ja varusteet
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2.4.3 Kaantovarsijalusta ESD

Kayta ESD-kaantdvarsijalustaa vain Leica Z6 APO A
zoomausjarjestelman kanssa ja kayta Z16 APO A
zoomausjarjestelméassé suurikokoista kdantovarsi-
jalustaa tasapainon takaamiseksi. Kun asennat
zoomausjarjestelman ESD kaantovarsijalustaan,
kayta kallistettavaa tarkennusvartta (10446345) ja
tappia. Kallistettavaan tarkennusvarteen voidaan
asentaa A-video-/valokuvaustubus ja Y-tubus.

A Huomioi M2-105-0 kdyttdohjeessa annetut

kuvaukset ja turvallisuusohjeet.

» Jalustan kokoaminen ja kallistettavan tarken-
nusvarren kiinnittdminen tapilla M2-105-0
kayttéohjeen mukaisesti.

» Zoomausjdrjestelmén ja A-video-/valokuvaus-
tubuksen tai Y-tubuksen asentaminen luvussa
2 kuvatulla tavalla.

2.4.4 Isokokoinen kaéntovarsijalusta

Voit kdyttéa isokokoista kdéntdvarsijalustaa
Leica Z6 APO A tai Z16 APO A zoomausjérjestel-
mén kanssa. Zoomausjarjestelman kaytolle isoko-
koisessa kaantévarressa on monta eri mahdolli-
suutta:

— kallistettavan tarkennusvarren kanssa
(10446345) kuten ESD k&antdvarsijalustan
yhteydessa. Kallistettavaan tarkennusvarteen
voidaan asentaa A-video-/valokuvaustubus ja
Y-tubus.

— motorisoidun tarkentimen tai tarkennusmeka-
nismin kanssa kallistettavalla pilarilla, karkea
tai karkea/hieno, ja AS-video-/valokuvaustu-
buksen pidikkeen (10447196) tai mikroskoopin
pidikkeen (10446394) kanssa, kun kaytat
A-video-/valokuvaustubusta tai Y-tubusta.

— tarkennusvarren (10446344) kanssa, kun kaytat
kallistettavaa kiinnityspilaria & 25mm. &25
pilareiden kallistettavaan tarkennusvarteen
voidaan asentaa A-video-/valokuvaustubus ja
Y-tubus.

Leica Z6 APO A & Z16 AP0 A — Kokoonpano

A Huomioi M2-105-0 kédyttéohjeessa annetut
kuvaukset ja turvallisuusohjeet.

» Jalustan kokoaminen ja tarkennusvarsien kiin-
nittdminen M2-105-0 kdyttéohjeen mukaisesti.

» Zoomausjérjestelman ja A-video-/valokuvaus-
tubuksen tai Y-tubuksen asentaminen luvussa
2 kuvatulla tavalla.

2.5 0EM

Seuraavat tarkennusvarret ovat kédytettavissa
bondereiden, koetinten, koneiden tai tydskentely-
vélineiden kanssa:
(katso kaavio 4, s.20)
— tarkennusvarsi (10446345) ja kiinnitystappi
& 15.8mm (5/8)
— tarkennusvarsi (10446344) pydreille pilareille,
& 25mm ja bondereille
— tarkennusvarsi (10446343) koettimille

Tarkennusvarsia voidaan kayttda A-video-/valoku-
vaustubuksen tai Y-tubuksen kanssa.

» Zoomausjarjestelmén ja A-video-/valokuvaus-
tubuksen tai Y-tubuksen asentaminen luvussa
2 kuvatulla tavalla.

2.6 Sovittaminen reprojalustoihin

Reprojalustojen kaytossa tarvittavat adapterit
kuuluvat jokaisen zoomausjarjestelman perusva-
rusteisiin. Zoomausjarjestelman metallinen tausta-
puoli tarjoaa tarvittavan tuen.

» Kiinnitd adapteri 3 kuusiokoloruuvilla zoomausjar-
jestelmén mustalle taustapuolelle.

» Asenna zoomausjarjestelma ja asennettu adap-
teri kiinnitysruuvilla reprojalustaan.
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2.7 Sahkaliittimet 2.8 Ohjaus

Liitdntdkaavioon sivulle 44 on kuvattu UMC- Liitda UMC-kasinohjauslaite, jalkakytkin ja/tai tieto-
kasinohjauksen, jalkakytkimen, motorisoidun tar- kone s. 44 olevan liitdntdkaavion mukaisesti.
kentimen ja tietokoneen liitdnnét ja yhteydet zoo-
mausjarjestelméén ja jakelurasiaan. Jakelurasia
toimitetaan zoomausjarjestelman mukana. Tietoko-
neliitdnnéssa tarvitaan tavallinen RS232-liitdnnalla
varustettu tietokone ja Leica PC Interface Kit -
sarja. Yksittdisia komentoja on kuvailtu erillisessa
PC Interface Kit -varustesarjan mukana toimite-
tussa kuvauksessa.

» CTL1-liitin on R232-liitént4, joka voidaan liittaa
esim. Leica PC Interface Kit -sarjaan ja jalka-
kytkimeen Y-kaapelilla.

» Molempaan CTL2-liittimeen voidaan liittda
UMC-késinohjauslaite ja motorisoitu tarkennin.

Kuva 6 UMC-késinohjauslaite
(Universal Manual Control)

Kuva5 Zoomausjarjestelmén liittdminen
Lumberg-pistokkeella

Kuva 7 Jalkakytkin
1 M12 Ruuvisululla varustettu laitepistoke
Pistokkeet on kuvattu sivulla 44.
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2.9 Valaistus

Leica Z6 APO A ja Z16 APO A zoomausjarjestelmia
voidaan kayttda eri valaistuksilla. Leican edustaja
kertoo sinulle mielelléén eri vaihtoehdoista. Nel-
jannesaaltolevylld varustettu koaksiaalivalaistus
kehitettiin kaytettdvaksi Leica 26 APO A ja

Z16 APO A jarjestelmien kanssa. Sitd kaytetdan
lasikuituvalonjohdinten ja kylméavalolahteiden
kanssa (kaavio 1, katso s. 10). Koaksiaalivalaituk-
sella saadaan nékyviin litteiden, voimakkaasti hei-
jastavien puolijohdelevyjen ja metallihieiden pinta.
Kaénnettdvalla neljdnnesaaltolevylld saadaan
korostettua metallihieiden ja LCD:n erilaiset raken-
teet.

» Pistd koaksiaalipintavalaisin lohenpyrstolld
zoomausjarjestelméén ja kiristd se kuusiokolo-
ruuvilla.

» Koaksiaalipintavalon kotelo voidaan kiinnittaa
AS-, A- ja Y-tubukseen 3 kuusiokoloruuvilla.

» Varusta zoomausjarjestelma objektiivilla (katso
sivu 11).

» Kiinnitd neljdnnesaaltolevy kiristysruuvilla
objektiiviin.

» Liitéd lasikuituvalonjohdin ja kylmévalonlahde.

[

| | Pyélletyssé renkaassa olevaa neljdnnesaal-
tolevyd kadntamalld saat nakyviin LCD:n eri raken-
teita ja kytkentdasemia.

Leica Z6 APO A & 216 APO A — Kokoonpano
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3. Kaytto

3.1 Zoomausjarjestelmat,
toimintaperiaate

Motorisoitu zoomausjérjestelmd, ohjaus
muistitoiminnolla varustetulla UMC-k&sinoh-
jauslaitteella, jalkakytkimelld ja/tai tietoko-
neella.

— Motorisoidut toiminnot: zoom, iirishimmennin,
hienotarkennin, tarkennin (lisdvaruste).

6.3:1 zoomilla varustettu Leica Z6 APO A
zoomausjarjestelma mahdollistaa portaattoman
0.57x — 3.6x suurennuksen vaihdon.

— 16:1 zoomilla varustettu Leica Z16 APO A
zoomausjarjestelma mahdollistaa portaattoman
0.57x —9.2x suurennuksen vaihdon.

— Toistuvia tehtdvid varten voidaan kdynnistda
tiettyja zoomin asemia:

—Leica Z6 APO Afiir0.57/0.8/1/1.25/
16/2/25/3.2/3.6

—Leica Z16 APO A fiir 0.57/0.8/1/1.25/
16/2/25/32/4/5/6.3/8/9.2

— Y-tubuksella suurennus kasvaa kertoimella 1.25.

Y-tubuksen visuaaliset tiedot on lueteltu

luvussa 4.4 olevassa taulukossa.

3.2 Kayttdonotto

A Huomioi turvallisuusohjeet sahkolaitteiden
kytkemisen yhteydessa.

» Liitd verkkojohto verkkoon.

Laitteen alkualustus (motorisoidun zoomin, hieno-
tarkentimen ja iirishimmentimen) tapahtuu kayn-
nistyksen yhteydessa.

Onnistuneen alkualustuksen jalkeen kuuluu kaksi

piippausta. Laite on kadyttdvalmis. Kaytté UMC-
kdsinohjauslaitteella.

3.2.1 Erottaminen syottoverkosta
» Veda verkkokaapeli irti verkkoliitdnnasta.
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Tila vedettdessa verkkokaapeli verkosta:

— UMC-kasinohjauslaitteella (Set-painike) tallen-
netut asemat on nollattu.

— Jalkakytkimen viimeksi valittu toiminto séilyy
aktivoituna, kun jarjestelma kytketdan péaalle
(jalkakytkinta ei tarvitse painaa).

3.3 Motorisoidut toiminnot

Zoomin, hienotarkentimen, tarkentimen (liséva-

ruste) ja iirishimmentimen motorisoidut toiminnot

mahdollistavat ergonomisen tydskentelyn UMC-

kasinohjauslaitteella.

Muistipainike mahdollistaa 5 eri yhdistelméan

tallentamisen ja tarkastusten nopean ja tarkan

toistamisen. Leica Z6 APO A und Z16 APO A moto-

risoitujen zoomausjarjestelmien edut manuaalisiin

jarjestelmiin verrattuna:

— parempi ergonomia

— tasainen, helppo kéytettavyys

— useampien eri tydskentelyasentojen
mahdollisuus

— kéadet vapaat muutoksia varten

— ajansadasto toistuvien tehtdvien yhteydessa.

Zoomia, hienotarkenninta ja iirishimmenninta voi-
daan vaihtoehtoisesti ohjata myds jalkakytkimelld
(katso luku 3.5). Kayttdjan molemmat kédet jadvat
télléin vapaiksi muutoksia, lajittelua ja preparoin-
tia varten.

3.4 UMC-kasinohjauslaite

— UMC-kasinohjauslaite (Universal Manual
Control) voidaan sijoittaa vapaasti tydskentely-
paikalle.

— Sopii erinomaisesti sekd vasen- ettd
oikeakasitille.

— Kosketukseton zoomausjérjestelméan saatami-
nen estdéd tarahdykset, jotka voivat hairita
erityisesti suurissa suurennuksissa.

— Késinohjauslaite on suunniteltu ergonomiseksi
ja sen reuna on valaistu, jolloin se ldytyy
helposti myds pimedssa.

Seuraavassa kuvaillaan painikkeisiin tehtaalla tal-
lennettuja toimintoja.
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3.4.1. Painikkeiden toimintojen
muuttaminen

Jokainen kayttdja voi valita painikkeiden ja py6-
rien toiminnot yksiléllisesti tietokoneella. Kayttédjat
voivat tallentaa oman konfiguraationsa ja kutsua
sen salasanalla. Laitteen mukana toimitetaan
CD-ROM, joka siséltda konfigurointiohjelman ja
kuvauksen.

Kuva 8 UMC-késinohjauslaite: painikkeisiin
tehtailla asetetut toiminnot

Set-muistipainike zoomin, hienotarkentimen,
iirishimmentimen, motorisoidun tarkennuksen
ajankohtaisten asemien tallentamiseen, 5 eri
yhdistelmaa.

— Z+jaZ-zoom ylds/alas, nopea

— ZW zoom yl@s/alas, hieno

— FF+ ja FF- hienotarkennin ylgs/alas, nopea

— FFW hienotarkennin ylds/alas, hieno

— F+ ja F- motorisoitu tarkennin (lisdvaruste)
ylds/alas

— llirishimmentimen avauskulma

Leica Z6 APO A & Z16 APO A — Kéyttd

3.4.2 Zoomi (suurennuksen muuttaminen):
ZjaZWw

- ZjaZW
Z+ ja Z- painikkeilla zoomaus saadaan suoritet-
tua nopeasti, ZW-zoomauspydralld suoritetaan
tdsmallinen hienotarkennus.

— Z+ ja Z- zoomauspainikkeet
Jatkuva painaminen: motorisoitu zoomi ajaa
jatkuvasti ylos/alas.

Tarkka hienosaato ZW-pyoralla.

— Kaksoisnapsautus: motorisoitu zoomi ajaa ylds
korkeimpaan/alhaisimpaan suurennukseen.
Nopeus kiihtyy télléin maksiminopeuden mukai-
seksi. Motorisoitu zoomi pyséhtyy, kun painiketta
Z nédpsdytetddn toisen kerran tai kun kdytetaan
zoomipyordad ZW.

— ZW Tarkka zoomaus zoomipydralla.
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3.4.3 Hienotarkennus: FF ja FFW

Motorisoitu hienotarkennin on tarkoitettu tarken-
nukseen HR-mikroskooppiobjektiiveilla. Integroitu
mekaniikka siirtaa talldin vain objektiivia.

Hienotarkennus mahdollistaa herkkatuntoisen ja
tasmallisen tarkennuksen 10mm alueella. Hieno-
tarkennusta tarvitaan, jotta tarkennus voitaisiin
suorittaa tarkasti suurikokoisten suurennusten
yhteydessa erityisesti, kun kdytetddn mikroskoo-
pin objektiiveja.

]

| | Saada laitteen tyoskentelyetdisyys
karkea/hieno-hienotarkentimella tai lisdvarus-
teena olevalla motorisoidulla tarkentimella

— FF+ ja FF- painikkeilla tarkennus saadaan suo-
ritettua nopeasti, FW-tarkennuspydralla suori-
tetaan tdsméllinen hienotarkennus.

— FF+ ja FF-tarkennuspainikkeet
Jatkuva paine: Integroitu hienotarkennin ajaa
jatkuvasti ylos/alas.

— FFW Tarkka hienotarkennus tarkennuspyorélla
Jérjestelma tunnistaa suurennuksen, kun FFW-
pyoraa pydritetddn. Hienotarkennin liikkuu sita
hitaammin, mitd suuremmasta suurennuksesta
on kyse.
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3.4.4 Hienotarkennus motorisoidulla
tarkentimella: F

Kun olet liittédnyt laitteeseen motorisoidun tarken-
timen, voit ohjata sitd F+ ja F- painikkella. Motori-
soitu tarkennin siirtaa laitetta ylos/alas.

A Lue motorisoidun tarkentimen kayton
yhteydessa ehdosttomasti siihen kuuluva kaytto-
ohje M2-267-1 ja kiinnita huomiota erityisesti
turvallisuusohijeisiin.

— F+ ja F-tarkennuspainikkeet
Jatkuva painaminen: Motorisoitu tarkennin ajaa
jatkuvasti ylos/alas.

| | Jos et kaytd jalustassa motorisoitua tarken-
ninta, suorita tarkennus manuaalisella karkea-
/hienosdatimelld. Karkea-/hienosaadin siirtda
laitetta ylos/alas.

3.4.5 lirishimmennin: |

Laitteeseen integroitu motorisoitu iirishimmennin
mahdollistaa syvatarkkuuden portaattoman saa-
ddn suurennusta muuttamatta. Himmentimen hal-
kaisijaa pienentdmalld voidaan suurentaa syva-
tarkkuuden aluetta. Talldin myds valokeila piene-
nee ja kuvan kirkkaus véhenee.
lirishimmentimen ohjaus tapahtuu UMC-laitteella
ja jaa alustuksen jalkeen avoimeksi.

Pyoralla | voit sdadelld avauskulmaa

ja liséta syvatarkkuutta plastisten kohteiden
yhteydessa.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A — Kayttd



3.4.6 Ajankohtaisten asemien
tallentaminen: Set

Késinohjauslaitteessa olevalla Set-muistipainik-
kella voidaan tallentaa, aktivoida ja poistaa zoo-
min, tarkentimen, iirishimmentimen ajankohtaiset
asemat. Voit ndin toistaa tarkasti tarkastuksia
samoissa olosuhteissa ja vahentdé niihin kuluvaa
aikaa huomattavasti.

Enintddn 5 yhdistelmén tallennus on mahdol-
lista.

— Tallennettaessa 6. yhdistelmé lahin tallennettu
asema nollataan.

— Jokainen yhdistelmé voidaan poistaa yksitellen.

— Yksittaiset yhdistelmat aktivoidaan tallennuk-
sen aikajdrjesteyksessa.

— Kun jarjestelmé kytketdan pois paalta,
tallennetut yhdistelmat katoavat.

Asemien tallentaminen
» Aseta zoom, tarkennin, iirishimmennin tarvitta-
valla tavalla.
» Paina painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes
kuulet lyhyen merkkidénen.
— Asetusten yhdistelma tallennetaan.
— Voit tallentaa tarvittaessa enintddn 5 yhdistel-
maa.

Tallennettujen asemien aktivointi
» Paina Set-painiketta lyhyesti.
— Zoomin, tarkentimen, iirishimmentimen tallen-
netut asemat sédddetddn automaattisesti.

Tallennettujen asemien poistaminen

» Paina painiketta noin 4 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkdn merkkidanen.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A — Kayttd

3.5 Jalkakytkin

Jalkakytkimelld voidaan ohjata haluttaessa zoo-
mia, hienotarkenninta tai iirishimmenninta. Kaytta-
jan molemmat kadet jadvat vapaiksi muutoksia,
lajittelua ja preparointia varten.

— Zoomi: oikea kytkin ylés / vasen kytkin alas

Tehtaalla jalkakytkin on asetettu zoomin ohjausta
varten. Voit muuttaa toimintoja painamalla sita jar-
jestelmén kédynnistyksen yhteydessa aeuraavalla
tavalla:

— Jalkakytkin ohjaa edelleen zoomia, jos et paina
jalkakytkinta jarjestelman kaynnistyksen yhtey-
dessé.

— Jalkakytkin ohjaa hienotarkenninta, jos painat
jalkakytkinta jarjestelman kaynnistyksen yhtey-
dessé.

— Jos haluat ohjata jalkakytkimelld iirishimmen-
nintd, kytke jarjestelma vield kerran pois paalta
ja jélleen péalle ja paina jalkakytkintd kdynnis-
tyksen yhteydessa.

Kun kytket jarjestelmén paalle jalkakytkintd paina-

matta, jalkakytkimen viimeksi valittu toiminto on
aktivoitu.
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3.6 Tydskentely binokulaaritubuksella

Y-tubus mahdollistaa zoomausjarjestelmien kay-
ton Leica M-sarjan stereomikroskooppien binoku-
laaritubuksilla ja trinokulaarisilla video-/valoku-
vaustubuksilla.

[
m Katso M1-105-0 kdyttdohjeessa annettuja
tietoja, kun haluat asettaa yksildlliset asetukset
(esim. silmavali, katselukulma, silmésimpukat,
silmalinssit, pupillien sijainti jne.).

3.6.1 Dioptrien saately

Tarkastelija voi korjata mahdollisia katseluvirheité
molemmissa okulaareissa. Okulaarit on téta varten
varustettu sdddettavilld linsseilld, joita voidaan
saataa pyalletyilla renkailla. Dioptria-arvot ovat
luettavissa +5 ... =5 vélilld. Jokaisen kayttdjan tar-
vitsee maarittdd oma dioptria-arvonsa vain kerran.

Asetuksen on oltava oikea, jotta terévyys sdilyisi
zoomauksen aikana samana (parfokaalisena). Kun
asetus on oikea, tarkennusta ei tarvitse muuttaa
zoomauksen yhteydessa.

Vaiheet

» Saadd zoomausjarjestelma tarkennusmekanis-
milla (9.8) tai motorisoidulla tarkentimella (pai-
nikkeet F+ ja F-, UMC-laitteessa ) kdytetyn
objektiivin (9.5) tydskentelyetaisyydelle (katso
s. 45).

» Sdada silmavali (9.1).

» Avaa iirishimmennin UMC-ké&sinohjauslait-
teessa olevalla I-painikkeella kokonaan

» Aseta linssit (9.2) kohtaan 0.

» Aseta alhaisin zoomausasema UMC-k&sinoh-
jauslaitteessa olevalla Z— painikkeella.
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» Valaise dariviivoiltaan terédva, litted koendyte
ldpivalolla tai pintavalolla ja aseta terdvéaksi
tarkennusmekanismilla (9.8) tai motorisoidulla
tarkentimella.

» Aseta korkein zoomausasema UMC-ké&sinoh-
jauslaitteessa olevalla Z+ painikkeella.

» Korjaa terdvyyttéd hienotarkennusmekanismilla
(9.7) tai motorisoidulla tarkentimella.

» Kierrd linsseja (9.2) suuntaan + perille saakka
okulaareihin katsomatta.

» Aseta alhaisin zoomausasema UMC-ké&sinoh-
jauslaitteessa olevalla Z— painikkeella.

» Aseta kummankin silmén terévyys perédkkéin
erikseen linsseja kiertdmalla (9.2): tarkastele
kohdetta ensin esim. vasemmalla silmélla ja
pidé oikea silma kiinni. Kierra linssia (9.2)
hitaasti suuntaan —, kunnes avoin silma nakee
kohteen terdvana.

» Sulje nyt vasen silmasi ja sddda oikean silmén
linssi (9.2).

» Aseta korkein zoomausasema UMC-ké&sinoh-
jauslaitteessa olevalla Z+ painikkeella.

» Tarkenna kohdetta tarvittaessa liséa tarkennus-
mekanismilla (9.7) (hienos&&td) tai motorisoiulla
tarkentimella.

» Aseta alhaisin zoomausasema UMC-ké&sinoh-
jauslaitteessa olevalla Z— painikkeella.

» Tarkista terdvyys ja parfokaliteetti: Zoomaa
hitaasti korkeimpaan zoomausasemaan saakka
kdsinohjauslaitteessa olevalla Z+ painikkeella.

[
E Terédvyyden on nyt séilyttdvd samana jokai-
sen suurennuksen yhteydessa ilman, etta tarken-
nusta joudutaan korjaamaan tarkennusmekanis-
milla. Toista muussa tapauksessa edelld mainitut
vaiheet.
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Kuva 9 Parfokaliteetti, visuaalinen

1 Saadettdva tubusputki 52mm — 76mm silmavalin
asettamista varten

2 Linssit, joilla sdddetdan dioptriat +5 ... -5 vélille

3 Séaadettdvat silmasimpukat

Leica Z6 APO A & Z16 APO A — Kayttd

ErgoTube® vaihdettavalla katselukulmalla
10° - 50°

Tyoskentelyetdisyys

lirishimmennin ja zoom, integroitu ja motorisoitu
Tarkennusmekanismi, hieno (mahd. UMC-laitteen
motorisoidulla tarkentimalla)
Tarkennusmekanismi, karkea
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4. Liite
4.1 Mitat

4.1.1 Zoomausjarjestelman mitat
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4.1.2 Objektiivien mitat

D45

M42x3

Leica 1L]LI.7176
PLANAPO 1.(|]x/ WD 97mm

12

58

245

M42x3

415

LEICA 10446360
- PLANAPO O.8|></ WD 112mm

|
@58
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M42x3

54.8

LEICA 10447178
PLANAPO ZI,Ox/ WD 39mm
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I
58

=
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LEICA 10447177
PLANAPO 0.5‘X/ WD 187mm

I
58
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4.1.3 Tubusten mitat
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Video-/valokuvausputki A
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4.1.4 Pidikkeiden mitat
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4.1.5 Adapterin mitat

45
: M42 45
(Fine Focus Interface)
@38 M42
(Zoom / Fine Focus Interface)
[ ]
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~
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(Achromat Objective Interface) (DM Objective Interface)
54 @31

Adapteri akromaattisille objektiiveille Adapteri DM-objektiiveille

4.1.6 Koaksiaalipintavalaisimen kotelon mitat
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4.2 Tekniset tiedot

Zoomausjarjestelma

Leica Z6 APO A

Leica Z16 APO A

Tyyppi

apokromaattinen zoomausjarjestelma
6.3:1 (zoomauskerroin 0.57x — 3.6x)
keskussédderadalla, lyijyton, motorisoitu

apokromaattinen zoomausjarjestelma
16:1 (zoomauskerroin 0.57x — 9.2x)
keskussédderadalla, lyijyton,motori
soitu

Motorisoidut toiminnot

zoom, hienotarkennin, iirishimmennin,
motorisoitu tarkennin (lisévar.)

zoom, hienotarkennin, iirishimmennin,
motorisoitu tarkennin (lisévar.)

Ohjaus

UMC-késinohjauslaite, jalkakytkin,
tietokone

UMC-kasinohjauslaite, jalkakytkin,
tietokone

Integroitu motorisioitu
iirishimmennin

Portaaton terdvyyssyvyyden
sovitus

Portaaton terdvyyssyvyyden
sovitus

Zoomin ajonopeust

1.6s/zoomausalue

2.5s/zoomausalue

Visuaalinen Planapo-objektiivilla 1x / okulaareilla 10x / Y-tubuksella 1.25x

— Suurennus

— Resoluutio

— Nakyva rakenneleveys
— Numeerinen avauskulma
— Néakokenttd @

7.1x — 45x

60 —351Lp/mm
8.3—1.4um
0.02-0.117nA
29.5mm —4.7mm

7.1x —115x
51 —336Lp/mm
9.3-1.49um

0.017-0.112nA
29.5mm — 1.83mm

— Syvétarkkuus 3.1mm - 0.09mm 3.8mm — 0.05mm
Visuaalinen Planapo-objektiivillax 2 / okulaareillax 40 / Y-tubuksella 1.25x

Suurennus 57x — 360x 57x — 920x
Resoluutio 120 — 702Lp/mm 102 - 672Lp/mm
Né&kyva rakenneleveys 4.2-0.7ym 4.9-0.74pm
Numeerinen avauskulma 0.04 - 0.234nA 0.034 - 0.224nA
Nékokenttd & 4.2mm —0.67mm 4.2mm —0.26mm

Leica DC480 digitaalikamera / Planapo-objektiivi 1x / AS-tubus / video-objektiivi 0.63x

— Suurennus
Chip: ndyte
— Digitaalinen resoluutio
— Nékdkentta projisoitu
sirulle
— Syvétarkkuus

0.36x — 2.3x

26.4 —167Lp/mm
24.5mm x 18.6mm / 3.8mm x 2.9mm

1.16 — 0.03mm

0.36x — 5.8x

26.4 — 336Lp/mm
24.5mm x 18.6mm/ 1.5mm x 1.15mm

1.5-0.03mm

Leica Z6 APO A & Z16 APO A — Liite
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Optiset varusteet Leica Z6 APO A/ Leica Z16 APO A

Objektiivit — Planapo 1x, 2x, 0.8x, 0.5x
— Akromaatit M-sarja 0.63x, 0.5x, 0.32x, lyijyton

Tyoskentelyetdisyydet — 97mm (Planapo 1x)
— 112mm (Planapo 0.8x)
— 39mm (Planapo 2x)
— 187mm (Planapo 0.5x)
— 149mm (akromaattinen 0.63x)
— 187mm (akromaattinen 0.5x)
— 297mm (akromaattinen 0.32x)

Objektiivin adapteri — M-sarjan akromaateille
— HR-objektiiveille 10x ja 20x
— DM-objektiiveille 10x ja 20x

HR-objektiivit — HR 10x/0.45, tydskentelyetdisyys 19mm
— HR 20x/0.42, tyoskentelyetdisyys 13mm
DM-objektiivit — DM-objektiivi N Plan L 20x/0.40 corr
— DM-objektiivi N Plan 10x/0.25-/A5.8
Hienotarkennus 10-mm-tie, motorisoitu
Binokulaaritubukset, — binokulaariset viisto- ja suoratubukset
Ergonomi — apokromaattinen ErgoTubus® 10°—50° synkronisoidulla silm&vélinsaadalla

— eri ErgoModules® (lisdvaruste)

ErgoTube® ja ErgoModule® on rekisterdity
"United States Patent and Trademark Office" jarjestdssé

Silmavali 55mm — 75mm

Ergonomiset laajakulmaokul- 10x/21, 16x/14, 25x/9,5, 40x/6x, vaaristamattomat erilliset, infektioilta
aarit silmélasien kéyttdjille suojaavat silmédsimpukat
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Tekniset tiedot

Ympiriston olosuhteet kdyton yhteydessa:

— Ympériston lampotila +10°C ... +40°C

— Suht. ilmankosteus enint. 35 °C ympaériston lampatila: 75%

—limanpaine 700 ... 1060hPa

Kuljetus ja varastointi:

— Lampdtila -20°C...+52°C

— Suht. ilmankosteus 10 ... 95 % (ei-kondensoiva)

—llmanpaine 500 ... 1200hPa

Painot
— 10447174 Zoomausjarjestelmé Leica Z6 APO A 1,030kg
— 10447173 Zoomausjarjestelma Leica Z16 APO A 1,330kg
— 10447176 Planapo objektiivi 1x 0,150kg
— 10447178 Planapo objektiivi 2x 0,270kg
— 10446360 Planapo objektiivi 0.8x 0,170kg
— 10447177 Planapo objektiivi 0.5x 0,170kg
— 10447204 AS-video-/valokuvaustubus 0,120kg
— 10447128 A-video-/valokuvaustubus 0,200kg
— 10447109 Y-tubus 0,430kg
— 10447196 AS-tubuksen pidike 0,340kg
— 10446394 Mikroskoopin pidin 0,440kg
— 10447185 Tarkennusmekanismi, karkea/hieno, pilarin kanssa 500mm 1,650kg
— 10447041 Motorisoitu tarkennin ja pilari 500mm 4,640 kg
— 10446261 Video-objektiivi 0.63x 0,150kg
— 10445929 Video-objektiivi 0.5x 0,150kg
— 10447170 Koaksiaalipintavalaisimen kotelo 0,190kg
— 10445352 Neljannesaaltolevy 0,060kg
— 10447179 DM-objektiivien adapteri 0,030kg
— 10447178 HR-objektiivien adapteri 0,030kg
— 10446229 Trinokulaarinen video-/valokuvaustubus 1,380kg
— 10447160 2x Laajakulmaokulaarit silmélasien kayttajille 10x/21B 0,320kg
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4.3 Electrical connection diagram

Z6 APO A
Z16 APO A

MST31
CTL2

Foot switch

Y cable

Mntnlr focus

Power supply
Motor focus

4

[e]

il

- . .

]CTLZ CTL2 CTL1|:

Distribution box

Power connection

o—

80-240V

L CANL 5 CANL-PIN 1

| CANH _____ ~ canH-PIN2

L GND_____ 5 GND-PING
TAD-RE2g2 TXD-PIN 4
ESUR ZOOM_UP-PIN 5
+129Y, +VCC-FIN 6

—BXD-RS232 6 pyp.pin 7
L@ FS_DN-PIN 8

_[—0 SHIELD

Plug arrangement M12 plug
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Electrical connection diagram

Foot switch

Y cable

Z6 APO A
Z16 APO A

umc

- e

]CTLZ CTL2 CTL1|:

Distribution box

\ e

|_CANL___ 5 CANL-PIN 1

| CANH 5 canm-PIN2

GHD GND-PIN3
TXDRS232 o 1yn.piN 4

|_FSUP_____ 5 700M_UP-PINS
+12/33V +VCC-PIN 6

L BXDRS232__ o Rxp-PIN 7

L FSDN 5 ks DN-PING

4[—0 SHIELD

Plug arrangement M12 plug

[Xe]

il

Power connection

[T

80-240V
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4.4 Optiset tiedot visuaalisesti Y-tubuksella 1.25x

Objectives Planapochromatic 1x Planapochromatic 0.5x | Planapochromatic 0.8x |Planapochromatic 2x
Working distances
97mm 187mm 112mm 39mm
Eyepieces Zoom Total Field of view Total Field of view Total Field of view Total Field of view
position ification i ificati di magnification diameter magnification diameter
X mm X mm X mm X mm

057 71 295 356 58.9 5.7 36.8 143 147

0.8 10 21 5 42 8 263 20 105

1 125 16.8 6.25 336 10 21 25 8.4

1.25 15.6 134 781 26.9 12.5 16.8 31.3 6.72

16 20 105 10 21 16 131 40 5.25

2 25 8.4 125 16.8 20 10.5 50 42

25 31 6.72 15.6 134 25 8.4 62.5 3.36

10x/21B 32 40 525 20 105 32 6.56 80 2563

36 45 4.67 225 9.33 36 5.83 90 233

4 50 42 25 8.4 40 5.25 100 21

5 62.5 3.36 313 6.72 50 42 125 1.68

6.3 79 267 394 5.33 63 333 158 1.33

8 100 21 50 42 80 2.63 200 1.05

9.2 115 1.83 515 3.65 92 2.28 230 0.91

0.57 1.4 19.6 5.7 393 9.12 246 228 9.82

0.8 16 14 8 28 12.8 17.5 32 7

1 20 112 10 24 16 14 40 56

1.25 25 8.96 125 179 20 1.2 50 4.48

1.6 32 7 16 14 256 8.75 64 35

2 40 5.6 20 1n.2 32 7 80 2.8

16x/14B 25 50 448 25 8.96 40 56 100 224

32 64 35 32 7 51.2 4.38 128 1.75

36 72 3am 36 6.22 57.6 3.89 144 1.56

4 80 28 40 5.6 64 35 160 14

5 100 224 50 4.48 80 2.8 200 1.12

6.3 126 1.78 63 3.56 101 222 252 0.89

8 160 14 80 28 128 1.75 320 07

9.2 184 1.22 92 243 147 1.52 368 061

057 17.8 133 891 26.7 143 167 35.6 6.67

08 25 95 125 19 20 1.9 50 475

1 313 16 15.6 15.2 25 9.5 62.5 38

1.25 39.1 6.08 19.5 122 313 16 781 3.04

16 50 475 25 95 40 5.94 100 238

2 62.5 38 31.3 76 50 475 125 19

25 781 3.04 39.1 6.08 62.5 38 156 1.52

25x/9.5B 32 100 2.38 50 4.75 80 297 200 1.19

36 13 211 56.3 4.22 90 264 225 1.06

4 125 1.9 62.5 38 100 2.38 250 0.95

5 156 1.52 78.1 3.04 125 19 313 076

6.3 197 1.21 98.4 241 158 1.51 394 0.6

8 250 0.95 125 1.9 200 1.19 500 048

9.2 288 0.83 144 1.65 230 1.03 575 041

057 285 8.42 143 16.8 228 105 57 421

0.8 40 6 20 12 32 15 80 3

1 50 48 25 96 40 6 100 24

1.25 62.5 3.84 31.3 7.68 50 48 125 1.92

1.6 80 3 40 6 64 375 160 15

2 100 24 50 48 80 3 200 12

40%/6B 25 125 1.92 62.5 384 100 24 250 0.96

32 160 15 80 3 128 1.88 320 0.75

36 180 1.33 90 2.67 144 1.67 360 0.67

4 200 12 100 24 160 15 400 06

b 250 0.96 125 1.92 200 12 500 0.48

6.3 315 0.76 158 1.52 252 0.95 630 0.38

8 400 0.6 200 1.2 320 0.75 800 03

9.2 460 0.52 230 1.04 368 0.65 920 0.26

26 APO A: zoom 0.57-3.6
26 APO A: zoom 0.57-9.2
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4.5 Purkamiskaavio

Kaavio 7: Taydellinen purkamiskaavio
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43148680500 Fax +43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. +33 147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +813543596 09 Fax +81 3543596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +31704132 109
Portugal: Lishon Tel. +351213889 112 Fax +35 1213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 4949530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 6254510
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 448093434  Fax +4144 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 666 663 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1 800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems

in more than 100 countries.

In accordance with the 1SO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has atits disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard 1SO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71726 33 33
Fax +4171726 33 99
www.leica-microsystems.com
WWWw.stereomicroscopy.com

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

® Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
and image analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

© Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

® Semiconductor Equipment

Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.
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