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1 pav. Motorizuoti ,Leica Z16 APO A“ir ,Z6 APO A® transfokatoriai su integruotu motorizuotu tiksliojo
fokusavimo mechanizmu, integruota motorizuota vyzdine diafragma ir planapochromatiniu
objektyvu.

1 ,Leica Z16 APO A" transfokatorius
2 ,Leica Z6 APO A“ transfokatorius
3 Planapochromatinis objektyvas

4 M12 prietaiso jungtis (,Lumberg®)
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Gerb. naudotojau (-a)!

Dékojame, kad pasitikite musy gaminiu. Tikimeés, kad
Jums su juo dirbti bus malonu ir Jus nuolat lydés
sékmé.

Firmos ,Leica Microsystems® ,Leica Z6 APO A“ ir
,216 APO A - tai vieninteliai rinkoje pilnai
apochromatiskai koreguojami motorizuoti
transfokatoriai, iSsiskiriantys i$ kity didesniu
kontrastu, vaizdo rySkumu, spalvy atkdrimo bei
vaizdo tikslumu. ,Leica Z6 APO A" ir ,Z16 APO A*
yra ypa¢ tinkami didelio tikslumo reikalaujantiems
tyrimams viso gamybos proceso metu, universaliai
integruojami j stebéjimo sistemas bei idealls mokslo
ir medicinos reikméms.

Abiejuose transfokatoriuose yra motorizuota
transfokavimo funkcija, vyzdiné diafragma ir tikslusis
fokusavimas. Tai leidzia automatizuoti daugel;
stebéjimo ir dokumentavimo uzduociy bei atkartoti
jas kompiuteriu. Be to, pagal savo poreikius galite
susikurti pavieniy matavimy ir bandymy darbo
vietas. Prie naujy transfokatoriy yra gausybé priedy
visiems jmanomiems tyrimy, mokymo ir
dokumentavimo poreikiams. Su tinkamais stovais,
apsvietimo moduliais, binokuliniais vamzdeliai ir
video / fotovamzdeliais, motorizuotu fokusavimu,
moderniomis CCD kameromis ir daugeliu kity priedy
,Leica Z6 APO A“ir ,Z16 APO A tinka vaizdo
stebéjimui, matavimams, dokumentavimui ir
tyrimams kokybés tyrimy laboratorijose, taip pat
biologijos, geologijos, histologijos, kriminologijos ir
mokymy srityje.
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Kurdami savo prietaisus didelj démesj skiriame
paprastam ir aiSkiam jy valdymui. Taciau praSome
skirti laiko ir perskaityti naudojimo instrukcija bei
darbo saugos reikalavimus, kad susipazintuméte su
,Leica Z6 APO A" ir ,,Z16 APO A* transfokatoriais ir
galétuméte jais optimaliai bei saugiai naudotis.

Jei kilty klausimy, praSome kreiptis j Jusy vietos
.Leica“ atstova. Artimiausios atstovybés adresg ir
vertingos informacijos apie gaminius ir ,Leica
Microsystems* paslaugas rasite musy interneto
svetainéje www.leica-microsystems.com

Mes - Jusy paslaugoms! Klienty aptarnavimui mes
skiriame ypatinga démes;j. Ne tik prie$ pardavima,
bet ir véliau.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com
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1. Saugos samprata

1.1 Naudojimo instrukcija

Prie Jusy ,Leica Z6 APO A" ir ,,Z16 APO A*
transfokatoriy pridétas interaktyvusis kompaktinis
diskas su visomis reikiamomis instrukcijomis
vokie€iy, angly, prancizy, ispany, italy, portugaly,
olandy, dany, Svedy, suomiy ir graiky kalbomis.
Laikykite jj saugioje vietoje taip, kad bet kuriuo metu
jis buty prieinamas visiems naudotojams. Naudojimo
instrukcijas ir jy atnaujinimus galite parsisiysti bei
atsispausdinti i§ musy interneto svetainés
www.stereomicroscopy.com.

Sioje naudojimo instrukcijoje aprasomos specialios
sLeica Z6 APO A" ir ,Z16 APO A* transfokatoriy
funkcijos bei pateikiami svarbus saugos, priezitros
nurodymai iri priedy apraSymai. ,Leica Z6 APO A“ ir
»216 APO A" - tai transfokatoriai, kuriuos galima
montuoti j modulines sistemas ir naudotis daugybe
funkcijy. Identiski moduliai, pvz., stovai, binokuliniai
vamzdeliai, priedai ir t. t. aprasyti ,Leica M“
stereomikroskopy naudojimo instrukcijoje
M2-105-0, kurioje taip pat pateikiama priedy ir
elektriniy priedy saugos bei priezilros informacija.

Siems priedams yra atskiros instrukcijos:

- motorizuoty fokusavimo sistemy naudojimo
instrukcija M2-267-1;

- ,Leica HL RC™" skleidziamosios Sviesos
pagrindo naudojimo instrukcija M2-216-2;

— UMC rankinio valdymo jtaiso naudojimo instrukcija
M2-416-2.

A Prie$ prijungdami prietaisus arba pries
pradédami jais naudotis, perskaitykite auk$¢iau
nurodytas instrukcijas. Ypa¢ prasome laikytis
saugos reikalavimy.

Naudotojas, siekdamas iSlaikyti prietaisa tvarkinga ir
saugiai juo dirbti, privalo vadovautis nurodymais ir
ispéjimais Sioje instrukcijoje.

1.1.1 Paveiksléliai

(1.5) Skaiciai skliausteliuose reiskia paveiksléliy
numerius ir punktus juose. Pavyzdys (1.2): 1 pav.
yra 2 psl., 0 2 punktas reiSkia transfokatoriy
,Leica Z6 APO A"
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1.1.2 Vartojami simboliai

A Ispéjimas apie pavojy

Sis simbolis rei$kia ypad svarbia informacija ir jei j ja
nebus atsizvelgta,

- i8kils pavojus personalui,

- gali sutrikti prietaisy funkcijos arba jie gali sugesti.

A Ispéjimas apie pavojinga elektros jtampa
Sis simbolis reikia ypad svarbig informacija ir jei j ja
nebus atsizvelgta,

- i8kils pavojus personalui,

- gali sutrikti prietaisy funkcijos arba jie gali sugesti.

v& Pavojingas karstas pavirSius
Sis simbolis jspéja neliesti karsty pavirsiy, pvz.,
Sviesos lempuciy.

[
| | Svarbi informacija

Sis simbolis reiskia papildoma informaciig arba
paaiskinimus, padedancius geriau suprasti tam
tikrus dalykus.

Veiksmas
» Sis simbolis Zymi tekste apraSomus vykdytinus
veiksmus.

Paaiskinimai
e Sis simbolis Zymi papildomas pastabas ir
paaiskinimus tekste.
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1.2 Saugos reikalavimai
Aprasymas

sLeica Z6 APO A" ir ,,Z16 APO A transfokatoriai - tai
optinés sistemos su 6.3:1 arba 16:1 motorizuotu
didinimo reguliatoriumi ir centriniu spindulio kanalu.
Beparalaksinio Zilréjimo galimybé garantuoja
tiksliausio vaizdo gavima. Matavimai, adaptavimo
uzduotys ir vertinimai tampa kur kas tikslesni;
fotografijoje ir vaizdo atklrimo procesuose gaunama
daugiau aukstos kokybes informacijos. Vertikalus
spindulio kanalas su motorizuotomis funkcijomis
skirtas skaitmeniniam vaizdo gavimui su daugialypio
fokusavimo programomis. Poliarizacinés optikos
tyrimy metu gaunamos naturalios poliarizacijos
spalvos ir, naudojant koaksialinj apSvietima, ploksciy,
labai Sviesg atspindinCiy objekty geometriniai
sluoksniai, pvz., puslaidininkiniy ploksteliy, matomi
be iSkraipymuy.

.Leica Z6 APO A" ir ,Z16 APO A" turi placia
moduliniy priedy gama, pvz., objektyvai, laikikliai,
video / fotovamzdeliai, stovai, binokuliniai vamzdeliai,
okuliarai ir daugelis kity (zr. kompleksing schema

46 psl.).

Naudojimas pagal paskirtj

Su motorizuotais ,Leica Z6 APO A® ir ,,Z16 APO A*
transfokatoriais ir apochromatiniais objektyvais, visy
objekty vaizdai gaunami neiskraipyti, o operacijy
eigg galima automatizuoti. Juos, kaip aukstos
kokybés galingus jrenginius, galima naudoti su
matavimy ir bandymy sistemomis, jskaitant
stebéjimo technologijy sistemas ir pazangiausig
laboratorijy jranga.



Naudojimas ne pagal paskirtj

Jei ,Leica Z6 APO A" arba ,,Z16 APO A", jy

komponentai arba priedai naudojami kitaip negu

aprasyta naudojimo instrukcijoje, galima fiziné arba

turtiné Zala. Niekada:

- nejunkite ir nekiskite kity kistuky arba kabeliy;

- nekeiskite, nepertvarkykite ir nenuimkite daliy,
jei tai aiSkiai nenurodyta Sioje naudojimo
instrukcijoje;

- neleiskite pasaliniams asmenims atidaryti daliy;

- nenaudokite ,Leica Z6 APO A“ir ,Z16 APO A“
akiy tyrimams ar operacijoms.

Sioje naudojimo instrukcijoje aprayti prietaisai ir
priedai patikrinti dél saugos ir galimy pavojy. Norint
prietaise kg nors keisti arba naudoti jj su kita, Sioje
instrukcijoje neaprasyta ne ,Leica“ jranga, reikia
kreiptis j atsakingg ,Leica“ atstovybe.

Dél neteiséty pakeitimy arba naudojimo su
nesuderinama jranga nebus taikoma garantija!

Reikalavimai eksploatuotojui

Uztikrinkite, kad

- ,Leica Zz6 APO A“ir ,Z16 APO A® bei priedus
apmokyti asmenys;

- sujais dirbantys asmenys buty perskaite, suprate
Siuos ir 6 psl. pateiktus nurodymus, ypa¢ saugos
reikalavimus, ir jy laikytysi.

Naudojimo vieta

- ,Leica Z6 APO A“ir ,Z16 APO A" galima naudoti
tik uzdarose, nedulkétose patalpose +10 °C -
+40 °C temperaturoje. Patalpoje neturi buti alyvos
ir cheminiy medziagy gary bei didelés drégmes.

- Elektrines dalis reikia montuoti maziausiai 10cm
atstumu nuo sienos ir degiy medziagy.

- Reikia vengti dideliy temperatury svyravimy,
tiesioginiy saulés spinduliy ir vibracijy. Sie
veiksniai gali iSkraipyti matavimy rezultatus ir
mikrografinius vaizdus.

- Optinéms sistemoms, naudojamoms $ilto ir Siltai
drégno klimato regionuose, reikalinga speciali
priezilira, kad neatsirasty grybelis.

Utilizavimas

Cia aprasytas prietaisas turi biti utilizuojamas
vadovaujantis atitinkamais vietos jstatymais ir
normomis.

Teisiniai reikalavimai

Laikykités bendrujy ir vietos nelaimingy atsitikimy
prevencijos taisykliy bei aplinkos apsaugos normy.
Atitiktis Europos Sajungos direktyvai

»Leica Z6 APO A“ir ,Z16 APO A" bei jy priedai
pagaminti pagal naujausius technikos pasiekimus ir
turi ES atitikties deklaracija.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A - Saugos samprata



Pavojus sveikatai

A Naudojant optines sistemas palengvinamos ir

pagerinamos darbo salygos apziurinéjant objektus,

taciau kartu naudotojas turi jtempti regos organus ir

raumenis. Priklausomai nuo nepertraukiamo darbo

trukmés gali atsirasti astenopija ir raumeny skeleto

sutrikimy. Todél privaloma imtis tinkamy priemoniy

mazinant darbo kravj:

- optimaliai parengti darbo vietg, uzduotis ir darbo
eigg (daznai keisti uzduotis);

- mokyti personalg, atkreipiant démesj j
ergonomijos ir darbo organizavimo aspektus.

sLeica“ optiniy sistemy ergonominé optika ir
konstrukcija maksimaliai riboja naudotojo organy
jtempima. Jei pageidaujate savo optinéje sistemoje
jmontuoti vieng i§ masy binokuliniy vamzdeliy,
rekomenduojame ,,ErgoTube®“ ir ,ErgoModule®“ -
juos galésite pritaikyti pagal jvairius aukscius,
priedus ir darbinius atstumus bei darbuotojy tgj.
Jei kyla sunkumy nustatant regéjimo parametry
konfiguracijas, pasiteiraukite ,Leica“ konsultanto
apie ergonomiskiausius ,Leica“ sprendimus.

A Dél tiesioginio kontakto su okuliaru j akj gali
patekti bakterinés ir virusinés infekcijos. Naudotojai
turi Zinoti apie galimus infekcijy pavojus. Sj pavojy
galima zymiai sumazinti naudojant asmeninius
okuliarus arba pritvirtinamus antdéklus.
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Remontas ir prieziiira

- Taisyti leidziama tik ,Leica Microsystems*
apmokytiems serviso technikams arba
eksploatuotojo paskirtiems technikos
specialistams.

- Turi buti naudojamos tik originalios
~Leica Microsystems" atsarginés dalys.

- Prie$ atidarydami dalis, kuriomis teka elektros
srové, iStraukite maitinimo kabel].

A Prisiliete prie neisjungtos elektros
grandinés galite buti suzaloti.

Transportavimas

- Transfokatorius ir jy priedus transportuokite
originalioje pakuotéje.

- Kad iSvengtuméte zalos dél vibracijy,
iSmontuokite visas judancias dalis, kurias (pagal
naudojimo instrukcijg) gali montuoti klientas,
ir sudeékite atskirai. Prie jy priskiriama: objektyvai,
video / fotovamzdeliai, laikikliai, binokulinis
vamzdelis, okuliarai ir t. t.

Jungimas prie kity jrenginiy

Jungdami ,Leica“ gaminius prie kity firmy prietaisy
isidémekite: visos sistemos gamintojas arba
pardavéjas atsako uz visy taikytiny saugos
reikalavimy, teisés akty ir direktyvy laikymasi.



2. Surinkimas

Schema 1: transfokatoriai, objektyvai ir priedai

@ @ 10447109
10447 204

10447128

10 447 080

o

10447170

10446 182

/Distribution box 10 446 260 RS 232

Z16 APO A
10 446 369

Z6 APO A
10 446 368

(& 10447 206 10447 179

10447 175

10 447 083 10 447 085 11506 084
Achromat % 10x % 10x
DM

LWD 10447 086 11506 057
10447177 e 20x 20x
@ 05 10446172 HR
10 446 360 10422 564
Planapo 0.8% | 0.32x
10447176 =) == ;05422 R =t 10445198
1x 10382172 Achromat - x
10447178 - 400mm 81245 0 12 MBS 40411597 100mm
2x 35000011 -Bax Achromat 10441787 150mm

10431692 175mm
10382162 200mm
Achromat

f=800mm
35000013
f=1200mm

=

e 10 315 306 10 445 156
10 445 352
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2.1 Transfokatoriai

[
I Kiekvienam transfokatoriui uzsakykite
sLeica Z6 APO A“ ir ,Z16 APO A“ objektyva.

Pagrindinius komponentus - transfokatoriy ir
objektyva - galima kombinuoti moduliniu principu su
jvairiais vamzdeliais, laikikliais, stovais, fokusavimo
mechanizmais, binokuliniais vamzdeliais, apSvietimo
jtaisais ir priedais skaitmeniniam vaizdo atktrimui
bei sukomplektuoti pilng darbo vietg. Priedai,

kurie taip pat naudojami ,Leica M“ serijos stereo-
mikroskopuose, nurodyti ,Leica M“ stereo-
mikroskopy naudojimo instrukcijoje M2-105-0.

Montavimui nereikia ieSkoti galinio rakto ar
spaustuvy - jie yra komplekte.

2.2Transfokatoriaus ir objektyvo
montavimas

¢ Rekomenduojame naudoti 1x, 2%, 0.8x, 0.5x
planapochromatinius objektyvus, kad galétuméte
iSnaudoti dideles planapochromatinio
transfokatoriaus galimybes.

¢ Prie planapochromatiniy objektyvy galite

pritvirtinti ketvirCio bangos plokstele koaksialiniam

apSvietimui, analizatoriy poliarizacijai arba ziedinj
Sviestuva.

¢ Taip pat galima uzsakyti ir M serijos 0.63x, 0.5x,
0.32x achromatiniy objektyvy, kuriuos su
adapteriu galima pritvirtinti prie transfokatoriaus
(zr. surinkimo schema 12 psl.).

* Prie achromatiniy objektyvy galite pritvirtinti
vertikalyjj Sviestuvg arba priedg statmenam /
jstrizam stebéjimui.
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e Mikroskopiniam didinimui galima naudoti DM ir
HR objektyvus, tvirtinamus prie transfokatoriaus
su adapteriu (Zr. surinkimo schema 10 pav.). DM ir
HR objektyvus valdo motorizuotas tiksliojo
fokusavimo mechanizmas.

Objektyvas / transfokatorius
Transfokatoriaus modulyje yra motorizuotas
transfokatorius, motorizuotas tiksliojo fokusavimo
mechanizmas ir motorizuota vyzdiné diafragma.

» Planapochromatinio objektyvo tvirtinimas (2.3).

Juet

2 pav. Transfokatoriaus modulio ir objektyvo
surinkimas:
sLeica Z16 APO A“ir ,Z6 APO A“
transfokatoriai su uzdétu objektyvu.

1 ,Leica Z16 APO A transfokatorius
2 ,Leica Z6 APO A" transfokatorius
3 Objektyvai



2.3 Vamzdeliai, laikikliai

Schema 2: vamzdeliai, laikikliai

C-Mount, CCD camera CCD camera
1. 23" 12" 13" |
Leica DC camera Leica
Leica DFC camera MPS30 / MPS60
|
SLR camera
10 446 307
0.8x
10 446 261
23", 063 10 445 930
10 445 929 x
1/2",0.5x

10 445 928
1/3",0.32x

10 446 343

@ -— @ Repro stand
/ % AS adapter
% -— 10447 128 h 10447 204

10 446 394

10 447 196

Z6 APO A
10 446 368

216 APO A
10 446 369
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Prie vamzdeliy galima tvirtinti priedus fotografijai ir
stebéjimo funkcijoms. Laikikliai skirti prietaisams prie
stovy, masiny ir darbo jrangos tvirtinti. Galimi tokie
vamzdeliai ir laikikliai:

- AS video / fotovamzdelis (10447204)
Naudojamas su laikikliu (10447196)
(zr. schema 2, 12 psl.)

- Avideo / fotovamzdelis (10447128)
Naudojamas su mikroskopo laikikliu (10446394)
arba fokusavimo konsolémis (10446345,
10446343 ir 10446344) (zr. schema 2, 12 psl.)

- Y vamzdelis (10447109) ,Leica M*
stereomikroskopams, vamzdelio koeficientas
1.25x, Sviesos skaidymas 50/50
Naudojamas su mikroskopo laikikliu (10446394)
arba fokusavimo konsolémis (10446345,
10446343 ir 10446344) (zr. schema 3, 17 psl.).

Video / fotovamzdeliai ir Y vamzdelis tvirtinami prie
transfokatoriaus trapecinio Ziedo, o prisukami
SeSiakampiu varztu.

Panasiai galite pritvirtinti koaksialinj Sviestuva tarp
transfokatoriaus ir vamzdelio (2.9 skyrius).
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2.3.1 Kameros montavimas su
AS video / fotovamzdeliu

Skaitmenines kameras galite sumontuoti ant

AS video / fotovamzdelio - taip gausite siaura, mazai

vietos uzimancig konstrukcijg. Tokig konfigUracijg

sudaro:

- ,Leica Z6 APO A“ arba ,Z16 APO A®
transfokatorius ir objektyvas

- video / fotovamzdelis AS (10447204)

- videoobjektyvas su C formos apsodu

- skaitmeniné kamera

Transfokatorius = AS video / fotovamzdelis
» Galiniu raktu atleiskite SeSiakampj varzta (3.9).
» Transfokatoriy (3.1) pritaikykite prie AS video /
fotovamzdelio trapecinio Ziedo (3.3) ir priverzkite
SeSiakampj varztg (3.9).

Videoobjektyvas - transfokatorius su
AS video / fotovamzdeliu
» Skaitmenine kamerg (3.5) uzsukite ant
videoobjektyvo C formos apsodo (3.4).
» |dékite videoobjektyva j AS video / fotovamzdelj
(3.3) ir prisukite rievetajj zieda (3.10).

Priedai prie stovy
Su AS vamzdelio (10447196) laikikliu (3.6) jtaisg galite

pritvirtinti prie ,Leica“ krintancios arba 3 pav. Jrangos konfiguracija skaitmeniniam
skleidZiamosios Sviesos stovo arba didelio vaizdo gavimui su AS video / fotovamzdeliu.
sukamosios konsolés stovo. Desinioji ,,Leica Z6 APO A“ pusé.

Apie montavimg skaitykite 2.4 skyriuje. 1 ,Leica Z6 APO A“ transfokatorius

2 Objektyvas

3 Video / fotovamzdelis AS

4 Videoobjektyvas su C formos apsodu
5 Skaitmeniné kamera ,Leica“

6 AS vamzdelio laikiklis

7 Krintancios Sviesos stovas

8 Bendrojo / tiksliojo fokusavimo mechanizmas,
su stulpeliu 500mm

9 Sesiakampis varztas transfokatoriui prie
AS video / fotovamzdelio tvirtinti

10 Rievétasis Ziedas videoobjektyvui priverzti
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2.3.2 Kameros montavimas su
A video / fotovamzdeliu

Skaitmenines kameras prie A video / fotovamzdelio

galite pritvirtinti su videoobjektyvu. Tokig konfiguracija

sudaro:

- ,LeicaZ6 APO A* arba ,Z16 APO A®
transfokatorius ir objektyvas

- Avideo / fotovamzdelis (10447128)

- videoobjektyvas su C formos apsodu

- skaitmeniné kamera

Sumontuokite, kaip aprasyta 2.3.1 skyriuje
(montavimas su AS video / fotovamzdeliu).

Priedai prie stovy

Prie ,Leica“ krintanCios arba skleidziamosios Sviesos
stovo ar prie sukamosios konsolés stovo tvirtinkite
naudodami mikroskopo laikiklj (10446394).

Darbui su masinomis arba jranga montuokite jrenginj
prie fokusavimo konsoliy 10446345 (taip pat tinka
stovams su sukamosiomis konsolémis), 10446344
(apvaliems stulpeliams, & 25mm) arba 10446343.

Apie montavima skaitykite 2.4 skyriuje.
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2.3.3 Kameros montavimas suY vamzdeliu

Schema 3: Kameros montavimas suY vamzdeliu

SLR Leica B-Mount B-Mount C-Mount  C-Mount, CCD cameras
camera housing MPS30/MPS60  3-chip2/3”  3-chip 1/2" 3-chip1” 17,2/3",1/2",1/3"
photoautomats ~ CCD camera CCD camera CCD camera  Leica DC cameras
= % Leica DFC cameras
= % 10 446 307
C-Mount, CCD cameras 10446 120 0.8
", 2/3",1/2",1/3" 11543702 11543706 -
1,2/3",1/2",1/3 @ Adapter 8x 11543703

Leica DC cameras
10 445 304
Leica DFC cameras ¢ SLR 10 ;?3%43 2‘21
10 445 305 o
% 10162 226 Tox

E 10 445 929
1/2", 0.5x
8 10445 541
11541038 @ 10445 928
. 1/3",0.32x
11541006 ¥ g 0.55x-1.1x

1”,1x =
i 10446 175

11541 007 10404 207
2/3",0.63x

15406
112", 0.5x |

10 445 932

@104456]9

C-Mount, CCD cameras

e T
@ Leica DC cameras
> o

10446307 0.8x HD F 10 446 308
10446 261 /3", 0.63 HD V10 446 309
10445929 1/2",0.5%
10445928 1/3",0.32x

10 445 930
1x

10 446 197

H
10445924 50% 10 445 931
10446 229 100%
10446121 8x

@)
- 10446 131 10x
10446 132 16x

Z6 APO A
10 446 368
10 446 344 716 APO A
10 446 369
&=
10446 343 g
% -
10446 394
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2.3.4 Kameros montavimas s
Y vamzdeliu ir
HD video / fotovamzdeliu

Skaitmenines kameras galima sumontuoti
naudojantY vamzdelj ir HD video / fotovamzdelj
(zr. schema 3, 17 psl.). Sia jranga sudaro:

- ,Leica Z6 APO A" arba ,,Z16 APO A®
transfokatorius ir objektyvas

Y vamzdelis, HD video / fotovamzdelis

HD video / fotovamzdelis

videoobjektyvas su C formos apsodu
skaitmeniné kamera

Transfokatorius =Y vamzdelis

» Vidiniu raktu atleiskite SeSiakampj varzta (4.9).

» Transfokatoriy (4.1) pritaikykite prieY vamzdelio
trapecinio ziedo (4.3) ir priverzkite SeSiakampj
varztg (4.9).

» Papildomg HD video / fotovamzdel; pritvirtinkite
prieY vamzdelio pagal naudojimo instrukcija
M2-105-0.

» Papildoma binokulinj vamzdelj pritvirtinkite prie
HD video / fotovamzdelio pagal naudojimo
instrukcijg M2-105-0.

Videoobjektyvas = transfokatorius su
HD video / fotovamzdeliu

» Skaitmenine kamerg (4.5) uzsukite ant
videoobjektyvo C formos apsodo (4.4).

» |statykite videoobjektyva j HD video /
fotovamzdelio foto iSéjima (4.6) ir priverzkite
rievétajj zieda (4.10).

Priedai prie stovy

Prie ,Leica“ krintanCios arba skleidziamosios Sviesos
stovo ar prie didelio sukamosios konsolés stovo
tvirtinkite naudodami mikroskopo laikiklj 10446343.

Apie montavima skaitykite 2.4 skyriuje.
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4 pav. Jrangos konfiguravimas skaitmeniniam
vaizdo atkdrimui suY vamzdeliu ir
HD video / fotovamzdeliu.

1 ,Leica Z6 APO A" transfokatorius

2 Objektyvas

3 Y vamzdelis

4 Videoobjektyvas su C formos apsodu ir rievétuoju
Ziedu montavimui prie HD video / fotovamzdelio

5 Skaitmeniné kamera ,Leica“

6 HD video / fotovamzdelis

7 Skleidziamosios Sviesos stovas

8 Bendrojo / tiksliojo fokusavimo mechanizmas su
500mm stulpeliu

9 Sesiakampis varztas transfokatoriui tvirtinti prie
mikroskopo laikiklio

10 VerziklisY vamzdeliui prie mikroskopo laikiklio
tvirtinti

11 Verziklis HD video / fotovamzdeliui prieY
vamzdelio tvirtinti
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2.3.5 Binokuliniy vamzdeliy montavimas antY vamzdelio

Schema 4:Y vamzdelis su binokuliniais vamzdeliais,
»ErgoModule® ir priedais

&

10 447 160
10 445 301
10 445 302
10 445 303

10 447 159

€ TADN @ 10429 781
g =l ”‘.}. 10429783
§ Eg 10445 822

10 446 253

10 445 619

P
=5
10 447 158

10346 910 10446 237
10446 238

/ @10447109

216 APO A
10446 369
26 APO A
e 10 446 368
=)
10 446 343

-

10 446 394
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Y vamzdelj galite naudoti ,,Leica M“ stereo-
mikroskopy serijos binokuliniams vamzdeliams,
sErgoModule®“, video / fotovamzdeliams ir
,Leica IC A“ videomoduliams tvirtinti. Binokuliniai
vamzdeliai, ,ErgoModule ®" ir video / fotovamzdeliai
aprasyti naudojimo instrukcijoje M2-105-0.

» SumontuokiteY vamzdel; ir transfokatoriy taip,
kaip aprasyta 2.3.4 skyriuje (skaitmeninis vaizdy
atkurimas su HD video / fotovamzdeliu).

» Sumontuokite reikiama binokulinj vamzdelj,
»ErgoModule”, videomodulj arba video /
fotovamzdelj antY vamzdelio pagal naudojimo
instrukcija M2-105-0.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A - Surinkimas

Priedai prie stovy

Prie ,Leica“ krintanCios arba skleidZziamosios Sviesos
stovo ar prie sukamosios konsolés stovo tvirtinkite
naudodami mikroskopo laikiklj (10446394).

Darbui su masinomis arba jranga montuokite jrenginj
prie fokusavimo konsoliy 10446345 (taip pat tinka

stovams su sukamosiomis konsolémis), 10446344
(apvaliems stulpeliams, @ 25mm) arba 10446343.

Apie montavimg skaitykite 2.4 skyriuje.
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2.4 Priedai prie stovy

A PraSome laikytis stovy naudojimo ir saugos
reikalavimy instrukcijoje M2-105-0.

A Jei naudojate motorizuotg fokusavimo
mechanizma, perskaitykite atskirg instrukcija
M2-267-1, o ypa¢ saugos reikalavimus.

Su laikikliais ir mikroskopo laikikliais galima tvirtinti
stovus, masinas ir darbo jranga. Galima uzsakyti
tokius laikiklius:

- Laikiklis (10447196) AS video / fotovamzdeliui
(10447204), Zr. schema 2, 12 psl.

- Mikroskopo laikiklis (10446394) arba fokusavimo
konsolés (10446345, 10446343 ir 10446344)
A video / fotovamzdeliui (10447128), Zr. schemg 2,
12 psl.

— Mikroskopo laikiklis (10446394) arba fokusavimo
konsolés (10446345, 10446343 ir 10446344)
Y vamzdeliui (10447109), zr. schema 3, 17 psl.

Laikiklis ir mikroskopo laikiklis tvirtinami prie
fokusavimo mechanizmo su SeSiakampiu varztu taip,
kaip aprasyta instrukcijoje M2-105-0.

| | Laikiklis ir mikroskopo laikiklis prie

fokusavimo mechanizmo gali bati tvirtinamas

dvejopai:

- Maziems darbiniams atstumams ir plokstiems
objektams — kampinis kron$teinas apacioje. Apie
priedy naudojimg statmenam / jstrizam stebéjimui
skaitykite atskiroje instrukcijoje.

- Dideliems darbiniams atstumams ir dideliems
objektams — kampinis kronsteinas virSuje.
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2.4.1 Krintandios ir skleidziamosios Sviesos stovai su 500mm stulpeliu

Schema 5: krintancios ir skleidziamosios Sviesos stovai ir priedai

-]
&
:@&»
~ h 10 447 204
10447 196
Z6 APO A
10 446 368
@A/
P /% 10447128
-
@ 10446 394 @
10 446 304 I
10447 109
_ Z16 AP0 A
10 446 369
10 446 303
It
@z 10 447 185 (500 mm)
10 446 228
10 446 100 (500mm)
10382130
! 10 447 041 (500mm)
10446 302
/
10446 301

Leica MATS 10445363
10 447 165

- 10445 631

Leica MATS 10445387
10447 165

Leica MATS 10 445 367
10 447 164

Leica MATS 10 446 359
10 447 164
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2.4.2 Stovai su sukamaja konsole, OEM

Schema 6: stovai su sukamaja konsole ir priedai

e
|
10447 109
P
| 26 APO A
10 446 368
10447128 1/
10446 299
13312610 10 446 394 —1
/ ’G:;)i
10447 186
10446 101 il Z16 APO A
10 446 369
10447 204
13312614
. [7]

10 447 196

10 439 097

7082

\\

=
=7 10439170

i
-
-!)

S

10445152

10445153 (450mm)
10445154 (800mm)

{

10 439 096
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2.4.3 Stovai su sukamaja konsole ESD

Tam, kad buty uztikrintas stabilumas, stovus su
sukamaja konsole ESD naudokite tik kartu su

,Leica Z6 APO A“ transfokatoriumi, ,Z16 APO A“ -
su dideliu sukamosios konsolés stovu. Transfokatoriy
prie stovo su sukamaja konsole ESD tvirtinkite su
palenkiama fokusavimo konsole (10446345) ir
kaisCiu. A video / fotovamzdelj ir Y vamzdelj galite
jkisti j pakeliama fokusavimo konsole.

A PraSome laikytis naudojimo ir saugos

reikalavimy instrukcijoje M2-105-0.

» Sumontuojamas stovas ir su kaisc€iu pritvirtinama
pakeliama fokusavimo konsolé remiantis
instrukcija M2-105-0.

» Transfokatorius ir A video / fotovamzdelis arba
Y vamzdelis montuojami taip, kaip aprasyta 2
skyriuje.

2.4.4 Didelis stovai su sukamaja
konsole

Didelj sukamosios konsolés stova galite naudoti

kartu su ,Leica Z6 APO A arba ,Z216 APO A*.

Yra daug galimybiy, kaip naudoti transfokatoriy ant

didelio sukamosios konsolés stovo:

- su pakeliama fokusavimo konsole (10446345),
kaip ir su ESD sukamosios konsolés stovu.

A video / fotovamzdelj ir Y vamzdel; galite jkisti |
pakeliamg fokusavimo konsole.

- kartu su motorizuotu fokusavimo mechanizmu
arba fokusavimo mechanizmu su palenkiamu
stulpeliu, bendrasis arba bendrasis / tikslusis
reguliavimas, ir laikikliu (10447196) AS video /
fotovamzdeliui arba mikroskopo laikikliu
(10446394), kai naudojate A video / fotovamzdel
arbaY vamzdel;.

- su fokusavimo konsole (10446344), kai naudojate
palenkiama laikiklj & 25mm. A video /
fotovamzdelj ir Y vamzdelj galite jkisti j stulpeliy
fokusavimo konsole @ 25mm.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A - Surinkimas

A PraSome laikytis naudojimo ir saugos
reikalavimy instrukcijoje M2-105-0.

» Stovas montuojamas ir fokusavimo konsolé
tvirtinama pagal instrukcijg M2-105-0.

» Transfokatorius ir A video / fotovamzdelis arba
Y vamzdelis montuojami taip, kaip aprasyta 2
skyriuje.

2.5 OEM

Sios fokusavimo konsolés naudojamos su
termokompresiniais suvirintuvais, bandikliais,
masinomis ar darbo jranga:

(zr. schema 4, 20 psl.)

- fokusavimo konsolé (10446345) su kistukinemis
jungtimis & 15.8mm (5/8)

- fokusavimo konsolé (10446344) apvaliems
stulpeliams, @ 25mm, ir termokompresiniams
suvirintuvams

- fokusavimo konsolé (10446343) bandikliams

Fokusavimo konsoles galima naudoti su
A video / fotovamzdeliu arba¥Y vamzdeliu.

» Transfokatorius ir A video / fotovamzdelis arba
Y vamzdelis montuojami taip, kaip aprasyta
2 skyriuje.

2.6 Pritaikymas prie reprodukcinio
stovo

Prie visy transfokatoriy yra adapteriai
reprodukciniams stovams. Galiné metaliné
transfokatoriaus puse yra tvirta atrama.

» Su 3 varztais pritvirtinkite adapterj prie juodos
galinés transfokatoriaus puses.

» Tvirtinamuoju varztu transfokatoriy su uzdétu
adapteriu pritvirtinkite prie reprodukcinio stovo.
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2.7. Elektros prijungimas 2.8 Valdymas

Schemoje 44 psl. pavaizduotas UMC rankinio UMC rankinj valdymo jtaisg, pedala ir (arba)
valdymo jtaiso, pedalo, motorinio fokusavimo kompiuterj prijunkite pagal schema 44 psl.
mechanizmas ir kompiuterio jungimas prie
transfokatoriaus ir skirstytuvo. Skirstytuvas
komplektuojamas kartu su transfokatoriumi.
Jungimui prie kompiuterio reikalingas standartinis
kompiuteris su RS232 sgsaja ir ,Leica PC Interface
Kit“. Komandos apraSytos atskiroje instrukcijoje,
kurig rasite prie ,Leica PC Interface Kit".

» CTL1 jungtis — tai R232 sasaja, prie kuriosY tipo
kabeliu galima prijungti ,,Leica PC Interface Kit“ ir
pedala.

» UMC rankinj valdymo jtaisg ir motorinio
fokusavimo mechanizma galima prijungti prie
dviejy CTL2 jungcCiy.

6 pav. UMC rankinis valdymo jtaisas
(,Universal Manual Control“)

5 pav. Transfokatoriaus jungimas
sLumberg® kistuku

1 M12 kitukas su sriegine jungtimi 7pav. Pedalas
Kistuko kontakty schema pateikta 44 psl.
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2.9 Apsvietimas

,Leica Z6 APO A“ir ,Z16 APO A" transfokatorius
galite naudoti su jvairiais Sviestuvais. Apie platy
pasirinkima teiraukités savo ,Leica“ konsultanto.
Koaksialinis Sviestuvas su ketvir¢io bangos plokstele
sLeica Z6 APO A“ir ,Z16 APO A* transfokatoriams
specialiai sukurtas naudoti su pluostinés optikos
Sviesolaidziais ir liuminescencinés Sviesos Saltiniais
(schema 1, Zr. 10 psl.). Koaksialinis apSvietimas
leidzia pamatyti ploksciy, labai Sviesg atspindinciy
puslaidininkiniy ploksteliy ir metaliniy segmenty
pavirSius. Pasukama ketvirgio bangos plokstelé
atspindi jvairias metaliniy segmenty ir skystyjy
kristaly strukturas.

) |statykite koaksialinj krintancios Sviesos jtaiso
korpusg su trapeciniu Ziedu j transfokatoriy ir
priverzkite SeSiakampj varzta.

» Koaksialinés krintancios Sviesos jtaiso korpusg
galima tvirtinti prie AS, A irY vamzdelio su trimis
SeSiakampiais varztais.

» Ant transfokatoriaus uzdeékite objektyva (zr. 11 psl.).

» Verzikliu jtvirtinkite ketvirCio bangos plokstele prie
objektyvo.

» Prijunkite pluostinés optikos Sviesolaid; ir
liuminescencinés Sviesos Saltin;.

]

I Sukdami ketviréio bangos plokstele uz
rievétojo Ziedo, galite pamatyti jvairias skystyjy
kristaly struktiras ir jungimo padétis.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A - Surinkimas
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3. Naudojimasis

3.1 Transfokatoriai, veikimo principas

- Motorizuoti transfokatoriai, valdomi su
UMC rankiniu valdymo jtaisu su atminties
funkcija, pedalu ir (arba) kompiuteriu.

- Motorizuotos funkcijos: transfokacija, vyzdine
diafragma, tikslusis fokusavimas, motorinis
fokusavimas (papildomai).

Su ,Leica Z6 APO A" transfokatoriumi su 6.3:1
transfokacija galimas tolygusis didinimas nuo
0.57x iki 3.6x.

- Su ,Leica Z16 APO A" transfokatoriumi su 16:1
transfokacija galimas tolygusis didinimas nuo
0.57x iki 9.2x.

— Galimos tam tikros transfokacijos padétys,
kuriomis pasinaudojama pasikartojan¢ioms
uzduotims atlikti:

- ,LeicaZ6 APOA*-0.57/0.8/1/
125/16/2/25/32/3.6

- ,LeicaZ16 APO A“-0.57/0.8/1/
125/16/2/25/32/4/5/6.3/8/9.2

- SuY vamzdeliu didinimas padidéja koeficientu
1.25. Vaizdo duomenys suY vamzdeliu pateikti
lenteléje 4.4 skyriuje.

3.2 Jjungimas

A Jjungdami elektrinius priedus laikykités
saugos reikalavimy.

» Jjunkite maitinimo laidg j elektros tinkla.
Jjungus pirmiausiai paleidziamos ir tikrinamos
prietaiso dalys, ypa¢ motoriné transfokacija, tiksliojo
fokusavimo mechanizmas ir vyzdiné diafragma.
Sekmingai pasibaigus Siam procesui, pasigirsta du
garsiniai signalai. Prietaisas parengtas darbui.

Jrenginys valdomas prijungtu UMC rankiniu valdymo
jtaisu.

3.2.1 ISjungimas i$ elektros tinklo

» IS elektros tinklo iStraukite maitinimo kabelj.
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Blsena istraukiant maitinimo kabelj:

- padétys, iSsaugotos naudojant UMC rankinio
valdymo sistemg (Set mygtukas), atSauktos;

- paskutiné pedalu pasirinkta funkcija islieka aktyvi,
kai jjungiate sistema nespausdami pedalo.

3.3 Motorizuotos funkcijos

Motorizuotos funkcijos - transfokacija, tikslusis

fokusavimas, motorinis fokusavimas (papildomai) ir

vyzdiné diafragma — naudojamos ergonominiam

darbui su UMC rankiniu valdymo jtaisu.

Atminties klaviSu galima i§saugoti 5 kombinacijas

ir greitai bei tiksliai pakartoti bandymus.

Motorizuoty ,Leica Z6 APO A* ir ,Z16 APO A*

transfokatoriy privalumai palyginti su rankinés

transfokacijos sistemomis:

— geresné ergonomija

- vienodas ir paprastas valdymas

- daugiau lankstumo uzduotims atlikti

- laisvos rankos manipuliavimui

- taupomas laikas pasikartojan¢ioms uzduotims
atlikti.

Transfokacija, tikslyjj fokusavima ir vyzdine
diafragma galima taip pat valdyti pedalu (zr. 3.5
skyriy). Taip atlaisvinamos abi rankos manipuliavimui,
rusiavimui ir parengiamiesiems darbams.

3.4 UMC rankinis valdymo jtaisas

- UMC rankinj valdymo jtaisg (,Universal Manual
Control“) darbo vietoje galima padéti bet kur.

- Idealus ir kairiarankiams, ir deSiniarankiams.

- Kadangi nustatant transfokatoriy jo nereikia liesti,
iSvengiama vibracijy, kurios ypa¢ trukdo labai
padidinus objekta.

- Rankiniai valdymo jtaisai sukonstruoti
ergonomiskai, o iSorinis krastas apSvie€iamas,
kad buty matomas ir tamsoje.

Tolesniuose puslapiuose funkcijos apraSomos pagal
mygtukus, kuriems jos priskiriamos gamykloje.
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3.4.1 Mygtuky prieskyry keitimas

Su kompiuteriu kiekvienas naudotojas mygtukams ir
ratukui gali priskirti norimas funkcijas. Keli naudotojai
gali iSsaugoti savo konfiguracijas ir aktyvinti jas jvede
slaptazodzius. Jrangos komplekte rasite kompaktinj
diska su konfigiiravimo programa ir jos apraSymu.

8 pav. UMC rankinis valdymo jtaisas: gamyklinés
mygtuky prieskyros

Set - atminties mygtukas transfokacijai, tiksliajam
fokusavimui, vyzdinei diafragmai, motoriniam
fokusavimui — 5 kombinacijoms.

- Z+ ir Z- transfokacija aukStyn / zemyn, greitai

- ZW transfokacija aukstyn / zemyn, tikslioji
transfokacija

- FF+ ir FF- tikslusis fokusavimas aukstyn / zemyn,
greitai

- FFW tikslusis fokusavimas aukstyn / Zemyn

- F+ ir F- motorinis fokusavimas (papildomai)
aukstyn / zemyn

- | vyzdinés diafragmos apertura

Leica Z6 APO A & Z16 APO A - Naudojimasis

3.4.2Transfokacija (didinimo keitimas):
ZirZW

ZirZW

Mygtukai Z+ ir Z- naudojami greitajai
transfokacijai, transfokacijos ratukas ZW -
tiksliajam nustatymui aukstyn / Zemyn.

Z+ ir Z- transfokacijos mygtukai

Laikant paspaudus: motorinis transfokatorius
nesustodamas juda aukstyn / Zemyn.
Tikslusis nustatymas su ZW ratuku.
Spusteléjus du kartus: motorinis transfokatorius
juda j auk$€iausia / Zemiausig didinimo taska.
Greitis padidéja iki maksimalaus. Motorinis
transfokatorius sustoja dar kartg paspaudus Z
mygtukg arba pajudinus ZW ratuka.

ZW tikslioji transfokacija su ratuku.
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3.4.3Tikslusis fokusavimas: FF ir FFW

Motorizuotas tikslusis fokusavimas reikalingas
fokusuojant su HR mikroskopo objektyvais. Jtaisytas
mechanizmas judina tik objektyva.

Jmontuotu motorizuotu tiksliuoju fokusavimo
mechanizmu galima jautriai ir tiksliai fokusuoti 10mm
diapazone. Tikslusis fokusavimas reikalingas labai
padidinus objekta, ypa¢ naudojantis mikroskopo
objektyvu.

I Prietaisy darbinis atstumas nustatomas su
bendrojo / tiksliojo fokusavimo mechanizmu arba
papildomu motoriniu fokusavimo mechanizmu.

- Mygtukai FF+ ir FF- skirti greitajam fokusavimui,
fokusavimo ratukas FW - tiksliajam fokusavimui
aukstyn / zemyn.

- FF+ ir FF- fokusavimo mygtukai
Laikant paspaudus: jmontuotas tikslusis
fokusavimo mechanizmas nesustodamas kyla
aukstyn ir leidziasi zemyn.

- FFW tikslusis fokusavimas su fokusavimo
ratuku
Pasukus fokusavimo ratukg FFW, sistema
aktyvina didinimo funkcija. Kuo didesnis
didinimas, tuo lé€iau juda tiksliojo fokusavimo
mechanizmas.
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3.4.4 Fokusavimas su motoriniu
fokusavimo mechanizmu: F

Prijunge papildoma motorinio fokusavimo
mechanizma, jj galite valdyti mygtukais F+ ir F-. Jais
motorinio fokusavimo mechanizmas prietaisg judina
aukstyn / zemyn.

A Naudojantis motorinio fokusavimo
mechanizmu bitina vadovautis naudojimo
instrukcija.

Perskaitykite M2-267-1, o ypa¢ saugos
reikalavimus.

- F+ ir F- fokusavimo mygtukai
Laikant paspaudus: motorinio fokusavimo
mechanizmas nesustodamas juda aukstyn /
Zemyn.

I Jei nenaudojate motorinio fokusavimo
mechanizmo ant savo stovo, fokusuokite su rankiniu
bendrojo / tiksliojo fokusavimo mechanizmu.
Rankinis bendrojo / tiksliojo fokusavimo
mechanizmas judina prietaisa aukstyn / zemyn.

3.4.5 Vyzdiné diafragma: |

Jmontuota motorizuota vyzdiné diafragma skirta
nuolatiniam ry§8kumo zonos reguliavimui nekeiCiant
didinimo. Galite sumazinti aperturos skersmenj, kad
padidintuméte rySkumo zong. Taip pat mazéja
Sviesos kugis ir vaizdo Sviesumas.

Vlyzdiné diafragma valdoma su UMC ir yra atidaroma
isijungus prietaisui.

Su ratuku | galite reguliuoti aperturg ir didinti trimaciy
objekty rySkumo zona.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A - Naudojimasis



3.4.6 Esamy padéciy iSsaugojimas:
»Set”

Atminties mygtuku Set ant rankinio valdymo jtaiso
galima iSsaugoti, aktyvinti ir iStrinti esamas
transfokacijos, fokusavimo ir vyzdinés diafragmos
padétis. Tai leidzia tiksliai atkartoti bandymus
identiSkomis salygomis ir sutaupyti daug laiko.

- Gali bati iSsaugotos daugiausiai 5 kombinacijos.

- Jei iSsaugosite SeStg kombinacija, bus istrinta jai
artimiausia kombinacija.

- Kiekvieng kombinacijg galima itrinti atskirai.

- Sistema judés pagal kiekvieng kombinacijg tokia
eilés tvarka, kaip jos buvo iSsaugotos.

- I8jungus sistema, istrinamos iSsaugotos
kombinacijos.

Padéciy iSsaugojimas
» Nustatykite pageidaujama transfokacija,
fokusavimo padétj ir vyzdine diafragma.
» Palaikykite paspaude mygtuka ,Set“ apie
2 sekundes, kol pasigirs trumpas signalas.
- I$saugoma nustatyta kombinacija.
- Jei reikia, galite iSsaugoti iki 5 kombinacijy.

ISsaugoty padéciy aktyvinimas
» Trumpai paspauskite mygtuka ,Set".
- AutomatiSkai bus nustatytos transfokacijos,

fokusavimo ir vyzdinés diafragmos jtaisy padétys.

ISsaugoty padéciy trynimas
» Palaikykite paspaude mygtuka ,Set* apie
4 sekundes, kol pasigirs ilgas signalas.

Leica Z6 APO A & Z16 APO A - Naudojimasis

3.5 Pedalas

Transfokacija, tikslyjj fokusavima ir vyzdine
diafragma galima taip pat valdyti pedalu. Taip
atlaisvinamos abi rankos manipuliavimui, rasiavimui
ir parengiamiesiems darbams.

- Transfokacija: deSinj jungiklj — aukStyn / kairj —
Zemyn

Pedalas gamykloje nustatomas transfokacijai

reguliuoti. Sia funkciig galite pakeisti spausdami

pedalg sistemos jjungimo metu:

- paskutiné pedalu pasirinkta funkcija islieka aktyvi,
jei jjungiate sistema nespausdami pedalo;

— pedalui bus nustatyta tiksliojo fokusavimo
funkcija, jei ji paspausite jjungdami sistema;

- jei norite pedalu valdyti vyzdine diafragma,
sistemg iSjunkite ir vél jjunkite spausdami pedalg
sistemos jjungimo metu.

Paskutiné pedalu pasirinkta funkcija islieka aktyvi,
jei jjungiate sistema nespausdami pedalo.
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3.6 Darbas su binokuliniu vamzdeliu

Y vamzdelis suteikia galimybe naudotis
transfokatoriais su ,Leica M“ serijos
stereomikroskopy binokuliniais vamzdeliais ir
trinokuliniais video / fotovamzdeliais.

I Naudojimo instrukcijoje M1-105-0 rasite, kaip
reguliuoti, pvz., atstuma tarp akiy (tarpvyzdinj
atstuma), regéjimo kampa, akiy antdéklus, lesius,
taskus ir t. t.

3.6.1 Dioptrijy nustatymas

Naudotojas gali kompensuoti savo regéjimo
sutrikimus reguliuodamas abu okuliarus. Tam tikslui
okuliaruose jtaisyti reguliuojami akiy lgsiai, kuriuos
galima nustatyti su rievétuoju Ziedu. Galimos
dioptrijos nuo +5 iki -5. Kiekvienam naudotojui reikia
tik vieng kartg nustatyti savo dioptrijas.

Teisingai nustatyti butina tam, kad Sie parametrai
nekisty transfokacijos metu (parfokacija). Jei
parametras teisingas, jums nereikés i§ naujo
fokusuoti transfokacijos metu.

Veiksmai

» Nustatykite transfokatoriy su fokusavimo
mechanizmu (9.8) arba motorinio fokusavimo
mechanizmu (mygtukai F+ ir F-, ant UMC) pagal
naudojamo objektyvo darbinj atstuma (9.5)

(zr. 45 psl.).

» Nustatykite atstuma tarp akiy (tarpvyzdinj
atstuma) (9.1).

» Pilnai atidarykite vyzdine diafragma su mygtuku |,
esanciu UMC rankiniame valdymo jtaise.

» Nustatykite akiy leSius (9.2) j padétj 0.

» Su mygtuku Z-, esanéiu UMC rankiniame
valdymo jtaise, nustatykite Zemiausig
transfokacijos padét;.
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» ApSvieskite plok&¢ig bandinj, turintj rySkius
kontdrus, su skleidZziamaja arba krintancia Sviesa
ir sufokusuokite jj su fokusavimo mechanizmu
(9.8) arba motoriniu fokusavimo mechanizmu.

» Su mygtuku Z+, esan¢iu UMC rankiniame
valdymo jtaise, nustatykite auksciausig
transfokacijos padét;.

» Optimizuokite vaizdo ry§8kuma su fokusavimo

mechanizmu, tiksliuoju (9.7) arba motoriniu.

Iki galo pasukite akiy lesius (9.2) ,,+“ kryptimi

nezidrédami pro okuliarus.

A4

A4

Su mygtuku Z-, esan¢iu UMC rankiniame
valdymo jtaise, nustatykite Zemiausig
transfokacijos padet;.

» Kiekvienai akiai atskirai nustatykite vaizdo
rySkuma sukdami akies le§j (9.2): pvz., pirmiausiai
Ziurekite j bandinj kaire akimi uzmerke desiniaja.
Létai sukite akiy le$j (9.2) ,— kryptimi, kol
atmerkta akimi pamatysite rySky bandinj.

» Dabar uzmerkite kairig akj ir sureguliuokite

desinés akies lesj (9.2).

» Su mygtuku Z-, esanciu UMC rankiniame
valdymo jtaise, nustatykite auk$ciausia
transfokacijos padét;.

» Jei reikia, tiksliajam nustatymui vél pasinaudokite
fokusavimo mechanizmu (9.7) arba motoriniu
fokusavimo mechanizmu.

» Su mygtuku Z-, esanciu UMC rankiniame
valdymo jtaise, nustatykite Zemiausig
transfokacijos padét;.

» Patikrinkite rySkuma ir parfokacija: |étai
nustatykite auk$ciausig transfokacijos padétj su
mygtuku Z+, esan¢iu UMC rankiniame valdymo
jtaise.

(]

| | Vaizdo rySkumas nefokusuojant dabar turi
iSlikti nepakites visuose didinimo lygmenyse. Jei taip
néra, pakartokite Sig procedura.
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9 pav. Parfokacija vizualiai

1 Reguliuojami okuliarai tarpvyzdiniam atstumuinuo 4 ,ErgoTube®“ su kintamu regéjimo kampu 10° - 50°

52 iki 76mm nustatyti 5 Darbinis atstumas
2 Akiy lesiai dioptrijoms nuo +5 iki -5 nustatyti 6 Vyzdiné diafragma ir transfokacija, integruota ir
3 Reguliuojami antdéklai motoriné

7 Fokusavimo mechanizmas, tikslusis (galimas
motorinis fokusavimo mechanizmas su UMC)
8 Fokusavimo mechanizmas, bendrasis
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4.1 Matmenys

4.1.1 Transfokatoriaus matmenys
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4.1.2 Objektyvy matmenys
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LEICA 10447177
PLANAPO O.S‘X/ WD 187m
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4.1.3 Vamzdeliy matmenys

Mounting Interface

] \‘J‘J M4

(Interface for Video /

Photo Objectives)
=
‘ %

AS video /
fotovamzdelis

(Interface for Zoom,
Coaxial llluminator, etc.)
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64.5

Y vamzdelis 5
Q
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4.1.4 Laikikliy matmenys AS vamazdelio laikiklis
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4.1.5 Adapteriy matmenys

245
- M42 @45
(Fine Focus Interface)
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’_ W (Zoom / Fine Focus Interface)
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(Achromat Objective Interface) (DM Objective Interface)
o4 @31
Adapteris achromatiniams Adapteris DM objektyvams
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4.1.6 Koaksialinés krintancios Sviesos korpuso matmenys
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4.2Techniniai
duomenys
“#

Transfokatorius ,Leica Z6 APO A“ »Leica Z16 APO A¢

Tipas apochromatinis transfokatorius apochromatinis transfokatorius
6.3:1 (transfokacijos koeficientas 16:1 (transfokacijos koeficientas
0.57x - 3.6x) su centriniu spindulio  0.57x — 9.2X) su centriniu spindulio
kanalu, be Svino, motorizuotas kanalu, be Svino, motorizuotas

Motorizuotos funkcijos transfokacija, tikslusis fokusavimas, transfokacija, tikslusis fokusavimas,
vyzdiné diafragma, motorinis vyzdiné diafragma, motorinis
fokusavimas (papildomai). fokusavimas (papildomai).

Valdymo sistema UMC rankinis valdymo UMC rankinis valdymo
jtaisas, pedalas, kompiuteris jtaisas, pedalas, kompiuteris

Jtaisytoji motorizuota tolygusis rySkumo tolygusis rySkumo

vyzdiné diafragma zonos reguliavimas zonos reguliavimas

Transfokacijos judéjimo greitis 1.6 s/transfok. diapaz. 2.5 s/transfok. diapaz.

Vaizdas su 1x planapochromatniu objektyvu / 10x okuliarais / 1.25xY vamzdeliu

- Didinimas 71x - 45x% 7.1x = 115x

- Skyra 60 - 351Lp/mm 51 - 336Lp/mm

- Matomos strukturos plotis 8,3-1,4um 9,3 -1,49um

- Skaitiné apertira 0,02 - 0,117nA 0,017 - 0,112nA

- Regéjimo laukas & 29,5mm - 4,7mm 29,5mm - 1,83mm
- Ryskumo zona 3,1mm - 0,09mm 3,8mm - 0,05mm

Vaizdas su 2 x planapochromatniu objektyvu / 40 x okuliarais / 1.25x Y vamzdeliu

- Didinimas 57 x - 360x 57 x - 920x

- Skyra 120 - 702Lp/mm 102 - 672Lp/mm
- Matomos strukturos plotis 4,2-0,7um 4,9 -0,74pm

- Skaitiné apertira 0,04 - 0,234nA 0,034 - 0,224nA
- Regéjimo laukas @ 4,2mm - 0,67mm 4,2mm - 0,26mm

Duomenys su skaitmenine kamera ,Leica DC480“ / 1x planapochromatiniu objektyvu / AS vamzdeliu /
0.63x videoobjektyvu

- Didinimas 0.36x — 2.3% 0.36x - 5.8x
lustas: bandinys

- Skaitmeniné skyra 26,4 — 167Lp/mm 26,4 - 336Lp/mm

- Regéjimo laukas 24,.5mm x 18,6mm / 3,8mm x 2,9mm 24,5mm x 18,6mm / 1,5mm x 1,15mm
projektuojamas ant lusto

- Ry$kumo zona 1,16 - 0,03mm 1,5-0,03mm
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Optikos priedai »Leica Z6 APO A“ / ,Leica Z16 APO A¢

Objektyvai - planapochromatiniai 1x, 2x, 0.8x, 0.5x
- achromatiniai objektyvai M serijos 0.63%, 0.5x, 0.32x, beSviniai

Darbiniai atstumai - 97mm (planapochromatinis 1x)
- 112mm (planapochromatinis 0.8x)
- 39mm (planapochromatinis 2x)
- 187mm (planapochromatinis 0.5x)
- 149mm (achromatinis 0.63x)
- 187mm (achromatinis 0.5x)
- 297mm (achromatinis 0.32x)

Objektyvy adapteriai - M serijos achromatiniams objektyvams
- 10x ir 20x HR objektyvai
- 10x ir 20x DM objektyvai

HR objektyvai - HR 10x/0.45, darbinis atstumas 19mm
- HR 20x/0.42, darbinis atstumas 13mm
DM objektyvai - DM objektyvai N Plan L 20x/0.40 corr
- DM objektyvai N Plan 10x/0.25-/A5.8
Tikslusis fokusavimas 10mm kanalas, motorizuotas
Binokuliniai vamzdeliai, - binokuliniai lenkti ir tiestis vamzdeliai
Ergonomija - apochromatinis ,,ErgoTube®“ 10° - 50° su sinchroniniu atstumo tarp akiy
reguliavimu

— jvairis moduliai ,ErgoModule™ (papildomai)

,ErgoTube®“ ir ,ErgoModule®* yra registruoti JAV patenty ir prekiy Zenkly biure

Atstumas tarp akiy
(tarpvyzdinis atstumas) 55mm - 75mm

Ergonominiai plac¢iakampiai  10x/21, 16x/14, 25x/9,5, 40x/6, be iSkraipymy
okuliarai nesSiojantiems
akinius uzdedami antdéklai apsaugai nuo infekcijy
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Techniniai duomenys

Darbui reikalingos aplinkos sglygos:

- aplinkos temperatura +10°C ... +40° C
- santykiné drégme, kai aplinkos temperatura iki 35° C: 75%
- atmosferos slégis 700 ... 1060 hPa
Transportavimas ir laikymas:
- temperatira -20°C ... +62° C
- santykiné drégmé 10 ... 95 % (nekondens.)
- atmosferos slégis 500 ... 1200 hPa
Svoriai
- 10447174 ,Leica Z6 APO A transfokatorius 1.030kg
- 10447173 ,Leica Z16 APO A" transfokatorius 1.330kg
- 10447176 Planapochromatinis objektyvas 1x 0.150kg
- 10447178 Planapochromatinis objektyvas 2x 0.270kg
- 10446360 Planapochromatinis objektyvas 0.8x 0.170kg
- 10447177 Planapochromatinis objektyvas 0.5x 0.170kg
- 10447204 AS video / fotovamzdelis 0.120kg
- 10447128 A video / fotovamzdelis 0.200kg
-10447109Y vamzdelis 0.430kg
- 10447196 AS vamzdelio laikiklis 0.340kg
- 10446394 Mikroskopo laikiklis 0.440kg
- 10447185 Bendrojo / tiksliojo fokusavimo mechanizmas,
su 500mm stulpeliu 1.650kg
- 10447041 Motorizuotas fokusavimo mechanizmas
su 500mm stulepliu 4.640kg
- 10446261 Videoobjektyvas 0.63x 0.150kg
- 10445929 Videoobjektyvas 0.5x 0.150kg
- 10447170 Koaksialinés krintancios Sviesos korpusas 0.190kg
- 10445352 Ketvir€io bangos plokstelé 0.060kg
- 10447179 Adapteris DM objektyvams 0.030kg
- 10447178 Adapteris HR objektyvams 0.030kg
- 10446229 Trinokulinis video / fotovamzdelis 1.380kg
- 10447160 2x placiakampiai okuliarai asmenims,
nesiojantiems akinius 10x/21B 0.320kg
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4.3 Elektros jungimo schema

Pedalas
L |
L]
]
— Ye)
o'_l
Y tipo kabelis 8 SosecEoeocInonengne
O EL? P S R
0
Z6 APO A umC
Z16 APO A {
MST31
CTL2 \
I I Maitinimo kabelis
Motorinis N\ ] CTL2 CTL2 CTL 1[ [
fokusavimas 80-240V
Skirstytuvas
X
CALO CANL-PIN 1
CANH &5 canm-PIN2
GND GND-PIN 3

IXDRS22 ) 1yp.pin 4
FS-UP ZOOM_UP-PIN 5
+12/33V +VCC-PIN 6

RXDRS232 & ol o7

LO FS_DN-PIN 8

Jo SHIELD

Kistuko kontakty schema, kistukas M12
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4.4 Vaizdo optikos duomenys su Y vamzdeliu 1.25x

Objectives Planapochromatic 1x Planapochromatic 0.5x | Planapochromatic 0.8x |Planapochromatic 2x
Working distances
97mm 187mm 112mm 39mm
Eyepieces Zoom Total Field of view Total Field of view Total Field of view Total Field of view
position ification i ificati di magnification diameter magnification diameter
X mm X mm X mm X mm
057 71 295 356 58.9 5.7 36.8 143 147
0.8 10 21 5 42 8 263 20 105
1 125 16.8 6.25 336 10 21 25 8.4
1.25 15.6 134 781 26.9 12.5 16.8 31.3 6.72
16 20 105 10 21 16 131 40 5.25
2 25 8.4 125 16.8 20 10.5 50 42
25 31 6.72 15.6 134 25 8.4 62.5 3.36
10x/21B 32 40 525 20 105 32 6.56 80 2563
36 45 4.67 225 9.33 36 5.83 90 233
4 50 42 25 8.4 40 5.25 100 21
5 62.5 3.36 313 6.72 50 42 125 1.68
6.3 79 267 394 5.33 63 333 158 1.33
8 100 21 50 42 80 2.63 200 1.05
9.2 115 1.83 515 3.65 92 2.28 230 0.91
0.57 1.4 19.6 5.7 393 9.12 246 228 9.82
0.8 16 14 8 28 12.8 17.5 32 7
1 20 112 10 24 16 14 40 56
1.25 25 8.96 125 179 20 1.2 50 4.48
1.6 32 7 16 14 256 8.75 64 35
2 40 5.6 20 1n.2 32 7 80 2.8
16x/14B 25 50 4.48 25 8.96 40 56 100 224
32 64 35 32 7 51.2 4.38 128 1.75
36 72 3am 36 6.22 57.6 3.89 144 1.56
4 80 28 40 5.6 64 35 160 14
5 100 224 50 4.48 80 2.8 200 1.12
6.3 126 1.78 63 3.56 101 222 252 0.89
8 160 14 80 28 128 1.75 320 07
9.2 184 1.22 92 243 147 1.52 368 061
057 17.8 133 891 26.7 143 167 35.6 6.67
08 25 95 125 19 20 1.9 50 475
1 313 16 15.6 15.2 25 9.5 62.5 38
1.25 39.1 6.08 19.5 122 313 16 781 3.04
16 50 475 25 95 40 5.94 100 238
2 62.5 38 31.3 76 50 475 125 19
25 781 3.04 39.1 6.08 62.5 38 156 1.52
25x/9.5B 32 100 2.38 50 4.75 80 297 200 1.19
36 13 211 56.3 4.22 90 264 225 1.06
4 125 1.9 62.5 38 100 2.38 250 0.95
5 156 1.52 78.1 3.04 125 19 313 076
6.3 197 1.21 98.4 241 158 1.51 394 0.6
8 250 0.95 125 1.9 200 1.19 500 048
9.2 288 0.83 144 1.65 230 1.03 575 041
057 285 8.42 143 16.8 228 105 57 421
0.8 40 6 20 12 32 15 80 3
1 50 48 25 96 40 6 100 24
1.25 62.5 3.84 31.3 7.68 50 48 125 1.92
1.6 80 3 40 6 64 375 160 15
2 100 24 50 48 80 3 200 12
40%/6B 25 125 1.92 62.5 384 100 24 250 0.96
32 160 15 80 3 128 1.88 320 0.75
36 180 1.33 90 2.67 144 1.67 360 0.67
4 200 12 100 24 160 15 400 06
b 250 0.96 125 1.92 200 12 500 0.48
6.3 315 0.76 158 1.52 252 0.95 630 0.38
8 400 0.6 200 1.2 320 0.75 800 03
9.2 460 0.52 230 1.04 368 0.65 920 0.26
Z6 APO A: transfokacija 0.57-3.6
Z16 APO A: transfokacija 0.57-9.2
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4.5 Kompleksiné schema

Schema 7: visa kompleksiné schema mﬁ’% , c
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world's first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500 Fax +43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. +33 147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 0257 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3543596 09 Fax +81 3543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +3170 4132109
Portugal: Lisbon Tel. +351213 814766 Fax +35 1213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 934949530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 6254510
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 80934 34  Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems
in more than 100 countries.

In accordance with the 1SO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard IS0 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Fax +41 71 726 33 99

Telephone +41 71 726 33 33

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

® Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
andimage analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

® Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

® Semiconductor Equipment

Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.
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