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Allgemeine Hinweise

Sicherheitskonzept

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung die
Broschiire “Sicherheitskopzept”, die zusam-
men mit [hrem Makroskop geliefert wurde. Sie
enthélt weiterfiihrende Informationen zum
Umgang und zur Pflege.

Bezpeénostni koncepce
Sikkerhedskoncept
Sicherheitskonzept
Ohutuseeskir
Safety concept
Concepto de seguridad
Concept de sécurité
tto di sicurezza

Turvallisuus
Sakerhetskoncept

zoME
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Verwendung in Reinrdumen
Die Leica Z-Serie kann problemlos in Rein-
raumen verwendet werden.

Reinigung

* Verwenden Sie zur Reinigung keine unge-
eigneten Reinigungsmittel, Chemikalien
und Techniken.

* Reinigen Sie farbige Oberflichen und
Zubehor mit gummierten Teilen nie mit
Chemikalien. Dies konnte die Oberflichen
beschadigen und Abriebpartikel konnten
Praparate verunreinigen.

* In den meisten Fallen konnen wir auf
Anfrage spezielle Losungen anbieten.
Einige Produkte kénnen modifiziert werden
oder wir kdnnen anderes Zubehdr zum
Gebrauch in Reinrdumen anbieten.

Gebrauchsanweisung

Servicearbeiten

s Reparaturarbeiten dirfen nur von den bei
Leica Microsystems geschulten Service-
Technikern  durchgefiihrt werden. Es
diirfen nur Original-Ersatzteile von Leica
Microsystems verwendet werden.

Anforderungen an den Betreiber

J Stellen Sie sicher, dass das Leica Makroskop
nur von autorisiertem und ausgebildetem
Personal bedient, gewartet und instandge-
setzt wird.




Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung

Zu den einzelnen Modulen der Leica Z-Serie
erhalten Sie eine interaktive CD-ROM mit samt-
lichen relevanten Gebrauchsanweisungen in
weiteren Sprachen. Sie muss sorgfaltig aufbe-
wahrt werden und dem Benutzer zur Verfi-
gung stehen. Gebrauchsanweisungen und
Updates stehen auch auf unserer Homepage
www.leica-microsystems.com zum Herunterla-
den und Ausdrucken zur Verfiigung.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung
beschreibt die speziellen Funktionen der
einzelnen Module der Leica Z-Serie und enthdlt
wichtige Anweisungen fiir die Betriebssicher-
heit, die Instandhaltung und die Zubehorteile.

Das Booklet “Sicherheitskonzept” enthalt
weitere Sicherheitsbestimmungen beziiglich
Servicearbeiten, Anforderungen und Umgang
des Makroskop, Zubehor und elektrisches Zube-
hor sowie allgemeine Sicherheitsvorschriften.

Leica Z6 APO /Z16 APO

Sie kdnnen einzelne Systemartikel mit Artikeln
externer Lieferanten (z.B. Kaltlichtquellen, usw.)
kombinieren. Lesen Sie bitte die Gebrauchsan-
weisung und die Sicherheitsvorschriften des
Lieferanten.

Vor Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch
missen die Gebrauchsanweisungen gelesen
werden. Bitte beachten Sie insbesondere alle
Sicherheitsvorschriften.

Um den Auslieferungszustand zu erhalten und
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss
der Anwender die Hinweise und Warnvermerke
in diesen Gebrauchsanweisungen beachten.

Gebrauchsanweisung


http://www.leica-microsystems.com

Verwendete Symbole

Warnung vor einer Gefahrenstelle
Dieses Symbol steht bei Informationen,
die unbedingt zu lesen und zu beach-
ten sind.

Nichtbeachtung ...
# ... kann Personen gefdhrden!
#* ... kann zu Funktionsstérung oder Instru-

mentenschaden fiihren.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung
Dieses Symbol steht vor Informationen,
die unbedingt zu lesen und zu beach-
ten sind.

Nichtbeachtung ...

* ... kann Personen gefdhrden!

# ... kann zu Funktionsstérung oder Instru-
mentenschaden fiihren.
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Warnung vor heisser Oberflache.
Dieses Symbol warnt vor beriihrbaren
heissen Stellen wie z.B. Glihlampen.

Wichtige Information
Dieses Symbol steht bei zusdtzlichen
Informationen oder Erklarungen, die
zum Verstandnis beitragen.

Ergdnzende Hinweise

J* Dieses Symbol steht innerhalb des Textes
bei ergdnzenden Informationen und Erkla-
rungen.

Abbildungen

(1) Ziffern in  Klammern innerhalb der
Beschreibungen beziehen sich auf Abbil-
dungen und die Positionen in den Abbil-
dungen.

Gebrauchsanweisung



Sicherheitsvorschriften

Beschreibung
Die einzelnen Module erfiillen hochste
Anforderungen fiir Beobachtung und
Dokumentation mit Leica Z-Serie.

Bestimmungsgemadsse Verwendung
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Sachwidrige Verwendung
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Makroskope der Z-Serie sowie deren Kompo-
nenten diirfen nie fiir operative Eingriffe (zum
Beispiel am Auge) verwendet werden, wenn sie
nicht ausdriicklich dafiir bestimmt sind.

Die in der Gebrauchsanweisung beschriebe-
nen Gerdte bzw. Zubehdrkomponenten sind
hinsichtlich Sicherheit oder mdgliche Gefahren
Uberpriift worden. Bei jedem Eingriff in das
Gerét, bei Modifikationen oder der Kombina-
tion mit Nicht-Leica-Komponenten, die Uber
den Umfang dieser Anleitung hinausgehen,
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muss die zustandige Leica-Vertretung konsul-
tiert werden!

Bei einem nicht autorisierten Eingriff in das
Gerdt oder bei nicht bestimmungsgemassem
Gebrauch erlischt jeglicher Gewahrleistungs-
anspruch.

Ort der Verwendung
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Elektrische Komponenten miissen mindes-
tens 10 cm von der Wand und von brenn-
baren Gegenstanden entfernt aufgestellt
werden.

Grosse Temperaturschwankungen, direkt
einfallendes Sonnenlicht und Erschiit-
terungen sind zu vermeiden. Hierdurch
konnen Messungen bzw. mikrofotografi-
sche Aufnahmen gestort werden.

Gebrauchsanweisung

Die einzelnen Komponenten brauchen in
warmen und feucht-warmen Klimazonen
besondere Pflege, um einer Fungusbildung
vorzubeugen.

Anforderungen an den Betreiber
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Stellen Sie sicher, dass ...
... die Makroskope der Z-Serie und das
Zubehdr nur von autorisiertem und ausge-
bildetem Personal bedient, gewartet und
instand gesetzt wird.

das bedienende Personal diese
Gebrauchsanweisung und  besonders
alle Sicherheitsvorschriften gelesen und
verstanden hat und anwendet.




Sicherheitsvorschriften (Fortsetzung)

Reparatur, Servicearbeiten
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Es dirfen nur Originalersatzteile von Leica
Microsystems verwendet werden.

Vor Offnung der Gerite Strom abschalten
und Netzkabel abziehen.

Berilihren des unter Spannung stehenden
Stromkreises kann Personen schadigen.

Transport
Verwenden sie fiir den Versand oder Trans-
port der einzelnen Module und der Zube-
horkomponenten die Originalverpackung.

Um Beschddigungen durch Erschiitterun-
gen zu vermeiden, sollten alle beweglichen
Komponenten, die gemdss Gebrauchsan-
weisung vom Kunden selbst montiert und
demontiert werden konnen, demontiert
und gesondert verpackt werden.
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Einbau in Fremdprodukte
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Entsorgung
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Gesetzliche Vorschriften
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

EG-Konformitatserklarung
Siehe Booklet “Sicherheitskonzept”.

Gesundheitsrisiken

Arbeitspldtze mit Makroskopen erleichtern
und verbessern die Sehaufgabe, aber sie stel-
len auch hohe Anforderungen an den Sehap-
parat und den muskuldren Halteapparat des
Benutzers. Abhdngig von der Dauer ununter-
brochener Tatigkeit kdnnen asthenopische
Beschwerden und muskuloskeletale Beschwer-
den auftreten, so dass geeignete Massnahmen
zur Reduktion der Belastung zu ergreifen sind:

Gebrauchsanweisung

optimale Gestaltung von Arbeitsplatz,
Arbeitsinhalt und Arbeitsablauf (haufiger
Wechsel der Tatigkeit)

ausfiihrliche Einweisung des Personals
unter Beriicksichtigung ergongomischer
und arbeitsorganisatorischer  Gesichts-
punkte.

Das ergonomische Optikkonzept und die Kons-
truktion der Leica Z-Serie haben zum Ziel, die
Beanspruchung des Benutzers auf ein Mindest-
mass zu beschrénken.

Der direkte Kontakt mit Okularen kann ein
potentieller Ubertragungsweg fiir bakteri-
elle und virale Infektionen des Auges sein.
Durch Verwendung personlicher Okulare oder
aufsteckbarer Augenmuscheln kann das Risiko
klein gehalten werden.




Sicherheitsvorschriften (Fortsetzung)

Lichtquellen: Sicherheitsvorschriften
Schutzmassnahmen des Herstellers:

*

UV-Blendschutz vor der Objektebene
verhindert direkten Blick auf die UV-Strah-
len.

Dummys in den freien Positionen des
Filterschnellwechslers verhindern direkte
UV-Strahlung in die Augen.

In den Beobachtungsstrahlengdngen sind
UV-Filter zum Schutz der Augen ange-
bracht.

Streulichtschutz am Lampenhaus verhin-
dert Bestrahlung der Hande.
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Warnung
UV Strahlung kénnte die Augen schadigen.
Deshalb ...
% ... nie ohne UV-Blendschutz in den Licht-

fleck auf der Objektebene blicken.

... hie in die Okulare sehen, wenn sich kein
Erregerfilter im Strahlengang befindet.

leere Filterpositionen mit Dummys
besetzen.

... keinen weissen, stark reflektierenden
Hintergrund fiir das Objekt wéhlen.

Gebrauchsanweisung

Vorschaltgerat
Netzstecker des Vorschaltgerdtes vom Netz
abziehen:

*

*

Bei An- und Abbau des Lampenhauses

Vor Offnen des Lampenhauses

Beim Wechseln der Hg-Lampe und Ubriger
Teile wie z.B. des Warmeschutzfilters oder

des Kollektors

Bei Servicearbeiten am Vorschaltgerat.




Sicherheitsvorschriften (Fortsetzung)

Lampenhaus

*

Lampenhaus niemals bei eingeschalteter
Lampe 6ffnen. Explosionsgefahr, UV-Strah-
lung, Blendungsgefahr!

Lampenhaus vor dem Offnen mind. 15 Min.
abkiihlen lassen. Explosionsgefahr!

Luftschlitze am Lampenhaus auf keinen Fall
zudecken. Brandgefahr!

Leica Z6 APO/Z16 APO

Hg-Lampe

*

Gebrauchsanweisungen und Sicherheits-
vorschriften des Lampenherstellers und
besonders dessen Hinweise in Bezug auf
Lampenbruch mit Freisetzung von Queck-
silber beachten.

Bei Transport Hg-Lampe ausbauen, in der
Originalverpackung transportieren und
bewegliche Teile im Lampenhaus mit der
Transportsicherung schiitzen.

Bei Erreichen der Nennlebensdauer (Anga-
ben des Herstellers, Minutenzahler am
Vorschaltgerat beachten)

Verférbte Hg-Lampe wegen zunehmender
Explosionsgefahr rechtzeitig auswechseln.

Fiir Schaden durch explodierende, falsch
eingebaute und unsachgemdss verwen-
dete Hg-Lampen (ibernimmt Leica keine
Haftung.

Gebrauchsanweisung
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Herzlichen Gliickwunsch!

Herzliche Gratulation zu lhrem neuen Leica-Mikrosokop der Z-Serie. Wir
sind (iberzeugt, dass es Ihre Erwartungen tibertreffen wird, denn die Leica
Z-Serie verkorpert all die Eigenschaften, die Sie mit dem Namen Leica
Microsystems in Verbindung bringen: exzellente Objektive, hochwertige
Mechanik, Zuverlassigkeit. Der modulare Aufbau sorgt ausserdem dafiir,
dass sich die Z-Serie nahtlos an lhre Bediirfnisse anpasst — egal, welches
Zubehor Sie fiir Inre Aufgaben benétigen.

Dank der parallaxefehlerfreien Sicht werden Messungen praziser und
Einpassarbeiten vereinfacht. Zusammen mit einer Leica-Digitalkamera
erzielen Sie ein Maximum an hochwertigen Informationen, was auch
spatere Auswertungen am PC stark vereinfacht.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Die Zuverldssigkeit und Robustheit der Leica-Makroskope ist legendar,
doch als High-Tech-Linie bendtigt auch die Leica Z-Serie ein gewisses
Mass an Aufmerksamkeit und Pflege. Deshalb mdchten wir lhnen die
Lektiire dieses Handbuchs empfehlen. Es enthilt alle relevanten Informa-
tionen zum Betrieb, zur Sicherheit und zur Pflege. Wenn Sie sich an einige
wenige Richtlinien halten, wird lhr Leica Makroskop auch nach Jahren der
intensiven Nutzung genauso reibungslos und zuverlassig funktionieren,
wie am ersten Tag.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit! Sie sind jetzt mit dem
besten Werkzeug ausgeriistet.

Gebrauchsanweisung



Der modulare Aufbau: Alles ist relativ

Die Leica Z-Serie bietet |hnen maximale
Flexibilitat bei der Ausstattung, die in erster
Linie durch den modularen Aufbau und die seit
Jahrzehnten gepflegte Kompatibilitat zustande
kommt. Optiktrager, Okulare, Basen und mehr
lassen sich beliebig kombinieren und erlauben
damit die Zusammenstellung lhres Wunsch-
Makroskopes.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Sie werden sehen, dass sich die Bedienungs-
elemente und die einzelnen Komponenten
trotzdem nicht wesentlich unterscheiden, so
dass Sie sich an Ihrem neuen Makroskop schnell
“wie zu Hause" fiihlen werden - egal, fiir welche
Zusammenstellung Sie sich entschieden haben.

Gebrauchsanweisung

Sonderwiinsche? Gerne!

Dariiber hinaus geniesst Leica Microsystems
einen ausgezeichneten Ruf wenn es darum
geht, kundenspezifische Losungen zu erarbei-
ten. Wenn Sie also einen besonderen Wunsch
haben, der sich mit Standardteilen nicht
erfiillen lasst, sprechen Sie mit lhrem Leica-
Berater. Er kennt fiir jede Anforderung eine
passende Losung.




Die automatische Steuerung

Sicherheit im Experiment

Bei den automatisierten Makroskopen Leica
Z6 APO A und Z16 APO A lassen sich Zoom,
Irisblende und Feinfokus motorisiert steuern.
Dadurch wird nicht nur ein komfortables Arbei-
ten garantiert, sondern auch die Sicherheit im
Experiment, weil sich Resultate exakt repro-
duzieren lassen. Zusammen mit den System-
beleuchtungen Leica LED3000 NVI™ lassen

sich eine Vielzahl von Szenerien einrichten,
speichern und spater auf Knopfdruck wieder
herstellen.

Steuerung a la carte

Sie allein bestimmen den Grad der Automati-
sierung. Zoom, Fokus und Beleuchtung lassen
sich wahlweise (iber die Softwarelésung «Leica
Application Suite» (LAS) steuern, oder iiber das

e 2

N\ _ J

Der Leica SmartTouch steuert alle motorisierten
Funktionen der Z-Serie und dem angeschlosse-
nen Zubehor.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Die Leica Application Suite (LAS) steuert und
fotografiert auf Wunsch vollautomatisch.

Gebrauchsanweisung

Touchscreen-Panel Leica SmartTouch.

Wenn Sie lhre Abldufe noch weiter automa-
tisieren mochten, binden Sie zusétzlich den
motorisierten XY-Tisch Leica IsoPro™ ein — er
fahrt mehrere Proben vollautomatisch an™ oder
verwandelt eine Reihe von Einzelbildern in
eine grosse, nahtlose Abbildung™, um nur zwei
Beispiele zu nennen.

Sprechen Sie mit Ihrem Leica-Partner (iber die
vielfaltigen Moglichkeiten der Automatisierung
- er wird lhnen zeigen, wie Sie aus lhrem Leica-
Makroskop das Maximum herausholen!

*  mit LAS-Zusatzmodul LAS MultiStep
** mit LAS-Zusatzmodul LAS PowerMosaic




Und so geht es weiter

Wenn |hr neues Leica-Makroskop bereits von
Ilhrem Leica-Berater zusammengebaut und in
Betrieb genommen wurde, klicken Sie bitte
hier, um die Montageanleitung zu iibersprin-
gen und direkt zum Schnelleinstieg auf Seite 47
zu gelangen.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Wenn Sie hingegen Ihr Leica-Makroskop selbst
montieren, fahren Sie bitte mit dem Kapitel “Die
Montage” fort, das ab Seite 17 beginnt.

Gebrauchsanweisung



Die Montage
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Auflichtbasen und manuelle Fokussiersaule

Als erstes muss die Fokussiersaule mit der Montage der Fokussiersaule 2. Halten Sie die Auflichtbasis an die Fokus-
entsprechenden Basis verbunden werden. 1. Legen Sie die Fokussiersaule an die Kante siersaule und fixieren Sie diese mit den drei
eines Tisches oder einer anderen stabilen mitgelieferten Schrauben an der Basis.
Verwendetes Werkzeug Unterlage, so dass die drei Gewinde am
#* mitgelieferter Inbus-Schlissel unteren Ende der Sdule lber die Kante
ragen.
e N

E‘ Tipp: Die Basis ldsst sich leichter montie-
ren, wenn [hnen jemand dabei hilft.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Durchlichtbasen und manuelle Fokussiersaule

Iﬂ Weitere Infos zu den TL Basen finden Sie Montage des Saulen-Adapters
ab Seite 33. 1. Montieren Sie den Sdulen-Adapter mit
den vier mitgelieferten Schrauben an der

Als erstes muss die Fokussiersule mit der Sdule.
entsprechenden Basis verbunden werden.

Verwendetes Werkzeug
mitgelieferter Inbus-Schlissel

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung

Montage des Fokussiertriebes

2. Schrauben Sie die Fokusiersdaule mit den
sechs mitgelieferten Schrauben an der
Basis fest.




Mikroskop-Trager
Verwendetes Werkzeug Montage des Mikroskop-Tragers
* mitgelieferter Inbus-Schliissel 1. Driicken Sie den Mikroskoptrager gegen 2. Ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelie-

die Fokussiersaule. ferten Inbus-Schlissel fest.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



A-Video-/Fototubus

Der A-Video-/Fototubus wird verwen- 2. Setzen Sie den Tubus in den Mikroskop- Montage Objektiv/Kamera

det, wenn zur Betrachtung der Probe trager ein. 1. Schrauben Sie die gewiinschte Digital-
ausschliesslich eine Leica-Digitalkamera mit kamera am Video-Objektiv fest.
der Leica LAS Software (Leica Application Suite)
zum Einsatz kommt.

-

h

D,

Montage des Tubus
1. Losen Sie die Arretierschraube am Optik-
trager.

3. Ziehen Sie die Arretierschraube am Mikros-
koptrager fest. 2. Setzen Sie das Video-Objektiv in den
A-Video-/Fototubus ein und drehen Sie den

Réndelring fest.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



AS-Video-/Fototubus (“slim”)

Der AS-Video-/Fototubus ist fir OEM- ( = h

Anwendungen vorgesehen und wird
liblicherweise nicht an Leica Fokussiersdulen
verwendet.

Nach der Montage an der OEM-Ausris-
Iil tung werden die restlichen Betandteile
genau so montiert, wie auf den folgenden
Seiten beschrieben.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Y-Video-/Fototubus

Mittels Y-Tubus konnen Binokulartuben,

ErgoModule®, Video-/Fototuben und
das Videomodul Leica IC A der Leica M-Serie
verwendet werden.

Montage des Tubus
1. Losen Sie die Arretierschraube am Optik-
trager.

2. Setzen Sie den Tubus in den Mikroskop-
trager ein, so dass die Feststellschraube
nach hinten zeigt.

Leica Z6 APO/Z16 APO

3. Ziehen Sie die Arretierschraube am Mikros-
koptréager fest.

Gebrauchsanweisung

Montage des Tubus

1. Setzen Sie den gewiinschten Tubus ein und
drehen Sie den Randelring fest (siehe auch
Seite 28).




Koaxial-Beleuchtung (optional)

Verwendetes Werkzeug
mitgelieferter Inbus-Schliissel

Die Koaxialbeleuchtung wird zwischen

Tubus und Optiktrdger montiert. Sie
ermdglicht den Anschluss des Lichtleiters, der
wiederum mit einer Kaltlichtquelle der Leica
CLS-Serie verbunden wird.

Die Verwendung der Koaxial-Beleuch-
|1‘ tung fiihrt bei niedrigen Vergrdsserun-
gen zu Vignettierungen (Abschattungen), die je
nach Konfiguration mehr oder weniger ausge-
préagt sind. Diese Vignettierungen stellen keine
Fehlfunktion dar.

|1| An den planapochromatischen Objek-
tiven muss die Viertelwellenplatte fiir
Koaxialbeleuchtung angebracht werden.
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Montage der Koaxialbeleuchtung

Fiihren Sie die Koaxialbeleuchtung von 3. Driicken Sie die Koaxialbeleuchtung nach

links oder rechts an den Tubus heran. oben und ziehen Sie die Schraube an der
Koaxialbeleuchtung fest.

1.

Richten Sie die Koaxbeleuchtung so aus, 4. Schliessen Sie den Lichtleiter der Leica Kalt-
dass der Anschluss fiir den Lichtleiter in lichtquelle an die Koaxialbeleuchtung an.
eine Richtung zeigt, die fiir Ihre Arbeits-
weise am komfortabelsten ist. Die Gebrauchsanweisung zur Leica Kalt-
lichtquelle wird mit der Kaltlichtquelle
geliefert.

Gebrauchsanweisung



Optiktrager

Verwendetes Werkzeug
mitgelieferter Inbus-Schliissel

Die Anleitung auf dieser Seite gilt sinn-
Iﬂ gemass auch dann, wenn die optionale
Koaxialbeleuchtung installiert wurde (siehe
Seite 24). In diesem Fall wird der Optiktrager
nicht am Tubus, sondern an der Koaxial-
beleuchtung angebracht.
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Montage des Optiktragers
1. Losen Sie die Befestigungsschraube am 3. Driicken Sie den Optiktrager nach oben
Optiktrager. und ziehen Sie die Befestigungsschraube
fest.

( N\

2. Fihren Sie den Optiktrager von hinten an
den Tubus.

Gebrauchsanweisung



Feinfokus (optional)

Verwendetes Werkzeug Entfernen des Blendenrings Feinfokus montieren
mitgelieferter Inbus-Schliissel 1. Losen Sie die 3 Befestigungsschrauben am 1. Setzen Sie die Feinfokussierung auf den
Blendenring des Optiktragers. Optiktrager.

Der optionale Feinfokus ermdglicht eine

feinfiihlige und prazise Fokussierung im
Bereich von 10 mm. Diese Feinfokussierung
ist notwendig, um in hohen Vergrdsserungen
genau fokussieren zu kénnen.

Vor der Montage des Feinfokus muss der
Blendenring vom Optiktrager entfernt

-
werden.
2. Ziehen Sie den Blendenring ab. 2. Ziehen Sie die drei Befestigungsschrauben
an.
-
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Objektiv

Verwendetes Werkzeug Anbringen des Objektivs Alternative Befestigungsmoglichekiten
* keines 1. Schrauben Sie das planapochromatische # Wenn Sie den Objektivschieber verwenden,
Objektiv gegen den Uhrzeigersinn am lesen Sie bitte die Anleitung auf Seite 30.
An den planapochromatischen Objekti- Blendenring oder am optionalen Feinfokus
Iil ven konnen die Viertelwellenplatte fiir fest.

Koaxialbeleuchtung, der Analysator fiir Polari-
sation oder ein Ringlicht angebracht werden.

HR- und DM-Objektive sind Hoch-

leistungsobjektive und fiihren immer zu
Vignettierungen. Diese Vignettierungen stellen
keine Fehlfunktion dar.
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Ergo-Binokulartubus

Verwendetes Werkzeug Montage des Tubus

Kein Werkzeug nétig. 1.

Voraussetzung fiir die Montage
Fir die Verwendung des Ergo-Binoku-
lartubus oder eines anderen Tubus muss
der Y-Video-/Fototubus verwendet werden.

Vorbereitungen
1. Losen Sie die Orientierungsschraube und
entfernen Sie die Schutzabdeckung.

-
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Schieben Sie den Tubus in die Ringschwalbe
und drehen Sie ihn leicht nach beiden
Seiten, bis die Orientierungsschraube in die
Fiihrungsnut greift.

>

Gebrauchsanweisung

Ziehen Sie die Orientierungsschraube
vorsichtig an, wahrend Sie den Tubus nur
leicht festhalten. Er wird dabei automatisch
in die richtige Position gebracht.




Okulare

Verwendetes Werkzeug
Keines

Vergrdsserungsbereich

Um den Vergrosserungsbereich erwei-
Iﬂ tern zu kénnen, sind Weitwinkel-Brillen-
tragerokulare 10x, 16%, 25x und 40x erhdltlich.
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Vorbereitung

1.

Falls

Sie eine optionale

Strichplatte

verwenden mdchten, setzen Sie diese jetzt
ein (Seite 54).

Entfernen Sie den Kunststoffschutz des
Tubus.

Gebrauchsanweisung

Okulare einsetzen

3. Schieben Sie die Okulare bis zum Anschlag
in die Tubusrohre und priifen Sie sie auf
festen, exakten Sitz.

P/

4. Ziehen Sie die Klemmschrauben fest.

T&.




Objektivschieber: Montage

Unterstiitzte Objektive
2.0x Planapo Objektiv
5.0x Planapo Objektiv

Iﬂ Das zentrierbare Objektivgewinde erken-
nen Sie am beweglichen Ring und an
den 4 Zentrierschrauben an der Stirnseite des

Ringes.

-

Leica Z6 APO /Z16 APO

Richten Sie den Objektivschieber bei der

Montage vorzugsweise in einem Winkel
von 90° aus, damit die Beleuchtung und die
Probe optimal zugénglich sind. Das zentrier-
bare Objektivgewinde wird zum Anwender hin
ausgerichtet.

Gebrauchsanweisung

Montage des Objektivschiebers:
1. Losen Sie die 3 Befestigungsschrauben am
Blendenring des Optiktragers.

(& J

2. Ziehen Sie den Blendenring ab.

(Fortsetzung ndichste Seite)




Objektivschieber: Montage (Forts.)

3. Setzen Sie den Objektivschieber auf den Montage der Objektive:
Optiktrager und ziehen Sie die drei Befes- Das 2x-Objektiv muss am zentrierbaren
tigungsschrauben an. Objektivgewinde montiert werden.

Iil Das 5x-Objektiv wird vom Anwender
weiter entfernt montiert, weil diese
Anordnung mehr Bewegungsfreiheit bietet.

1. Schrauben Sie die Objektive an den
Objektivschieber.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Objektivschieber: Parzentrische Justierung der Objektive

Die Optik wird ab Werk bereits
Iﬂ anndhernd parzentrisch voreingestellt.
Allerdings schwanken diese Einstellungen je
nach verwendeter Konfiguration. Wenn eine
prazisere parzentrische Justierung noétig ist,
kann diese manuell nachgeholt werden.

Die Parfokalitdt kann nicht eingestellt
|1‘ werden. Darum empfiehlt es sich, immer
mit dem 5x Objektiv zu fokussieren und
anschliessend auf das 2x zu wechseln.
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Parzentrizitat optimieren
1. Schieben Sie das Planapo 5x in den Strah-
lengang.

2. Platzieren Sie einen auffdlligen Teil einer
Probe im Zentrum.

3. Schieben Sie das Planapo 2x in den Strah-
lengang.

4. Losen Sie alle 4 Zentrierschrauben.

Gebrauchsanweisung

5. Blicken Sie durch die Okulare und ziehen
Sie die erste Zentrierschraube so an, dass
das Objektiv in die richtige Richtung
verschoben wird und das markante Teil der
Probe in Richtung Zentrum bewegt wird.

6. Ziehen Sie nun die gegeniiberliegende
Zentrierschraube leicht an.

7. Wiederholen Sie den Vorgang mit den
anderen Schrauben, bis die Parzentrizitat
gegeben ist.

Es werden keine vorgespannten Schrau-

ben verwendet. Dadurch ist es zwin-
gend notwendig, dass die gegeniiberliegende
Zentrierschraube zuerst geldst wird, bevor die
Gegenschraube angezogen wird. Ansonsten
konnte das Objektiv Schaden nehmen.




Durchlichtbasis TL ST

Auspacken der Basis

Die Basis wird mit montierter Adapterplatte
geliefert. Bitte achten Sie darauf, dass die
Gerate auf einer ebenen, ausreichend dimen-
sionierten und rutschfesten Unterlage ausge-
packt werden.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Fokussiertrieb und Saule
1. Schrauben Sie die Adapterplatte mit dem
beiliegenden Inbusschliissel von der Basis.

( )
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2. Schrauben Sie die Saule lhres Fokussiertrie-
bes mit den 4 Inbusschrauben von unten
fest.

3. Schrauben Sie die Adapterplatte mit den 6
Inbusschrauben wieder an der Ausgangs-
position fest.




Durchlichtbasis TL BFDF: Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen der Transportsicherungen

Bevor Sie die Durchlichtbasis in Betrieb
A nehmen konnen, ist es absolut notwen-
dig, die zwei Transportsicherungen zu entfer-
nen.

Sicherung des Spiegels

Sicherung des Umschalt-Schlittens

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Durchlichtbasis TL BFDF

Lieferumfang

Die Basis wird mit montierter Adapterplatte
geliefert. Der gewahlte Tisch (Leica Kreuztisch
IsoPro™ oder Leica Standardtisch 10 447 269)
und der Fokussiertrieb miissen nachtrdglich
montiert werden.

Montage des Tisches

Die Durchlichtbasis Leica TL BFDF kann mit
drei unterschiedlichen Tischen ausgestattet
werden:

# Manueller Kreuztisch Leica IsoPro™

# Automatischer Kreuztisch Leica IsoPro™
# Leica Standardtisch 10 447 269

Leica Z6 APO/Z16 APO

Der gewahlte Tisch wird vor Inbetriebnahme
auf der Basis montiert. Ein Wechsel zwischen
den drei Tischen ist jederzeit mit wenigen
Handgriffen moglich.

Der folgende Abschnitt geht von der Basis ohne
montierten Tisch aus. Die Demontage erfolgt in
der umgekehrten Reihenfolge der nachstehen-
den Schritte.

Gebrauchsanweisung

Standardtisch

1.

Nehmen Sie die Glasplatte aus der recht-
eckigen Aussparung des Standardtisches.

Positionieren Sie den Tisch so auf der
Durchlichtbasis, dass die vier Locher (iber
denen der Basis zu liegen kommen.

Schrauben Sie den Tisch mit den vier mitge-
lieferten Inbusschrauben auf der Basis fest.

Legen Sie die Glasplatte wieder in den
Standardtisch ein.




TLRC™/TL RCI™

Die Basis wird mit montierter Adapterplatte
geliefert. Der gewahlte Tisch (Leica Kreuztisch
IsoPro™ oder Leica Standardtisch 10 447 269)
und der Fokussiertrieb miissen nachtraglich
montiert werden.

Achten Sie darauf, dass die Gerate auf einer
ebenen, ausreichend dimensionierten und
rutschfesten Unterlage ausgepackt werden.

Montage des Tisches

Die Durchlichtbasis Leica TL RC™/ RCI™ kann mit
drei unterschiedlichen Leica-Tischen ausgestat-
tet werden. Der gewahlte Tisch wird vor Inbe-
triebnahme auf der Basis montiert. Ein Wech-
sel zwischen den drei Tischen ist jederzeit mit
wenigen Handgriffen mdglich.

Der folgende Abschnitt geht von der Basis ohne
montierten Tisch aus. Die Demontage erfolgt in
der umgekehrten Reihenfolge der nachstehen-
den Schritte.
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Standardtisch

1.

Nehmen Sie die Glasplatte aus der recht-
eckigen Aussparung des Standardtisches.

Positionieren Sie den Tisch so auf der
Durchlichtbasis, dass die vier Locher (iber
denen der Basis zu liegen kommen.

Schrauben Sie den Tisch mit den vier mitge-
lieferten Inbusschrauben auf der Basis fest.

Legen Sie die Glasplatte wieder in den
Standardtisch ein.

Gebrauchsanweisung



Manueller Kreuztisch IsoPro™: Montage

Kreuztisch Leica IsoPro™

Bevor der Leica IsoPro™-Kreuztisch auf der
Basis angebracht wird, wird die Achse mit den
Bedienknopfen wahlweise links oder rechts am
Kreuztisch montiert.

Sollen die Bedienelemente links montiert
werden, muss zuerst die Zahnstange auf der
Unterseite des Kreuztisches umgeschraubt
werden:

1. Nehmen Sie die Glasplatte aus dem Kreuz-
tisch.

2. Drehen Sie den Kreuztisch um und legen
Sie ihn auf eine rutschfeste Unterlage.

3. Montieren Sie die Zahnstange von der nun
linken auf die rechte Seite.

4, Um die Bedienelemente zu montie-

ren, Uberspringen Sie die nachsten zwei
Schritte.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Bevor der Leica IsoPro™-Kreuztisch auf der
Basis angebracht wird, wird die Achse mit den
Bedienknopfen wahlweise links oder rechts am
Kreuztisch montiert.

Gebrauchsanweisung

Betrieb links oder rechts

Sollen die Bedienelemente links montiert
werden, muss zuerst die Zahnstange auf der
Unterseite des Kreuztisches umgeschraubt
werden.




Manueller Kreuztisch Leica IsoPro™: Montage (Fortsetzung)

1. Nehmen Sie die Glasplatte aus dem Kreuz-
tisch und drehen Sie ihn um.

2. Montieren Sie die Zahnstange von der nun
linken auf die rechte Seite.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Montage der Bedienelemente
1. Nehmen Sie die Glasplatte aus dem Kreuz-
tisch und drehen Sie ihn um.

2. Setzen Sie die Achse mit den Steuerkndp-
fen auf der gewiinschten Seite an. Das
Verbindungselement schnappt magnetisch
im Kreuztisch ein.

3. Schrauben Sie die Achse mit den zwei vor-
gesehenen Inbusschrauben fest.

4. Schrauben Sie nun die Abdeckschiene am
Kreuztisch fest.

Gebrauchsanweisung

Montage des Kreuztisches
1. Setzen Sie den Kreuztisch auf die Basis.

2. Fahren Sie das Oberteil des Kreuztisches
vorsichtig in Richtung Benutzer, fixieren Sie
dabei das Unterteil auf der Durchlichtbasis.




Manueller Kreuztisch Leica IsoPro™: Montage (Fortsetzung)

3. Schrauben Sie den Kreuztisch an den drei Fokussiertrieb und Saule
Gewindelochern gleichmassig fest. 1. Schrauben Sie die Adapterplatte mit dem
beiliegenden Inbusschliissel von der Basis.
4. Fahren Sie den Kreuztisch nun ganz bis zum

Anschlag in Richtung Séule zuriick. 2. Schrauben Sie die Sdule lhres Fokussiertrie-
bes mit den drei Inbusschrauben von unten
5. Legen Sie die Glasplatte in den Kreuztisch fest.
ein.

3. Schrauben Sie die Adapterplatte mit
den drei Inbusschrauben wieder an der
Ausgangsposition fest.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Motorisierter Kreuztisch Leica IsoPro™: Montage

Grundsatzliches 1. Packen Sie den Kreuztisch aus der Trans- 2. Sichern Sie den motorisierten Kreuztisch
Die Durchlichtbasen der Leica-TL-Serie (TL portverpackung und platzieren Sie ihn auf mit 3 M4-Schrauben auf der Basis.
BFDF, TL RC™, TL RCI™) werden mit montier- der Durchlichtbasis.

ter Adapterplatte geliefert. Der gewahlte Tisch
(Kreuztisch Leica IsoPro™ oder Standardtisch
10 447 269) und der Fokussiertrieb miissen
nachtraglich montiert werden.

Der motorisierte Kreuztisch ist ein empfindli-
ches Prazisionsgerat. Bitte achten Sie bei der
Montage darauf, Stosse und grossere Erschiit-
terungen auf den Tisch zu vermeiden.

1 Mikroskop-Basis 3x M4-Schrauben
2 Motorisierter Kreuztisch

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Motorisierter Kreuztisch Leica IsoPro™: Montage (Fortsetzung)

3. Entfernen Sie beiden M3-Schrauben und 4. Entfernen Sie beiden M4-Schrauben und 5. Entfernen Sie die vier Dampfungskartons
die Halterung vom Kreuztisch. -Hiilse vom Kreuztisch. vom Kreuztisch.

Heben Sie bitte alle entfernten

Transportsicherungen  fiir ~ zukiinf-
tige Transporte im mitgelieferten
Plastikbeutel auf.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Motorisierter Kreuztisch Leica IsoPro™: Montage (Fortsetzung)

Die Basen

Die Durchlichtbasen TL BFDF, TL RC™ und RCI™
konnen mit drei unterschiedlichen Tischen
ausgestattet werden: Standardtisch, manueller
und automatisierter Kreuztisch IsoPro™. Der
gewdhlte Tisch wird vor Inbetriebnahme auf
der Basis montiert. Ein Wechsel zwischen den
dreiTischen ist jederzeit mit wenigen Handgrif-
fen moglich.

Der folgende Abschnitt geht von der Basis ohne
montierten Tisch aus. Die Demontage erfolgt in
der umgekehrten Reihenfolge der nachstehen-
den Schritte.
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Kreuztisch und Basis

Bewegen Sie den Schlitten des motori-
A sierten Kreuztisches niemals manuell in
X-Richtung, da sonst die Mechanik beschadigt
wird!

1. Setzen Sie den Kreuztisch auf die Basis.

2. Fahren Sie das Oberteil des Kreuztisches
vorsichtig in Richtung Benutzer und fixie-
ren Sie dabei das Unterteil auf der Durch-
lichtbasis.

3. Schrauben Sie den Kreuztisch an den drei
Gewindeldchern gleichmaéssig fest.

4. Fahren Sie den Kreuztisch nun ganz bis zum
Anschlag in Richtung Saule zurlick.

5. Legen Sie die Glasplatte in den Kreuztisch
ein.

Gebrauchsanweisung



Motorisierter Kreuztisch Leica IsoPro™: Montage (Fortsetzung)

Kreuztisch zu X-Y Stage Control Module Sobald alle Gerdte in der Kontrollbox einge-

1. Stecken Sie den CTL2-Stecker des Kreuz- steckt sind und die Kontrollbox an das Strom-

tisch-Motors in eine der drei verfligharen netz angeschlossen wurde, initialisiert sich der

CTL2-Schnittstellen ein. Kreuztisch und féhrt automatisch zur Mittelpo-
sition.

2. Stecken Sie den CTL2-Stecker des Leica PSC
Controllers in eine weitere CTL2-Schnitt- 4. Verbinden Sie ggf. PC und X/Y Stage DCl
stelle. Modul mit einem geeigneten USB-Kabel.

* Die dritte CTL2-Schnittstelle ist fiir den
Anschluss weiterer Gerdte wie den Leica
Fussschalter (10 447 398) oder die Durch-
lichtbasis TL RCI™ (10 446 352) verfiigbar.

* Die 15polige SubD-Schnittstelle ist fiir den
Gebrauch mit dem Controller Leica Smart-
Move™ (11 501 197) vorgesehen.

3. Stecken Sie ein Netzkabel in die vorherge-
sehene Buchse und in eine geerdete Steck-
dose.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Verkabelung: Anschliisse

Die A-Version der Leica Z-Serie verfiigt tber
umfangreiche  Automatisierungs-Moglichkei-
ten, mitder verschiedene Mikroskop-Daten und
-Einstellungen ausgelesen, zum PC libertragen
und spater reproduziert werden kénnen.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Die Anschliisse

Gebrauchsanweisung

Die Verbindung zum PC und zu anderen Gera-
ten wird Uber die Anschliisse an der Riickseite
der Saule aufgenommen:

1. 2xCTL2-Anschlisse fiir Zusatzgerdte wie
die Verteilbox der Z-Serie, das SmartTouch-
Panel, die Basis Leica TL-RCI sowie anderes
Zubehor aus dem Leica-Angebot.

2. Anschluss fiir das mitgelieferte Netzteil.

3. USB-Anschluss fiir die Verbindung zum PC.




Verkabelung: Kabelkanal

Der integrierte Kabelkanal in der Sdule ermdég-
licht eine aufgeraumte Verkabelung rund um
das Makroskop. In den Kabelkanal lassen sich
zum Beispiel USB- oder das FireWire-Kabel der
Kamera verstauen.
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Kabel einziehen
1. Entfernen Sie die drei Schrauben am Kabel-
kanal.

2. Entfernen Sie die Abdeckung zum Kabel-
kanal.

Gebrauchsanweisung

3. Legen Sie die Kabel in den Kabelkanal und
schrauben Sie die Abdeckung fest.

(& J

Tipp: Schdtzen Sie die benétigte Lange der
Kabelenden ab, bevor Sie die Abdeckung
anschrauben. Bei dicken Kabeln ist es schwie-
rig, die Lange nachtrdglich zu andern.




Leica LED3000 NVI™ (Near Vertical lllumination)

Bendtigtes Werkzeug
*  Keines

Die Leica LED 3000 NVI™ kann mit allen
Objektiven verwendet werden, die einen
Aussendurchmesser von 58 mm aufweisen.

|1| Der unterstiitzte Arbeitsabstand liegt
zwischen 50 mm und 150 mm.
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Montage der Leica LED3000 NVI™

Verbinden Sie das Leica LED3000 NVI™ {iber
den CTL2-Anschluss mit der Fokussiersaule,
sofern diese (iber eine integrierte Elektro-
nik verfligt .

1.

Gebrauchsanweisung

Alternative Montage fiir manuelle Sdulen
1. Schliessen Sie das externe Netzteil (10 450
266) an der Leica LED3000 NVI™ an.

2. Setzen Sie die Leica LED3000 NVI™ von
unten an das Objektiv an und ziehen Sie die
Feststellschraube fest.




Schnelleinstieg
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Ein manuelles Makroskop der Leica Z-Serie in der Ubersicht (Leica Z16 APO)

Digitalkamera ( )
ErgoTubus™

Okulare

Verstellbare Tubusrohre
Y-Video-/Fototubus
Mikroskoptréger
Irisblende

Optiktrdger (Zoomkérper)
Rastungen ein/aus
Zoomrad

Feinfokus

Objektiv

LED-Ringlicht
Auflichtbasis
Mikroskopsdule
Fokussiertrieb

O 0 N O L N W=

—_ =
- o

—_ —_m = = =
A L N W N
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Okulare und Fokussieren




Vergrosserungsfaktor der Okulare

Ein Okular erméglicht nicht einfach einen passiven Einblick in das Makro-
skop, sondern trdgt auch entscheidend zur maximalen Vergrdsserung bei.
Der Vergrosserungsfaktor liegt dabei zwischen 10x und 40x.

Zur Z-Serie sind folgende Okulare lieferbar:

Vergrdsserung Dioptrienkorrektur Bestellnummer
10x + 5 Dioptrien 10450023
16X + 5 Dioptrien 10450024
25% + 5 Dioptrien 10450 025
40x + 5 Dioptrien 10450 026

Leica Z6 APO/Z16 APO
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Verwendung der Okulare

Die Okulare bilden das Bindeglied zwischen
dem Tubus und dem Auge des Anwenders. Sie
lassen sich einfach in den Tubus einschieben
und sind danach einsatzbereit.

Jedes Okular bietet einen bestimmten Vergros-
serungsfaktor, der die Gesamtvergrgsserung
massgeblich beeinflusst. Dariiber hinaus lassen
sich alle Leica-Okulare mit praktischen Strich-
platten ausriisten, die das Vermessen und
Quantifizieren von Proben erméglichen.

Dioptrienkorrektur

Fiir Brillentrdger steht eine eingebaute Dioptri-
enkorrektur zur Verfligung. Mehr dazu erfahren
Sie auf Seite 53
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Wenn Sie keine Brille tragen:

1. Halten Sie das Okular fest und drehen Sie
die Augenmuschel im Gegenuhrzeigersinn
nach vorne.

2. Falls ein Okular mit der integrierten Diop-
trienkorrektur ausgestattet ist, drehen Sie
den Wert auf die Markierung “0".

Gebrauchsanweisung

Wenn Sie eine Brille tragen:

1. Halten Sie das Okular fest und drehen Sie
die Augenmuschel im Uhrzeigersinn nach
hinten, weil sonst der Betrachtungsabstand
ZU gross ist.

2. Falls ein Okular mit der integrierten Diop-
trienkorrektur ausgestattet ist, drehen Sie
den Wert auf die Markierung “0".

Die Betrachtung mit Brille hat {ibrigens den
Vorteil, dass das Risiko einer bakteriellen Uber-
tragung massiv verringert wird (siehe Seite 55).
Das weiche Material der Augenmuschel sorgt
ausserdem dafir, dass Ihre Brille beim Kontakt
mit dem Okular nicht verkratzt.




Der richtige Augenabstand

Der Augenabstand ist richtig eingestellt, wenn
Sie bei der Betrachtung einer Probe ein kreis-
rundes Bild sehen.

Wenn Sie noch ganz am Anfang lhrer Makrosko-
pie-Karriere stehen, werden Sie vielleicht eine
kurze Eingew6hnungszeit bendtigen. Doch
keine Sorge — bereits nach kurzer Zeit werden
Sie keinen Gedanken mehr daran verlieren.

Anhaltswerte

Der Abstand zwischen Auge und Okular betragt
bei den  Weitwinkel-Brillentrdgerokularen
10/23B ca. 22 mm.
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Augenabstand einstellen

1.

Blicken Sie in die Okulare.

Fassen Sie die Okulare mit beiden Handen.
Schieben Sie die Okulare zusammen oder
driicken Sie sie auseinander, bis Sie ein
kreisrundes Bild sehen.

Gebrauchsanweisung

3.

Fiihren Sie die Augen langsam an die
Okulare heran, bis Sie das volle Bildfeld
ohne Abschattungen sehen.




Dioptrienkorrektur

Leica Makroskope sind parfokal abgestimmt.
Voraussetzung dafir ist die korrekte Einstellung
der Dioptrien. Die folgenden Einstellungen
muss jeder Benutzer nur einmal durchfiihren.

Alle Leica-Okulare sind deshalb mit einer einge-
bauten Dioptrienkorrektur lieferbar, so dass das
Makroskop auch bei Fehlsichtigkeit ohne Brille
verwendet werden kann. Die Korrektur umfasst
+5 Dioptrien.

( )
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Verwendung der Dioptrienkorrektur

1.

Stellen Sie die Dioptrienkorrektur an
beiden Okularen in die Mittelposition (“0”
Dioptrien.

Sehen Sie durch die Okulare und fokussie-
ren Sie auf ein flaches Objekt.

Drehen Sie beide Okulare auf den maxima-
len Wert von “+5”,

Halten Sie sich das eine Auge zu und drehen
Sie das andere Okular solange in “-"-Rich-
tung, bis die Probe scharf erscheint.

Offnen Sie nun das andere Auge und korri-
gieren Sie die Dioptrien, bis das Bild gleich-
massig scharf ist.

Wahlen Sie die hochste VergroBerung und
fokussieren Sie wenn nétig nach.
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Wenn Sie jetzt die VergroRerung von der nied-
rigsten bis zur hochsten Stufe verandern, wird
das Objekt immer scharf abgebildet. Wenn
nicht, wiederholen Sie bitte den Vorgang.

Jetzt ist Ihr System auf Ihre Augen parfokal
abgestimmt.




Strichplatten

Verwendung
Leica Strichplatten erlauben bequeme
Ldngenmessungen und Auszdhlungen,
besonders bei Arbeitsstationen, die nicht mit
einer Digitalkamera und der LAS-Software
ausgestattet sind.

Die Leica Strichplatten fiir Lingenmessungen
und Auszahlungen sind in Fassungen montiert
und werden in die Okulare eingesetzt:

1. Schrauben Sie den Einsatz vom Okular ab.
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2.

3.

Klemmen Sie die Strichplatte mit etwas
Druck auf dem Einsatz fest. Achten Sie
darauf, dass die Strichplatte festsitzt.

Schrauben Sie den Einsatz mit der Strich-
platte fest und setzen Sie das Okular wieder
in den Tubus ein.

Gebrauchsanweisung

4. Nun lasst sich die Strichplatte durch Drehen
des Okulars im Tubusrohr ausrichten und
anschliessend mit der Klemmschraube fest-
ziehen.

i )




Hinweise zur Gesundheit

Potenzielle Infektionsherde

Der direkte Kontakt mit Okularen kann
A ein potenzieller Ubertragungsweg fiir
bakterielle und virale Infektionen des Auges
sein. Durch Verwendung individueller Okulare
oder aufsteckbarer Augenmuscheln kann das
Risiko klein gehalten werden. Augenmuscheln
konnen separat bezogen werden. Fragen Sie
bitte Ihren Leica-Partner.

Separate Augenmuscheln kénnen
Infektionen wirksam vorbeugen.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Fokussieren (scharf stellen)

Beim Fokussieren wird das Makroskop mittels
Fokussiertrieb gehoben respektive gesenkt.
Sobald sich die gewiinschte Objektstelle im
Brennpunkt des Objektivs befindet, wird sie
scharf abgebildet.

Der Fokussiertrieb kann sowohl links- als
auch rechtshdndig bedient werden.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Fokussieren
Grosse Distanzen werden mit dem inneren
Grobtrieb zuriickgelegt.

Fiir die Feinfokussierung wird der dussere
Feintrieb verwendet.

Ve
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Grob-/Feintrieb
Die Scharfe wird Uber den Grob-/Feintrieb
justiert.

2 2. Der Grob-/Feintrieb tragt max. 15 kg.

Die Auflosung des Grob-/Feintriebs

betragt 1 pm.




Widerstand des Fokustriebes regulieren

Widerstand regulieren

Dreht sich der Fokussiertrieb zu leicht/zu
schwer oder fahrt die Ausriistung selbstandig
nach unten? Je nach Ausriistungsgewicht und
personlichen Vorlieben kann der Widerstand
individuell reguliert werden:

1. Greifen Sie dazu die dusseren Triebknopfe
mit beiden Handen und verdrehen Sie sie
gegeneinander, bis der gewiinschte Wider-
stand beim Fokussieren erreicht ist.
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Feinfokussierung

Der optionale Feinfokus ermdglicht eine

feinfiihlige und prazise Fokussierung im
Bereich von 10 mm. Diese Feinfokussierung
ist notwendig, um in hohen Vergrdsserungen
genau fokussieren zu kénnen.
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Feinfokussierung

1. Fokussieren Sie mit dem Fokussiertrieb
so exakt wie mdglich auf die Probe (siehe
Seite 56).

Ve

2. Drehen Sie den Feinfokus, um die Fokussie-

rung zu optimieren.
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Vergrosserung andern (zoomen)

Die Makroskope der Z-Serie verfiigen iiber ein
integriertes Zoom, wobei die Bezeichnung
darauf hinweist, welcher Zoombereich abge-
deckt wird:

6.3:1
16:1

* LeicaZ6 APO (A)
#* LeicaZ16 APO (A)

Der Drehknopf fiir das Zoom lasst sich
links- und rechtshandig bedienen.
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Zoomen
1. Blicken Sie in die Okulare.

2. Fokussieren Sie auf das Objekt.

3. Drehen Sie am Zoomrad, bis die
gewiinschte Vergrosserung eingestellt ist.

Gebrauchsanweisung



Raststufen ein- und ausschalten

Der Zoomknopf kann wahlweise mit
|i| oder ohne Raststufen bedient werden.
Mit deaktivierten Raststufen kann stufenlos
gezoomt werden, was von vielen Anwendern
als Komfort empfunden wird. Mit aktivierten
Raststufen lassen sich hingegen Fotografien,
Ergebnisse bei Messungen u.d. genauer repro-
duzieren.
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Raststufen ein- und ausschalten
1. Driicken Sie den Knopf nach unten, um die
Raststufen zu deaktivieren.

2. Driicken Sie Knopf nach oben, um die Rast-
stufen zu aktivieren.
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Irisblende

Die lIrisblende im Optiktrager Ihres

Makroskops der Z-Serie erfillt den
selben Zweck wie die Irisblenden in einem
Fotoapparat: sie reguliert das verfiigbare Licht,
wobei sich die Scharfentiefe andert. Als “Schar-
fentiefe” (oder “Tiefenscharfe”) bezeichnet man
den Bereich einer Probe, der scharf abgebildet
wird.
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Irisblende schliessen
Schliessen Sie die Irisblende, indem Sie das
Drehrad nach rechts in Richtung “1”drehen.
Das Motiv erscheint dunkler und die Schér-
fentiefe nimmt zu.

Irisblende 6ffen
Offnen Sie die Irisblende, indem Sie das
Drehrad nach links in Richtung “5” drehen.
Das Motiv erscheint jetzt heller, doch die
Scharfentiefe nimmt ab.

Gebrauchsanweisung




Fotografie & Video




Fotografie & Video

Fir die meisten Makroskop-Anwender ist
die digitale Dokumentation zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil ihrer Arbeit geworden.
Forschungsergebnisse kénnen ansprechend
prasentiert werden, Messungen am digitalen
Bild schaffen Klarheit und in Zusammenspiel
mit dem motorischen IsoPro™-Kreuztisch
konnen sogar grosse Proben Schritt fiir Schritt
abgefahren und automatisch zu einem neuen
Gesamtbild zusammengesetzt werden.

Adapter

Wenn keine Kamerasteuerung iiber die Leica
Application Suite benétigt wird, kdnnen auch
herkdmmliche Spiegelreflex- und Sucherka-
meras von Fremdanbietern verwendet werden.
Leica Microsystems bietet dazu diverse Adapter
an, die zusammen mit den Trinok-Tuben 50%
und 100% verwendet werden kdnnen.
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Leica DFC-Kameras

Wenn Sie hingegen die absolute Kontrolle tiber
die Kamera bendétigen und nicht nur fotogra-
fieren, sondern auch messen, auswerten und
mehr mochten, dann sind die digitalen Leica
DFC-Kameras genau das Richtige. Zusammen
mit der Leica Application Suite sorgen sie fiir
praktisch grenzenlose Freiheit bei der Anwen-
dung. Fiir weitere Informationen zu den Leica-
Kameras schlagen Sie bitte in der Dokumenta-
tion der Kamera nach.

Leica Application Suite

Bei der “Leica Application Suite” oder kurz“LAS"
handelt es sich quasi um die digitale Verlan-
gerung der Leica-Makroskope der Z-Serie. Mit
ihr lassen sich nicht nur Aufnahmen machen,
sondern auch das Makroskop, die Beleuchtung,
Tische, Kameras und mehr steuern. Fir weitere
Informationen schlagen Sie bitte in der LAS-
Online-Hilfe nach.
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Fototuben und C-Mounts

Anwendung

Alle Leica-DFC-Kameras sind mit einer genorm-
ten  C-Mount-Schnittstelle  ausgestattet.
An dieser Schnittstelle wird wiederum der
C-Mount-Adapter fiir den jeweiligen Trinoku-
lartubus angeschlossen. Dieser Adapter stellt
eine solide mechanische Verbindung zwischen
Makroskop und Kamera her, und sorgt fir eine
optimale Abbildung des makroskopischen
Bildes auf dem Bildsensor der Kamera.

In der Regel soll ein méglichst grosser Anteil des
Sehfeldes mit der digitalen Kamera aufgenom-
men werden, jedoch ohne dass der schwarze
Sehfeldrand abgebildet wird. Dazu muss der
Vergrosserungsfaktor des C-Mount-Adapters
maglichst mit dem Bildformat des Sensors
Ubereinstimmen (siehe Tabelle).
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Falls trotz passendem C-Mount-Adapter ein
storender Lichtabfall zu den Ecken hin auftritt,
kann dieser mit der “Shading-Funktion” der
Kamerasoftware korrigiert werden.

Alternativ dazu kann auch ein C-Mount-Adapter
mit hoherer Vergrésserung verwendet werden.
Damit wird vor allem der kritische Randbereich
des Sehfelds vermieden und eher das Zentrum
des Sehfelds mit der Kamera aufgenommen.

Kamera optimal geeignet
(grosses (kleineres
Bildfeld) Bildfeld)
DFC295 0.5x 0.63x
DFC420 0.5% 0.63x
DFC490 0.63x 0.8x
DFC500 0.63x 0.8x
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Kameras von Drittanbietern

Neben den Leica DFC Kameras mit den
normierten C-Mount-Schnittstellen  kdnnen
auch Fremdkameras, z. B. digitale Spiegelreflex-
kameras mit einem T2-Bajonett-Aapter, an das
Makroskop angeschlossen werden. Dazu muss
lediglich anstelle des C-Mount-Adapters der
entsprechende SLR-Adapter mit T2-Anschluss
verwendet werden. Solche Fremdkameras sind
allerdings nicht in die Leica Application Suite
eingebunden und miissen mit der zugehori-
gen Software des Kameraherstellers betrieben
werden.

Die Leica-Digitalkameras, ihr Aufbau und die
Bedienung sind in einer separaten Gebrauchs-
anweisung detailliert beschrieben.




Trinokularer Video-/Fototubus 50%

Verwendung

Der trinokulare Video-/Fototubus 50% ermdg-
licht mit seinem dritten Strahlengang die
gleichzeitige Betrachtung und die Fotografie
einer Probe. Dabei wird das verfiighare Licht
folgendermassen aufgeteilt:

% 50% stehen flir die beiden Okulare zur
Verfligung.

#* 50% des Lichts wird in den Video-/Foto-
strahlengang umgeleitet.

Montage

Befestigen Sie den “Trinokulartubus 50%"
anstelle des ErgoTubus™ auf dem Optiktrager
(siehe auch Seite 28).
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Trinokularer Video-/Fototubus 100%

Verwendung

Der trinokulare Video-/Fototubus 100% ermdg-
licht mit seinem dritten Strahlengang die wahl-
weise Betrachtung oder Fotografie einer Probe.
Dabei stehen 100% der Lichtmenge dem einen
oder anderen Strahlengang zur Verfligung. Der
andere Strahlengang bleibt undurchsichtig
respektive schwarz.

Montage

Befestigen Sie den “Trinokulartubus 100%"
anstelle des binokularen ErgoTubus auf dem
Optiktrager (siehe auch Seite 28).
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Umschalten

* Drehen Sie den Regler an der rechten Seite
des Tubus in waagrechte Stellung, um die
gesamte verfiigbare Lichtmenge in die
Okulare zu leiten. Jetzt kdnnen Sie die
Probe beobachten.

#* Drehen Sie den Regler an der rechten
Seite des Tubus in senkrechte Stellung,
um die gesamte Verfligbare Lichtmenge
zur Kamera zu leiten. Jetzt konnen Sie die
Probe fotografieren.

Gebrauchsanweisung




Objektive und
Optik-Zubehor




Die verschiedenen Objektivtypen

Fiir die unterschiedlichen Anforderungen an
die Abbildungseigenschaften stehen hochwer-
tige planachromatische und planapochromati-
sche, aber auch preisgiinstige achromatische
Wechselobjektive zur Verfiigung. Sie konnen
die Objektive am Zoomsystem Z6 APO oder Z16
APO oder mit Feinfokussierung benutzen.

*  Wir empfehlen die planapochromatischen
Objektive 1x, 2%, 5%, 0.8x%, 0.5% zu verwen-
den, um die hohe Leistung des apochroma-
tischen Zoomsystems auszunutzen.

* An den planapochromatischen Objektiven
konnen die Viertelwellenplatte fiir Koaxial-
beleuchtung, der Analysator fiir Polarisa-
tion oder Ringlicht angebracht werden.

#* Esstehen auch die Achromaten der M-Serie
0.63x, 0.5%, 0.32x zur Verfiigung, die mit
einem Adapter am Zoom oder an der Fein-
fokussierung befestigt werden konnen.

Leica Z6 APO/Z16 APO

% Anden Achromaten kdnnen die Vertikalbe-
leuchtung oder der Ansatz fiir Auf-/Schrég-
sicht befestigt werden.

Achromatische Objektive mit grosser
Brennweite

Fiir spezielle Anwendungen sind achromati-
sche Objektive mit grossen Arbeitsabstdnden
und Brennweiten von f=100 mm bis 400 mm
erhaltlich.

Gebrauchsanweisung



Basen
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Durchlichtbasis Leica TL ST: Bedienungselemente

Riickseite der Durchlichtbasis TL ST
1 Schrauben fiir den Wechsel der Halogen-

lampe
1 Adapterplatte zur einfachen Montage der 2 Stromanschlussbuchse
Fokussiertriebe 3 Netzschalter

2 Entnehmbare Glasplatte
3 Regler fiir die Lichtintensitdt
4 Verschiebung des Umlenkspiegels

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Durchlichtbasis Leica TL ST: Bedienung

Steuerung der Lichtintensitat

Mit dem linken Regler wird die Intensitat der
integrierten  12V/20W-Halogenbeleuchtung
gesteuert.

1. Schalten Sie die Beleuchtung der Basis am
Netzschalter ein.

3. Fokussieren Sie auf die Probe.

3. Stellen Sie die gewiinschte Intensitat der
Beleuchtung mit dem linken Regler ein.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Steuerung des Durchlichts

Die Durchlichtbasis TL ST verfligt tiber einen
Schieberegler, der den Umlenkspiegel in der
Basis beim Verschieben selbsttétig nachfiihrt.
Der Spiegel wird dabei stets in korrekter Position
gehalten und erlaubt den stufenlosen Wechsel
zwischen Hellfeld und schiefem Durchlicht.

Gebrauchsanweisung

Hellfeld

Hellfeld eignet sich fiir transparente Objekte
mit kontrastreichen Strukturen. Dabei wird das
Objekt von unten direkt durchleuchtet und auf
hellem Untergrund gestochen scharf und in
natlirlicher Farbe sichtbar.

s Schieben Sie den Regler nach hinten, bis
der gewtinschte Effekt erreicht ist.

Schiefes Durchlicht

Durchlicht, das exzentrisch durch das Objekt
gelenkt wird, erzielt Auflésungs- und Informa-
tionsgewinn bei halbtransparenten, opaken
Objekten.

J* Schieben Sie den Regler langsam in lhre
Richtung, bis der gewiinschte Effekt
erreicht ist.




Durchlichtbasis Leica TL ST: Lampenwechsel

Wechsel der Halogenlampe

Bevor Sie die Lampe wechseln, ist es
A unbedingt ndtig, dass Sie den Netz-
stecker von der Basis abziehen, um mdogliche
Stromschldge zu vermeiden!

Die Halogenlampe wird im Betrieb sehr

heiss. Lassen Sie die Basis daher ausge-
schaltet ca. 10 Minuten lang abkiihlen, um
Verbrennungen zu vermeiden!

Fassen Sie neue Halogenlampen nicht
mit blossen Fingern an - dies verkiirzt
die Lebensdauer der Lampe erheblich!

Leica Z6 APO/Z16 APO

Lampenwechsel

1.

Losen Sie die beiden Schrauben am Kiihl-
korper und ziehen Sie den Kiihlkdrper samt
Lampe vorsichtig heraus.

(&

Ziehen Sie die Lampe zusammen mit der
Fassung vorsichtig nach oben ab.

Trennen Sie die Lampe von der Fassung.
Stecken Sie die neue Lampe in die Fassung

und setzen Sie die Lampenhalterung wieder
ein.

Gebrauchsanweisung

Vorsichtsmassnahmen
Achten Sie beim Einsetzen der Lampe
darauf, dass sich die Kabel innerhalb
der beiden Metallklammern befinden. So
vermeiden Sie, dass die Kabel beim Einsetzen
hdngenbleiben.




Durchlichtbasis Leica TL BFDF: Bedienungselemente

Adapter am Fokussiertrieb

Adapterplatte der Durchlichtbasis TL BFDF

1 Adapterplatte zur einfachen Montage der
Fokussiertriebe

2 Standardtisch 10447 269

3 Knopf fiir den Wechsel zwischen Hell- und
Dunkelfeld

A& J

Anschluss fiir Kaltlichtquellen
Knopf fiir den Wechsel Hellfeld/Dunkelfeld (Lichtleiter aktiv f= 10mm, Endrohr f= 13mm)

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Durchlichtbasis Leica TL BFDF: Bedienung

Steuerung der Lichtintensitat

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanwei-
A sung und insbesondere alle Sicherheits-
vorschriften des Herstellers von Lichtleiter und
Kaltlichtquelle.

Schalten Sie die Kaltlichtquelle gemadss
Gebrauchsanweisung des Herstellers ein
und regulieren Sie die Helligkeit.

Steuerung des Durchlichts

Die Durchlichtbasis Leica TL BFDF verfiigt tiber
einen Drehregler, der das Licht zwischen den
Positionen,Hellfeld” und,Dunkelfeld” umschal-
tet.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Hellfeld

Hellfeld eignet sich fiir transparente Objekte
mit kontrastreichen Strukturen. Dabei wird das
Objekt von unten direkt durchleuchtet und auf
hellem Untergrund gestochen scharf und in
natlirlicher Farbe sichtbar.

Drehen Sie den Regler bis zum Anschlag in
Richtung,BF” (,Brightfield”).

Fingerkuppe bei Hellfeld-Beleuchtung

Gebrauchsanweisung

Dunkelfeld

Bei der Dunkelfeldbeleuchtung wird mit einem
Ringlicht so beleuchtet, dass das direkte Licht
ohne Objekt nicht in das Objektiv gelangt.
Erst durch die Struktur von halbtransparenten,
opaken Objekten wird das Licht gestreut und
somit auf dunklem Hintergrund sichtbar.

Drehen Sie den Regler bis zum Anschlag in
Richtung,,DF” (,Darkfield”).

Dasselbe Motiv bei Dunkelfeld-Beleuchtung




Leica TL RC™ /TL RCI™: Bedienungselemente

e e e
1
2
3
4
5
6
7/ -
Adapterplatte Vertikalsdule - Durchlichtbasis
8 Netzschalter
Stromanschlussbuchse

1 Kiihlkérper der integrierten Halogenbeleuch-

tung (nur TL RCI™)

Adapterplatte fiir Fokussiertriebe

Standardtisch 10 447 269

Filterhalter

Steuerung der oberen und unteren Klappe

des Rottermann-Contrasts™

6  Knopf zur Drehung und horizontalen
Verschiebung des Spiegels

7 Durchlichtbasis

USB-Buchse Typ B

USB-Buchse Typ A

2x Can-Bus

Schrauben fiir den Wechsel der Halogenlampe

A L AN W N =

“Li N W N
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Leica TL RCI™: Der Umlenkspiegel

Verkehrte Welt?

Je nach Eigenschaft des Objekts (Brechungs-
index zur Umgebung) und Empfinden des
Beobachters kann es vorkommen, dass die
im folgenden beschriebenen Schalter fiir den
positiven und den invertierten Reliefkontrast
umgekehrt zu handhaben sind. Das heisst, statt
des oberen Schalters reguliert dann der untere
Schalter den invertierten Reliefkontrast und
umgekehrt.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Umlenkspiegel

Der eingebaute Umlenkspiegel besitzt eine
plane und eine konkave Seite und ist dreh- und
verschiebbar. Die konkave Seite wurde spezi-
ell auf die optischen Belange von Objektiven
mit hoher numerischer Apertur konstruiert.
Mit dem schwarzen Drehknopf an der linken
Seite der Durchlichtbasis kann der einge-
baute Umlenkspiegel gedreht und vor/zuriick
verschoben werden.

Die konkave Aussparung am Griff zeigt die
konkave Seite des Spiegels an und ermdglicht
so jederzeit die intuitive Bedienung ohne Blick-
kontakt.

Je nach Neigung und Stellung des Spiegels
andert sich der Lichteinfallswinkel in der Prépa-
ratebene, sodass von Durchlicht Hellfeld iiber
schiefe Beleuchtung zu dunkelfeldéhnlicher
Beleuchtung tibergegangen werden kann.
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Funktionen des Drehknopfes
Der Drehknopf (1) erfiillt folgende Aufgaben:

Drehen des Umlenkspiegels von der planen
auf die konkave Seite

Leichtes Verkippen, um den Lichtstrahl stei-
ler oder flacher durch die Objektebene zu
lenken

Verschieben des Umlenkspiegels (vor/
zuriick)




Leica TL RCI™: Farbintensitdt und -temperatur

_llL SHUTTER

1 Potentiometer zur Regelung der CCIC™-
Beleuchtungsintensitdt (Constant Color
Intensity Control)

2 Potentiometer zur Regelung der
Farbtemperatur

LeicaZ6 APO/Z16 APO

Die Durchlichtbasis TL RCI™ verfligt liber zwei
elektronische Potentiometer, die Farbintensitat
(1) und Farbtemperatur (2) getrennt steuern.

Der Regler fiir die Farbtemperatur dient gleich-
zeitig als elektronischer Shutter:

Driicken Sie fiir eine Arbeitsunterbrechung
auf das Potentiometer (2).

Driicken Sie erneut, um die Beleuchtung
einzuschalten. Die Elektronik regelt die
Farbtemperatur zu der vorher gewahlten
Einstellungen zurtick.

Gebrauchsanweisung

Verwendung einer USB-Maus (nur TL RCI™)
Mit der Leica USB-Maus wird die CCIC™- und
Dimmungsfunktion der Basis TL RCI™ gesteuert.
Schliessen Sie die Maus am entsprechenden
USB-Port der Basis an.

Das Scrollrad der Maus ist standardmassig
mit der CCIC™-Steuerung belegt und wird
verwendet, um die Beleuchtungsintensitat
zu regulieren.

Um die Beleuchtung aus- oder einzuschal-
ten, klicken Sie kurz auf das Scrollrad.

Um in den Dimmungsmodus und zuriick zu
wechseln, klicken und halten Sie das Scroll-
rad langer als 2 Sekunden.




Leica TL RC™/TL RCI™: Bedienung

Einstellen des Reliefkontrasts

Mit den beiden Schaltern auf der linken Seite
der Durchlichtbasis TL RC™/TL RCI™ werden
zwei eingebaute Klappen betdtigt. Der dussere
(1) reguliert den invertierten Reliefkontrast, der
innere Schalter (2) den positiven Reliefkontrast.

1 Schalter zum Regulieren des invertierten
Reliefkontrasts

2 Schalter zum Regulieren des positiven
Reliefkontrasts

3 Umlenkspiegel
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Je nach Klappenstellung wird ein Teil der
Offnung der eingebauten Fresnel-Linsen abge-
deckt, wodurch die unterschiedlichen Kontrast-
effekte entstehen. Phasenstrukturen wirken
typischerweise wie rdumliche, reliefartige
Bilder — im positiven Reliefkontrast wie Hiigel,
im invertierten Reliefkontrast wie Vertiefun-
gen.
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Eine Kontraststeigerung ohne Relief erreicht
man, wenn beide Blenden auf 45° gestellt
sind. Es entsteht eine spaltférmige Ausleuch-
tung. Durch feines Kippen des Umlenkspiegels
kann man den Spalt {iber das ganze Gesichts-
feld verschieben und rasch zwischen positiver
und negativer Reliefdarstellung wechseln. Der
dynamische Effekt ermdglicht, Phasenstruk-
turen einfach von Amplitudenstrukturen zu
unterscheiden.




Leica TL RCI™: Methoden im Durchlicht

Senkrechte Hellfeldbeleuchtung
Geeignet fiir gefarbte Amplitudenpraparaten
mit ausreichendem Kontrast.

Die Lichtstrahlen werden senkrecht durch das

Objekt gelenkt. Es entsteht ein exaktes Hellfeld
bei maximaler Helligkeit.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Schiefes Durchlicht

Geeignet fiir halbtransparente, opake Objekte
wie Foraminiferen und Fischeier. Verschieben
Sie den Umlenkspiegel, bis die gewiinschten
Informationen sichtbar sind.

Gebrauchsanweisung

Einseitiges Dunkelfeld
Geeignet fiir feste Praparate und feine Struktu-
ren.

Je flacher man die Lichtstrahlen in die Objekt-
ebene lenkt, um so dunkler wirkt der Unter-
grund. Es entsteht ein dunkelfeldahnliches
Durchlicht. Konturen, feine Kanten und Struktu-
ren heben sich durch Beugung der Lichtstrah-
len auf dem dunklen Untergrund hell ab.




Leica TL RCI™: Reliefdarstellung

Ausgangsposition

1. Schieben Sie den Umlenkspiegel bis zum
Anschlag in Richtung Séule.

2. Drehen Sie den Umlenkspiegel im Winkel
von 45° in die Rastposition.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Positiver Reliefkontrast

Geeignet flir halbtransparente und transpa-
rente Objekte. Die Phasenstrukturen wirken
wie Higel.

Der Effekt Iasst sich durch leichtes Kippen des
Umlenkspiegels verstarken oder abschwachen.

Gebrauchsanweisung

Negativer Reliefkontrast

Geeignet flr halbtransparente und transpa-
rente Objekte. Mit diesen Einstellungen erzeu-
gen Sie einen negativen Reliefkontrast. Phasen-
strukturen wirken wie Vertiefungen.

Der Effekt Iasst sich durch leichtes Kippen des
Umlenkspiegels verstarken oder abschwachen.




Leica TL RCI™: Reliefdarstellung (Fortsetzung)

Dynamischer Reliefkontrast
Geeignet flir halbtransparente und transpa-
rente Objekte.

Durch feines Kippen des Umlenkspiegels kann
man die Spalte (iber das ganze Gesichtsfeld
verschieben und rasch zwischen positiver und
negativer Reliefdarstellung wechseln. Der
dynamische Effekt ermdglicht es, Phasenstruk-
turen einfach von Amplitudenstrukturen zu
unterscheiden.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Einschrankungen

Die Reliefmethoden fiihren zu guten Ergeb-
nissen ab Zoom-Mitte bis zu hohen Vergrosse-
rungen und mit Objektiven 1x, 1.6x und 2X. In
der unteren Zoomhélfte und bei schwécheren
Objekten kann es vorkommen, dass das Objekt-
feld nicht homogen ausgeleuchtet ist.

Wir empfehlen, die Durchlichtbasis mit Objekti-
ven ab 1x und hdher und nicht mit langbrenn-
weitigen Objektiven zu verwenden.

Gebrauchsanweisung



Verwendung von Filtern

Filter fiir Leica TL RC™ und TL RCI™ 2. Nehmen Sie den Leerfilter aus einem freien Tageslichtfilter fiir Leica TL ST
Die Durchlichtbasen TLRC™und TLRCI™ kdnnen Filterplatz im Filterhalter. Fiir die Durchlichtbasis Leica TL ST ist ausser-
gleichzeitig mit bis zu drei, als Zubehor erhaltli- dem ein Tageslichtfilter erhaltlich.

chen Filtern ausgestattet werden. Die Filter sind 3. Setzen Sie den gewiinschten Filter ein.
auf Kundenwunsch auch als Einzelanfertigung
lieferbar.

1. Schalten Sie die Lichtquelle aus oder
driicken Sie (Leica TL RCI™) den Schalter fiir
den Shutter.

4. Schalten Sie die Lichtquelle wieder ein.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Leica IsoPro™ (nicht motorisiert): Bedienungselemente

Bedienung des Kreuztisches Leica IsoPro™
1. Fir die Bewegung des Tisches in X-Rich-
tung drehen Sie den dusseren Bedienknopf.

2. Firdie Bewegung desTisches in Y-Richtung
drehen Sie den inneren Bedienring.

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Leica IsoPro™ (motorisiert): Bedienungselemente

IsoPro

1 Motorisierter Kreuztisch Leica IsoPro™
2 Gehduse mit Motorisierung

Leica Z6 APO/Z16 APO

X/Y Stage DCI Modul

Leica PSC Controller

4 4
1
(S -
1 Sub-D-Schnittstelle fiir Leica SmartMove™ 1 Schnellsteuerung / Memoryfunktion
2 3(TL2-Schnittstellen 2 Feinsteuerung in X-Richtung
3 USB-Schnittstelle (Typ B) 3 Feinsteuerung in Y-Richtung
4 Buchse fiir geerdetes Netzkabel

Gebrauchsanweisung




System-Beleuchtung




Leica LED3000 NVI™ (Near Vertical lllumination)

Die Intensitdt der Beleuchtung kann in
10 Stufen reguliert werden.

Die Steuerung kann auch iber die Leica
Application Suite (LAS) oder iber den
Leica SmartTouch erfolgen.

|1| Der unterstiitzte Arbeitsabstand liegt
zwischen 50 mm und 150 mm.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Benutzung

Das Licht der Leica LED3000 NVI™ kann
A sehr hell sein. Schalten Sie die Beleuch-
tung deshalb immer ein, bevor Sie durch die
Okulare blicken!

1. Schalten Sie die Beleuchtung durch kurzes
Driicken der Taste U (Ein/Aus) ein.

Die griine LED in der linken oberen Ecke leuch-
tet nun auf.

Gebrauchsanweisung

2. Regulieren Sie die Helligkeit durch kurzes
Driicken der Tasten @ oder ©.

3. Schalten Sie die Beleuchtung durch kurzes
Driicken der Taste O aus.




Zubehor

Leica Z6 APO/Z16 APO chsanweisung



Leica PSC Controller

Verwendung

Der Leica PSC-Controller ermdglicht lhnen die
prazise Steuerung des motorisierten Kreuz-
tisches Leica IsoPro™.

Anschluss

Schliessen Sie den Leica PSC-Controller und
den motorisierten Kreuztisch Leica IsoPro™ an
der DCI-Box an.

( 0\

Leica Z6 APO/Z16 APO

Schnelles Durchfahren der Probe

J* Bewegen Sie den Joystick in eine beliebige
Richtung (auch diagonal), um den Kreuz-
tisch schnell zu steuern.

1

- J

Feinsteuerung des Kreuztisches

Der motorisierte Kreuztisch Leica IsoPro™ bietet
eine Genauigkeit von bis zu 0.25pm. Um eine
Position mit maximaler Genauigkeit anzufah-
ren, verwenden Sie die Drehrdder links und
rechts am Joystick.

Gebrauchsanweisung

Steuerung durch LAS

Die Anleitung zur Steuerung des Leica IsoPro
mit Hilfe der Leica Application Suite finden Sie
in der Hilfedatei der Software.

™




Leica SmartTouch

Leica Z6 APO/Z16 APO

Mit dem Leica SmartTouch lassen sich
Iil samtliche automatischen Funktionen
steuern, speichern und bei Bedarf wieder
abrufen. Dadurch erhalten Sie die maximale
Sicherheit im Experiment, da sich jede Situation
schnell und einfach reproduzieren lasst.

Weitere Informationen zum Leica Smart-

Touch und der Bedienung entnehmen
Sie bitte der Gebrauchsanweisung, die mit dem
Gerét geliefert wurde.

Gebrauchsanweisung



Handsteuerung

Fokussieren
Linksdrehung = abwdirts
Rechtsdrehung = aufwdirts.

Umschalten zwischen
Grob- und Feinfokussierung
1. Driicken Sie kurz die schwarze Taste.

. J

Beim Einschalten des Systems ist immer
die Grobfokussierung eingeschaltet.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Infos zu den Fokuspositionen

*

Fokuspositionen konnen mit der Hand-
steuerung oder am Computer gespeichert
werden.

Insgesamt kdnnen bis zu 5 Fokuspositionen
gespeichert werden.

Beim Speichern einer 6. Fokusposition, wird
die ndchstgelegene gespeicherte Position
geldscht.

Jede Fokusposition kann einzeln geldscht
werden.

Die einzelnen Fokuspositionen werden in
der zeitlichen Reihenfolge der Speicherung
angefahren.

Nach Ausschalten des Systems werden alle
gespeicherten Fokuspositionen geldscht.

Gebrauchsanweisung

Fokuspositionen speichern
1. Fokussieren Sie auf die erste Objektstelle.

2. Driicken Sie den roten Schalter mindestens
fiir 1.5 Sekunden. Die Bestatigung erfolgt
durch kurze Piepstone.

3. Fokussieren Sie auf die ndchsten Objekt-
stellen und speichern Sie auch diese Posi-
tionen.

Gespeicherte Fokusposition anfahren
1. Driicken Sie kurz den roten Schalter.

Speicherposition I6schen
Driicken Sie den roten Schalter so lange, bis das
akustische Signal ertont: 2 kurze Piepsténe —
Pause - 2 lange Piepstone.




Fussschalter

Fokussieren

-

-

1 Aufwdirts
2 Abwiirts

Leica Z6 APO/Z16 APO

Grob- und Feinfokussierung umschalten
Diicken Sie gleichzeitig den linken und den
rechten Schalter.

Fokuspositionen kdnnen nicht mit dem
Fussschalter gespeichert werden.

Gebrauchsanweisung
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LeicaZ16 APO
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Objektive
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AS-Video-/Fototubus
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Y-Tubus
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Mikroskoptrager
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Fokussierarm fiir Prober
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Adapter
@45 mm
M42
(Fine Focus Interface)
‘ @40 mm ‘
T 6mm ( ]
11 mm
LEICA 10450332 |

M60 |
(Achromat Objective Interface) |

8§ mm |

266 mm

Adapter fiir Achromat-Objektive

Leica Z6 APO/Z16 APO

245

M42

(Zoom / Fine Focus Interface)

7.5 max.

20

M25x0.75
(DM Objective Interface)

31

Adapter fiir DM-Objektive

chsanweisung



Koaxial-Auflichtgehduse
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Interface for Zoom

Interface for light guide
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Technische Daten




Optische Daten Visuell mit Y-Tubus 1.25x

Objektive Planapo 1x Planapo 0.5x Planapo 0.8x Planapo 2x Planapo 5x
Arbeitsabstande 97 mm 187 mm 112 mm 39 mm 20 mm
Zoomstel- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt-
Okulare lung vergr. feld & vergr. feld & vergr. feld & vergr. feld & vergr. feld &
X mm X mm X mm X mm X mm
0.57 7.1 323 3.6 64.6 5.7 40.4 143 16.1 35.6 6.5
0.8 10 23.0 5 46.0 8 2838 20 1.5 50 4.6
1 12,5 18.4 6.3 36.8 10 23.0 25 9.2 62.5 37
1.25 15.6 14.7 7.8 29.4 125 18.4 313 74 78.1 29
1.6 20 11.5 10 23.0 16 14.4 40 5.8 100 23
2 25 9.2 125 184 20 1.5 50 4.6 125 1.8
25 313 7.4 15.6 14.7 25 9.2 62.5 37 156.3 15
[ 3.2 40 5.8 20 11.5 32 7.2 80 29 200 1.2
3.6 45 5.1 225 10.2 36 6.4 90 26 225 1.0
4 50 4.6 25 9.2 40 58 100 23 250 0.9
5 62.5 37 313 7.4 50 4.6 125 1.8 3125 0.7
6.3 78.8 29 394 5.8 63 3.7 157.5 15 393.8 0.6
8 100 23 50 4.6 80 29 200 1.2 500 0.5
9.2 115 2.0 575 4.0 92 25 230 1.0 575 0.4

Leica Z6 APO /




Optische Daten Visuell mit Y-Tubus 1.25x (Forts.)

Objektive Planapo 1x Planapo 0.5x Planapo 0.8x Planapo 2x Planapo 5x
Arbeitsabstinde 97 mm 187 mm 112 mm 39 mm 20 mm
Zoomstel- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt-
Okulare lung vergr. feld & Vvergr. feld & vergr. feld & vergr. feld & Vergr. feld &
X mm X mm X mm X mm X mm
0.57 114 21.1 57 421 9.1 263 22.8 10.5 57 4.2
0.8 16 15.0 8 30.0 12.8 18.8 32 75 80 3.0
1 20 12.0 10 24.0 16 15.0 40 6.0 100 24
1.25 25 9.6 12.5 19.2 20 12.0 50 48 125 1.9
1.6 32 75 16 15.0 25.6 9.4 64 3.8 160 1.5
2 40 6.0 20 12.0 32 7.5 80 3.0 200 1.2
25 50 48 25 9.6 40 6.0 100 2.4 250 1.0
G 3.2 64 3.8 32 75 51.2 4.7 128 1.9 320 0.8
3.6 72 33 36 6.7 57.6 4.2 144 1.7 360 0.7
4 80 3.0 40 6.0 64 3.8 160 1.5 400 0.6
5 100 24 50 4.8 80 3.0 200 1.2 500 0.5
6.3 126 1.9 63 3.8 100.8 24 252 1.0 630 0.4
8 160 1.5 80 3.0 128 1.9 320 0.8 800 0.3
9.2 184 13 92 2.6 147.2 1.6 368 0.7 920 0.3
0.57 17.8 133 8.91 26.7 143 16.7 35.6 6.7 89 27
0.8 25 9.5 12.5 19.0 20 1.9 50 4.8 125 1.9
1 313 7.6 15.6 15.2 25 9.5 62.5 3.8 156 15
1.25 39.1 6.1 19.5 12.2 313 76 78.1 3.0 195 1.2
1.6 50 4.8 25 9.5 40 59 100 24 250 1.0
2 62.5 3.8 313 7.6 50 4.8 125 1.9 313 0.8
25 78.1 3.0 39.1 6.1 62.5 3.8 156 1.5 391 0.6
RIS 3.2 100 24 50 48 80 3.0 200 1.2 500 0.5
3.6 113 2.1 56.3 4.2 90 26 225 1.1 562 0.4
4 125 1.9 62.5 3.8 100 24 250 1.0 625 0.4
5 156 15 78.1 34 125 1.9 313 0.8 781 0.3
6.3 197 1.2 98.4 24 158 1.5 394 0.6 984 0.2
8 250 1.0 125 1.9 200 1.2 500 0.5 1250 0.2
9.2 288 0.8 144 1.6 230 1.0 575 0.4 1438 0.2
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Optische Daten Visuell mit Y-Tubus 1.25x (Forts.)

Objektive Planapo 1x Planapo 0.5x Planapo 0.8x Planapo 2x Planapo 5x
Arbeitsabstiande 97 mm 187 mm 112 mm 39mm 20 mm
Zoomstel- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt- Total- Objekt-
okulare lung vergr. feld & Vvergr. feld & vergr. feld & vergr. feld & Vvergr. feld &
X mm X mm X mm X mm X mm
0.57 285 84 14.3 16.8 22.8 10.5 57 4.2 143 1.7
0.8 40 6.0 20 12.0 32 75 80 3.0 200 1.2
1 50 4.8 25 9.6 40 6.0 100 24 250 1.0
1.25 62.5 3.8 313 77 50 48 125 1.9 313 0.8
1.6 80 3.0 40 6.0 64 3.8 160 1.5 400 0.6
2 100 24 50 4.8 80 3.0 200 1.2 500 0.5
25 125 1.9 62.5 3.8 100 24 250 1.0 625 0.4
40x/6B 3.2 160 1.5 80 3.0 128 1.9 320 0.8 800 0.3
3.6 180 13 90 2.7 144 1.7 360 0.7 900 0.3
4 200 1.2 100 24 160 1.5 400 0.6 1000 0.2
5 250 1.0 125 1.9 200 1.2 500 0.5 1250 0.2
6.3 315 0.8 158 15 252 1.0 630 0.4 1575 0.2
8 400 0.6 200 1.2 320 0.8 800 0.3 2000 0.1
9.2 460 0.5 230 1.0 368 0.7 920 0.3 2300 0.1

26 APO /Z16 APO Gebrauchsanweisung



Leica Z6 APO & Z16 APO
Leica Z6 APO LeicaZ16 APO
Zoom 6.3:1 16:1
Zoomfaktor 0.57Xx - 3.6X 0.57x -9.2x
Eingebaute Irisblende v (4
0.57/0.8/1/1.25/1.6/2/25/ 0.57/0.8/1/1.25/1.6/2/25/3.2
Einschaltbare Zoompositionen | 3.2/3.6 /4/5/63/8/9.2

Zoomgeschwindigkeit

Visuelle Daten mit Objektiv Planapo 1x / Okularen 10x / Y-Tubus 1.25x

VergroBerung 7.1x - 45% 7.1x - 115%x
Auflosung 60-351Lp/mm 51-336Lp/mm
Sichtbare Strukturbreite 83-14um 9.8-1.49 um
Numerische Apertur 0.02-0.117 nA 0.017-0.112nA

Objektfeld &

323 mm-5.1mm

323 mm-2.0mm

Schiarfentiefe (Blende offen)

3.1 mm-0.09 mm

3.8 mm-0.05mm

Schérfentiefe (Bl. geschl.)

18.1 mm-0.4 mm

18.4mm-0.4 mm

Visuelle Daten mit Objektiv Planapo 2x / Okularen 40x / Y-Tubus 1.25x

VergroBerung 57x - 360x 57x - 920%x
Auflosung 120-702Lp/mm 102-672Lp/mm
Sichtbare Strukturbreite 42-0.7 um 4.9-0.74 um
Numerische Apertur 0.04-0.234nA 0.034-0.224 nA

Objektfeld & 4.2 mm -0.67 mm 4.2mm-0.26 mm

Daten mit Digitalkamera Leica DFC490 / Objektiv Planapo 1x / AS-Tubus / Videoobjektiv 0.63x

VergroBerung

Chip: Objekt 0.36x - 2.3x 0.36x - 5.8x

Digitale Auflosung* 33.3-210Lp/mm 33.3-336Lp/mm
245mm x 184 mm/ 245mm x 184 mm/

Objektfeld projiziert auf Chip

3.9mm X 2.9 mm

1.5mmx 1.14 mm

Schirfentiefe (Blende offen)

1.06 mm - 0.03 mm

1.4mm-0.03 mm

Schérfentiefe (Bl. geschl.)

10.7 mm - 0.26 mm

10.9mm -0.3 mm

26 APO /Z16 APO




Optisches Zubehor zu Leica Z6 APO & Z16 APO

Leica Z6 APO & 26 APO

Objektive + Planapo 1x, 2%, 0.8%, 0.5x%, 5x
« Achromaten M-Serie 0.63%, 0.5%, 0.32x, bleifrei 0.5x%, 0.32X%, bleifrei
Arbeitsabstande + 187 mm (Planapo 0.5x)

« 97 mm (Planapo 1x)

« 112 mm (Planapo 0.8x)
+ 39 mm (Planapo 2x)

« 19 mm (Planapo 5.0x)

Objektivadapter « flir Achromaten M-Serie
- flir HR-Objektive 10x und 20x
- flir DM-Objektive 10x und 20x

DM-Objektive (nur fiir den « DM-Objektiv N Plan L 20x / 0.40 corr
oberen Zoombereich geeignet) |+ DM-Objektiv N Plan 10x /0.25-/ A5.8

Feinfokussierung 10 mm-Weg, optional

Binokulartuben, Ergonomie + binokulare Schrag- und Geradtuben
« apochromatischer ErgoTubus® 10° — 50° mit Synchron-Augenabstandsverstellung
+ diverse ErgoModule® (optional)

Augenabstand 55mm-75mm
Ergonomische Weitwinkel- 10x/21,16x /14, 25% /9.5, 40x / 6, verzeichnungsfrei aufsteckbare Augenmuscheln zum
Brillentragerokulare Schutz vor Infektionen

ErgoTubus ® und ErgoModul ® sind im «United States Patent and Trademark Office» registriert

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Umgebungsbedingungen und Gewichte

Umgebungsbedingungen im Betrieb Gewicht
Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C 10447 174 Zoomsystem Leica Z6 APO A 1.030 kg
Rel. Luftfeuchte bis 35 °C Umgebungstemperatur: 75% 10447173 Zoomsystem Leica Z16 APO A 1.330 kg
Luftdruck 700 - 1060 hPa 10447176 Planapo Objektiv 1x 0.150 kg
Transport und Lagerung 10447 178 Planapo Objektiv 2x 0.270 kg
Temperatur -20 °C bis +52 °C 10446 360 Planapo Objektiv 0.8 0.170 kg
Rel. Luftfeuchte 10% - 95% (nicht kondensierend) 10447 177 Planapo Objektiv 0.5 0.170 kg
Luftdruck 500 - 1200 hPa 10447 204 AS-Video-/Fototubus 0.120 kg
10447128 A-Video-/Fototubus 0.200 kg
10447109 Y-Tubus 0.430 kg
10447196 Trager zu AS-Tubus 0.340 kg

26 APO/Z16 APO
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Durchlichtbasis Leica TL ST

Lichtquelle Halogenlampe, 12V/20W

Schneller Leuchtmittelwechsel ja

Beleuchteter Bereich 50 mm

Netzteil Eingangsspannung 100-240 V~, Frequenz 50-60 Hz

Energieverbrauch 30 W max.
Umgebungstemperatur 10 — 40 °C
Anschliisse Netzstecker, Netzschalter

Gewicht 7.4kg

Beleuchtungsarten

Hellfeld ja
Dunkelfeld ja (einseitig)
Schréglicht nein

Relief Kontrast System (RC™) nein

CCIC (Constant Color Intensitiy Control) | nein
Interner Shutter/Lampensteuerung nein
Integrierter Filterhalter ja
Beschichtete Optik zur Anhebung der | ja
Farbtemperatur

Anpassung flir hohe num. Apertur nein
Remote Control Moglichkeiten nein
AntiShock™ Pads ja
Abmessungen (BXHXT) 340x430x85 mm

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Durchlichtbasis Leica TL BFDF

Lichtquelle Extern via Kaltlichtquelle

Beleuchteter Bereich 40 mm

Anschliisse Anschluss fiir Kaltlichtleiter,
aktiv f=10mm, Endrohr f=13mm

Gewicht 5.8kg

Beleuchtungsarten

Hellfeld ja

Dunkelfeld ja

Schréglicht nein

Relief Kontrast System (RC™) nein

CCIC (Constant Color Intensitiy Control) | nein

Interner Shutter/Lampensteuerung ja*

Integrierter Filterhalter nein

Beschichtete Optik zur Anhebung der nein

Farbtemperatur

Anpassung fiir hohe num. Apertur ja**

Remote Control Moglichkeiten jaxxx

AntiShock™ Pads ja

Abmessungen (BXHXT) 340%390x90 mm

*mit Kaltlichtquelle Leica CLS150 LS  **konkaver Spiegel *** mit externer Lichtquelle

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



LeicaTLRC™/TL RCI™
Leica TLRC™ Leica TL RCI™
Lichtquelle Extern via Kaltlichtquelle Halogenlampe 12V/20W
Schneller Leuchtmittelwechsel - ja
Beleuchteter Bereich 35mm 35mm
Netzteil - 100 - 240 V~, Frequenz 50 - 60 Hz
Energieverbrauch 30 W max.,
Umgebungstemperatur 10-40 °C
Anschliisse Anschluss fiir Kaltlichtleiter 1xUSB Typ A, 1XUSB Typ B, 2xCAN-BUS
aktiv f=10mm, Endrohr f=13mm
Gewicht 6.0 kg 7.2kg
Beleuchtungsarten
Hellfeld / Dunkelfeld ja/ja jal/ja
Schraglicht / Relief Kontrast System (RC™) ja/ja ja/ja
CCIC (Constant Color Intensitiy Control) nein ja
Interner Shutter/Lampensteuerung ja** ja
Integrierter Filterhalter ja ja
Beschichtete Optik zur Anhebung der Farbtemperatur ja ja
Anpassung fiir hohe num. Apertur jaxe* jar**
Remote Control Méglichkeiten jarexx ja
AntiShock™ Pads ja ja
Abmessungen der Basis (BXHXT) 340%390x95 mm 340x440x95 mm

* einseitig  **mit Kaltlichtquelle Leica CLS150 LS ***konkaver Spiegel **** mit externer Lichtquelle
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Motorisierter XY-Tisch Leica IsoPro™

Kompatibilitat

Leica Auflichtbasis und TL Basen (TL BFDF, TL RC™, TL RCI™)

Tischgrosse (Lx B x H) 335,5mmx370mm x41,5mm
Verfahrweg 152mm x 102 mm (6" x 4")
Geschwindigkeit X,Y 30mm/s

Motorauflosung X,Y 0.25um

Wiederholbarkeit X,Y +2um

Positionsgenauigkeit X,Y

+20 um tber den gesamten Verfahrbereich

Hysterese X, Y

30pm

Motor Gleichstrom-Motor mit Encoder
Totgang spielfrei
Adapter alle Adapter der TL Basen

Beschleunigung

S-férmige Beschleunigung

Computerverbindung

UsB

Kontrollmdglichkeiten

Leica PSC™, Leica Smart Move, Leica LAS via PC

Stromversorgung

Input: 100-240VAC50/60Hz 1.0A
Output: 15VDC 2.66 A 40W MAX

Leica Z6 APO/Z16 APO

Gebrauchsanweisung
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Berechnung der Totalvergrosserung und des Gesichtsfelddurchmessers

Parameter MO | Objektiv 1x
MO Vergrdsserung des Objektivs ME Okular 25%/9.5
ME Vergrosserung des Okulars 7 Zoom-Stellung 4
z Stellung des Vergrosserungswechslers q Koaxial-Auflicht 1.5x, Tubusfaktor
q Tubusfaktor z.B. Koaxial-Auflicht 1.5%, 45° Ergotubus™ 1.6x r Faktor 1.25%
r Faktor 1.25% bei Verwendung des Y-Video-/Fototubus
NFOV | Sehfeldzahl des Okulars. Sehfeldzahlen sind auf den Okularen
aufgedruckt: 10x =21, 16x = 14, 25x = 9.5, 40x = 6.
Beispiel
Rechenbeispiel: Vergrésserung im Binokulartubus Rechenbeispiel: Gesichtsfelddurchmesser im Objekt

MTOTVIS=MO X MEXxzXxqXr

NFov
oder

1x25x4x15x%x1.25=187.5x%

MO x z xq xr

Leica Z6 APO/Z16 APO Gebrauchsanweisung



Pflege, Wartung, Ansprechpartner

Wir hoffen, dass Sie mit lhrem Hochleistungs-
makroskop viel Freude haben. Leica-Makro-
skope sind beriihmt fiir ihre Robustheit und
die lange Lebensdauer. Wenn Sie die folgen-
den Tipps zur Pflege und Reinigung beachten,
wird lhr Leica-Makroskop auch nach Jahren
und Jahrzehnten so gut funktionieren, wie am
ersten Tag.

Garantieleistungen

Die Garantie erstreckt sich auf Fabrikations-
und Materialfehler, nicht aber auf Schéaden,
die durch Fahrldssigkeit und unsachgemadsse
Handhabung entstanden sind.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Kontaktadresse

Sollte Ihr Gerdt dennoch nicht mehr einwand-
frei funktionieren, wenden Sie sich bitte an den
Fachmann, an lhre Leica Vertretung oder an
die Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435
Heerbrugg.

E-Mail-Kontakt:
stereo.service@leica-microsystems.com

Gebrauchsanweisung

Pflege

*

Schiitzen Sie Ihr Makroskop vor Nasse,
Diinsten, Sduren, alkalischen und dtzenden
Stoffen. Bewahren Sie keine Chemikalien in
der Nahe der Instrumente auf.

Stecker, optische Systeme oder mechani-
sche Teile diirfen nicht auseinandergenom-
men oder ersetzt werden — es sei denn,
es wird in dieser Anleitung ausdriicklich
erlaubt und beschrieben.

Schiitzen Sie Ihr Makroskop vor Ol und Fett.

Fiihrungsflichen und mechanische Teile
diirfen nicht gefettet werden.




Pflege, Wartung, Ansprechpartner (Fortsetzung)

Schutz vor Verunreinigungen

Staub und Schmutz beeintrachtigen

Ihre

Arbeitsresultate.

*

Schiitzen Sie das Makroskop bei langerem
Nichtgebrauch unter der Staubschutzhiille.

Schiitzen Sie Tubusoffnungen, Tubusrohre
ohne Okulare und Okulare mit Staub-
deckeln.

Bewahren Sie nicht benutztes Zubehor
staubfrei auf.

Leica Z6 APO/Z16 APO

Reinigen der Kunststoffteile

Diverse Komponente sind aus Kunststoff oder
kunststoffbeschichtet. Dies verleiht ihnen den
angenehmen Greif- und Handhabungskomfort.
Unsachgemdsses Reinigen mit ungeeigneten
Reinigungsmitteln kann den Kunststoff besché-
digen.

Gebrauchsanweisung

Erlaubte Massnahmen

*

Reinigen Sie das Makroskop oder Teile
davon mit warmem Seifenwasser und
anschliessendem Nachwischen mit destil-
liertem Wasser.

Bei hartndckiger Verschmutzung konnen
Sie auch Ethanol (Industriesprit) und
Isopropanol verwenden. Dabei sind die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu
befolgen.

Entfernen Sie Staub mit Blasebalg und
weichem Pinsel.

Reinigen Sie Okulare und Objektive mit
speziellen Optikreinigungstiichern und
reinem Alkohol.
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